Pitka reczna | Bramki

Bramki do pitki recznej profesjonalne, wzmocnione,
wyposazone w tuki state

Wykonane analogicznie jak bramki do pitki recznej z tukami sktadanymi.
Stabilna konstrukcja tukéw statych sprawia, ze bramki cechuje nadzwyczaj wysoka
trwato$¢ i sztywno$é. Rama wykonywana jest w nastepujacych wariantach:

Rama wykonana ze specjalnego profilu aluminiowego 80x80 pjocowane za pomoca Mocowanie w tulei Mocowanie za pomo-

m mm, spawana w cafosci. Stupki i poprzeczki spawane na state marek talerzykowych (art.3-20) ca szpilek (art.3-21)
w narozach bramki), powierzchnia anodowana. (art.3-221 3-23)

Rama wykonana ze specjalnego wzmocnionego profilu { Na otwarte obiekty sportowe zalecamy mocowanie ‘

aluminiowego 80x80 mm, z dodatkowymi Zebrami
wzmacniajacymi. Stupki i poprzeczki taczone sa w narozach
bramki za pomoca specjalnego elementu stalowego, z
mozliwo$cia demontazu, powierzchnia anodowana.

bramek za pomoca tulei mocujacych z adapterami.

Rama wykonana z profilu stalowego 80x80 x 2 mm, spawana
w cafo$ci. Stupki i poprzeczki spawane na state w narozach B
80x80 mm bramki, powierzchnia ramy cynkowana ogniowo.

Bramki dostepne sa standardowo w nastepujacych gtebokosciach:
A - gleboko$é 1200 mm dotem | 1000 mm géra
B - gteboko$¢ 1000 mm dotem [ 800 mm gorg
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