
 
 

 
Instrukcja Techniczna 

_______________________________________________________________________________________________________________________  

Sto-HydroGrund 

Preparat gruntuj cy na bazie hydrozolu 

akrylowego 
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Charakterystyka 

Funkcja Wzmocnienie pod o a 

Hydrofobizuj cy 

Optyka Transparentny 

Zakres stosowania 

 Do wn trz i na zewn trz. 

Jako systemowa pow oka gruntuj ca pod farb  StoLotusan Color 

Do wzmocnienia kreduj cych, lecz no nych pow ok i osypuj cych si  tynków 

Zmniejsza nasi kliwo  nowych i zwietrza ych tynków, p yt gipsowo-kartonowych i 

innych materia ów budowlanych o podobnym charakterze 

Dane techniczne 

Grupa produktów Pow oka gruntuj ca 

Podstawowe sk adniki Dyspersja polimerowa, woda, alkohole, dodatki, rodki konserwuj co-wi ce 

Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Warto  Jednostka Dodatkowe 

 G sto  DIN 53217  1,0-1,1  g/cm³ 1) 

 Zawarto  cz ci sta ych VIQP 033/VILS 001   10,0-11,0 % 

 (Sto intern) 

 Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 9,0-10,0 

 1) g/cm³ = kg/l 

 

Podane parametry s  warto ciami rednimi wyników uzyskanych podczas bada . Z uwagi na stosowa-

nie surowców naturalnych rzeczywiste warto ci mog  nieznacznie odbiega  od wielko ci podanych w 

tabeli. Ró nice te nie maj  jednak wp ywu na jako  i w a ciwo ci produktu. 

Obróbka - Wskazówki 

Pod o e Pod o e musi by  trwa e, czyste, suche i no ne oraz wolne od zgorzelin, wykwitów i 

pow ok antyadhezyjnych. 

Przygotowanie pod o a Nowe tynki nale y podda  naturalnemu sezonowaniu, w zale no ci od warunków 

klimatycznych przez okres 2 do 4 tygodni (zasada ogólna: 1 dzie  przerwy na ka dy 

1 mm grubo ci tynku). 

Pod o a ze s abych tynków, nieno nych farb silikatowych i mineralnych nale y me-

chanicznie oczy ci  przez szlifowanie, szczotkowanie lub podobnie. 

Pod o a z nieno nych farb dyspersyjnych lub tynków akrylowych nale y zmi kczy  

przy u yciu Sto-Fassadenabbeizer i dok adnie usun  przy u yciu parowego, wodne-

go agregatu wysokoci nieniowego, a nast pnie dok adnie umy  pod o e. 

Kreduj ce i osypuj ce si  powierzchnie oczy ci  na ca ej powierzchni przez szczot-

kowanie. 

 


