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1l-warstwowa wi gzana magnezytem ptyta akustyczna z wetny drzewnej o strukturze drobnych
poréw

1. Deklaracje i dopuszczenia produktu:
klucz oznaczenia produktu:
WW - EN 13168-L3-W2-T2-S3-P2-CS(10)200-CI3
certyfikat zgodno $ci EC
Nr rejestrowy : K1-0751-CPD-209.0-02-01/2008
0golne dopuszczenie przez nadzor budowlany Niemieck  iego Instytutu Techniki
Budowlanej:
Z-23-15-1562

2. Zalety produktu:
* dla sufitow odpornych na uderzenia pitkg zgodnie z DIN-EN 13964
e otwarty na dyfuzje — reguluje klimat pomieszczenia
e zalecany w budownictwie ekologicznym.

3. Zakres zastosowania:
jako dekoracyjne, akustyczne obicia scienne i sufitowe do zastosowan wewnetrznych oraz
zewnetrznych w miejscach zadaszonych, ktére nie sg narazone na dziatanie zewnetrznych
wplywow atmosferycznych, takich jak deszcz, oraz na obcigzenia zanieczyszczeniami.

4. Formaty (standard)
600 x 600, 1200 x 600, 625 x 625, 1250 x 625 mm (maksymalnie: dtugos$¢ 2500, szerokos¢
625 mm)

5. Kolory (standard)
biaty, podobny do RAL 9010, lub odcien naturalny 13 (bez).

6. Wskazowki:

* Ze wzgledu na szorstkg powierzchnie wtdkien wzgl. ptyt mozliwe sg réznice w barwie w
poréwnaniu z kartg koloréw i odczuciem barwy.

* Tolerancja produkcyjna wymiaréw znamionowych: L3, W2, T2: + 1 mm,
dla dtugosci > 1200 mm L3: £ 2 mm.

* Przy zastosowaniu warstwy z wetny mineralnej zaleca sie stosowanie folii (grubos¢ <
15 um) do ochrony przed sptywaniem czgsteczek witokien i pytow.

* Maksymalne zmiany wymiarow w klimacie normalnym 23° C / 50 % wilgotnosci
wzglednej powietrza! 1 %o.

7. Granice zastosowania:
* Maksymalna odlegtos¢ mocowania 625 mm
* Nadaje sie do klasy odpornosci B zgodnie z EN-13964 (wilgotnos¢ wzgledna powietrza
90 %).
Przy zastosowaniu w pomieszczeniach o wilgotnosci powietrza powyzej 80 %
niezbedne jest zasiegniecie opinii w zakresie fizyki budowlane;.
* Nie nadaje sie do montazu klejem.
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8. Program dostawy

Grubos¢ [mm] 25 35
Ciezar [kg/m2] 16,0 19,0
m*/ jednostka opakowaniowa przy formacie standardowym:
600 x 600, 1200 x 600 mm [mZ] 50,40 36,00
625 x 625, 1250 x 625 mm [mZ?] 27,34 19,53
Sposoéb dostawy: na paletach w kartonie ochronnym. Dostawa tylko w kompletnych jednostkach
opakowaniowych! Diugosci specjalne na zapytanie. Wykonanie krawedzi patrz program dostawy.
9. Dane techniczne
Wiasciwo $ci Symbol Dane Jednostka Norma
Ognioodpornosé B-s1, dO [---] EN 13501-1
Grubos¢ d 25 35 [mm] EN 13168
Opor przenikania ciepta Rp 0,25 0,35 [M*K/W] EN 13168
Wytrzymaioéé**na rozcigganie O > 2000 [kPa] EN 12089 "
przy zginaniu
Wspoitczynnik oporu dyfuzji vl 5 5 [---] EN 12086

) Dalsze miedzynarodowe klasyfikacje i dopuszczenia materiatdw budowlanych na zapytanie.
) Zgodnie z procedurg A normy EN 12089.

10. Wspotczynniki absorpcji d - zwieku a

Czestotliwo $¢ (Hz) 125 | 250 | 500 | 1000 2000| 4000 Oy abscl)?gzra
Heradesign ® micro, 25 mm

odstep: 3cm 0,25| 0,45 0,55 0,45| 0,40| 0,45 0,35(L) D
odstgp: 30 cm 0,70| 0,60| 0,45| 0,45( 0,50| 0,50 0,50(L) D
odstep: 3 cm/ Kl-wetna skalna DP-5: 3 | 0,35| 0,75| 0,65 0,45| 0,40| 0,35 0,35(L) D
cm

odstep: 4cm/len: 4cm 0,25| 0,75 0,95 0,70| 0,65| 0,85|0,70(LMH) C
odstep: 27,5 cm /len: 4 cm 0,65| 0,60 0,45 0,40 0,40| 0,40 0,45(L) D
Heradesign ® micro, 35 mm

odstep: bez odstepu 0,20| 0,40| 0,55| 0,40( 0,30| 0,40 0,40 D
odstep: 3 cm/Kl-wetna skalna DP-5: 3 | 0,50| 0,55| 0,45 0,35| 0,35| 0,35 0,40(L) D
cm

Odstep: dolna krawedz sufitu surowego do gornej krawedzi ptyty akustycznej Heradesign®.
Dalsze wartosci absorpcji dzwieku na zapytanie.

Montaz piyt akustycznych Heradesign® nalezy do zabudowy wewnetrznej i nalezy go
przeprowadza¢ tylko w warunkach kontrolowanej wilgotnosci i temperatury. Wszystkie prace
budowlane powodujgce powstawanie pytu nalezy zakonczyC przed rozpoczeciem montazu piyt.
Piyty skltadowaé utozone na ptasko i chroni¢ przed wilgocig i zabrudzeniem. Opakowanie nie chroni
produktu przed deszczem! Przestrzega¢ wiasciwych wytycznych dot. zastosowania, montazu i
sktadowania ptyt akustycznych Heradesign®.
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Sprzedaz prowadzona jest w placéwkach handlu branzowego!
Jestesmy do Panstwa dyspozycji w sprawie dalszych porad:

Heradesign Deckensysteme

Jednostka biznesowa Knauf Insulation GmbH
A — 9702 Ferndorf 29

Tel.: +43/4245-2001 3003

Faks: +43/4245-2001 3056
office@heradesign.at
www.heradesign.com

Niniejsza karta danych produktu odpowiada obecnemu stanowi rozwoju naszych produktéw i traci wazno$¢ wraz z ukazaniem sie
nowego wydania. Prosimy upewni€ sig, czy stosujg Panstwo najnowsze wydanie tej informacji. Przydatnos¢ produktu nie jest wigzgca
dla pojedynczych przypadkéw szczeg6lnego rodzaju. Gwarancje i odpowiedzialno$¢ w przypadku dostawy okreslajg nasze Ogoélne
Warunki Handlowe. Wszystkie informacje bez gwarancji.




