
 
 

 
Instrukcja Techniczna 

_______________________________________________________________________________________________________________________  

StoPrim Fungal 

Wodorozcie czalny, specjalny rodek 

dezynfekuj cy na powierzchnie zaatakowane 

przez algi i/lub grzyby. 

  

 

__________________________________________________________________________________________________________________________  
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 +5°C

48 h

Charakterystyka 

Funkcja Wysoki stopie  oddzia ywania na pod o a pokryte algami i/lub grzybami 

Preparat wodorozcie czalny, gotowy do u ycia 

Zakres stosowania 

 Na zewn trz i do wn trz. 

Do stosowania na powierzchnie pokryte algami, grzybami i ple ni . 

Dane techniczne 

Grupa produktów rodek pomocniczy 

Podstawowe sk adniki Woda, dodatki, rodki konserwuj ce. 

Obróbka - Wskazówki 

Pod o e Przed aplikacj  StoPrim Fungal pod o e musi zosta  oczyszczone r cznie lub maszy-

nowo z zanieczyszcze  organicznych (ogniska alg i/lub grzybów). W zale no ci od 

sposobu czyszczenia pod o a nale y przed naniesieniem StoPrim Fungal pod o e 

zostawi  do ca kowitego wyschni cia. StoPrim Fungal nie nadaje si  na powierzchnie, 

które s  obci one wod  stoj c . 

Przygotowanie pod o a Sprawdzi  no no  istniej cych pow ok. Pow oki nieno ne usun . 

Przyczepione do pod o a zanieczyszczenia, jak np. wykwity, algi, grzyby lub ple  

usun  przy zastosowaniu odpowiedniej metody czyszczenia. Przy czyszczeniu par  

wodn  lub myjkami wysokoci nieniowymi (pod o e musi si  do tego nadawa ) nale y 

pami ta  o pozostawieniu pod o a do ca kowitego wyschni cia. Tylko wtedy zapew-

nione zostanie odpowiednie wnikanie i dzia anie preparatu StoPrim Fungal. 

Przy pod o ach wymagaj cych intensywnego zmywania z alg i grzybów lub przy moc-

no ch onnych pod o ach zalecane jest dwukrotne naniesienie StoPrim Fungal w celu 

zapewnienia odpowiedniej penetracji i skuteczno ci dzia ania. 

Temperatura obróbki Minimalna temperatura obróbki i pod o a +5 C 

Uk ad warstw Umy  powierzchni . Zwil one pod o e pozostawi  do wyschni cia. Z regu y przy my-

ciu wod  1 dzie  nie wystarcza do wyschni cia powierzchni. Na wilgotnych pod o ach 

StoPrim Fungal nie penetruje na odpowiedni  g boko . 

Zaatakowane powierzchnie przemalowa  StoPrim Fungal. 

Na zewn trz 

Na powierzchnie zabezpieczone preparatem StoPrim Fungal nanoszone s  z regu y 

farby StoSilco Color G lub inne, akrylowe lub silikonowe tynki lub farby lub produkty 

Sto z Efektem Lotosu, jak np. StoLotusan Color G. 

Wewn trz: 

Je li to mo liwe usun  wszelkie stare pow oki (tapety, tynki, itp.). 

Wyszpachlowa  powierzchni  mas  szpachlow  StoLevell In Clima warstw  o grubo-

ci min. 5 mm. 

 


