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Sikaplan
®
-20 G 

Membrana hydroizolacyjna na bazie polimerów 

Opis produktu Sikaplan
®
-20 G (grubo  2,0 mm) jest wielowarstwow , wzmocnion  siatk  

poliestrow , syntetyczn  membran  dachow  na bazie wysokiej jako ci polichlorku-
winylu (PCW), zgodn  z wymaganiami PN-EN 13956. 

Zastosowanie Dachowa membrana izolacyjna uk adana swobodnie i mocowana mechanicznie do 
pod o a konstrukcyjnego dachu. 

W a ciwo ci  Wysoka odporno  na oddzia ywanie warunków atmosferycznych, tak e sta e 
promieniowanie UV 

 Wysoka odporno  na starzenie 

 Wysoka odporno  na gradobicie 

 Odporno  na typowe czynniki zanieczyszczenia rodowiska 

 Wysoka odporno  na uszkodzenia mechaniczne 

 Wysoka wytrzyma o  na rozci ganie 

 Wysoka elastyczno  w niskich temperaturach 

 Wysoka paro-przepuszczalno  

 Dobra zgrzewalno  

 Mo liwo  recyklingu 

Badania 
 

Certyfikaty/ 
Raporty z bada  

 Elastyczny wyrób wodochronny do pokry  dachowych zgodnie z PN-EN 13956, 
certyfikowany przez jednostk  notyfikowan  1213-CPD-4125/4127 i oznakowany 
znakiem CE 

 Klasyfikacja ogniowa wg PN-EN 13501 

 Oddzia ywanie ognia zewn trznego przebadane zgodnie z ENV 1187, 
klasyfikacja zgodnie z PN-EN 13501-5: BROOF(t1), BROOF(t3) 

 Monitoring i ocena wykonywana przez aprobowane laboratoria. 

 System zarz dzania jako ci  PN-EN ISO 9001 / 14001 

 Produkcja zgodna z polityk  Responsible Care dla przemys u chemicznego 

Dane produktu  

Posta  / Barwa Powierzchnia: strukturalna 

Barwy: 

Warstwa wierzchnia: jasno szara (zbli ona do RAL 7047) 
szara (zbli ona do RAL 7015) 

Warstwa spodnia: ciemno szara 

Mo liwa jest dostawa na specjalne zamówienie membran o innej barwie, jednak 
wtedy okre lona zostaje minimalna ilo  zamówienia. 
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Opakowanie Jednostka: wg cennika 

D ugo  rolki: 15,0 m 
Szeroko  rolki: 2,0 m 
Ci ar rolki: 72,0 kg 

Sk adowanie 
 

Warunki sk adowania Rolki musz  by  sk adowane w pozycji poziomej i chronione przed bezpo rednim 
dzia aniem promieni s onecznych, deszczu, niegu, lodu itp. 

Nie stawia  palet na rolkach w czasie transportu i sk adowania. 

Dane techniczne 
 

Dokument odniesienia PN-EN 13956: 2005 

Wady widoczne Spe niony PN-EN 1850-2

D ugo  15,0 m (-0 / +5%)  PN-EN 1848-2

Szeroko  2,0 m (-0,5 / +1%)  PN-EN 1848-2

Prostoliniowo   30 mm PN-EN 1848-2

P asko   10 mm PN-EN 1848-2

Grubo  efektywna 2,0 mm (-5 / +10%)  PN-EN 1849-2

Gramatura 2,4 kg/m² (-5 / +10 %)  PN-EN 1849-2

Wodoszczelno  Spe niony PN-EN 1928

Odporno  na dzia anie 
chemikaliów ciek ych 

cznie z wod  

Na danie PN-EN 1847

Oddzia ywanie ognia 
zewn trznego 
Cz  1-4 

BROOF(t1) < 20° 
BROOF(t3) < 10° 

PN-EN 13501-5

Reakcja na ogie  E PN-EN ISO 11925-2 
Klasyfikacja po badaniu wg PN-EN 13501-1

Odporno  na grad  PN-EN 13583

pod o e sztywne  20 m/s 
pod o e elastyczne  36 m/s 

Wytrzyma o  z czy na 
oddzieranie 

 300 N/50 mm PN-EN 12316-2

Wytrzyma o  z czy na 
cinanie 

 600 N/50 mm PN-EN 12317-2

Przenikanie pary wodnej = 20 000 PN-EN 1931

Wytrzyma o  na 
rozci ganie  

PN-EN 12311-2

wzd u na (MD)  1000 N/50 mm 
poprzeczna (CMD)  900 N/50 mm 

Wyd u enie  PN-EN 12311-2 

wzd u ne (MD)  15 % 
poprzeczne (CMD)  15 % 

Odporno  na uderzenie  PN-EN 12691

pod o e twarde  600 mm 
pod o e mi kkie  900 mm 

Wytrzyma o  na 
rozdzieranie  

PN-EN 12310-2

wzd u ne (MD)  150 N 
poprzeczne (CMD)  150 N 

Stabilno  wymiarów  PN-EN 1107-2

wzd u na (MD)  |0,5| % 
poprzeczna (CMD)  |0,5| % 


