Instrukcja Techniczna
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Dyspersyjna masa szpachlowa do wykonywania A1 1:1 o
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zabezpieczen wodochronnych
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Charakterystyka

Funkcja

Do gruntowania, uszczelniania, klejenia, zbrojenia i szlamowania.

Dobra przyczepnos¢ do podiozy bitumicznych.

Do wykonywania powtok uszczelniajgcych, szczegdlnie w obrebie cokotu i styku z
gruntem.

Do wykonywania izolacji.

Zakres stosowania

Do wnetrz i na zewnatrz.

Jako gruntowanie: (grunt sczepny) do wstepnego pokrycia podtoza przed
uszczelnieniem przeciw wodzie pod cisnieniem wzgl. przed klejeniem ptyt cokotowych
lub ptyt ocieplajacych (wymieszany materiat rozcienczyc¢ z ok. 10% wody)

Jako zaprawa klejowa: do klejenia ptyt cokotowych albo ptyt ocieplajagcych,
ekstrudowanych, w miejscach przeznaczonych na cokoty i w gruncie (réwniez na
mase bitumiczng). W tych miejscach dodatkowe kotkowanie ptyt z reguty nie jest
wymagane. Nie moze by¢ uszkodzone uszczelnienie obiektu .

Jako masa zbrojeniowa: do zatapiania siatki z wiékna szklanego w obszarze
narazonym na wode odpryskowa i ponizej (alternatywnie do zbrojenia w obszarze
cokotowym).

Jako powtoka posrednia (ochrona przed wilgocia): jako gruntowanie warstwy
zbrojeniowej w obszarze narazonym na wode odpryskowg i ponizej (wymieszany
materiat rozcienczy¢ z woda - ok. 10%).

Jako masa uszczelniajgca: do uszczelniania $cian fundamentowych przeciw wodzie
pod ci$nieniem.

Jako warstwa izolacyjna pod ptytki ceramiczne (balkony, tarasy, tazienki).

Jako uszczelnianie i zabezpieczanie powierzchniowe zbiornikéw na wode i Scieki.

Dane techniczne

Grupa produktow

Dyspersyjna masa szpachlowa

Podstawowe skladniki

Dyspersja polimerowa, krzemionka, weglan wapniowy, wypetniacze mineralne, woda,
glikoeter, dodatki, Srodki konserwujgce

Parametry

Kryterium Norma/Wytyczne Wartosc¢ Jednostka Dodatkowe
Gestosé DIN 53217 1,2 glem® "
Zawarto$é czesci statych VIQP 033/VILS 001 64 %
(Sto intern)
Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 7,5-8,5
Gestosé strumienia dyfuzji EN ISO 7783-2 2 3 g/( m2d)
pary wodnej V
Ekwiwalentna grubo$é EN ISO 7783-2 2 7 m
warstwy powietrza sd
Wsp. dyfuzji pary wodnej i EN ISO 7783-2 2 5700
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