Instrukcja Techniczna
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Charakterystyka

Funkcja Mineralna, cienkowarstwowa zaprawa klejowa
Optyka Szara
Obrébka Bardzo dobre wiasciwosci klejace

Zakres stosowania

Do wnetrz i na zewnatrz.

Na wszystkie mineralne i organiczne podtoza.

Jako zaprawa klejgca do profili StoDeco

Przy montowaniu StoDeco Sonderprofil zalecane jest dodatkowe mechaniczne
mocowanie przy pomocy kotkéw

Dane techniczne

Grupa produktow Mineralna zaprawa klejowa
Podstawowe sktadniki Krzemian wapniowy, proszek polimerowy, wodorotlenek wapniowy, krzemionka,
weglan wapnia, dodatki
Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Wartos¢ Jednostka Dodatkowe
Gestosé stwardniatej zaprawy DIN 18555 1,2 glem®
Wytrzymato$¢ na rozciaganie DIN 18555 3 N/mmz2?
przy zginaniu po 28 dniach
Wytrzymato$é na $ciskanie DIN 18555 8 N/mmz2?
po 28 dniach
Modut dynamiczny E po 28 dniach TP PE-PCC 5000-6000 N/mmz2?

iglcm? = kg/dm® ?N/mm? = MPa

Podane parametry sg wartosciami srednimi wynikéw uzyskanych podczas badan. Z uwagi na
stosowanie surowcow naturalnych rzeczywiste warto$ci moga nieznacznie odbiegac od wielkosci
podanych w tabeli. R6znice te nie majq jednak wptywu na jakos¢ i wiasciwosci produktu.

Obroébka - Wskazowki

Podtoze Podtoze musi by¢ trwate, czyste, nosne i wolne od zgorzelin, wykwitéw i odspojen. W
zaleznosci od stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ gruntowanie.

Przygotowanie podioza W zalezno$ci od stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie i/lub gruntowanie.
Temperatura obrébki Minimalna temperatura obroébki i podtoza +5°C.

Proporcje mieszania 4 : 1 (proszek : woda)

Mieszanie Do przygotowanej wody wsypac suchy materiat. Miesza¢ przez ok. 2 minuty do

uzyskania jednorodnej konsystencji, nastepnie odczekac ok. 5 minut i ponownie
przemieszac
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