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M-K Projekt Dawid Mokdrzyk, ul. Mickiewicza 8,
77-430 Krajenka
Inwestor:
UWAGI: Miasto Szczecinek Pl. Wolnosci 13 78-400 Szczecinek
1. Rozdzielnice w wykonaniu podtynkowym montowac na wys. 1,6m Adres: PLAC WAZOW 1, 78-400 Szczecinek, dz. nr 281 ; 282
. L owiat Szczecinek, woj. Pomorskie
2. Wyposazenie rozdzielnicy: osprzet f. EATON. P J
3. Osprzet f. EATON. Temat: Budowa hali sportowej wraz z tacznikiem 2 mn_iw _umn_.mﬁm&osm.
) . Nr 1, przebudowa budynku zaplecza szatniowego istniejacej sali
4. Ochrona od porazen prqdem elektrycznym przez szybkie samoczynne wyfqczenie sportowej
zasilania wg PN—IEC 60364 Obiekt: HALA SPORTOWA
Proiekt v mgr inz. Radostaw Sadowski
rojektowat: Nr upr. ZAP/0142/PWOE/13 - upr. Ele. bez ograniczen
C—A‘_\LPU m_mO_ |_|Z|O|m s dzita: mgr inz. Piotr Markowski
prawdzta. Nr upr. ZAP/0218/POOE/11 - upr. Ele. bez ograniczef
- ) Branza: IE.
OCHRONA OD PORAZEN POPRZEZ Opracowak
WYK.
SZYBKIE SAMOCZYNNE WY+ACZENIE ZASILANIA Skala_
TRESC SCHEMAT ROZDZIELNICY
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