Instrukcja Techniczna

StoColor Opticryl Satinmatt

Bezemisyjna, jedwabiscie matowa farba latekso-

wa do wnetrz.

Klasa 1 odpornosci na szorowanie na mokro,
klasa 2 krycia wg EN 13 300
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Charakterystyka

Funkcja

Bardzo dobra zdolnos$¢ krycia
Klasa 1 odpornosci na szorowanie na mokro wg EN 13 300

Wiasciwosci

Wysoki stopien bieli

Wysoka odpornos¢ na dziatanie srodkow dezynfekujgcych

Bezrozpuszczalnikowa, bez srodkéw zmiekczajgcych, bezemisyjna

Nie zawiera substancji odpowiadajacych za powstawanie efektu fogging’u

Produkt posiada certyfikat niemieckiego instytutu TUV, potwierdzajacy niskg zawar-
tos¢ substancji lotnych, odpornosé¢ na srodki dezynfekujgce oraz mozliwos$¢ zastoso-
wania w obiektach przemystu spozywczego.

Optyka
Zakres stosowania

Dane techniczne
Grupa produktéow

Jedwabisty mat wg EN 13 300

Do wnetrz

Do wykonywania powtok malarskich na gtadkich i strukturowanych powierzchniach
Scian i sufitow.

Jako powtoka na tapety z widkna szklanego StoTap/StoTex

Wewnetrzna farba lateksowa

Podstawowe skladniki

Dyspersja polimerowa, biel tytanowa, wypetniacze silikatowe, weglan wapnia, talk,
woda, dodatki, $rodki konserwujgce

Parametry

Kryterium Norma/Wytyczne Wartoé¢/Jednostka
Gestos¢ EN ISO 2811 1,3-1,5g/cm? "
Zuzycie EN 13 300 7,5 m?/l

Potysk EN 13 300 jedwabisty mat
Odpornos$¢ na szorowanie na mokro EN 13 300 1

Zdolnos¢ krycia EN 13 300 2

Maksymalny rozmiar ziarna EN 13 300 drobne
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Podane parametry sg wartosciami srednimi wynikéw uzyskanych podczas badan. Z uwagi na stosowa-
nie surowcéw naturalnych rzeczywiste wartosci moga nieznacznie odbiegac od wielkosci podanych w

tabeli. R6znice te nie majg jednak wplywu na jakos¢ i wkasciwosci produktu.
Obroébka - Wskazéwki

Podtoze

Podtoze musi by¢ nosne, czyste, suche i wolne od zgorzelin, wykwitéw, odspojen oraz
pozbawione srodkow antyadhezyjnych. Mokre lub niewtasciwie przygotowane podtoze
moze powodowacé uszkodzenia powierzchni takie jak pecherze lub pekniecia nastep-
nych warstw. Nie stosowa¢ na wilgotne lub zanieczyszczone podtoza.

Przygotowanie podioza

Stare podtoza:
Powierzchnie gruntownie oczysci¢ na mokro lub na sucho (mechanicznie lub przy
pomocy odpowiednich $rodkéw czyszczacych).
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