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StoDeco Profil

Dekoracyjne profile elewacyjne z granulatu Verofill®.

Charakterystyka

Funkcja Maty ciezar
Materiat ekologiczny

Schniecie bez powstawania rys

Obrdbka tatwa obrébka
Latwy i szybki montaz

Szeroki zakres stosowania

Lekki w obrébce
Zakres stosowania

Do wnetrz i na zewnatrz.
Dane techniczne

Grupa produktow Profile elewacyjne

Podstawowe skiadniki Granulat Verofill®

Podtoze Podtoze musi by¢ rowne, nosne, czyste i suche.
Temperatura obroébki Minimalna temperatura obrobki i podtoza +5°C
Ukfad warstw 1. Powtoka gruntujaca:

1 x Sto-Putzgrund lub 1 x StoColor S fein na zewnatrz

2. Powtoka gruntujaca:

Powtoka posrednia:

1 x StoDeco Color na zewnatrz
1 x StoColor Rapid wewnatrz
Powtoka koncowa:

1 x StoDeco Color na zewnatrz

1 x StoColor Rapid wewnatrz

montazem zabezpieczyc.

1 x StoLook Struktur wewnatrz (uzyskiwana jest struktura piaskowca)

1 x StoDeco Color na zewnatrz (rozcienczona woda w ilosci max 10%)

1 x StoColor Rapid wewnatrz (rozcieiczona wodg w ilosci max 10%)

W przypadku stosowania nakryw (blaszanych, kamiennych, itp.) powierzchnie te nalezy przed

Obroébka Przygotowanie podtfoza:

tynkow.

StoDeco Profile:

Konieczne moze okaza¢ sie dodatkowe mocowanie mechaniczne.

Ubytki podtoza nalezy przed zamocowaniem profili wyréwna¢ masg szpachlowa.

Podtoza musza by¢ réwne, nosne, czyste i suche. Usungé luzne czastki powtok malarskich i

W przypadku nowych podtozy tynkarskich odczeka¢ co najmniej 14 dni do ich zwigzania.

Profile StoDeco Profil mocowane sg na nosnym podfozu (takze na wentylowanych elewacjach
podwieszonych - zespolone systemy ocieplen) za pomocg kleju StoDeco Coll.
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