Instrukcja Techniczna
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Charakterystyka

Funkcja Tynk z réznobarwnych kamieni.
Odporny na dziatanie wody.
Paroprzepuszczalny.
Bardzo dobra odpornos¢ na obcigzenia mechaniczne.

Optyka Dekoracyjny, wysokowartosciowy, naturalny wyglad

Zakres stosowania

Na zewnatrz.

Nie nadaje sie do obrobki maszynowej.

Nie nadaje sie do stosowania na powierzchniach poziomych, ew. na powierzchniach
narazonych na obcigzenia wodg stojaca.

Nie nanosi¢ na wilgotne i zabrudzone powierzchnie.

Dane techniczne

Grupa produktow Tynk kamyczkowy

Podstawowe sktadniki Dyspersja polimerowa, weglan wapnia, woda, glikoeter, dodatki Srodki konserwujgace
Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Wartos¢ Jednostka Dodatkowe

Gestosé DIN 53217 1,4-1,8 glem® "

Zawartos¢ czesci statych VIQP 033/VILS 001 78-85 %

(Sto intern)

Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 8-9

Gestosé strumienia dyfuzji EN ISO 7783-2 2 60-120 g/(m*d)

pary wodnej V

Wsp. dyfuzji pary wodnej sd EN ISO 7783-2 2 0,18-0,32 m

Wsp. przenikana wody w PN-EN 1062-3 0,10-0,18 %  kg/(m2 h'?)

glem® = kg/l ? odbiegajace beda préby przy wysychaniu w +23°C ¥ klasa Il ($redni)

Podane parametry sg wartosciami $rednimi wynikéw uzyskanych podczas badan. Z uwagi na stosowa-
nie surowcéw naturalnych rzeczywiste wartosci moga nieznacznie odbiegac od wielko$ci podanych w
tabeli. Roznice te nie maja jednak wptywu na jakosc¢ i wkasciwosci produktu.

Obrébka - Wskazowki

Podtloze Podtoze musi by¢ suche, trwate, nosne, wolne od kurzu i lodu, wykwitéw i innych
substancji pogarszajacych przyczepnose.

Przygotowanie podioza Sprawdzi¢ no$nosc¢ podtoza. Powloki nienosne usung¢ lub w zaleznosci od stanu
podtoza nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie i/lub gruntowanie.

Temperatura obrobki Minimalna temperatura obrobki i podioza +5°C, maksymalna +25°C.
StoSuperlit schnie czysto fizycznie poprzez odparowanie zawartej w materiale wody.
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