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Opis systemu Stabalux ZL-S

Stabalux ZL-S jest prostym i niedrogim systemem
naktadanym do wykonywania przeszklen pojedyn-
czych* i izolacyjnych, oferujacy kompletny program
do budowy fasad i dachoéw o stalowej konstrukcji
nosnej.

System Stabalux-ZL-S mozna stosowaé do profili o
szeroko$ci 50, 60 i 80 mm.

Listwa $rodkowa mocowana jest posrodku na kon-
strukcji no$nej i umozliwia doktadne poprowadzenie
uszczelek. Razem z uszczelkg uzyskujemy jednolity
obraz konstrukcji.

System mozna zabudowa¢ na konstrukcji nosnej
na miejscu budowy, bez fabrycznych prac przygoto-
wawczych. Dzieki temu nadaje sie on doskonale do

renowacji fasad.

Parametry
Fasada Dach o nachyleniu od 2°
Szerokosci profili 50, 60, 80 mm 50, 60, 80 mm
Przepuszczalno$¢ powietrza
EN 12152 AE AE
Wodoszczelnos$é statyczna RE 1650 Pa RE 1350 Pa?
EN 12154 /ENV 13050 dynamiczna 250 Pa/750 Pa
Wytrzymatosé dopuszczalne obciazenie 2,0 kN/m?2 2,0 kN/m?2
na obcigzenie wiatrem zwiekszone obcigzenie 3,0 kN/m?2 3,0 kN/m?

podwyzszone wymogi zgodnie z metodg

Cahier 3228 du CSTB Méthode d‘essai de
E5 /15 choc sur verriere

Masa 50 kg

Wysoko$¢ spadania2,40 m

Wytrzymato$¢é na uderzenia
EN 14019

2 przeprowadzono ponadnormatywne badania
z woda w ilosci 3,41/m?min)

System nadaje sie do stosowania w budowie doméw pasywnych

Fasada

Budowa systemu

- 2K\
np. ZL-8-60120-44-15 U;=0,67W/(m*K)

Grubo$¢ szyby 44 mm

"' Bez wptywu wkretow

* tylko w przypadku niestosowania dwuztgczek
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Badania, dopuszczenia, znak CE (ozziat 9)

Przeprowadzone przez nas badania dajag wykonawcom i
projektantom gwarancje oraz mozliwo$¢ wykorzystania
wynikow badan i paszportdw produktéw, np. w celu otrzy-
mania znaku CE.

Szczelnos$é /bezpieczenstwo

e Geometria uszczelek systemu Stabalux uniemozliwia
przenikanie wilgoci.

e Skropliny sa odprowadzane w sposob kontrolowany.

* Do fasad z przeszkleniem pionowym Stabalux oferu-
je uszczelki uktadane na styk i na zakfad. Uszczelki
montowane na zaktad zostaty przetestowane w za-
kresie stosowania w fasadach z przeszkleniem o ka-
cie odchylenia od pionu do 20°.

*  Wypusty uszczelki rygla zwiekszajg bezpieczenstwo
montazu i szczelno$¢ systemu w  przeszkleniach
pionowych.

e Specjalnie opracowany system ftgczenia uszczelek
do przeszklen pochytych pozwala utrzymaé jednolita
wysokosS¢ listew ostonowych.

e Uszczelnienie kanatu wentylacyjno-odwadniajacego
rygli umozliwia wykonanie ptaskich konstrukcji da-
chowych o kacie nachylenia od 2°.

*  Wymagany drenaz wykonuje sie bezposrednio na
miejscu budowy przez utozenie uszczelek na styk w
fasadzie lub wpasowanie zachodzacych na siebie
warstw uszczelnienia w dachu.

Izolacja cieplna/ rozdzielenie termiczne

(rozdziat 9)

System Stabalux ZL posiada doskonate wartosci termo-
izolacyjne. Dzieki temu mozliwe jest uzyskanie wspot
czynnikow przenikalno$ci cieplnej ramy U, o wartosci do
0,60 W/ (m2K).
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Izolacja akustyczna w fasadzie szklanej

(rozdziat 9)

Poziom izolacji akustycznej fasad zalezy od wielu czyn-
nikow. Ze wzgledu na brak praktycznej mozliwosci
uwzglednienia wszystkich mozliwych przypadkéw, przed-
stawione przez Stabalux informacje maja charakter po-
gladowy. Doktadne okre$lenie parametréw akustycznych
pomieszczen przeszklonych fasadami nalezy do zadan
projektanta.

Ochrona przeciwstoneczna Stabalux SOL

(rozdziat 9)

Oprécz znanych rozwigzan stuzacych ochronie przed
o$lepianiem i zbyt mocnym promieniowaniem stonecz-
nym oferujemy wiasny system z zewnetrznymi lamela-
mi. ZadbaliSmy przy tym szczegdlnie o to, aby oprdcz
uwzglednienia wymogdw architektonicznych i klimatycz-
nych, mocowanie i montaz byty dopasowane do syste-
moéw Stabalux. System ochrony przeciwstonecznej nie
obcigza szyb ani listew dociskowych. Montaz i uszczel-
nienie s tatwe w wykonaniu i efektywne.
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