Instrukcja Techniczna

StoPrim Fungal

Wodorozcienczalny, specjalny srodek Al ash
dezynfekujacy na powierzchnie zaatakowane > - 0;' % 1

przez algi i/lub grzyby.
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Charakterystyka

Funkcja Wysoki stopien oddziatywania na podtoza pokryte algami i/lub grzybami
Preparat wodorozcienczalny, gotowy do uzycia

Zakres stosowania

Na zewnatrz i do wnetrz.

Do stosowania na powierzchnie pokryte algami, grzybami i plesnia.
Dane techniczne

Grupa produktow Srodek pomocniczy

Podstawowe sktadniki Woda, dodatki, Srodki konserwujgce.

Obrébka - Wskazéwki

Podloze Przed aplikacjg StoPrim Fungal podtoze musi zosta¢ oczyszczone recznie lub maszy-

nowo z zanieczyszczen organicznych (ogniska alg i/lub grzybéw). W zaleznosci od
sposobu czyszczenia podifoza nalezy przed naniesieniem StoPrim Fungal podtoze
zostawi¢ do catkowitego wyschniecia. StoPrim Fungal nie nadaje sie na powierzchnie,
ktore sg obcigzone woda stojaca.

Przygotowanie podioza Sprawdzi¢ no$nos¢ istniejacych powtok. Powtoki nienosne usunag.
Przyczepione do podtoza zanieczyszczenia, jak np. wykwity, algi, grzyby lub plesh
usung¢ przy zastosowaniu odpowiedniej metody czyszczenia. Przy czyszczeniu parg
wodng lub myjkami wysokocisnieniowymi (podioze musi sie do tego nadawac) nalezy
pamigta¢ o pozostawieniu podtoza do catkowitego wyschniecia. Tylko wtedy zapew-
nione zostanie odpowiednie wnikanie i dziatanie preparatu StoPrim Fungal.
Przy podtozach wymagajacych intensywnego zmywania z alg i grzybdw lub przy moc-
no chtonnych podtozach zalecane jest dwukrotne naniesienie StoPrim Fungal w celu
zapewnienia odpowiedniej penetracji i skutecznosci dziatania.

Temperatura obrébki Minimalna temperatura obroébki i pOd’fOia +5°C

Uktad warstw Umy¢ powierzchnie. Zwilzone podtoze pozostawi¢ do wyschniecia. Z reguty przy my-
ciu wodg 1 dzien nie wystarcza do wyschniecia powierzchni. Na wilgotnych podtozach
StoPrim Fungal nie penetruje na odpowiednig gtebokos¢.

Zaatakowane powierzchnie przemalowaé StoPrim Fungal.

Na zewnatrz

Na powierzchnie zabezpieczone preparatem StoPrim Fungal nanoszone sg z reguty
farby StoSilco Color G lub inne, akrylowe lub silikonowe tynki lub farby lub produkty
Sto z Efektem Lotosu, jak np. StoLotusan Color G.

Wewnatrz:

Jesli to mozliwe usunag¢ wszelkie stare powtoki (tapety, tynki, itp.).

Wyszpachlowa¢ powierzchnie masg szpachlowg StoLevell In Clima warstwg o grubo-
$ci min. 5 mm.
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