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Gres 30x30
- istniejące warstwy podłogowe usunąć
- wyrównać powierzchnie

Nadproże stalowe
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Warstwy projektowane:Płytki podłogowe
Format: 19,8x19,8 cm
Grubość: 10 mm
Powierzchnia:struktura
Antypoślizgowość: R11
Technologia:gres
stopnicowe z ryflowaniem
kolor jasny beż
- warstwa wyrównawcza wylewka samopoziomująca
UWAGA:
dla podłóg istnijących parkietowych uzupełnić wylewką do
poziomu projektowanego pod okładzinę z płytek

Sufit projektowany
-ruszt stalowy
- folia paroszczelna
- płyta G-K ogniochronna F15
- podkład gruntujący
- masa szpachlowa wykończeniowa
- podkład gruntujący
- farba lateksowa - kolor biał

Sufit istniejący
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M16

Poduszka bet. C20/25

W  ścianie zewnętrznej
nadproże wkuć w ścianę

2 x płyta GK 1.25
- głodź szpachlowa
- farba lateksowa biała

Nadproże stalowe dla wszytkich otworów drzwiowych
oznaczonych OD1 oraz drzwi D-1 - szt.10

C200E
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M16

2 x płyta GK 1.25
- głodź szpachlowa
- farba lateksowa biała
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C200E
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KP - Kratka przelotowa tłumiąca dźwięk szt. 7
Kratki wykonane są z blachy stalowej i pomalowane są
na kolor biały RAL 9010. Ramki mocujące wykonane są
z ocynkowanej blachy stalowej.
Wym. 770x130 mm , wysokość montażu 15 cm
nad podłogą

Warstwy projektowane:Płytki podłogowe
Format: 19,8x19,8 cm
Grubość: 10 mm
Powierzchnia:struktura
Antypoślizgowość: R11
Technologia:gres
stopnicowe z ryflowaniem
kolor jasny beż
- warstwa wyrównawcza wylewka samopoziomująca
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-wełna mineralna 15cm
-belka drewniana 8x16 drewno C24 impregnowane
-ruszt stalowy
- folia paroszczelna
- płyta G-K ogniochronna F15
- podkład gruntujący
- masa szpachlowa wykończeniowa
- podkład gruntujący
- farba lateksowa - kolor biały
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obróbka blacharska
- blacha powlekana
- gr. 0.5mm

- dachówka (zastosować jak  istniejącą)
- łata 5 x 5 cm - drewno C24
(zamipregnowane)
- kontrłata 5 x 5 cm - drewno C24
(zamipregnowane)
- folia wiatroszczelna
- krokiew 10x20 drewno C27
(zamipregnowane)
- wełna mineralna 20cm
(między krokwiami)

-wełna mineralna 15cm
-belka drewniana 8x16 drewno C27 impregnowane
-ruszt stalowy
- folia paroszczelna
- płyta G-K ogniochronna F15
- podkład gruntujący
- masa szpachlowa wykończeniowa
- podkład gruntujący
- farba lateksowa - kolor biały

-0.2

-warstwa istniejąca do skucia (płytki gres)
-podłoże wyrównać i zagruntować

-Płytki podłogowe
Format: 19,8x19,8 cm
Grubość: 10 mm
Powierzchnia:struktura
Antypoślizgowość: R11
Technologia:gres
stopnicowe z ryflowaniem
kolor jasny beż
- wylewka 13,5 cm beton C20/25
- 2 x folia PE 0,2 mm

Minerana płyta izolacyjana
gr. 12 cm

M-K Projekt Dawid Mołdrzyk, ul. Mickiewicza 8,

77-430 Krajenka
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Skala:

Data:

Nr rys.

Opracował:

Arch. Projektował:
mgr inż. arch. Tadeusz Tylka

Nr upr.: NN-8345/474/81 - upr. Arch. bez ograniczeń

Branża:

Faza:inż. Dawid Mołdrzyk

Obiekt:

WYK.

Arch.

Adres:

Inwestor:

Str.

Temat:

Jak zaznaczono

Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek

PLAC WAZÓW 1, 78-400 Szczecinek, dz. nr 281 ; 282, obręb
Szczecinek 0020, powiat Szczecinek, woj. Zachodniopomorskie

06.2018PRZEKROJE

HALA SPORTOWA

P-4

Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem ze Szkołą Podstawową
Nr 1, przebudowa budynku zaplecza szatniowego istniejącej sali

sportowej

 1 : 50

P1
1

 1 : 20

P1-DET
2

1 : 15

P1-DET2
3

 1 : 50

P4
4

 1 : 50

P5
5


	Arkusze
	P-4 - PRZEKROJE


