Kod strony:
XC110149

Rura dwudzielna
gruboscienna do
skrecania

Zakres Srednic fi 400 - 1500 mm
Grubos¢ Scianki: 8-22mm

Max cisnienie pracy: Bezcisnieniowe
Materiat rury: Stal S235JR lub inny
Materiat el. Stal ocynkowana
ztacznych:

Materiat uszczelki: EPDM, NBR

Rury dwudzielne grubosScienne stosowane sg do ostony istniejgcych rurociggéw gazowych wysokiego
cisnienia lub innych rurociggéw, ktére pracujg w warunkach bardzo duzych obcigzen statycznych i
dynamicznych. Rury tego typu stosuje sie tez na skrzyzowaniach rurociggédw z inng infrastrukturg
podziemna. Produkowane sg w odcinkach o dtugosci 2 mb. Odpowiednig dtugos¢ rury dwudzielnej uzyskuje
sie poprzez skrecenie odcinkéw dwumetrowych. Potowki rury dwudzielnej posiadajg szereg otwordw
montazowych umozliwiajgcych skrecenie rury. Rury nie s zabezpieczone antykorozyjnie. Na koncach rury
mozna zamontowac elementy przystosowanie do montazu manszety termokurczliwej

Produkty uzupetniajgce

PLOZA L
Zakres $rednic - 110 - 400 mm.

Ptoza bez elementéw metalowych.
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