Elektroniczne tablice wynikow | Wewnetrzne

> S -
B = E '
= 2o | 8|
g HINFEARS
g 2 £ B 5
5 > E ~§‘ g g 2 =
=S| 8|5 8|5 5|
2| E s E|E g & 3
Tablica wynikéw [wymiary] S = h = | = | al=|o
ETW-90-10  [90x50x10 cm] x| X 30 ) 20
ETW-105-201 [105x80x10 cm] X | x| x| X 30 25
ETW-105-202 [105x80x10 cm] X x| x x| x 30 25
ETW-105-203 [105x80x10 cm] X | x| x| X x | 30| 25
ETW-130-10 [130x100x10 cm] X X X X 40 | 25
ETW-130-30 [130x100x10 cm] X X X X X 40 | 25 Tablica 24 SEI(
ETW-130-60 [130x100x10 cm] X | x | x | x x | 40 | 25 WYMIARY: 50x40x7,5 cm
WYSWIETLANE PARAMETRY:
ETW-155-301 [155x105x10 cm] X X X X 50 | 25 - czas 24 sek,
- czas gry;
ETW-155-302 [155x105x10 cm] X X X X X 50 | 25 .
STEROWANIE: przewodowe, przy pomocy pulpitu
ETW-155-303 [155x105x10 cm] X | x| x| x x | 50 | 25 sterowniczego
WIELKOSC ZNAKOW:125 mm do 220 mm
ETW-220-110 [220x125x10 cm] X | x | x | x 60 | 40 WIDOCZNOSC TABLICY: do 60 m
ZASILANIE: 230V [ 50Hz
ETW-220-130 [220x125x10 cm] X X X X X 60 | 40 CIEZAR: 5 kg
ETW-220-160 [220x125x10 cm] X X X X X 60 | 40 J

/ Tablica profesjonalna

WYMIARY TABLICY: 130x100x10 cm
STEROWANIE: bezprzewodowe pilotem
WYSWIETLANE PARAMETRY:

- czas gry lub czas rzeczywisty,

- wynik gry 0-199,

- stan setow lub przewinien 0-9,

- numer cze$ci meczu 0-9;
WIELKOSC ZNAKOW: 125 mm
SYGNAL DZWIEKOWY
- ustawiany w dowolnej konfiguracji
WIDOCZNOSC TABLICY: do 70 m
ZASILANIE: 230V | 50Hz

CIEZAR: 20 kg PRZEWINIENIA
\
[ Nr art. Dtugos¢ | Liczba znakdw | Wysokosc liter I.inie tEkStOWE
ETW-T130 130 cm 18 10cm
I p—— - o Linie tekstowe wykonane w technologi LED. Sfuia.do wys$wietlania dowolnego tekstu:
statycznego lub ruchomego (scroll) oraz daty, godziny, temperatury etc.
ETW-T205 | 205cm 16 15cm
ETW-T220 220 cm 16 15¢cm
ETW-T240 | 240cm 19 15 cm
ETW-T280 | 280cm 22 15cm
ETW-T320 320 cm 24 15 ¢cm
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