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ispo Zaprawa Klejaca

Zaprawa klejaca na bazie cementu.

Charakterystyka

Funkcja Bardzo dobre wizsciwosci klejace

Bardzo dobra przyczepnost i iatwost obrobki

Optyka Cementowo szZara

Obrobka Mozliwose obrobki maszynowe]

Zakres stosowania

Do wnetrz i na zewnafrz.
Ma wszystkie mineralne 1 prawie wszystkie organiczne podtoza.
Jako zaprawa klejowa do mocowania termoizolacji w Bezspoinowych Systemach Ccieplef.

Krytyczne podioZa nakezy sprawdzié pod katem przydatnosci (przeprowadzic prabe preyczep-

nofcd)

Grupa produktow Zaprawa klejaca

Podstawowe skiadniki Krzemian wapniowy, wodorotienek wapniowy, proszek polimerowy, krzemionka, wypeiniacze
Silikatowe, dodatki

Parametry Kryterium Norma | Wytyczne Wartost
Gestodt zaprawy stwardnizis] DIN 16555 1.4 glen??
Wytrzymalodt na rozciaganie przy zginaniu (po 28 DIN 18 555 40 Wimmé
driach)
Wytrzymatodt na sciskanie (po 28 dniach) DIN 18 555 10 Mimme
Maodut dynamiczny E (po 28 dniach) TPPEPCC G000 Nimm?
Wsptdczynnik dyfuzi pary wodne] = DIN EN 180 7783-2 14
Kzpilame podciaganie wody DIN EM 1062-3 0-0.5 kglim® h1%)

Podane parametry 53 wariosciami srednimi wynikow uzyskanych podezas badan. Z uwagi na stosowanie surowcdw
naturalnych reeczywists Warosci moga nieznacanie odbiegat od wislkosci podanych w tsbeli. RoZnice te nie maig
jednak wphwu na jakosc i wlagciwosc produiu.

Obrobka - Wskazowki

Podioie Podloze musi byt trwale, czyste, nodne | wolne od zgorzelin, wykwitdw i powtok antyadhezyj-
nych.

Przygotowanie podioza W zaleznosci od stanu podtoza nalezy przeprowadzic czyszezenie Vlub gruntowanie.

Temperatura obrobki Minimalna temperatura obrobki i podioza +5°C

Uktad warstw Manozzenie masy klejace] recznie lub maszynowo na Sciane lub plyte ociepleniows

Przy nanoszeniu na sciane: klej musi pokrywad =60 % pow. phyty

Przy nanoszeniu na plyte: klej musi pokrywac =40 % pow. plyty

Mieszanie ispo Zaprawa Klejaca (worek 25 kg) wymieszac z ok. 5,5 | czyste] wody przy pomocy miesza-
dfa. Do przygotowans] wedy waypad suchy materiat Missza do uzyskania jednorodns] konsy-
stencji, moZna dola¢ wody do uzyskania odpowisdnie] konsystencji Po wymieszaniu ispo
Zaprawa Zbrojaca mozZe by obrabiany bez ponownego przemisszania.

Czas obrobki ok. 3 godziny




