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rodzaje ram systemowych do wycieraczek
opcja 1 poziom opcja 2
posadzki
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W przypadku, gdy drzwi otwieraj sie ,ha wycieraczke” nalezy zastosowac rame z opcji 1, wéwczas drzwi nie beda haczy¢ o wycieraczke. W innych przypadku stosowac ramy zamiennie biorac
pod uwage gtebokos$¢ wpustu. Podczas montazu ramy nalezy wypetni¢ [zala¢] wpust masa samopoziomujaca lub podobna do poziomu pétki ramy systemowej, jak na rysunku.
Woycieraczki w profilach aluminiowych nie sg samonosne i dlatego musza leze¢ ptasko na na catej swojej powierzchni.

L L poziom Profil najazdowy [rampa] pasuje do wycieraczek:
i ‘E ‘E posadzki typ Algumata 12, Algumata 20, Unimata 20 Krata.
cieraczka typ Algumata 12 - . - . .
Wy YP A Mozliwe sg 4 sposoby instalacji najazdu wzgledem wycieraczek.
S
poziom
UN 12/20 posadzki
wycieraczka typ Algumata 20
Unimata TrapSystem 80 - kompletny osadnik z odwodnieniem + wycieraczka
3
poziom poziom
3 posadzki posadzki
q
=
podpory aluminiowe 30x30x3 rozstawione co ca 30 cm
o . UNIMAT
<] ul.Dziadoszanska 10
F b :[ blacha alu ]: reg\:ﬁane:[ ] ‘;lavozmrn n I l I l a t 61-248 Poznan
= = pustu
fabryka wycieraczek tel 609 534390
i i rr@wycieraczki.info
R Unimata TrapSystem 80 pasuje do wycieraczek: www.wycieracz ki.info 4

typ Algumata 22 LX oraz MLX, Unimata 20 Krata.
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