Instrukcja Techniczna

Sto-Armierungsputz

Dane techniczne

. Normal/ przepis Wartos¢/ i

Kryterium Informacje
kontrolny Jednostka
Gestos¢ PN-EN 1SO 2811 1,7 -1,9 g/lcm?®
Roéwnowazna dyfuzyjnie . .
grubosé warstwy powietrza PN-EN ISO 7783 0,58 -0,68m V2 $redni
. <0,05

Absorbcja wody w EN 1062-1 kg /(m2h0,5) W3 mata
Wspdiczynnik. oporu PN-ENISO 7783 300 - 500 V2 $redni
dyfuzyjnego pary wodnej y
Nasigkliwos$¢ woda (klasa) EN 1062 -3 W3
Reakcja na ogien (klasa) PN-EN 13501-1 A2-s1, d0
Przewodnos¢ cieplna DIN 4108 0,7 W/(m*K)
Przyczepnos$¢ do betonu EN 1542 > 0,3 N/mm?

Podane parametry sg wartosciami srednimi albo przyblizonymi. Z uwagi na
zastosowanie w naszych produktach naturalnych surowcow, rzeczywiste wartosci
w poszczegolnych dostawach mogg nieznacznie odbiegac od podanych, co

jednak nie ma wptywu na przydatno$¢ produktu.

Podtoze

Wymagania Podtoze musi by¢ nosne, réwne, suche i zapewnia¢ odpowiednig przyczepnosg;

nie moze by¢ zanieczyszczone tluszczem ani pytem.
Ewentualnie sprawdzi¢ na miejscu montazu, czy mocowanie jest odpowiednie do

typu podtoza.

Wilgotne lub niecatkowicie zwigzane podtoze moze prowadzi¢ do pojawienia sie

na powtoce biatych nalotéw oraz uszkodzen kolejnych powtok, np. do

powstawania pecherzy i rys.

Przygotowania Sprawdzic¢, czy istniejgce powtoki sg odpowiednie i zapewniajg wystarczajgca
przyczepnosé. Usungc powtoki o niedostatecznej nosnosci/przyczepnosci.
W razie koniecznosci oczyscic¢ podioze.

Aplikacja
Temperatura aplikacji

Minimalna temperatura podtoza i powietrza: +5 °C

Maksymalna temperatura podtoza i powietrza: +30 °C

Przygotowanie materiatu Materiat jest gotowy do aplikacji po wymieszaniu. Ewentualnie doda¢ wody, aby

uzyska¢ optymalng konsystencje materiatu.

Zuzycie Rodzaj zastosowania

Zuzycie ok.
masa zbrojgca na ptyty styropianowe EPS 2,50-4,00 kg/m?
jako masa wyroéwnujgca (szpachlowka 1,00 kg/m?

drobnoziarnista)

Nr wer.: 1/ PL /Sto Sp. z 0.0../. 15.06.2018 / PROD0710 / Sto-Armierungsputz

2/5



