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1. Informacje ogolne

Obiekt: HALA SPORTOWA

Nazwa: BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z tACZNIKIEM ZE SZKOtA
PODSTAWOWA NR 1, PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEJ SALI
SPORTOWEJ

Adres: PLAC WAZOW 1, 78-400 Szczecinek, dz. nr 281 ; 282, obreb Szczecinek 0020,
powiat Szczecinek, woj. Zachodniopomorskie

Inwestor: Miasto Szczecinek Pl. Wolnosci 13 78-400 Szczecinek

Projektant: zespot projektowy M-K Projekt Dawid Motdrzyk, 77-430 Krajenka
ul. Mickiewicza 8

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
- umowa z Inwestorem
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
- obowigzujgce normy i przepisy Prawa budowlanego i pokrewnych.
- warunki techniczne przytgczania do sieci gestorow mediow
dokumentacja badan podtoza gruntowego

3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Przedmiotem inwestycji jest budowa hali sportowej wraz z fgcznikiem, zagospodarowaniem terenu
oraz urzgdzeniami budowlanymi przy budynku istniejgcej sali sportowej Szkoty Podstawowej nr 1
im. A. Mickiewicza w Szczecinku, oraz przebudows istniejgcego budynku sali sportowej.

Catos¢ obiektu skfada sie z nastepujagcych czesci:

Jednokondygnacyjna sala sportowa oraz dwukondygnacyjne zaplecze socjalne z galerig widokowg
na pietrze. W poziomie przyziemia zaprojektowano uktady szatniowo - sanitarne oraz
pomieszczenia towarzyszace, na pietrze zaprojektowano galerie widokowg oraz toalety
ogdblnodostepne. Potgczenie z budynkiem istniejgcej sali zaprojektowano poprzez przeszklony
tacznik w poziomie przyziemia w czesci socjalnej. Catos¢ stanowi jedng bryte na planie prostokata.
W zakres projektowanej urzadzen budowlanych oraz zagospodarowania wchodza:

- podziemne uzbrojenie terenu o instalacje zewnetrzne

- zagospodarowanie terenu

- przebudowa istniejacego placu utwardzonego

- budowa drogi pozarowe;j

- budowa chodnikow

- Zielni

- prefabrykowanych $cianek oporowych

- strefy rekreacyjnej przed budynkiem hali w postaci trzech placow zielni wraz z elementami matej
architektury.

Projektowana hala sportowa wraz z zapleczem tworzy zwartg bryte na planie prostokata. Gtowny
obiekt halowy o dachu dwuspadowym, budynek zaplecza o dachu wielospadowym ptaskim. Cato$¢
zaprojektowano od 0,1do 0,35 m ponad urzgdzonym terenem z jednoczesnym zapewnianiem dojs¢
dla o0s6b niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach poprzez podjazd dla
niepetnosprawnych.

Poziom projektowanej podtogi 0,00 = 139,9 m n.p.m

3.1 Program funkcjonalno uzytkowy
Gtéwne wejscie do obiektu zaprojektowano na zachodniej w czesci stanowigcej zaplecze socjalne z
réznicg poziomow 0,3m. Przed wejsciem zaprojektowano podjazd dla oséb poruszajgcych sie na
wozkach. Za wyjeciem zaprojektowano wiatrotap przechodzacy w korytarz. W obrebie korytarza
zaprojektowano pomieszczenie dozorcy. Korytarz przechodzi w hol gtowny z ktérego jest
bezposredni dostep do pomieszczen szatniowych oraz toalet ogélnodostepnych w tym toalety dla
0s0b niepetnosprawnych. Po pradawnej stronie zaprojektowano uktady szatniowo sanitarne oraz w
koncowej czesci pomieszczenie dla treneréw. Z holu gtéwnego zaprojektowano trzy wejscia na sale
sportowg oraz bezposrednie wyjScie na zewnatrz. Po lewej stronie zaprojektowano toalety
ogdblnodostepne oraz korytarz prowadzgcy do klatki schodowej umozliwiajgcej wejscie na galerie
widokowa. Z korytarza zaprojektowano bezposrednie potgcznie z budynkiem istniejgcym z celu
zapewnienia komunikacji. Z korytarza réwniez zaprojektowano wyjscie na zewnatrz na istniejgcy
cigg pieszy. Zaprojektowana sala sportowa o powierzchni pola gry 968 m2 oraz wysokosci 8,05 m
zostata wyposazona w nastepujgce boiska:

o boisko gtéwne do koszykowki

o 3 boiska treningowe do koszykdéwki, ( kosze treningowe na $cianach bocznych oraz

podwieszane do konstrukcji dachu)




boisko gtéwne do pitki recznej
boisko gtéwne do pitki noznej halowej
boisko gtéwne do siatkowki

o 3 boiska treningowe siatkéwki
W ptaszczyznie pola gry w charakterystycznym podcieciu zaprojektowano strefy dla zawodnikéw
rozdzielone w centralnej czesci spikerka.
Podziat sali sportowej zaprojektowano poprzez kotary o napedzie elektrycznym dzielgce sale na trzy
czesci. Sala sportowa zostata wygtuszona przez zastosowanie oktadzin akustycznych na Scianach
oraz suficie. Z sali sportowej zaprojektowano trzy wyjscia ewakuacyjne z czego jedno bezposrednio
na zewnatrz.
Nad holem gtdwnym zaprojektowano galerie widokowa. W poziomie galerii zaprojektowano toalety
ogolnodostepne. Z galerii zaprojektowano dwa wyjscia ewakuacyjne. Galeria widokowa znajduje sie
na poziomie +4,0 m.
Nowo projektowany obiekt pokrywa w catosci parametry funkcjonalno-uzytkowe uzupetniajgce dla
istniejgcej szkoty.

4. Rozwiazania architektoniczno-budowlane
4.1. Technologia

Projektowana hala sportowa posiada konstrukcje mieszang, zelbetowo — murowa. Gtéwny uktad
konstrukcyjny hali stanowig zelbetowe ramy w postaci stupdw oraz belek. Poprzecznie z konstrukcjg
dachu w postaci dzwigaréw z drewna klejonego opartych w sposob przegubowo — przesuwny tworzg
rame poprzeczna.

Galeria w zaprojektowanym obiekcie zelbetowa monolityczna oparta na stupach i podciggach w
osiach gtéwnych konstrukcji. Konstrukcja zalecza jak i obiektu korytarza podtuznego stanowig $ciany
murowane z bloczka gazobetonowego z przeplotami z stupow zelbetowych. Stropy zaprojektowano
jako ptyty zelbetowe wylewane na budowie. Konstrukcje zadaszenia budynku zaplecza nad galerig
zaprojektowano w postaci stropodachu, ptyta Zelbetowa wylewana. Pozostate zadaszenie
zaprojektowano w systemie uprzemystowionym, warstwy izolacyjne utozone na konstrukcyjnej
blasze trapezowej. Spadek uformowano klinami izolacji termicznej, w postaci prefabrykowanych
klinbw z wetny mineralne;j.

Caly obiekt posadowiono w sposéb bezposredni na tawach i stopach fundamentowych.

5. ZASTOSOWANE MATERIALY

5.2 Fundamenty oraz sciany fundamentowe:

Sposéb posadowienia dla obiektu zaprojektowano jako bezposredni na stopach oraz fawach
zelbetowych, utozonych na 15 cm warstwie betonu oraz piasku 15 cm zageszczonego mechanicznie
do 1S=0,9.

Przed przystgpieniem do prac fundamentowania nalezy usung¢ wszystkie grunty nie nosne i
uzupetni¢ zasypka piaskowg zageszczong mechanicznie warstwami 30 cm do 1s=0.9 , grubosc
catkowita wymiany do spagu gruntéw nosnych. Sposdb wymiany oraz zakres opisano w czesci
konstrukcyjnej projektu.

Projektowany obiekt nie znajduje sie na terenie odziatywan goérniczych i nie posiada rozwigzan
projektowych stanowigcych zabezpieczenie przed oddziatywaniami gérniczymi.

Prace fundamentowe w sasiedztwie istniejgcych budynkdéw nalezy prowadzi¢ z najwyzszg
ostroznoscia, w szczegdélnosci w sgsiedztwie budynku szkoty. Zabrania sie odstoniecia catkowitego
fundamentéw szkoty oraz zalania wykopu. Prace prowadzi¢ bez uzywania ciezkiego sprzetu.
Zaprojektowano $ciany fundamentowe z bloczka betonowego gr. 30 i 24 cm.

Charakterystyka materiatowa:

Materiat podstawowy: - beton: C25/30 - zgodnie z PN-EN 206-1 lub réwnowazna

Izolacja Scian fundamentowych: w zwigzku z znacznym zagtebieniem fundamentéw w gruncie
nalezy do mieszanki betonowej doda¢ $rodek zapewniajgcy wodoszczelnosé i ochrone betonu o
parametrach minimalnych:

e Przepuszczalno$¢ wody: przy cisnieniu 1,8 MPa, brak mozliwego do zmierzenia przecieku.

o \Wozrost wytrzymato$ci na sciskanie betonu z dodatkiem w stosunku do betonu kontrolnego:

$rednio 18%.

e Spadek wytrzymatosci betonu z dodatkiem w stosunku do betonu kontrolnego, po 150

cyklach zamrazania/odmrazania: ponad 50% mniejszy.

e Spadek nasigkliwosci betonu z dodatkiem w stosunku do betonu kontrolnego: $rednio 25%.
Przepuszczalno$¢ wody: przy cisnieniu 1,8 MPa, brak mozliwego do zmierzenia przecieku.
Dawkowanie zgodnie z kartg techniczng przyjetego przez wykonawce produktu.

Zgodnos¢ produktu z:
PN-EN 196-3:1996 lub rbwnowazna
PN-EN 480-2:1999 lub rbwnowazna

O O O




PN-86/B-01810 lub réwnowazna

PN-86/B-06250 lub réwnowazna
PN-84/B-06714/23 lub réwnowazna
PN-92/C-04504 lub rbwnowazna
PN-88/C-04552 lub rbwnowazna
PN-89/C-04963 lub réwnowazna

5.2.1 Izolacja fundamentow
Izolacje fundamentow przedstawiono w czesci graficznej na arkuszu A-6, w oparciu o detale
rysunkowe 3 i 4.

5.2.2 lIzolacja $cian fundamentowych
Uktad warstw izolacji przedstawiono w czesci graficznej dokumentacji na arkuszu A-6 detale 3 i 4.
Ocielenie scian fundamentowych zaprojektowano z :
- styropian ekstrudowany XPS odmiany 300 gr. 18cm o parametrach minimalnych:

» wytrzymatos$¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa

* wykonczenie bokow - zaktadkowe

* powierzchnia - gtadka

* wspofczynnik przewodnosci cieplnej przy grubosci piyt:

70-120 mm - A10= 0,039 W/mK

* kod wg PN-EN 13164 T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)125- WD(V)3-

FT2 lub réwnowazne
styropian nalezy przyklei¢ na uszczelniajgcy kauczukowy klej z dodatkiem bitumu do przyklejania
ptyt termoizolacyjnych styropianowych EPS i XPS, nie powodujgacy zniszczenia izolacji termiczne;.
Sciany fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ w sposdb analogiczny zgodnie z czescig rysunkowg
projektu architektonicznego.

5.3 Posadzka na gruncie tafli sportowej

Przed przystgpieniem do wykonywania warstw posadzkowych nalezy usung¢ warstwy gruntéw nie
nosnych i uzupetni¢ warstwg pasku zageszczonego do 1S=0,9, warstwy o migzszosci 15 cm
zageszczone do poziomu warstwy gruntu nosnego..

Zaprojektowano nastepujgce warstwy posadzkowe:

1.PODLOGA SPORTOWA gr. ok. 97 mm

Podtoga sportowa jako caty system /konstrukcja + wyktadzina jako komplet/ musi
posiadaé¢ zgodno$¢ z obowigzujgca norma dla podtdg sportowych EN 14904
1.PODLOGA SPORTOWA gr. ok. 92 mm

Podtoga sportowa jako caty system /konstrukcja + wyktadzina jako komplet/ musi posiadaé
zgodnos$¢ z obowigzujgcg normg dla podtdég sportowych EN 14904

- Nawierzchnia sportowa warstwowa, linoleum, grubo$é 4 mm — zgodnie z karta techniczng
nr.6

- Plyta wiérowa goérna, odporna na wilgo¢, grubo$é 10 mm

- Plyta wiérowa dolna, odporna na wilgo¢, grubo$¢ 10 mm

- Folia izolacyjna grubo$¢ 0,15 mm

- Slepa podtoga 19mm

- Legar gérny 19mm, rozstawie co 500 mm

- Legar dolny 19 mm w rozstawie co 500 mm

- Podktadki dystansowe lub kliny poziomujace 10mm

- Folia izolacyjna grubos¢ 0,15 mm

2.PLYTA ZELBETOWA gr 15cm

Nalezy zastosowaé dylatacje konstrukcyjng polami min. 4x4 m poprzez naciecie oraz wypetnienie
systemowym sznurem dylatacyjnym zgodnie z technologig danego producenta.

3.STYROPIAN gr. 15cm

- EPS 200

- gestos¢ FS 40

4. PAPA TERMO ZGRZEWALNA

5.PODKALD BETONOWY C8/10 gr. 25cm

6.PODBUDOWA

- piasek $redni zageszczony mechanicznie do 1s=0,9 gr.15cm

7.GRUNT RODZIMY




5.4 Posadzka na gruncie poza taflg sportowa ( zaplecze socjalne)
Przed przystgpieniem do wykonywania warstw posadzkowych nalezy usung¢ warstwy gruntéw nie
nosnych i uzupeni¢ warstwg pasku zageszczonego do 1S=0,9, warstwy o migzszosci 15 cm
zageszczone do poziomu warstwy gruntu nosnego..

Zaprojektowano nastepujgce warstwy posadzkowe:

1.PLYTKI GRES NA KLEJU

- antyposlizgowe min R10

2. WYLEWKA BET. C12/15 gr. 8cm

(zbrojenie rozproszone)

-zbrojenie rozproszone

beton C20/25 - zgodnie z PN-EN 206-1 lub rownowazna, z wibknami z widknami polipropylenowymi
0 nastepujgcej charakterystyce: Widkna polipropylenowe powinny posiadaé krajowg aprobate
techniczng (Instytutu Badawczego Drog i Mostow, Instytutu Techniki Budowlanej, Atest
Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie) Wtdkna polipropylenowe powinny by¢ mieszane w
rekomendowanej dawce 0,9kg/m3, beton powinien by¢ mieszany przez okres minimum 5 minut z
predkoscig mieszania 12 obr./min do momentu uzyskania rownomiernej dystrybucji wiokien w
mieszance. Plyta betonowa z dawkg widkien 0,9 kg/m3 powinna posiada¢ wytrzymatos¢ resztkowg
réwng 0,43 MPa. Ptyty betonowe zbrojone wtdéknami polipropylenowymi powinny posiada¢ szczeliny
dylatacyjne naciete do 1/3 grubosci posadzki w 8 do 48 godzin po jej zatozeniu. Wokét stupdw
obowigzuje szczelina dylatacyjna cieta we wzér karo w odlegto$ci 100 mm od obrysow stupa
3.FOLIA POLIETYLENOWA gr.>0,03 mm

4.STYROPIAN gr. 15cm

- EPS 200

- gestos¢ FS 40

5.PAPA TERMO ZGRZEWALNA

6.ASFALTOWY PODKLAD GRUNTUJACY

-modyfikowany kauczukiem

7.PODKALD BETONOWY C12/15 gr. 15cm

8.PODBUDOWA

- piasek $redni zageszczony mechanicznie do Is=0,9 gr.25cm

9.GRUNT RODZIMY

5.5 Sciany zewnetrzne

5.5.1 Konstrukcja - materiat

Sciany zewnetrzne wykona¢ z bloczkéw gazobetonowych gr. 30, 24 cm klasy min 600 o parametrach
zgodnie z kartg techniczng 7

Sciany wykonaé zgodnie z PN-B-03002:2007 lub réwnowazna

5.5.2 Izolacja termiczna

Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem gr. 20 cm o parametrach zgodnie z kartg techniczng 8
Styropian nalezy montowac do $cian poprzez klejenie oraz mechanicznie (kotkowanie). Klejenie za
pomoca zaprawa klejgca o parametrach zgodnie z kartg techniczng 9

Na scianach p.poz stosowac izolacje z wetny mineralnej gr. 20 cm, wetna zgodnie z kartg techniczng
8.1

5.6 Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne zaprojektowano z bloczkéw gazobetonowych gr. 24 i 30 cm zgodnie z kartg
techniczng nr 7 oraz silikatowych gr. 24, i 12 cm , o parametrach zgodnie z kartg techniczng 10.
Sciany dziatowe na pietrze oraz ostonowe na kanaty wentylacyjne oraz piony zaprojektowano w
systemie suchej zabudowy, $ciany wykonac zgodnie z czescig graficzng oraz kartg techniczng 11.
Jako oktadzine zaprojektowano ptyte G-K wzmocniong o grubosci zgodnie z czescig graficzng oraz
parametrach zgodnie z kartg techniczng 12

Przy wznoszeniu $cian szkieletowych rozstaw profili nalezy dostosowaé¢ w szczegélnosci:
- przeznaczenia sciany
- zamontowanej stolarki drzwiowe]

- zamontowanych urzadzen wyposazenia statego.

5.7 Stropy

Strop miedzy kondygnacyjny oraz stropodach zaprojektowano jako ptyty Zzelbetowe krzyzowo
zbrojone wylewane na miejscu budowy o nastepujgcym uktadzie warstw:

1.PLYTKI GRES NA KLEJU

- antyposlizgowe min R10




-gr.ok.2cm

2.WYLEWKA gr. 8cm ( pianobeton )

- gestosc 400

3.FOLIA POLIETYLENOWA gr. >0,03 mm

4.STYROPIAN gr.10cm

-EPS100

5.PLYTA ZELBETOWA gr. 18cm

6.FOLIA POLIETYLENOWA gr. >0,03 mm

7.SUFIT PODWIESZANY NA STELAZU SYTEMOWYM

-sufit podwieszany mineralny

-ptyty systemowe 60x60cm

-odpornosc¢ na wilgo¢ RH 100%

Stropodach:

1.MEMBRANA DACHOWA - zgodnie z karta techniczna 17

- pokrycie dachowe PVC zbrojone dzianing poliestrowg

-gr. 2mm

2. Warstwa rozdzielajaca ogniochronna welon szklany 120 g/m2
3.PLYTY Z JEDNOKIERUNKOWYM SPADKIEM GR. SREDNIA 5 cm
-naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym > 70 kPa
-wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni = 15 kPa
-sita §ciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajgcym odksztatcenie 5 mm = 650 N
-klasa reakcji na ogien A1 wyréb

-deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta AD 0,040 W/m K

4. WELNA MINERALNA gr. 25cm

- wetna min. 80 kg/m3

6. PAROIZOLACJA

- folia PE lub papa

7. STROP ZELEBTOWY

-gr. 18 cm

8.SUFIT PODWIESZANY NA STELAZU SYTEMOWYM

-sufit podwieszany mineralny

-ptyty sytemowe 60x60cm

-odpornosc¢ na wilgo¢ RH 100%

Dla sufitow poza szatniami i weztami sanitarnymi - zgodnie z kartg techniczng 18
Dla sufitow szatni i weztéw sanitarnych- zgodnie z kartg techniczng 19

5.8 Dachy

Nalezy wyposazyé dachy w poziome systemy asekuracji na dach zgodnie z kartg techniczng 13 oraz
czescig graficzng projektu.

5.8.1 Dach hali sportowej

Dach sali sportowej zaprojektowano w konstrukcji drewna klejonego, rozstaw oraz uktad ptatwiowy
przedstawiono w czesci graficznej projektu konstrukcji, dach o nastepujgcym uktadzie warstw:
1.MEMBRANA DACHOWA zgodnie z kartg techniczng 17

- pokrycie dachowe PVC zbrojone dzianing poliestrowg

-gr. 2mm

2. Warstwa rozdzielajaca ogniochronna welon szklany 120 g/m2

3. WELNA MINERALNA gr. 4cm

- wetna min. 200 kg/m3

4. WELNA MINERALNA gr. 20cm

- wetna min. 80 kg/m3

5. WELNA MINERALNA gr. 6cm

- wetna min. 80 kg/m3

6. FOLIA PE gr. 0,2mm

7. BLACHA TRAPEZOWA KONSTRUKCYJNA - karta techniczna nr 15

- blacha BTR135 mm

- grubos¢ 1.2mm

8. DZWIGAR

- drewno klejone

SUFIT SALI - zgodnie z karta techniczng 16

1. DZWIGAR

- drewno klejone )

2.RUSZT STALOWY DWU POZIOMOWY KRZYZOWY

-ruszt z profili cd 60



-wieszaki es 75

-ruszt z profili gltbwnych typu cd 60 co 600 mm

3.WELNA MINERALNA gr. 5 cm

- 50 kg/m3

4.PLYTY AKUSTYCZNE

-1-warstwowa wigzana magnezytem ptyta akustyczna z wetny drzewnej o strukturze drobnych
poréw gr. 25 mm

-klasa pochtaniania 0,90(L) dla niskich czestotliwosci

-szeroko$¢ widkna 1 mm

-grubosé 25 mm

-wymiar paneli 1200x600

-tolerancja wymiarowa +/-1 mm

-duza odpornosc¢ na uszkodzenia mechaniczne- klasa 1A zgodnie z DIN-EN 13964
-krawedz fazowana

-niska emisyjnosé czastek statych( czystos¢ powietrza).

5.8.2 Stropodach

1.MEMBRANA DACHOWA - zgodnie z karta techniczna 17

- pokrycie dachowe PVC zbrojone dzianing poliestrowg

-gr. 2mm

2. Warstwa rozdzielajaca ogniochronna welon szklany 120 g/m2

3.PLYTY Z JEDNOKIERUNKOWYM SPADKIEM GR. SREDNIA 5 cm

-naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym = 70 kPa
-wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni = 15 kPa

-sita sciskajaca pod obcigzeniem punktowym dajgcym odksztatcenie 5 mm > 650 N
-klasa reakcji na ogien A1 wyréb

-deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta AD 0,040 W/m K

4. WELNA MINERALNA gr. 25cm

- wetna min. 80 kg/m3

6. PAROIZOLACJA

- folia PE lub papa

7. STROP ZELEBTOWY

-gr. 18 cm

8.SUFIT PODWIESZANY NA STELAZU SYTEMOWYM

-sufit podwieszany mineralny

-ptyty sytemowe 60x60cm

-odpornosc¢ na wilgo¢ RH 100%

Dla sufitébw poza szatniami i weztami sanitarnymi - zgodnie z kartg techniczng 18
Dla sufitow szatni i weztéw sanitarnych- zgodnie z kartg techniczng 19

5.8.3 Dach zaplecza socjalnego

Dach zaprojektowano w konstrukcji z blachy trapezowej konstrukcyjnej zgodnie z projektem
konstrukcji. Blacha trapezowa oparta oraz przymocowana tgcznikami mechanicznymi do belek
stalowych (kagtownik) mocowanych do konstrukcji murowej $ciany. Dach zaprojektowano o
nastepujgcym uktadzie warstw:

1.MEMBRANA DACHOWA- zgodnie z karta techniczng 17

- pokrycie dachowe PVC zbrojone dzianing poliestrowg

-gr. 2mm

Pokrycie dachu w sgsiedztwie istniejgcych budynkéw zaprojektowano z papy NRO zgodnie z kartg
techniczng nr 17.1.

Rozktad pokrycia przedstawiony w czesci graficznej na arkuszu nr A-5

2. Warstwa rozdzielajaca ogniochronna welon szklany 120 g/m2

3. PLYTY FORMUJACE SPADEK- zgodnie z kartg techniczng 46

- wetna mineralna 130-170 kg/m3

4. WELNA MINERALNA gr. 25cm

- wetna min. 80 kg/m3

6. FOLIA PE gr. 0,2mm

7. BLACHA TRAPEZOWA KONSTRUKCYJNA karta techniczna nr 15

- blacha BTR135 mm

- grubo$¢ 1.2mm

8.SUFIT PODWIESZANY NA STELAZU SYTEMOWYM



-sufit podwieszany mineralny

-ptyty sytemowe 60x60cm

-odpornosc¢ na wilgo¢ RH 100%

Montaz membrany dachowej zaprojektowano na tgczniki mechaniczne. llos¢ tgcznikéw oraz ich
rozstaw jak i catos¢ montazu zachowac¢ zgodnie z instrukcjg techniczng montazu przyjetego
producenta.

Dla sufitow poza szatniami i weztami sanitarnymi - zgodnie z kartg techniczng 18

Dla sufitow szatni i weztéw sanitarnych- zgodnie z kartg techniczng 19

5.8.3 Dach przeszkolony tacznika
Nad pomieszczeniem nr 15 (korytarz w taczniku) zaprojektowano dach przeszklony na konstrukcji
stalowej. Konstrukcje stalowg stanowig rurowe przekroje prostokatne mocowane przegubowo do
wiencow zelbetowych oraz opartych posrednio na belkach dwuteowych.
. Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczyé poprzez malowanie farbami p.poz. peczniejgcymi
FIRETEX FX2002CE lub réwnowazna.
System mocowania tafli szklanych zespolonych zaprojektowano jako system nakfadkowy na
konstrukcje stalowa, cato$¢ systemu musi spetnia¢ parametr min. RE15 odpornosci pozarowe;.
Przeszklenie sktada sie z czesci dachowej oraz pionowych $cian w systemie fasadowym. Catos¢
wykonac¢ zgodnie z systemem — karta techniczna 17.2 — lub réwnowaznym
SZKLO
Pakiety dwuszybowy z przestrzenig dystansowg 16 mm. Szyba to zestawy o budowie 8-16Ar-8.
Wartos¢ ,U” min. 1,1 W/m2*K. Przeszklenie zadaszenia i $cian pionowych zaprojektowano z szyb
zespolonych  stosowaé  wytgcznie szklo  laminowane  bezpieczne VSG. Szklenie
8mmGrafit/16Ar/VSG44.2Le
Wytyczne dla przeszklenia:
1. Przeszklenie cieptochronne
Zespolenie cieptochronne jednokomorowe sktada sie z dwéch szyb, z ktérych jedna to szyba
typu Thermofloat z niewidoczng warstwg kombinacji metali szlachetnych (tzw. powtoka
niskoemisyjng W przestrzeniach miedzy szybami znajduje sie gaz (argon). Przed ucieczkg
gazu chronig na obwodzie szyby gieta w narozach ciepta ramka dystansowa oraz
dwustopniowe uszczelnienie z mas plastycznych. Nalezy zastosowac cieptg ramke.
2. Przeszklenie przeciw stoneczne
SELEKTYWNE - szkio float, ptaskie i przezroczyste, przebarwione w masie szklanej na
grafitowy, wielokrotnie powlekane tlenkami metalu. Szkto to moze by¢ stosowane wytacznie
jako zespolone.
Przeszklenie musi spetni¢ parametr szkia bezpiecznego oraz odpornego na gradobicie.
Dopuszczalne jest odstepstwo od ww. parametrow szyb oraz konstrukcji fasady, pod warunkiem
zachowania parametrow cieplnych oraz parametrow wptywajgcych na bezpieczenstwo uzytkowania.
W przypadku odstepstwa nalezy przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji propozycje zmian w
strukturze przeszklenia lub projekt konstrukcji fasady. Wszystkie elementy fasady (stupy, rygle,
taczniki, elementy dylatacyjne) muszg pochodzi¢ z jednego spdjnego systemu.

5.9 Podtogi

5.9.1 Podtoga sportowa — sala

W sali sportowej zaprojektowano posadzke sportowg kombi elastyczng z rolowang wielowarstwowg
wyktadzing sportowg linoleum 4mm, zgodnie z kartg techniczng nr 6, na konstrukcji drewnianej,
podwdjnie legarowanej na podktadkach. Poditoga sportowa jako caly system /konstrukcja +
wyktadzina jako komplet/ musi posiada¢ zgodno$s¢ ze wszystkimi parametrami normy EN 14904.
Wszelkie aspekty techniczne takie jak: przygotowanie podtoza betonowego, rozmieszczenie
legaréw, mocowania, sposob wentylacji przestrzeni podpodtogowej, wyznaczenie linii boisk wykonaé
Scisle wedtug wytycznych wykonawcy i zgodnie ze sztukg budowlang, w sposéb zapewniajacy
udzielenie gwarancji na podtoge sportowg przez wykonawce.

Dla zabezpieczenia podtég sportowych przed wilgocig winny by¢ spetnione wymagania w zakresie
przygotowania podioza i stosowania odpowiednich materiatow, wynikajgce z Polskich Norm.
Wykonawca powinien stosowaé sie do obowigzujgcych na terenie kraju przepiséw, jak réwniez
zalecen producentéw elementdéw i materiatéw podtogowych. Podtoza muszg spetnia¢ wymagania
norm: PN 88/B-06250 - beton zwykty, PN 62/B-10144 - posadzki z betonu i zapraw cementowych,
PN 62/B-06251 - roboty betonowe oraz nowelizowanych norm europejskich.

Posadzka betonowa z C25/30 gr. 15cm (plyta zelbetowa) wykonana zgodnie z PN 62/B-10144. W
podktadzie nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne w miejscach przebiegu dylatacji lub oddzielajace
fragmenty powierzchni o réznych wymiarach. Podktad wykazujgcy usterki powierzchni nalezy
wyréwnaé odpowiednia masa wygtadzajgca; grubos¢ warstwy nie powinna przekraczac¢ 1-2mm.

W przypadku odchytek do 5mm nalezy wyla¢ masy samopoziomujgce, w przypadku odchytek
wiekszych niz 5mm wykonaé nowy podktad. Dopuszczalne nierownosci podifoza zgodnie z polskg
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norma, tolerancja nieréwnosci nie wieksza niz 2mm/2m.Podtoze, na ktorym wykonujemy posadzke
powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen. Szczeliny dylatacyjne nalezy wykona¢ w
miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku oraz duze powierzchnie w kwadratach 6max.
Wym. 6,0m x 6,0m. Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktorym wykonuje sie posadzke nie
moze by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapewniona, przez co najmniej kilka dni przed wykonaniem
prac, w trakcie ich wykonywania.

Minimalny okres sezonowania betonu powinien wynosi¢ 28 dni, zalecane 60 dni.

Wilgotno$¢ podtoza betonowego nie wieksza niz 2%, zakonczone wszystkie prace remontowo-
budowlane i instalacyjne, wszystkie otwory okienne i drzwiowe zamykane i szczelne, zapewniony
dostep do medidéw. System ogrzewania musi by¢ zainstalowany i sprawdzony. W trakcie montazu i
po jego zakonczeniu temperatura pomieszczen musi by¢ powyzej 150C a wilgotnosé powietrza w
granicach 40-65%. Wszelkie elementy osprzetu sportowego (np. kotwy, tuleje, dekle itp.) powinny
by¢ zamontowane przed rozpoczeciem montazu systemu podfogi sportowe;j.

Konstrukcja legarowana, pod legarami dolnymi znajdujg sie podktadki elastyczne — jako elementy
amortyzujgce energie - rozstaw osiowy co okoto 500 mm. Na podkitadkach uktadany jest ruszt z
legaréw. Legary dolne o przekroju ok. (szer. x wys.): 90 x 20 mm w rozstawie osiowym co 500 mm.
Legary gorne o przekroju ok. (szer. x wys.): 90 x 20 mm w rozstawie osiowym co okoto 500 mm.

W przypadku zastosowania rozsuwanych trybun teleskopowych, na obszarze ich wystepowania
nalezy rozstaw legaréw zmniejszy¢ o potowe. Na $lepej podtodze o przekroju ok. (szer. x wys.): 90
x 20 mm, deski w rozstawie co okoto 70 mm utozy¢ kolejng warstwe folii polietylenowej o grubosci
0,2 mm. Na folii uktadane sg i mocowane do legaréw dwie warstwy ptyty widrowej. Warstwa gérna i
dolna ptyt ma grubosé¢ 10mm. Gérna warstwa jest szpachlowana masg szpachlowg w miejscu
stykdw ptyt w celu wyréwnania powierzchni, na ktérej bedzie uktadana wyktadzina PCV. Podtoga
bedzie odsunieta od $cian o ok. 2 cm i wykonczona przy $cianach specjalnie wyfrezowana listwa,
umozliwiajgcg swobodny przeptyw powietrza z przestrzeni nad podtoga do przestrzeni pod podtoga.
Wyktadzina bedzie uktadana z rolek i klejona catg powierzchnig do plyty widrowej. Styki
poszczegolnych paséw wyktadziny beda frezowane i spawane sznurem w kolorze nawierzchni -
zgodnie z technologig ukfadania wykfadzin PCV.

NIE DOPUSZCZA SIE tACZENIA PASOW WYKLADZINY NA STYK, BEZ SPAWANIA!

Po utozeniu podtogi sportowej bedg wymalowane linie boisk do siatkowki, koszykowki oraz pitki
recznej. Farby uzyte do malowania linii muszg by¢ zgodne z wytycznymi producenta nawierzchni
sportowe;j.

Konstrukcja podtogi jest wentylowana. Nalezy przyjaé 1 ciag wentylacji wymuszonej na kazde 300m2
podtogi. Ciggi wentylacji umieszczone w przestrzeni pod podiogowej. Kazdy z ciggdw musi miec
wydajnos¢ min. 100 m3 powietrza na godzine. Podtoga bedzie odsunieta od scian 0 2 cm i
wykonczona przy $cianach specjalnie wyfrezowana listwa, umozliwiajacg swobodny przeplyw
powietrza z przestrzeni nad - do podpodtogowe;.

PRZEKROJ PODLOGI SPORTOWE.J

1. Podtoze betonowe

2. Folia izolacyjna

3. Podktadki elastyczne 10mm

4. Legary dolne o wymiarze ok. 19x 90 mm, legary gérne o wymiarze ok. 19 x 90
Utozone krzyzowo w rozstawie osiowym - co ok. 500 mm

5. Slepa podioga z desek o wymiarach ok. 19 x 90 mm

- deski przybite azurowo

6. Folia izolacyjna

7. Ptyta wibrowa o grubosci ok 10 mm

8. Plyta wibrowa o grubosci ok 10 mm
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9. Nawierzchnia sportowa gr. 4mm — zgodnie z kartg techniczng nr 6

Podtoga - caty system jako komplet /konstrukcja + wyktadzina/ musi posiadaé:

- Dokument potwierdzajacy zgodnosé systemu podtogi z normg EN 14904

- Klasyfikacje w zakresie reakcji na ogien — Cfl-s1

- Dla zapewnienia dostawy nawierzchni wraz z gwarancjg producenta, wymaga sie dostarczenia
autoryzacji producenta oferowanej nawierzchni, wystawionej na przedmiotowy obiekt oraz imiennie
dla Wykonawcy.

5.9.2 Podtogi ceramiczne

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano podtogi gresowe zgodnie z zestawieniem w czesci
rysunkowej oraz z punktem wykonczenia pomieszczen. Kolorystyke gresu nalezy stosowac zgodnie
z okresleniem w czesci rysunkowej. Plytki gresowe wylgcznie w klasie | na elastycznych zaprawach
klejowych - zgodnie z kartg techniczng 36, do wszystkich rozwigzan dobrano fugi epoksydowe -
zgodnie z kartg techniczng 37.

Oktadziny pokazano w czesci graficznej na arkuszu A-20, wraz z ich specyfikacjg dla danego
pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przed potozeniem oktadzin $ciennych oraz podtogowych z ptytek wygnac
dodatkows izolacje z elastycznej ptynnej foli — zgodnie z kartg techniczng 48

5.10 Tynki zewnetrzne i wewnetrzne
5.10.1 Tynki zewnetrzne

Tynki zewnetrzne zaprojektowano jako systemowe o nastepujgcym uktadzie warstw i materiatow:
Tynki na ociepleniu ze styropianu:

Przygotowanie podioza

Sciane nosng zewnetrzng odpowiednio przygotowaé, czyli wyréwnaé, skué odstajgce czesci i
wypehi¢ istniejgce zagtebienia tynkiem wyrownawczym. Usungé wszystkie zabrudzenia i
zabezpieczy¢ powiokg gruntujacg zgodnie z kartg techniczng 20

Warstwa termoizolacyjna

Na wyznaczonej wysokosci zamontowaé startowg listwe cokotowg za pomocg wbijanych tgcznikow
mechanicznych. Ewentualne nieréwnosci $cian niwelowaé za pomocg podktadek dystansowych.
Listwy startowe nalezy dylatowac¢ w miejscu potgczen.

Ptyty styropianowe EPS mocowac do $ciany za pomocg mineralnej zaprawy klejgcej zgodnie z kartg
techniczng 21.Zaprawe naktadaé metodg obwodowo-punktowg Ilub grzebieniowg. Piyty
termoizolacyjne uktada¢ od dotu, tak aby krawedzie byty usytuowane mijankowo. Dla unikniecia
mostkéw termicznych usungc zaprawe wyptywajgca ze spoin. Wszystkie spoiny nalezy uszczelni¢
niskoprezng piankg poliuretanowa. £gczniki mechaniczne rozmiesci¢ w ilosci ok. 4-6 szt./m?. Nalezy
stosowac¢ kofki razem z zaslepkami ze styropianu (termo dyble) w celu unikniecia mostkéw
termicznych i tzw. efektu biedronki. Cata powierzchnia styropianu powinna zosta¢ przeszlifowana
przed natozeniem warstwy zbrojgcej.

Warstwa zbrojaca

W szczelinach dylatacyjnych zastosowac profile dylatacyjne zgodnie z kartg techniczng 22 a na
naroznikach profile naroznikowe ze zintegrowang siatkg zbrojgcg Oscieza okien i drzwi wykonczy¢
listwami samoprzylepnymi. Warstwe zbrojong na wysokosci 2 m wykona¢ naktadajgc dyspersyjng
zaprawe zbrojgcg zgodnie z kartg techniczng 23.1, powyzej poziomu 2m nakitadajgc mineralng
zaprawa klejgca i zbrojgca wg EN 998-1 zgodnie z kartg techniczng 23, na catosci zatapiajgc w nich
siatke z widkna szklanego zgodnie z kartg techniczng 24. Siatke taczy¢ na zakiad min. 10cm.
Niepokryte widkna siatki sg niedopuszczalne.

Przed natozeniem gtéwnej warstwy zbrojgcej nalezy zamontowac wszystkie narozniki i inne listwy
oraz akcesoria.

W czesci elewacji frontowej zaprojektowano architektoniczne elementy dekoracyjne — bonie.
Warstwa wierzchnia

Przed przystgpieniem do wykonania warstwy wierzchniej zastosowac barwiong, organiczng powtoke
posrednig z wypetniaczami zgodnie z kartg techniczng 23.2

Jako powtoke wierzchnig zastosowacé akrylowy tynk barwiony w masie zgodnie z kartg techniczng
23.3. Strukturowanie przy pomocy pacy z utwardzonego tworzywa lub paca styropianowa.

Wykonczenie cokotu

Na Scianie fundamentowej i cokole wykona¢ szpachlowg izolacje przeciwwilgociowg przy pomocy
zaprawy uszczelniajgcej zgodnie z kartg techniczng 29 . Nastepnie po zagruntowaniu powierzchni
preparatem zgodnie z kartg techniczng 30 nanosic¢ elewacyjny tynk kamyczkowy zgodnie z kartg
techniczng 31 2,0 w kolorze opisanym na rys. elewacji.
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5.10.2 Tynki wewnetrzne

Tynki wewnetrzne wykonaé zgodnie z opisem, czescig graficzng projektu oraz instrukcjg techniczng
wykonania przyjetego producenta. W miejscach zaprojektowanej izolacji akustycznej na scianach,
Scian nie tynkowa¢ od wewnatrz. W miejscach poza systemem izolacji akustycznej stasowac tynk
zgodnie z opisem.

Tynk gipsowy maszynowy w ukltadzie jedno warstwowym zgodnie z kartg techniczng 32
Wykonczenie scian szkieletowych gtadzig szpachlowa zgodnie z kartg techniczng 33. Dla wszystkich
Scian powtoka gruntujgca zgodnie z karta techniczng 34
Na &cianach korytarzy wykonac tynk cienkowarstwowy akrylowy zgodnie z kartg techniczng 35 - na
strefy narazone na duze obcigzenie mechaniczne, lub akty wandalizmu.

Pozostate warstwy jak dla wszystkich pomieszczen.

5.11 Sufity podwieszane
Zaprojektowano sufity podwieszane systemowe kasetonowe na stelazu stalowym o nastepujgcych

parametrach :

Dla sufitow poza szatniami i weztami sanitarnymi - zgodnie z kartg techniczng 18
Dla sufitow szatni i weztéw sanitarnych- zgodnie z kartg techniczng 19

- ruszt stalowy antykorozyjny 24x35

- kolor biaty

- wymiary 600x600mm
- materiat mineralny
- pochtanianie dzwieku 0,95

- klasyfikacja pochtania dzwieku A

- pochtanianie dzwieku NRC 0,90

- izolacyjnosé akustyczna 0,22

- odbicie Swiatta % 82.03 %

- odpornos¢ na wilgo¢ 100%

- przewodnos¢ cieplna 0,033

- ciezar kg/m2 1,20

- reakcja na ogien EU A1

5.12 Okladziny akustyczne
Na sali sportowej zaprojektowano oktadziny akustyczne w postaci sufitu akustycznego oraz oktadzin
Sciennych zgodnie z czescig graficzng — architektury.
ptyty akustyczne - zgodnie z kartg techniczng 16
* ptyty akustyczne dekoracyjne z wetny drzewnej tgczonej magnezytem 35 mm
* Profile z ksztattownikéw stalowych,
Nalezy stosowac systemowy ruszt ze stali ocynkowanej wykonany wg instrukcji dostawcy systemu.
Do montazu sufitdw stosuje sie nastepujgce typy profili stalowych:
Profil CD 60 o grubosci 0,6 mm
Profil konstrukcyjny w sufitach podwieszanych, oktadzinach sufitowych i $Sciennych oraz w
poddaszach.
* tgczniki,
Do montazu i sufitow stosuje sie nastepujace typy tacznikow:
1) tacznik wzdtuzny - do tgczenia (przedtuzania) profil CD 60.
2) Wieszak prosty ES 75 ( dla opuszczeni do 100 mm)
» Wkrety
Wkrety systemowe do stosowania w systemach akustycznych z wetny drzewnej nalezy uzywac tylko
specjalnych, systemowych blachowkretéw oraz wkretoéw do drewna w kolorze ptyty. 9 szt /ptyte
* Plyty akustyczne na sufit i $ciany
o Dekoracyjne ptyty akustyczne z wetny drzewnej tgczonej magnezytem .Malowane na kolor
zgodnie z wskazaniem w czesci graficznej.
o Sufity akustyczne wykonac¢ zgodnie z rysunkami szczegotowymi. Montaz za pomoca
niewidocznych wkretéw systemowych.
e  Klasa pochtaniania 0,90(L) dla niskich czestotliwo$ci z wetng mineralna 50 mm 50 kg/m3 (
suficie),
Szeroko$¢ wtékna 1 mm
Grubos¢ 25 mm Sufit oraz 35 mm na Sciany ( ptyta gtadka)
Wymiar paneli 1200x600
Tolerancja wymiarowa +/-1 mm
Duza odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne- klasa 1A
KrawedZ fazowana
Niska emisyjno$¢ czastek statych( czysto$¢ powietrza).
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e  Kolor podobny do RAL 1015
e Mozliwos$¢ ods$wiezania przez malowanie bez znacznych strat w pochtfanianiu hatasu(
trwafo$¢ funkcji akustycznej)

e Zabezpieczenie przed pyleniem wetny
Wykonanie sufitéw podwieszanych i okfadzin $cian z dekoracyjnych ptyt z wetny drzewnej tgczonej
magnezytem.
* - wykonanie rusztu stalowego dwupoziomowego krzyzowego zamocowanego do konstrukcji stropu
* - wytrasowanie i zamocowanie wieszakéw ES 75
+ - wykonanie ruszt z profili gtéwnych typu CD 60 co 600 mm w osi przy zastosowaniu tgcznikow
wzdtuznych
* - wyregulowanie poziomu lub pionu rusztu,

e Plyty sezonowa¢ w pomieszczeniu gdzie maja by¢ montowane przez okoto 5-7 dni po

otwarciu kartonéw.

- zamocowanie dekoracyjnych ptyt akustycznych z wetny drzewnej taczonej magnezytem do rusztu
za pomocg wkretow w odlegtosci 85 mm od dachu. ( szt wkretow / m2).
- Przestrzenh pomiedzy ptytg a przegrodg wypetni¢ szczelnie wetng mineralna 50 kg/m3 50 mm.
Sufit z ptyt akustycznych z wetny drzewnej tgczonej magnezytem nalezy wykona¢ w taki sposéb,
aby uzyskac estetyczng powierzchnie Sufit podwiesza¢ powyzej instalacji mozliwie wysoko. Pod
konstrukcje do montazu sufitu i Sciany wykona¢ zgodnie z wytycznymi i standardami dostawcy
systemu.
Uszkodzenia wiokien malowac farbami spray w kolorze ptyty.
- oktadziny $cian montowac réwniez na profilach CD 60 + ES 75. Oktadziny zaczyna¢ uktada¢ 100
mm ponad posadzkg aby umoZzliwi¢ czyszczenie podtogi. Ptyty na Scianie powinny by¢ o grubosci
35 mm. Dla ptyt o grubosci 25 mm nalezy zageSci¢ konstrukcje ( profil CD 60 co 300 mm).
Przed ptytami na $cianach szczytowych zaprojektowano siatki — pitko chwyty spowalniajgce
uderzenie pitki nozney.

5.13 Schody

Schody wewnetrzne zaprojektowano jako wylewane, zelbetowe.

Materiat: C20/25 - zgodnie z PN-EN 206-1 lub réwnowazna

Schody, spocznik wykonczy¢ ptytkami grosowymi (R11) — kolor szary, klasa $cieralnosci 5. Plytki
schodowe na stopnicy musza by¢ ryflowane.

Policzek biegu schoddw i spocznika rowniez wykonczy¢ ptytkami grosowymi. Nalezy uzywac
zaprawe klejowg elastyczng, mrozoodporng - zgodnie z kartg techniczng 36

Kolorystyke ptytek oraz fug przedstawiono w czesci opisu w punkcie karta kolorystyki i wyposazenia
obiektu.

Dla wszystkich nawierzchni przewidziano fugi epoksydowe - zgodnie z kartg techniczng 37

Podjazd dla oséb niepetnosprawnych wykonczyé jak dla schodéw zewnetrznych ptytkami
gresowymi, scianki ograniczajgce podjazd oraz lico gérne réwniez wykonczy¢ ptytami gresowymi,
ptytki na zewnagtrz muszg by¢ antyposlizgowe o parametrze min. R12. Kolorystyka ptytek
zewnetrznych grafitowa cieniowana.

5.14 Stolarka okienna

Stolarke okienng nalezy wykona¢ zgodnie z czescig graficzng projektu architektury oraz arkuszem
A-15. Zestawione wymiary stolarki przedstawiono bez uwzglednienia luzu montazowego. Montaz
stolarki nalezy wykona¢ w systemie cieptego montazu , stolarke osadzi¢ w warstwie ocieplenia na
konsolach wsporczych, uszczelnienia wykona¢ w technologii ciepty montaz SOUDAL - lub
rébwnowazne, pod parapety nalezy zastosowaé bloki pod parapetowe wykonanych z bardzo
twardego i wytrzymatego styroduru XPS.

Dla przeszklen wewnetrznych na sali sportowej szyby nalezy zamontowaé jako zespolone (szkto
bezpieczne) odporne na uderzenia pitka.

5.14.1 Parapety zewnetrzne
Parapety aluminiowe wykonane sg z blachy o grubosci 1,20 mm, powlekane poliestrem. Parapety
zewnetrzne z blachy aluminiowej wykonane sg w barwach: RAL 8017
Gtéwne wymiary w mm parapetéw zewnetrznych:
a) nakrywy parapetu . wg rys.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe (mm) wynosza:
e dtugosci +- 5,0,
e szerokoéci +- 4,0,
e grubosci +- 10%
e odchytki od prostoliniowosci do 3 mm/m nakrywy.
Wymiary w mm
Dtugos¢ nakryw 6000 +- 5 mm lub uzgodniona pomiedzy odbiorcg i producentem
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a =90, 125 = 500 co 25 mm,

dopuszcza sie inne wymiary w zakresie 9 + 500 mm po uzgodnieniu pomiedzy odbiorcg i
producentem

b = 5, dopuszcza sie inne wymiary w zakresie 5 + 50 mm po uzgodnieniu pomiedzy odbiorcy i
producentem

¢ = 20, dopuszcza sie inne wymiary w zakresie 20 + 100 mm po uzgodnieniu pomiedzy odbiorcg i
producentem

d = 1,2 - parapet z blachy aluminiowe;j

Parapety zakonczy¢ zaslepkg systemowa.

5.14.2 Parapety wewnetrzne

Rdzen wykonany z wysoko udarowego polichlorku winylu, laminowany wysokiej jakosci laminatami
CPL, zabezpieczony do transportu i montazu folig ochronng. Parapety nalezy zakohczy¢ zaslepkami
systemowymi.

Parapety wewnetrzne wykonac¢ w kolorze RAL 8001

Wszystkie wykonane otwory okienne po zamontowaniu stolarki nalezy wykonczyé ociepleniem oraz
tynkami zewnetrznymi.

5.15 Stolarka drzwiowa

Stolarke drzwiowag wykona¢ zgodnie z czescig graficzng projektu architektury oraz arkuszem A-16.
Zestawione wymiary stolarki przedstawiono bez uwzglednienia luzu montazowego. Montaz stolarki
nalezy wykona¢ w systemie cieptego montazu (drzwi zewnetrzne). Montaz drzwi wewnetrznych oraz
zewnetrznych wykonaé zgodnie z instrukcja techniczng montazu przyjetego producenta. Szczegoing
uwage nalezy zwrécic¢ na konstrukcje $ciany w ktorej bedg montowane drzwi.

5.16 Odwodnienie dachow

Woda opadowa odprowadzana jest tradycyjnym systemem odwodnienia opartym na rynnach i
rurach spustowych rozmieszczonych na krawedziach okapéw potaci dachowych. Srednice rynien
oraz rur spustowych przedstawiono w czesci graficzne projektu.

Zaprojektowano rynny stalowe wykonane jest z najwyzszej jakosci stali powlekanej. Wysoka
trwato$¢ blach zapewnia dodatkowe zastosowanie 4 warstw ochronnych, ktdre zabezpieczajg
materiat przed negatywnym wptywem czynnikéw atmosferycznych. Grubos$¢ rdzenia stalowego
wynosi 0,6 mm. Jest on dwustronnie cynkowany, pasywowany i pokryty ochronng i estetyczng
powiokg organiczng.

Montaz rynien i rur spustowych wykonaé o instrukcje techniczng przyjetego producenta.

Rynny w kolorystyce zgodnej z czescig graficzna.

Zgodnosé z:
Polska Norma PN-EN 612 - lub rébwnowazna
Polska Norma PN-EN 1462 - lub réwnowazna

Wszystkie rury spustowe wyposazy¢ w wyczystke zgodnie z kartg techniczng 39
Rynny oraz rury spustowe w kolorze ciemno brgzowym RAL 8017

5.17 Drabiny

W obiekcie zaprojektowano systemowe drabiny (jako produkt gotowy), ktéra maja umozliwi¢ dostep
z powierzchni chodnika na dach nowo projektowanego obiektu.

Drabina musi by¢é wyposazona w system zapobiegajacy wejsciu 0séb nie upowaznionych (np. dzieci)
- zamykanie kosza drabiny.

Drabina musi by¢é wyposazona w kosz ochronny. Konstrukcja drabiny powinna byé segmentowa ze
wzgledu na montaz do réoznych materiatow.

Wszystkie elementy drabiny powinny by¢ wykonane z profili stalowych ocynkowanych ogniowo i
pomalowanych proszkowo na kolor RAL 7035.

Drabina bedzie mocowana do $ciany murowanej, kotwy zgodne z instrukcjg montazu drabiny oraz
zgodne z materiatem $Sciany do ktérej bedzie drabina mocowana.

Drabina musi spetnia¢ wymagania norm: PN-EN ISO 14122-4, DIN 18799-1, DIN 14094-1

Drabina zgodnie z kartg techniczng 40

5.18 Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie nalezy wykona¢ w miejscach styku elementdw Scian (okna, drzwi, przeszklenia,
gzymsy i cokoty, narozniki) ze Scianami otynkowanymi oraz murki wystajgce ponad dach jak i okapy.
Przewiduje sie stosowanie indywidualnych obrébek blacharskich z blachy aluminiowej. Obrébki te
taczg sie z systemami elewacyjnym i dachowym i powinny by¢ wykonane w kolorze powierzchni, w
ktorej wystepujg. Obrobki blacharskie dachu kazdorazowo sg wykonywane indywidualnie z blachy
aluminiowej ksztatt oraz geometria obrobek blacharskich wynika¢ bedzie z pomiaréw po wykonaniu
elementéw w ktorych obrobki blacharskie powinny wystgpic. Kolorystyka zgodnie z czescig graficzna
projektu, materiat blacha aluminiowa powlekana gr. 0,5mm
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6. Przebicia

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie wymagane otwory w $cianach zewnetrznych i
wewnetrznych oraz w $ciankach dziatowych z uwzglednieniem otworéw dla przeprowadzenia
kanatéw wentylacyjnych, dachowej wentylacji wyciggowej i jakichkolwiek pozostatych instalacji
okreslonych w projektach branzowych. Niezbedne przebicia, przekucia i kanaly, muszg byc¢
wykonane zgodnie z wytycznymi producentow tych urzadzen, dla ktoérych zostaty one wykonane.
Nalezy tak poprowadzi¢ trasy instalacji, aby przy przejsciach przez $ciany omija¢ wszystkie
konstrukcje stalowe, zelbetowe i drewniane (nalezy wykonac przy $Scianie obejscia konstrukcji). W
razie koniecznosci przekucia sie przez konstrukcje zelbetowg nadprozy i wiencow nalezy uzgodnic
to z projektantem Konstrukgciji.

PrzejScia i przepusty instalacji technicznych przechodzacych przez $ciany i stropy oddzielania
pozarowego lub granicy stref pozarowych posiadajgce wymoég odpornosci ogniowej nalezy
zabezpieczy¢ pozarowo jak dla elementéw, przez

ktére przechodzg zachowujgc stosowng odpornos¢ El lub REI jak dla tych elementéw.

7. Balustrady

7.1 Balustrady zewnetrzne

Zaprojektowano balustrady zewnetrzne stalowe, balustrady nalezy ocynkowaé¢ oraz pomalowaé
proszkowo kolor RAL 8017 — malowanie w technologii ,duplex”. Balustrady zgodnie z czescig
graficzna.

Balustrade zaprojektowano z rur RO 50mm i RO 30 mm, mocowang do $cianek kotwami M12,
zastosowaé rozete maskujgcg system mocowania. Balustrade nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie(Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690, z pdzniejszymi zmianami)

7.2 Balustrady wewnetrzne

Na klatkach schodowych zaprojektowano balustrady stalowe ocynkowane malowane proszkowo w
technologii ,duplex”. Balustrade zaprojektowano z profilu RO 50 odsunietg od $ciany. Montaz za
pomoca systemowych uchwytéw sciennych — wspornik poreczy, na pochwycie nalezy zamontowaé
ograniczniki uniemozlwiajgce zjezdzanie po poreczy.

Na schodach z pomieszczenia 15 do 18 zaprojektowano balustrade ze stali ocynkowane malowane
proszkowo w technologii ,duplex”, stupki z rur RO 50mm z wypetnieniem ze szkfa hartowanego
bezpiecznego. Stupki balustrady w rozstawie co 0,8 m wspornikowe, mocowane do stopni
zakonczone rozetg u dotu, u gory pochwytem z rury RO 50mm, pochwyt nalezy wyposazy¢ w
rozwigzanie uniemozliwiajgce zjezdzanie po poreczy.

Na galerii na pietrze zaprojektowano balustrade ze stali ocynkowane malowane proszkowo w
technologii ,duplex”, z rur RO 50mm z wypetnieniem ze szkta hartowanego bezpiecznego. Stupki
balustrady w rozstawie co 1,01 m wspornikowe, mocowane do lica ptyty stropowej zakorczone
rozetg u dotu, u géry pochwytem z rury RO 50mm.

Mocowanie stupkéw do kotwami @ 12 - gorna kotew — Sruba M12 kl. 5.8 kotwy wklejane. Wypetnienie
balustrady miedzy stupkami - ze szkfa hartowanego klejonego 2x8mm, tafle mocowane wg
rozwigzan systemowych.

8. Elewacyjne elementy zewnetrzne

Zgodnie z czescig graficzng na systemach przeszklen fasadowych zaprojektowano fasadowe
tamacze Swiatta. System ostony przeciwstonecznej fasad. tamacz swiatta: TYP Z — 150x150 mm.
Profile wykonane z ttoczonego aluminium o grubosci 2mm, kolor biaty. Profile mocowane do krokwi
systemowych wg technologii przyjetego producenta.

10.3 Czes¢ istniejaca

Zaprojektowano pomalowanie czesci istniejgcej w celu potgczenia optycznego obiektow w jedng
catos¢. Sciany do pomalowania pokazano w czeéci graficznej. Wykonanie robot:

MALOWANIE ELEWACJI

Przygotowanie podtoza

Sciany zewnetrzne odpowiednio przygotowaé, czyli oczyécié, usungé wystajgce elementy i powtoki
antyadhezyjne. Podtoza ze stabych tynkéw, nienosnych farb silikatowych i mineralnych nalezy
mechanicznie oczysci¢ przez szlifowanie, szczotkowanie lub co najmniej myjka cisnieniowa. Podtoza
z nienosnych farb dyspersyjnych lub tynkéw akrylowych nalezy zmiekczy¢ przy uzyciu zgodnie z
karta techniczng 41 i doktadnie wusung¢ przy uzyciu parowego, wodnego agregatu
wysokocisnieniowego, a nastepnie doktadnie umyc¢ podtoze. Kredujace i osypujace sie powierzchnie
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oczyscic na catej powierzchni przez szczotkowanie. Zakazenia glonami i/lub grzybami
zdezynfekowac roztworem biologicznie aktywnym zgodnie z kartg techniczng 42

Gruntowanie

Jako powtoke redukujgca chtonnos¢ mineralnych podtozy i w celu poprawienia nosnosci starych
powiok przy jednoczesnej hydrofobizacji zastosowaé preparat gruntujgcy na bazie hydrozolu
akrylowego zgodnie z kartg techniczng 43. Nierozcienczony preparat mozna nanosi¢ réwnomiernie
za pomocg pedzla, watka lub agregatu natryskowego (takze hydrodynamicznie), az do wysycenia
podioza. W przypadku mocno chionnych podtozy przeprowadzi¢ kolejng aplikacje ,mokre na mokre”.
Przy obfitym, wysycajagcym naniesieniu stabe podtoza tynkarskie zostang dobrze wzmocnione.
Dalsza obrébka po wystarczajgcym wyschnieciu, z reguty po 24 godzinach (przy +20°C i 65%
wilgotnosci wzglednej powietrza).

Warstwa wierzchnia (malowanie)

Malowanie elewacji przeprowadzi¢ przy uzyciu farby elewacyjnej wykorzystujgcej zasady bioniki, z
efektem szybko wysychajgcej elewacji odpornej na algi i grzyby, ale bez dodatku biocydoéw. zgodnie
z kartg techniczng 44 nanosi¢ przy pomocy watka lub natrysku hydrodynamicznego. Malowanie
dwukrotne. Przy temperaturze powietrza i podtoza +20°C i wilgotnosci wzglednej 65% nastepng
warstwe nanosic¢ po ok. 24 godzinach.

11. Farby wewnetrzne

Pod wszystkie powtoki malarskie zaprojektowano powtoke gruntujgca zgodnie z kartg techniczng 34
Pomieszczenia pomalowac farbg o satynowym potysku, farba zgodnie z kartg techniczng 45

9. Wykonczenie wnetrz

Ponizsza tabela przedstawia standard wykonczenia wnetrz. Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia probek ptytek podtogowych oraz sciennych wraz z probkg koloru farb, w oparciu o
ponizszg tabele.

Przyziemie
Lp. | Nazwa P [m2]
1 SALA SPORTOWA 968
sciany - okfadzina akustyczna — kolor naturalny
- poza systemem akustycznym tynk kolor zielony, piaskowy, stupy, wience kolor niebieski
podtoga - podtoga syntetyczna zgodnie z opisem, kolorystyka zgodnie z arkuszem A-18
sufit - okfadzina akustyczna zgodnie z opisem, kolor naturalny
Boisko do koszykowki centralne szt.1
- kosze, konstrukcja podwieszana z napedem elektrycznym zgodnie z karta
techniczng ,w-1", kosze sktadane do tytu, tablice wraz z obreczami zgodnie | szt.2
2 z karta ,w-3"
-§ Boisko do koszykéwki treningowe szt.3
§ Konstrukcja do koszykdwki uchylna sktadana w bok na $ciane,
> wysieg 120 cm, mocowana bezposrednio do Sciany lub stupa zgodnie z kartg | szt.6
= w2
tablice do koszykdwki wraz z obreczami zgodnie z kartg w3 szt.6
Boisko do siatkéwki centralne oraz treningowe szt.4
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- Stupki do siatkéwki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne zgodnie z
kartg tech. ,w-4" (kompletny system z tulejami oraz deklem maskujacym), 7t.8
Ostony stupkdéw profesjonalnych do siatkdwki (ggbka o grubosci 5cm '
pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniajacej) zapinane na rzepy
- siatka do siatkdwki turniejowa czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP,
obszyta z czterech stron tasmg, boki usztywnione + antenka jednoczesciowa | szt.4
z kieszeniami
- stanowisko sedziowskie do siatkéwki z regulacja wysokosci podestu,
oparciem i podstawka do pisania szt-1
Boisko pitka reczna, nozna halowa (boisko podstawowe) szt.1
- bramki do pitki recznej profesjonalne aluminiowe (2 x 3 m) zgodnie z karta st2
,W-5" ’
- siatki do pitki recznej standard z pitko chwytem, grubos¢ splotu siatki
szt.2
3-3,5mm
- zestaw talerzykéw do zamontowania bramki na posadzce sali sportowej,
zestaw uchwytéw na 1 pare bramek szt4
Pozostate
- siatka ochronna na sciany szczytowe polipropylenowa z obcigzeniem dolnej szt.2
krawedzi o wymiarach 22 x 8 m, oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 2-3 mm, kolor jasno
zielony. — zgodnie z kartg (w-7)
- siatka ochronna na kanaty went. przy suficie polipropylenowa z naciggiem 2,4 x 44,0 | szt.2
m, oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 2-3 mm, kolor jasno zielony. — zgodnie z kartg (w-
7)
- siatka ochronna na kanaty went. przy suficie polipropylenowa z naciggiem 3,0 x 22,0 | szt.1
m, oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 2-3 mm, kolor jasno zielony. — zgodnie z kartg (w-
7)
- Kotara (unoszona elektrycznie) grodzaca montowana do konstrukcji dachu, tkanina | szt.2
+ siatka" o wymiarach 8,25 x 23,80 m. Do wysokosci 3,0 m materiat nieprzezroczysty
lub przezroczysty, powyzej siatka o oczkach 10 x 10 cm. Kolor wg koloréw siatek i
tkanin—zgodnie z kartg , w-8”
- Tablica wynikéw LED profesjonalna: — zgodnie z kartg w-9, tablica wyposazona w | szt.1
pulpit sterujacy obrazujacy stan wyswietlonych informacji na tablicy
- obudowy nascienne gtosnikéw ( zgodnie z iloscia gtosnikow)
- dzwonek szkolny szt.1
STREFA ZAW. 40.44
STREFA ZAW. 40.44
sciany tynk kolor ......,
podtoga - podtoga syntetyczna zgodnie z opisem, kolorystyka zgodnie z arkuszem A-18
sufit - sufit systemowy kolor biaty
) - Drabinki gimnastyczne drewniane 35 szt. — zgodnie z kartg ,w-6" szt.34
E, - taweczki gimnastyczne z nogami drewnianymi, Wykonane z drewna liSciastego. szt. 6
e tawka posiada sktadany zaczep, umozliwiajacy zawieszenie na drabinke, drazek
§. lub skrzynie gimnastyczng. Wysokos¢: 30 cm, dtugos$é: L=4 m. Drewniane nogi
= wyposazone sg w niebrudzgce stopki.
SPIKERKA 11.75
Sciany - $ciana tylna kolor z6tty piaskowy , pozostate $ciany jako witryny szklane ( szkto bezpieczne
odporne na uderzenie pitkg)
podtoga - ptytki grosowe, gres techniczny, kolor: szary, $cieralnos¢ klasa 4,
sufit - sufit systemowy kolor biaty
- biurko z podstawka do klawiatury,
Materiat: Melamina, Ptyta wiérowa
2 Kolor: Debowy ot 2
.§ Cechy szuflady: Blokowanie szuflady, Petne wysuniecie ’
3 Zawiera: 3 szuflady
S Rozmiar po zmontowaniu: Szeroko$¢: 59 cm, Dtugosé: 119 cm, Wysokos¢: 76 cm
= - fotel biurowy (fotel obrotowy na kétkach, wykoriczenie siedziska, oparcia 7t 2

materiatowe)

17




5 POM.TECHNICZNE 10.93
Sciany - tynk gipsowy, farba lateksowa kolor 37109 57 C1
podtoga - ptytki grosowe, gres techniczny, kolor: szary, scieralnos$¢ klasa 4,
sufit - blacha konstrukcyjna trapezowa
6 MAGAZYN 28.41
sciany - tynk gipsowy, farba lateksowa kolor 37109 57 C1
podtoga - ptytki grosowe, gres techniczny, kolor: szary, scieralnos¢ klasa 4,
sufit - blacha konstrukcyjna trapezowa
- stojak na materace sportowe szt. 1
- stojak na kotkach do stupkdéw boiskowych szt. 1
- haki z siatki na pitki szt. 5
- pitki do koszykdwki szt. 15
o - pitki do siatkdwki szt. 15
:g - pitki do recznej szt. 10
8 - pitki do noznej halowej szt. 10
§. - pitki lekarskie (wage ustali¢ z zamawiajacym) szt. 5
= - skrzynia gimnastyczna szt. 2
- koziot gimnastyczny szt. 2
- materace gimnastyczne szt. 10
- Regat magazynowy o wymiarach 200 x 100 x 40 cm, stelaz metalowy, potki z ptyty | szt. 2
- odskocznie do skrzyni i kozta szt. 2
7 KLATKA SCHODOWA 13.8
sciany - tynk gipsowy, farba lateksowa kolor RBG 133 235 000
podtoga - ptytki gresowe schodowe kolor szary
sufit - sufit systemowy kolor biaty
Porecz nascienna szt. 2
-GE’ - stal (malowana proszkowo)
-§ - zamontowac na poreczy ograniczniki uniemozliwiajgce
§ zjezdzanie po poreczy
E - pochwyt RO 40, montaz do $ciany za pomoca systemowych uchwytéw katowych
8, POM. TERENEROW 16.74+
10 9,92
sciany - tynk gipsowy, farba lateksowa kolor RBG 228, 237, 236
podtoga - ptytki: zgodnie z ark A-18
sufit - sufit systemowy kolor biaty
- biurko z podstawka do klawiatury, szt. 2
Materiat: Melamina, Ptyta widrowa
Kolor: Debowy
Cechy szuflady: Blokowanie szuflady, Petne wysuniecie
o Zawiera: 3 szuflady
'QE, Rozmiar po zmontowaniu: Szerokos¢: 59 cm, Dtugos¢: 119 cm, Wysokos$¢: 76 cm
E - fotel biurowy (fotel obrotowy na kétkach, wykoriczenie siedziska, oparcia szt. 2
8 materiatowe)
E - szafa 120x40x200 ,Materiat: Melamina, Ptyta wiérowa szt. 1
Kolor: Debowy
- regat otwarty (ptyta widrowa, okleina naturalna) , kolor braz szt. 1
regat odkryty 120x40x200
- wieszak stojacy na ubrania, wieszak metalowy szt. 1
9 tAZIENKA 5.23
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Sciany

Ptytka Scienna

PASTEL CZERWONY (RAL K7/3020)
Rozmiar 200x200 mm

Grubosé 6,5 mm

Rektyfikacja Nie

Powierzchnia Potysk

(pasek dolnych i gérnych ptytek oraz po obwodzie), Pozostata przestrzen Ptytka Scienna
PASTEL NIEBIESKI (RAL D2/260 50 30)
Rozmiar 200x200 mm

Grubosé 6,5 mm

Rektyfikacja Nie

Powierzchnia Potysk

Wysokos¢ utozenia 2,6 m

- kolor $cian powyzej: RGB: 175, 208, 222

podtoga

MONO SZARE JASNE (RAL E3/370-1)
Rozmiar 200x200 mm

Grubos¢ 10 mm

Rektyfikacja Nie

Powierzchnia Potmat
Scieralno$¢ Klasa V
Antyposlizgowos¢ R12 ABC

sufit

- sufit systemowy kolor biaty

Wyposazenie

- Umywalka — karta techniczna san.1 szt. 1

- Miska ustepowa — karta techniczna san.2 szt. 1

- Kabina prysznicowa — karta techniczna san.3 szt. 1

- Armatura

Lustro szt. 1
Wymiary lustra: Wysoko$¢ 600 mm, szeroko$¢ 400 mm

Grubos$é: 4 mm (szkto), 2 mm (blacha)

Mocowanie lustra: do $ciany wklejane, Lustro wpuszczone w ptytki, Uwaga: ptytki
tak rozmiesci¢ aby wklei¢ lustro bez docinania ptytek

- pojemnik nascienny na mydto szt. 1
Materiat: Stal nierdzewna 304 szczotkowana

Wykonczenie: Matowe

Pojemnosé: 0,5 litra (500 ml)

Kontrola: Okienko do kontroli poziomu mydta w dozowniku

Zamkniecie: Zamek i kluczyk metalowy

System: Zawér niekapek

Przycisk: Ergonomiczny

Napetnianie: Z kanistra

Wymiary dozownika: Wysokos$¢ 155 mm, szeroko$¢ 102 mm, gtebokos¢ 90 mm
Waga dozownika: 0,4 kg

- Podajnik recznikéw papierowych szt. 1
Materiat: Plastik ABS

Kolor: Szary / transparentny (jasny)

Pojemnosé: 400 listkéw

Zamkniecie: Zamek i kluczyk plastikowy

Wymiary podajnika: Wysoko$¢ 270 mm, szeroko$¢ 270 mm, gtebokos$é 130 mm

Wolnostojacy kosz na $mieci 5 | otwierany przyciskiem pedatowym szt. 1
- pojemnos¢: 5 litrow

- materiat: stal nierdzewna

- wykoriczenie: matowe

- sposo6b otwierania: przycisk pedatowy

- wyjmowane plastikowe wiaderko

- wymiary: $rednica 18,5 cm x wysokos$¢ 24 cm

Szczotka do WC szt. 1
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- Wysokos¢ 41cm
- Szerokos¢ 9cm
- Materiat Stal nierdzewna matowa

11 | KORYTARZ 48.3
12 | KORYTARZ 32.34
13 | KORYTARZ 6.8
Sciany - tynk gipsowy, farba lateksowa kolor zgodnie z ark. A-9
podioga - ptytki podtogowe (ark. A-18), kolorystyka podtogi zgodnie z czescig graficzng
sufit - sufit systemowy kolor biaty
14 | WIATROLAP 4.88
sciany - tynk gipsowy, farba lateksowa kolor RBG 133 235 000
podtoga - ptytki podtogowe (ark. A-18), kolorystyka podtogi zgodnie z czescig graficzng
sufit - sufit systemowy kolor biaty
15 | KORYTARZ 54.7
sciany - tynk gipsowy, farba lateksowa kolor RBG 133 204 000, RBG 252 217 95
podtoga - ptytki podtogowe (ark. A-18,), kolorystyka podtogi zgodnie z czescig graficzna
sufit - sufit systemowy kolor biaty
16 | KLATKA SCHODOWA 7.36
sciany - tynk gipsowy, farba lateksowa kolor RBG 133 235 000
podtoga - ptytki gresowe schodowe kolor szary
sufit - sufit systemowy kolor biaty
17 | POM. GOSPODARCZE 8.37
Sciany - tynk gipsowy, farba lateksowa kolor 133 235 000
podtoga - ptytki grosowe, gres techniczny, kolor: szary, scieralnos$¢ klasa 4,
sufit - sufit systemowy kolor biaty
18 | KOMUNIKACIA 3.95
sciany - tynk gipsowy, farba lateksowa kolor 133 235 000
podioga - ptytki grosowe, gres techniczny, kolor: szary, scieralnos¢ klasa 4,
sufit - sufit systemowy kolor biaty
19 | WC NIEPEELNOSPRAWNYCH+DAMSKI 4.33

Sciany

Ptytka scienna

PASTEL CZERWONY (RAL K7/3020)
Rozmiar 200x200 mm

Grubosé 6,5 mm

Rektyfikacja Nie
Powierzchnia Potysk

Ptytka Scienna

PASTEL SZARY JASNY (RAL E3/870-1)
Rozmiar 200x200 mm

Grubosé 6,5 mm

Rektyfikacja Nie

Powierzchnia Potysk

(gérnych ptytek oraz po obwodzie), Pozostata przestrzen Ptytka Scienna
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PASTEL NIEBIESKI (RAL D2/260 50 30) — wokét lustra
Rozmiar 200x200 mm

Grubosé 6,5 mm

Rektyfikacja Nie

Powierzchnia Potysk

Wysokos¢ utozenia 2,6 m

- kolor $cian powyzej: RGB: RBG 133 235 000
Pasek dolnych ptytek

Ptytka Scienna

PASTEL ZOLTY (RAL D2/085 80 60)

Rozmiar 200x200 mm

Grubo$¢ 6,5 mm

Rektyfikacja Nie

Powierzchnia Potysk

podtoga

MONO SZARE JASNE (RAL E3/370-1)
Rozmiar 200x200 mm

Grubos¢ 10 mm

Rektyfikacja Nie

Powierzchnia Potmat
Scieralno$¢ Klasa V
Antyposlizgowos¢ R12 ABC

sufit

- sufit systemowy kolor biaty

Wyposazenie

- Umywalka dla niepetnosprawnych — karta techniczna san.6

szt. 1

- Miska ustepowa — karta techniczna san.7

szt. 1

- Uchwyty dla niepetnosprawnych — karta techniczna san.8

szt. 4

Lustro

Wymiary lustra: Wysoko$¢ 600 mm, szeroko$¢ 400 mm

Grubosé: 4 mm (szkto), 2 mm (blacha)

Mocowanie lustra: do sciany wklejane, Lustro wpuszczone w ptytki, Uwaga: ptytki
tak rozmiesci¢ aby wklei¢ lustro bez docinania ptytek

szt. 1

- pojemnik nascienny na mydto

Materiat: Stal nierdzewna 304 szczotkowana

Wykoriczenie: Matowe

Pojemnosé: 0,5 litra (500 ml)

Kontrola: Okienko do kontroli poziomu mydta w dozowniku
Zamkniecie: Zamek i kluczyk metalowy

System: Zawor niekapek

Przycisk: Ergonomiczny

Napetnianie: Z kanistra

Wymiary dozownika: Wysokos¢ 155 mm, szerokos¢ 102 mm, gteboko$¢ 90 mm
Waga dozownika: 0,4 kg

szt. 1

- Podajnik recznikéw papierowych

Materiat: Plastik ABS

Kolor: Szary / transparentny (jasny)

Pojemnosé: 400 listkdw

Zamkniecie: Zamek i kluczyk plastikowy

Wymiary podajnika: Wysokos$¢ 270 mm, szeroko$¢ 270 mm, gtebokosé 130 mm

szt. 1

Wolnostojacy kosz na $mieci 5 | otwierany przyciskiem pedatowym
- pojemnos¢: 5 litrow

- materiat: stal nierdzewna

- wykonczenie: matowe

- sposéb otwierania: przycisk pedatowy

- wyjmowane plastikowe wiaderko

- wymiary: $rednica 18,5 cm x wysokos$¢ 24 cm

szt. 1

Szczotka do WC

- Wysoko$¢ 41cm

- Szerokos¢ 9cm

- Materiat Stal nierdzewna matowa

szt. 1
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20

WC MESKI

| 5.09

Sciany

- Ptytki ceramiczne glazurowane, ttoczone na sucho, wymiary 200x200mm

(197x197x65mm), fuga gr.1,3mm, grupa Blb, ptytki z systemem ochronnym - uszlachetnienie
powierzchni, ptytki do wysokosci 2,6 m, zgodnie z kartg ptytka p-3, przed ostatni rzad ptytka

p-4. Sciany powyzej kolor 37307 68 C1

podtoga

ptytki: zgodnie ark A-18

sufit

- sufit systemowy kolor biaty

Wyposazenie

- pisuar — karta techniczna san.13

szt. 1

- Miska ustepowa — karta techniczna san.2

szt. 1

- kabina WC - karta techniczna san.4

szt. 1

Uchwyt na papier toaletowy Jumbo

- Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej 304 szczotkowanej
- Montowany na $cianie

- Otwierana przednia pokrywa, zabezpieczony trwatym zamkiem
- Dostosowany do papieru o duzej srednicy 24 cm

Dane techniczne:

Materiat obudowy: Stal nierdzewna 304

Pojemnos¢ - rolka o max. $r. 24 cm

Wysokos¢ - 25,5 cm

Szerokos$¢ - 25 cm

Gtebokos¢ - 12,5 cm

szt. 1

Armatura

Szczotka do WC

- Wysokos$¢ 41cm

- Szerokos¢ 9cm

- Materiat Stal nierdzewna matowa

szt. 1
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PRZEDSIONEK

2.79

Sciany

- tynk gipsowy, farba lateksowa kolor RBG 216 216 216, 215 cm od podtogi wymalowa¢

pasek wysokosci 45 cm kolor RBG 240 000 000

podioga

ptytki: zgodnie ark A-18

sufit

- sufit systemowy kolor biaty

Wyposazenie

- Umywalka — karta techniczna san.1

szt. 2

Lustro

Wymiary lustra: Wysoko$¢ 600 mm, szeroko$¢ 400 mm

Grubosé: 4 mm (szkto), 2 mm (blacha)

Mocowanie lustra: do sciany wklejane, Lustro wpuszczone w ptytki, Uwaga: ptytki
tak rozmiesci¢ aby wklei¢ lustro bez docinania ptytek

szt. 2

- pojemnik nascienny na mydto

Materiat: Stal nierdzewna 304 szczotkowana

Wykorczenie: Matowe

Pojemnosé: 0,5 litra (500 ml)

Kontrola: Okienko do kontroli poziomu mydta w dozowniku
Zamkniecie: Zamek i kluczyk metalowy

System: Zawor niekapek

Przycisk: Ergonomiczny

Napetnianie: Z kanistra

Wymiary dozownika: Wysokos¢ 155 mm, szerokos¢ 102 mm, gteboko$¢ 90 mm
Waga dozownika: 0,4 kg

szt. 2

- Podajnik recznikdw papierowych

Materiat: Plastik ABS

Kolor: Szary / transparentny (jasny)

Pojemnosé: 400 listkdw

Zamkniecie: Zamek i kluczyk plastikowy

Wymiary podajnika: Wysokos$¢ 270 mm, szeroko$¢ 270 mm, gtebokosé 130 mm

szt. 2
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Wolnostojacy kosz na $mieci 5 | otwierany przyciskiem pedatowym
- pojemnosc: 5 litrow

- materiat: stal nierdzewna

- wykoriczenie: matowe

- sposéb otwierania: przycisk pedatowy

- wyjmowane plastikowe wiaderko

- wymiary: $rednica 18,5 cm x wysoko$¢ 24 cm

szt. 1
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POM. DOZORCY

12.6

sciany

- tynk gipsowy, farba lateksowa kolor RBG 133 235 000

podtoga

- ptytki podtogowe zgodnie ark A-18

sufit

- sufit systemowy kolor biaty

Wyposazenie

- biurko z podstawka do klawiatury,

Materiat: Melamina, Ptyta wiérowa

Kolor: Debowy

Cechy szuflady: Blokowanie szuflady, Petne wysuniecie

Zawiera: 3 szuflady

Rozmiar po zmontowaniu: Szerokos¢: 59 cm, Dtugosé: 119 cm, Wysokos$é: 76 cm

szt. 1

- fotel biurowy (fotel obrotowy na kétkach, wykoriczenie siedziska, oparcia
materiatowe)

szt. 1

- regat otwarty (ptyta wiérowa, okleina naturalna) , kolor braz
regat odkryty 120x40x200

szt. 2

- szafa 120x40x200 ,Materiat: Melamina, Ptyta wiérowa
Kolor: Debowy

szt. 1

23

SZATNIA 1

15.96

Sciany

- tynk gipsowy, farba lateksowa kolor RBG 24;198;228 oraz 100;233;69

podtoga

- ptytki podtogowe zgodnie ark A-18

sufit

- sufit systemowy kolor biaty

Wyposazenie

- szafka ubraniowa, zgodnie z kartg techniczng w-10 (szafki w trzech kolorach)

szt. 15

Wolnostojacy kosz na $mieci 5 | otwierany przyciskiem pedatowym
- pojemnos¢: 5 litrow

- materiat: stal nierdzewna

- wykonczenie: matowe

- sposéb otwierania: przycisk pedatowy

- wyjmowane plastikowe wiaderko

- wymiary: $rednica 18,5 cm x wysokos$¢ 24 cm

szt. 1
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PRZEDSIONEK

2.86

Sciany

- tynk gipsowy, farba lateksowa kolor RBG 216 216 216, 215 cm od podtogi
wymalowac pasek wysokosci 45 cm kolor RBG 240 000 000, powyzej kolor RBG
245, 236, 197

podtoga

MONO SZARE JASNE (RAL E3/370-1)
Rozmiar 200x200 mm

Grubos$¢ 10 mm

Rektyfikacja Nie

Powierzchnia Potmat
Scieralno$¢ Klasa V
Antyposlizgowos¢ R12 ABC
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sufit

- sufit systemowy kolor biaty

25 | WC 2.99
sciany Zgodnie z arkuszem A-4, przekrdj PS4; PS5; PS6, powyzej tynk gipsowy, farba lateksowa kolor
RBG 245, 236, 197
podtoga MONO SZARE JASNE (RAL E3/370-1)
Rozmiar 200x200 mm
Grubos¢ 10 mm
Rektyfikacja Nie
Powierzchnia Pétmat
Scieralno$é Klasa V
Antyposlizgowos¢ R12 ABC
sufit - sufit systemowy kolor biaty
- Umywalka — karta techniczna san.1 szt. 1
- Miska ustepowa — karta techniczna san.2 szt. 1
Lustro szt. 1
Wymiary lustra: Wysokos$¢ 600 mm, szeroko$¢ 400 mm
Grubos$é: 4 mm (szkto), 2 mm (blacha)
Mocowanie lustra: do $ciany wklejane, Lustro wpuszczone w ptytki, Uwaga: ptytki
tak rozmiesci¢ aby wkleic lustro bez docinania ptytek
- pojemnik nascienny na mydto szt. 1
Materiat: Stal nierdzewna 304 szczotkowana
Wykonczenie: Matowe
Pojemnosé: 0,5 litra (500 ml)
Kontrola: Okienko do kontroli poziomu mydta w dozowniku
Zamkniecie: Zamek i kluczyk metalowy
System: Zawér niekapek
Przycisk: Ergonomiczny
Napetnianie: Z kanistra
Wymiary dozownika: Wysokos$¢ 155 mm, szeroko$¢ 102 mm, gtebokos¢ 90 mm
Waga dozownika: 0,4 kg
Uchwyt na papier toaletowy Jumbo szt. 1
- Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej 304 szczotkowanej
- Montowany na $cianie
o - Otwierana przednia pokrywa, zabezpieczony trwatym zamkiem
.E, - Dostosowany do papieru o duzej srednicy 24 cm
o Dane techniczne:
§: Materiat obudowy: Stal nierdzewna 304
= Pojemnos¢ - rolka o max. $r. 24 cm

Wysokos¢ - 25,5 cm
Szerokos$¢ - 25 cm
Gtebokos¢ - 12,5 cm

Wolnostojacy kosz na $mieci 5 | otwierany przyciskiem pedatowym szt. 1
- pojemnos¢: 5 litrow

- materiat: stal nierdzewna

- wykonczenie: matowe

- sposob otwierania: przycisk pedatowy

- wyjmowane plastikowe wiaderko

- wymiary: $rednica 18,5 cm x wysokos$¢ 24 cm

- armatura

Podajnik recznikéw papierowych szt. 1
- Materiat Stal nierdzewna 430 polerowana

- Wykonczenie Potysk

- Pojemnos¢ 600 listkow

- Zamkniecie Zamek i kluczyk metalowy

- Kontrola Okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku

- Wymiary podajnika - wysokos¢ 270 mm, szerokos$¢ 270 mm, gtebokos$¢ 120 mm
- Wymiary kartonu 1 szt. - wysokos$¢ 280 mm, szerokos¢ 280 mm, gtebokos¢ 130
mm

- Waga podajnika 1,8 kg
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Szczotka do WC

- Wysokos¢ 41cm

- Szerokos¢ 9cm

- Materiat Stal nierdzewna matow

szt.1
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NATRYSKI

7.06

Sciany

Zgodnie z arkuszem A-4, przekrdj PS1; PS2; PS3; PS4 powyzej tynk gipsowy, farba lateksowa

kolor RBG 245, 236, 197

podioga

Ptytki zgodnie z arkuszem A-4

sufit

- sufit systemowy kolor biaty

Wyposazenie

- Umywalka — karta techniczna san.1

szt. 2

Lustro

Wymiary lustra: Wysoko$¢ 600 mm, szeroko$¢ 400 mm

Grubos$é: 4 mm (szkto), 2 mm (blacha)

Mocowanie lustra: do $ciany wklejane, Lustro wpuszczone w ptytki, Uwaga: ptytki
tak rozmiesci¢ aby wklei¢ lustro bez docinania ptytek

szt. 2

- Scianki prysznicowe, karta techniczna san.5

szt. 2

- Ptyta prysznicowa z odwodnieniem liniowym, karta techniczna san.9

szt.3

pojemnik nascienny na mydto

Materiat: Stal nierdzewna 304 szczotkowana

Wykonczenie: Matowe

Pojemnosé: 0,5 litra (500 ml)

Kontrola: Okienko do kontroli poziomu mydta w dozowniku
Zamkniecie: Zamek i kluczyk metalowy

System: Zawér niekapek

Przycisk: Ergonomiczny

Napetnianie: Z kanistra

Wymiary dozownika: Wysokos$¢ 155 mm, szeroko$¢ 102 mm, gtebokos¢ 90 mm
Waga dozownika: 0,4 kg

szt. 2

Podajnik recznikéw papierowych

- Materiat Stal nierdzewna 430 polerowana

- Wykonczenie Potysk

- Pojemnos¢ 600 listkow

- Zamkniecie Zamek i kluczyk metalowy

- Kontrola Okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku

- Wymiary podajnika - wysokos$¢ 270 mm, szerokos$¢ 270 mm, gtebokos$¢ 120 mm
- Wymiary kartonu 1 szt. - wysokos$¢ 280 mm, szerokos¢ 280 mm, gtebokos¢ 130
mm

- Waga podajnika 1,8 kg

szt. 1

Wolnostojacy kosz na $mieci 5 | otwierany przyciskiem pedatowym
- pojemnos¢: 5 litrow

- materiat: stal nierdzewna

- wykonczenie: matowe

- sposéb otwierania: przycisk pedatowy

- wyjmowane plastikowe wiaderko

- wymiary: $rednica 18,5 cm x wysoko$¢ 24 cm

szt. 1
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NATRYSKI

7.11

Sciany

Jak dla pomieszczenia nr 26

podioga

Jak dla pomieszczenia nr 26

sufit

Jak dla pomieszczenia nr 26

Wyposaze
nie

Jak dla pomieszczenia nr 26

szt. 1
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PRZEDSIONEK

2.86

sciany

Jak dla pomieszczenia nr 24

podtoga

Jak dla pomieszczenia nr 24

sufit

Jak dla pomieszczenia nr 24

Wyposaze
nie

Jak dla pomieszczenia nr 24

szt. 1
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29 | WC 3.04 m?
Sciany Jak dla pomieszczenia nr 25
podtoga Jak dla pomieszczenia nr 25
sufit Jak dla pomieszczenia nr 25
Wyposaze | Jak dla pomieszczenia nr 25 szt. 1
nie
30 | SZATNIA 2 15.82
Sciany Jak dla pomieszczenia nr 23
podtoga Jak dla pomieszczenia nr 23
sufit Jak dla pomieszczenia nr 23
Wyposaze | Jak dla pomieszczenia nr 23 szt. 1
nie
31 | SZATNIA 3 16.24
Sciany Jak dla pomieszczenia nr 23
podtoga Jak dla pomieszczenia nr 23
sufit Jak dla pomieszczenia nr 23
Wyposaze | Jak dla pomieszczenia nr 23 szt. 1
nie
32 | PRZEDSIONEK 2.7
Sciany Jak dla pomieszczenia nr 24
podtoga Jak dla pomieszczenia nr 24
sufit Jak dla pomieszczenia nr 24
Wyposaze | Jak dla pomieszczenia nr 24 szt. 1
nie
33 | WC 2.91
sciany Jak dla pomieszczenia nr 25
podtoga Jak dla pomieszczenia nr 25
sufit Jak dla pomieszczenia nr 25
Wyposaze | Jak dla pomieszczenia nr 25 szt. 1
nie
34 | NATRYSKI 6.74 m?
sciany Jak dla pomieszczenia nr 26
podtoga Jak dla pomieszczenia nr 26
sufit Jak dla pomieszczenia nr 26
Wyposaze | Jak dla pomieszczenia nr 26 szt. 1
nie
35 | PRZEDSIONEK 2.7
Sciany Jak dla pomieszczenia nr 24
podtoga Jak dla pomieszczenia nr 24
sufit Jak dla pomieszczenia nr 24
Wyposaze | Jak dla pomieszczenia nr 24 szt. 1
nie
36 | WC 2.9
Sciany Jak dla pomieszczenia nr 25
podioga Jak dla pomieszczenia nr 25
sufit Jak dla pomieszczenia nr 25
Wyposaze | Jak dla pomieszczenia nr 25 szt. 1
nie
37 | NATRYSKI 6.59
Sciany Jak dla pomieszczenia nr 26
podtoga Jak dla pomieszczenia nr 26
sufit Jak dla pomieszczenia nr 26
Wyposaze | Jak dla pomieszczenia nr 26 szt. 1
nie
38 | SZATNIA 4 16.38
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wyposazenie

Sciany Jak dla pomieszczenia nr 23
podioga Jak dla pomieszczenia nr 23
sufit Jak dla pomieszczenia nr 23
Wyposaze | Jak dla pomieszczenia nr 23 szt. 1
nie
Dodatkowe W korytarzach oraz na zewnatrz zaprojektowano wycieraczki systemowe, zgodnie z

zataczona karta techniczng. Wycieraczki zamontowac zgodnie z instrukcjg montazu
przyjetego producenta.

Pietro
Lp. | Nazwa P [m2]
39 | GALERIA 82.91
Sciany - tynk gipsowy, farba lateksowa kolor zgodnie z ark. A-9
podfoga - ptytki podtogowe
1. PLYTKA PODLOGOWA - kolor jasno szary matowy
MONO SZARE JASNE (RAL E3/370-1)
Rozmiar 300x300 mm
Grubos¢ 10 mm
Rektyfikacja Nie
Powierzchnia Pétmat
Scieralno$¢ Klasa V
Antyposlizgowos¢ R10 ABC
Mrozoodpornosé Tak
sufit - sufit systemowy kolor biaty
40 | KLATKA SCHODOWA 13.15
41 | KLATKA SCHODOWA 24.64
Sciany - tynk gipsowy, farba lateksowa kolor RBG 133 235 000
podtoga - ptytki gresowe schodowe kolor szary
sufit - sufit systemowy kolor biaty
43 | PRZEDSIONEK 1.08
47 | PRZEDSIONEK 1.08
sciany - tynk gipsowy, farba lateksowa kolor RBG 133 235 000
podtoga | MONO SZARE JASNE (RAL E3/370-1)
Rozmiar 200x200 mm
Grubos¢ 10 mm
Rektyfikacja Nie
Powierzchnia Pétmat
Scieralno$¢ Klasa V
Antyposlizgowos¢ R12 ABC
sufit - sufit systemowy kolor biaty
44 | WC MESKI 8.52
Sciany Zgodnie z arkuszem A-7, powyzej tynk gipsowy, farba lateksowa kolor RBG 245, 236, 197
podtoga | MONO SZARE JASNE (RAL E3/370-1)
Rozmiar 200x200 mm
Grubos¢ 10 mm
Rektyfikacja Nie
Powierzchnia Pétmat
Scieralnosé Klasa V
Antyposlizgowosc R12 ABC
sufit - sufit systemowy kolor biaty
o g - Miska ustepowa — karta techniczna san.2 szt. 1
§ § @ | - pisuar —karta techniczna san.13 szt. 1
v - kabina WC - karta techniczna san.4 szt. 2
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Uchwyt na papier toaletowy Jumbo szt. 1
- Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej 304 szczotkowanej

- Montowany na $cianie

- Otwierana przednia pokrywa, zabezpieczony trwatym zamkiem
- Dostosowany do papieru o duzej Srednicy 24 cm

Dane techniczne:

Materiat obudowy: Stal nierdzewna 304

Pojemnos¢ - rolka o max. $r. 24 cm

Wysokos¢ - 25,5 cm

Szerokos¢ - 25 cm

Gtebokosé - 12,5 cm

Szczotka do WC szt.1
- Wysokos$¢ 41cm

- Szeroko$¢ 9 cm

- Materiat Stal nierdzewna matowa

45

WC DAMSKI 8.52

Sciany

Zgodnie z arkuszem A-7, powyzej tynk gipsowy, farba lateksowa kolor RBG 245, 236, 197

podfoga

- MONO SZARE JASNE (RAL E3/370-1)
Rozmiar 200x200 mm

Grubos$¢ 10 mm

Rektyfikacja Nie

Powierzchnia Pétmat

Scieralno$¢ Klasa V
Antyposlizgowosé R12 ABC

sufit

- sufit systemowy kolor biaty

Wyposazenie

- Miska ustepowa — karta techniczna san.2 szt. 2

- kabina WC - karta techniczna san.4 szt. 2

Uchwyt na papier toaletowy Jumbo szt. 2
- Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej 304 szczotkowanej

- Montowany na Scianie

- Otwierana przednia pokrywa, zabezpieczony trwatym zamkiem
- Dostosowany do papieru o duzej Srednicy 24 cm

Dane techniczne:

Materiat obudowy: Stal nierdzewna 304

Pojemnos¢ - rolka o max. $r. 24 cm

Wysokos¢ - 25,5 cm

Szerokos¢ - 25 cm

Gtebokos$¢ - 12,5 cm

Szczotka do WC szt.2
- Wysokos$¢ 41cm

- Szeroko$¢ 9cm

- Materiat Stal nierdzewna matowa
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PRZEDSIONEK 5.4

46

PRZEDSIONEK 5.4

Sciany

Zgodnie z arkuszem A-7, powyzej tynk gipsowy, farba lateksowa kolor RBG 245, 236, 197

podfoga

- MONO SZARE JASNE (RAL E3/370-1)
Rozmiar 200x200 mm

Grubos$¢ 10 mm

Rektyfikacja Nie

Powierzchnia Pétmat

Scieralno$¢ Klasa V
Antyposlizgowosé R12 ABC

sufit

- sufit systemowy kolor biaty

S >a

- Umywalka — karta techniczna san.1 szt. 4
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Wymiary lustra: Wysoko$¢ 600 mm, szeroko$¢ 400 mm

Grubosc¢: 4 mm (szkto), 2 mm (blacha)

Mocowanie lustra: do $ciany wklejane, Lustro wpuszczone w ptytki, Uwaga: ptytki
tak rozmiesci¢ aby wklei¢ lustro bez docinania ptytek

Lustro szt. 4

Materiat: Stal nierdzewna 304 szczotkowana

Wykonczenie: Matowe

Pojemnosé: 0,5 litra (500 ml)

Kontrola: Okienko do kontroli poziomu mydta w dozowniku

Zamkniecie: Zamek i kluczyk metalowy

System: Zawér niekapek

Przycisk: Ergonomiczny

Napetnianie: Z kanistra

Wymiary dozownika: Wysoko$¢ 155 mm, szeroko$¢ 102 mm, gtebokos¢ 90 mm
Waga dozownika: 0,4 kg

pojemnik nascienny na mydto szt. 4

- Materiat Stal nierdzewna 430 polerowana

- Wykonczenie Potysk

- Pojemnos$¢ 600 listkéw

- Zamkniecie Zamek i kluczyk metalowy

- Kontrola Okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku

- Wymiary podajnika - wysokos$¢ 270 mm, szeroko$¢ 270 mm, gtebokos¢ 120 mm
- Wymiary kartonu 1 szt. - wysoko$¢ 280 mm, szeroko$¢ 280 mm, gtebokosé 130
mm

- Waga podajnika 1,8 kg

Podajnik recznikdw papierowych szt. 2

- pojemnos¢: 5 litrow

- materiat: stal nierdzewna

- wykonczenie: matowe

- sposdb otwierania: przycisk pedatowy

- wyjmowane plastikowe wiaderko

- wymiary: Srednica 18,5 cm x wysokos¢ 24 cm

Wolnostojgcy kosz na Smieci 5 | otwierany przyciskiem pedatowym szt. 2

Dla wszystkich podtdg ceramicznych wykonaé¢ opaski na $cianach z cietych ptytek podtogowych (
jak dla danego pomieszczenia) o wysokosci min. 5 cm. Dla podtug syntetycznych wykonaé opaske
z materiatu podtogi z wywinieciem na sciane na wysokosc¢ 5 cm.

UWAGA:

Przed przystgpieniem do realizacji Wykonawca robot przedstawi Inwestorowi probki materiatow
wykonczeniowych oraz probki kolorow farb. Ostateczng kolorystyke nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem
na etapie realizacji.

12. Instalacje

Obiekt wyposazony w nastepujgce instalacje:

- instalacja wentylacyjno-grzewcza z wykorzystaniem rekuperatora ( kanaty obudowac niepalng
mata z wetny skalnej z zewnetrzng powtokg z welonu szklanego w kolorze czarnym)

- instalacja wodna i ppoz.

- Instalacja kanalizacyjna i deszczowa

- instalacja elektryczna.

- Instalacja odgromowa

- Instalacja nagto$nienia, monitoringu

Szczegotowe rozwigzania instalacyjne oméwione w projektach branzowych.

13. Przebudowa sali istnhiejacej

Projekt zaktada wykonanie przebudowy istniejgcego budynku sali sportowej w zakresie przebudowy
dachu, istniejgcych zamurowanych otworéw drzwiowych oraz przebudowie pomieszczen w obrysie

szatniowym.
Dane:
m  Diugosc 38,80 m
m  Szeroko$¢ 17,18 m
m  Dach: dwuspadowy
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Powierzchnia:

Numer Nazwa Powierzchnia
1 Sala sportowa 344 m?
2 Szatnia 49 m?
3 Szatnia 20 m?
4 Pom. trenerow 27 m?
5 Pom. socjalne 10 m?
6 Szatnia 11 m?
7 wC 6 m?

8 wcC 1m?

9 Pom. gospodarcze 8 m?
10 Pom. gospodarcze 12 m?
11 Pom. gospodarcze 9 m?
12 Szatnia 10 m?
13 Szatnia 10 m?
14 Korytarz 9m?
15 Korytarz 8 m?
16 Pom. gospodarcze 9 m?
17 Pom. gospodarcze 9 m?

13.1 Zakres rozbiorki

W zwigzku z bezposrednim stykiem budynku projektowanego z istniejacym zaprojektowano
przebudowe czesci istniejgcej.

Rozbidrka dach:

Przed przystgpieniem do rozbiérki nalezy zdemontowaé wszystkie urzgdzenia zewnetrzne.
Rozbiorke zaczaé do demontazu dachéwki, dachdéwke nalezy zdementowacé w sposob pozwalajgcy
na ponowne jej wykorzystanie. Nastepnie nalezy przystgpi¢ do demontazu warstw izolacyjnych oraz
konstrukcji drewnianej dachu. Rozbiorke wykona¢ do krowi nie opierajgcej sie na krokwi koszowe;.
Drewno wywiez¢ do utylizacji. Rozbiérce podlega réwniez Sciana szczytowa znajdujgca sie pod linig
rozbieranego dachu.

Rozbiérce podlega réwniez istniejacy wiatrotap wraz ze schodami, oraz po drugiej stronie
zadaszenie nad symetrycznym elementem.
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Catosc¢ rozbiorek zewnetrznych oraz wewnetrznych pokazano w czesci graficzne;.

W wewnatrz budynku w szatniach zaprojektowano przebicia w $cianach z nadprozami stalowymi
zgodnie z czescig graficzng. Rozbiorce podlegajg instalacje wewnetrzne CO oraz wod. — kan.
przedstawiane w czesci graficznej.

Ponad to zaprojektowano rozbiérke zaslepien otworéow drzwiowych w celu zachowania dwéch
kierunkéw ewakuacji.

Uwaga:

Prace ziemne w obrebie budynku istniejgcego prowadzi¢ recznie. Nie wolno dopusci¢ do zalania
wykopu i istniejgcych fundamentow.

13.2 Przebudowa

Przebudowa polega na rozebraniu dachu ze spadkiem na obiekt projektowany i wykonaniu dachu
jak pta¢ gowna ze spadkiem od budynku zgodnie z czescig graficzng projektu, spowoduje to
ujednolicenie potaci dachu. Nalezy zachowa¢ spadek oraz pokrycie dachu jak na budynku
istniejacym. W zakres inwestycji wchodzi wykonanie nowej potaci dachowej oraz wymurowanie
Sciany szczytowej wychodzgcej ponad przebudowywany dach.

Sciane zaprojektowano z bloczka gazobetonowego gr. 30 cm o nastepujgcym ukfadzie warstw:

1. FARBA LATEKSOWA

- stopieni potysku : mat

- Klasa odpornosci na szorowanie na mokro : 1

kolor RBG 247,235, 176

2. TYNK GIPSOWY

3. PREPARAT GRUNTUJACY

4.MINERLANA PLYTA IZOLACYJNA

-gr.12cm

- ha petng wysokos¢ sciany

5. BLOCZEK GAZOBETONOWY gr. 30 cm

6. PREPARAT GRUNTUJACY

7. TYNK GIPSOWY

8. FARBA LATEKSOWA

- stopien potysku : mat

- Klasa odpornosci na szorowanie na mokro : 1

kolor RBG 247,235, 176

W zwigzku z rozebraniem istniejgcego wiatrotapu zaprojektowano nowy wiatrotap w konstrukciji
zelbetowej, w konstrukcji $cian:

1. FARBA LATEKSOWA
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- stopieni potysku : mat

- Klasa odpornosci na szorowanie na mokro : 1

kolor RBG 247,235, 176

2. TYNK GIPSOWY

3. PREPARAT GRUNTUJACY

4. SLUP ZELBETOWY

3. PREPARAT GRUNTUJACY

2. TYNK GIPSOWY

1. FARBA LATEKSOWA

- stopien potysku : mat

- Klasa odpornosci na szorowanie na mokro : 1

kolor RBG 247,235, 176

Ponad to zaprojektowano przebudowe wewnatrz budynku zgodnie z czescig graficzng. Z
istniejgcych pomieszczen szatniowych poprzez ich zmniejszenie zaprojektowano korytarz. W
Scianach istniejgcych zaprojektowano otwory drzwiowe z nadprozami stalowymi. Jako oddzielenie
zaprojektowano $ciane szkieletowg z oktadzing z plyt G-K. Zaprojektowano rowniez sufity
podwieszane w nowo powstatym korytarzu.

W zwigzku z zachowaniem dwéch kierunkéw ewakuacji zaprojektowano dodatkowe wyjscie w
obrebie istniejacego otworu drzwiowego, ktory obecnie jest zamurowany.

Wyjscie zaprojektowano w postaci witryny szklanej wypetniajacej Swiatto istniejgcego otworu
drzwiowego.

Tynki wewnetrzne wykonaé zgodnie z opisem, czescig graficzng projektu oraz instrukcjg techniczng
wykonania przyjetego producenta. Tynk gipsowy maszynowy w uktadzie jedno warstwowym zgodnie
z kartg techniczng 32

Wykonczenie Scian szkieletowych gtadzig szpachlowa zgodnie z kartg techniczng 33. Dla wszystkich
Scian powioka gruntujgca zgodnie z kartg techniczng 34
Sciane dziatowg zaprojektowano w systemie suchej zabudowy, $ciany wykonaé zgodnie z czescig
graficzng oraz kartg techniczng 11. Jako okfadzine zaprojektowano ptyte G-K wzmocniong o
grubosci zgodnie z czescig graficzng oraz parametrach zgodnie z kartg techniczng 12

Przy wznoszeniu $cian szkieletowych rozstaw profili nalezy dostosowac¢ w szczegoélnosci:

- przeznaczenia sciany

- zamontowanej stolarki drzwiowe]

- zamontowanych urzadzen wyposazenia statego.

Zaprojektowano sufity podwieszane systemowe kasetonowe na stelazu stalowym o nastepujgcych
parametrach :

Dla sufitow poza szatniami i weztami sanitarnymi - zgodnie z kartg techniczng 18

Dla sufitow szatni i weztéw sanitarnych- zgodnie z kartg techniczng 19

- ruszt stalowy antykorozyjny 24x35

- kolor biaty

- wymiary 600x600mm
- materiat mineralny
- pochtanianie dzwieku 0,95

- klasyfikacja pochtania dzwieku A

- pochtanianie dzwieku NRC 0,90

- izolacyjnosé akustyczna 0,22

- odbicie Swiatta % 82.03 %

- odpornos¢ na wilgoc 100%

- przewodnos¢ cieplna 0,033

- ciezar kg/m2 1,20

- reakcja na ogien EU A1

W zakres przebudowy wchodzg réwniez instalacje wewnetrzne zgodnie z opracowaniem
branzowym.

- wykonanie os$wietlenia w projektowanym korytarzu

- wykonanie oswietlenia w pomieszczeniach powstatych po wydzieleniu korytarza

- wykonanie instalacji CO

- przebudowa wod — kan.

W zwigzku z przebudowsg istniejgcych instalacji

14. Zagadnienia BHP

Zagadnienia BHP w projektowanej budowie zwigzane sg gtéwnie z takimi rozwigzaniami techniczno-
budowlanymi aby spetni¢ wymogi obowigzujgcych norm i stosownych przepisow BHP. Pod uwage
wzieto szczegodlnie wymagania technologiczno materiatowe dotyczgce bezpieczenstwa uzytkowania

32




pomieszczen i urzadzen oraz dostepu i uzywania obiektu przez osoby petnosprawne i
niepetnosprawne poruszajgce sie na wbzkach.

15. Warunki wykonania robét budowlano-montazowych
Wszystkie prace budowlane, montazowe, a takze odbiory robo6t nalezy wykona¢ zgodnie
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlane;j.

16. Uwagi konncowe

Przedmiotowy projekt wykonawczy zawiera rozwigzania przedstawionych w nim elementow
budowlanych, konstrukcyjnych w zakresie konstrukcji stalowych, drewnianych jak i zelbetowych. Na
podstawie projektu wykonawczego Wykonawca opracuje wiasny projekt warsztatowego.
Wykonawca przedstawi projekt warsztatowy witasciwemu projektantowi niniejszej dokumentacji do
akceptacji przed przystgpieniem do robdt lub przegotowania do wykonania tych robét. Przy
wykonywaniu projektu warsztatowego Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich
norm i przepiséw zwigzanych w tym ochrony p.poz.

17. Karty techniczne

Zestawienie kart technicznych — katalogowych obejmuje standard wyposazania oraz uzytych
materiatéow. Zastosowane technologie nalezy uznaé¢ za wytyczne minimalne okreslajgce
standard materiatow i technologii wykonania. Dopuszcza sie zmiany materialow o
parametrach rownowaznych nie gorszych niz w przyjetych w dokumentacji projektowej.

O zmianie kazdorazowo nalezy powiadomié Inwestora, nalezy uzyskaé akceptacje zmian na
pismie od Inwestora oraz jednostki projektowej.

Zastosowane materialy wymuszajg stosowanie technologii montazu przyjetego producenta.
Wszystkie zastosowane materialy nalezy rozpatrywaé jako ,,lub r(wnowazne”
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