P111a.pl Knauf MP 75 Diamant

Tynk gipsowy maszynowy o zwiekszonej twardosci powierzchni i wytrzymatosci na Sciskanie

Powloki i oktadziny

Dla wszystkich powtok i oktadzin tynk musi by¢
suchy, stabilny i wolny od pytu.

Srodek gruntujacy nalezy dostosowa¢ do pla-
nowanych $rodkéw malarskich / powtok /
oktadzin, z reguty stosowany jest Srodek gteboko
gruntujacy np. Knauf Tiefengrund. W przypadku
tapet pokry¢ uprzednio klejem do tapet.

Powloki malarskie

Odpowiednie sg farby dyspersyjne, powtoki
malarskie z efektem wielobarwnosci, dysper-
syjne farby silikatowe z odpowiednig warstwa

Podktad pod ptytki

Przed natozeniem kleju wilgotnos¢ resztkowa
podtoza nie moze przekroczy¢ 1%. Zastosowaé
Srodek gteboko gruntujgcy np. Knauf Tiefen-
grund.

Mocowanie ptytek na kleju cementowym cienko-
warstwowym (np. Knauf Bau- i Fliesenkleber*)
lub kleju dyspersyjnym (np. Knauf Superkleber®).
W strefie rozpryskowej, oprécz uszczelnienia np.
folig w ptynie Knauf Flachendicht, zaleca sie kle-
jenie plytek klejem elastycznym, np. Knauf Flex-
kleber eXtra®.

knauf

Ochrona przeciwpozarowa

Bez podkfadu pod tynk (grubos$¢ tynku do 15 mm)
W przypadku stosowania jako otuliny zbroje-
nia obowigzuje przelicznik: 10 mm gruboci
warstwy tynku odpowiada 10 mm grubosci be-
tonu zwyktego.

Z podktadem niepalnym

Dla tynku grubosci > 15 mm do 25 mm wymaga-
ny. jest niepalny podktad pod tynk W tym przy-
padku 8 mm grubo$ci warstwy tynku odpowiada
10 mm grubosci betonu zwyktego.

Tynk musi przekrywaé podktad wastwg o

podktadowa.

Dane techniczne
Reakcja na ogien:
Wytrzymato$¢ na zginanie:
Wytrzymato$¢ na Sciskanie:
Twardo$¢ powierzchni:

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego
pary wodnej y:

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta:

Przyczepnos¢ do podioza
(przy zerwaniu od podtoza):

Wspotczynnik pH:
Ciezar nasypowy:
Wydajnos¢:

grubos$ci co najmniej 10 mm.

* Knauf Bauprodukte Sp. z 0.0.

A1-niepalny EN 13279-1

= 2,0 N/mm?

26,0 N/mm? EN 13279-1

22,5 NImm? EN 13279-1

na sucho: 10 EN ISO 10456

na mokro: 6

0,39 W/(m-K) EN 13279-1, tabela 2
20,1 N/mm? EN 13279-2

10-12

ok. 930 kg/m®
100 kg = ok. 106 | zaprawy

Dane techniczne zostaty wyznaczone na podstawie obowigzujgcych norm badawczych.
Mozliwe sg odstepstwa od powyzszych wartosci, spowodowane warunkami panujgcymi na budowie.

Zuzycie / wydajnos¢

MP 75 Diamant

Grubo$¢ warstwy 10 mm

Zuzycie Wydajnosé
kg/m? m?worek (30 kg) m?/tona
1,5 2,6 85,0

Wszelkie dane majg charakter orientacyjnych i mogq zmieniac sie w zaleznosci od podfoza.
Doktadne zuzycie nalezy ustalic bezposrednio w danym obiekcie.

Knauf Sp. z 0.0.
Dziat Techniczny:
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Knauf Systemy tynkarskie ul. Swiatowa 25, 02-229 Warszawa
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Zmiany techniczne zastrzezone. Zawsze obowigzuje aktualne wydanie. Nasza gwarancja dotyczy tylko i wylacznie wysokiej jakosci naszych produktow. Informacje dotyczace zuzycia, ilosci i
wykonania stanowig wartosci szacunkowe wynikajace z doswiadczenia. W przypadku odmiennych warunkéw lokalnych nalezy je do nich dostosowa¢. Zawarte informacje odpowiadaja naszej
aktualnej wiedzy technicznej. Nie zawarto cato$ci ogélnie przyjmowanych zasad sztuki budowlanej, przepiséw techniczno-budowlanych, zwigzanych norm i wytycznych, ktére obok zasad
montazowych musza by¢ przestrzegane przez wykonawce.

Wszelkie prawa zastrzezone. Zmiany, dodruk, oraz dalsze przekazywanie kopii, rowniez fragmentéw, w postaci drukowanej lub elektronicznej, wymaga wyraznej zgody Knauf Sp. z 0.0.,
ul.Swiatowa 25, 02-229 Warszawa.

Osiagnigcie konstrukcyjnych i fizycznych wlasciwosci systemow Knauf jest mozliwe, gdy zapewnimy wytaczne
stosowanie skfadnikow systemowych Knauf lub zalecanych przez Knauf.



