Instrukcja Techniczna

Sto-Glasfasergewebe F

Siatka zbrojaca impregnowana przeciwalkalicznie.
Drobna. K

Charakterystyka

Funkcja Siatka zbrojgca z witdkna szklanego
Impregnowana przeciwalkalicznie
Splot gazejski
Szerokos¢ 110 cm

Optyka Biata z zéttymi pasami 10 cm wyznaczajacymi zaktad

Zakres stosowania

Na zewnatrz i do wnetrz
Jako siatka zbrojaca

Dane techniczne

Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Wartos¢ Jednostka Dodatkowe
Ciezar powierzchniowy VIAS 003 (Sto intern) >165 g/m?
Rozmiar oczek VIAS 001 (Sto intern) 4x4 mm"
Wytrzymato$¢ na rozcigganie EN ISO 13934-1 >1750 N/50mm

w stanie po dostarczeniu

Wytrzymatos¢ na rozcigganie EN ISO 13934-1 >1000 N/50mm
po 28 dniach w warunkach
badania wg ETAG?

"od watku do watku x od osnowy do osnowy 2a nastepnie moczeniu / suszeniu
q q y y €

Wytyczne dot. obrobki

Zuzycie Artykut Zastosowanie Zuzycie ok.
110 cm szerokosci przy zaktadach 10 cm 1,0 m/m?
Obrébka Siatke Sto-glasfasergewebe F wcisna¢ w $wiezo naniesiong mase zbrojaca i wyszpa-

chlowa¢ na réwno. Siatka powinna znajdowac sie w gornej trzeciej czesci grubosci
masy zbrojonej i by¢ catopowierzchniowo przekryta masg zbrojaca. Zaktady siatki
musza mie¢ 10 cm — pomocne w utrzymywaniu odpowiednich zaktadéw sg zotte pasy
na brzegach siatki.

W celu unikniecia uszkodzen mechanicznych w trakcie obrobki nalezy sie ostroznie
obchodzi¢ z siatkg Sto-Glasfasergewebe F.

Na naroznikach i osciezach nalezy siatke Sto-Glasfasergewebe Fwywingc.

W narozach otworéw (okna, drzwi) nalezy wykonac z siatki zbrojenie diagonalne o
minimalnych wymiarach 20x40 cm.

W miejscach przeciecia siatki, np. w obszarze kotew rusztowaniowych musi zosta¢
wykonane dodatkowe zbrojenie — nalezy wtopi¢ dodatkowy pasek siatki.
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