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SSttooDDeeccoo  PPrrooffiill
Dekoracyjne profile elewacyjne z granulatu Verofill®.

Charakterystyka

Funkcja Ma y ci ar

Materia  ekologiczny

Schni cie bez powstawania rys

Obróbka atwa obróbka

atwy i szybki monta

Szeroki zakres stosowania

Lekki w obróbce

Zakres stosowania

Do wn trz i na zewn trz.

Dane techniczne

Grupa produktów Profile elewacyjne

Podstawowe sk adniki Granulat Verofill®

Obróbka - Wskazówki

Pod o e Pod o e musi by  równe, no ne, czyste i suche.

Temperatura obróbki Minimalna temperatura obróbki i pod o a +5°C

Uk ad warstw 1. Pow oka gruntuj ca:

1 x Sto-Putzgrund lub 1 x StoColor S fein na zewn trz

1 x StoLook Struktur wewn trz (uzyskiwana jest struktura piaskowca)

2. Pow oka gruntuj ca:

1 x StoDeco Color na zewn trz (rozcie czona wod  w ilo ci max 10%)

1 x StoColor Rapid wewn trz  (rozcie czona wod  w ilo ci max 10%)

Pow oka po rednia:

1 x StoDeco Color na zewn trz

1 x StoColor Rapid wewn trz

Pow oka ko cowa:

1 x StoDeco Color na zewn trz

1 x StoColor Rapid wewn trz

W przypadku stosowania nakryw (blaszanych, kamiennych, itp.) powierzchnie te nale y przed
monta em zabezpieczy .

Obróbka Przygotowanie pod o a:

Pod o a musz  by  równe, no ne, czyste i suche. Usun  lu ne cz stki pow ok malarskich i
tynków.

Ubytki pod o a nale y przed zamocowaniem profili wyrówna  mas  szpachlow .

W przypadku nowych pod o y tynkarskich odczeka  co najmniej 14 dni do ich zwi zania.

StoDeco Profile:

Profile StoDeco Profil mocowane s  na no nym pod o u (tak e na wentylowanych elewacjach
podwieszonych - zespolone systemy ocieple ) za pomoc  kleju StoDeco Coll.

Konieczne mo e okaza  si  dodatkowe mocowanie mechaniczne.


