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Sto-Fassadenabbeizer  
Ekologiczny rodek zmywaj cy do tynków i farb organicznych. 

 

Charakterystyka  

Funkcja Ekologiczny 

Biologiczna zdolno  rozk adu 

Rozpuszcza wiele warstw farby w jednym cyklu roboczym 

D ugi czas obróbki 

Zakres stosowania  

 Na zewn trz. 

Sto-Fassadenabbeizer usuwa farby dyspersyjne i lateksowe, czyste akryle, tynki z tworzyw 
sztucznych, lakiery 1K, lakiery z ywic syntetycznych, lazury, lakiery spirytusowe i mitro, pokry-
cia matowe, politury, warstwy szpachli, resztki kleju i resztki pianki poliuretanowej na murach, 
kamieniach mineralnych, warstwach po rednich pod tynk, drewnie, metalu i tworzywach 
sztucznych wzmocnionych w óknami szklanymi (wszystkie pod o a odporne na rozpuszczalniki). 

Nie stosowa  na powierzchniach anodowanych i z tworzyw sztucznych 

Dane techniczne  

Grupa produktów rodek zmywaj cy 

Sk ad wg wytycznych VdL 

Estry 

Glikol 

Alifaty 

Heterocykliczne zwi zki aminy 

Woda 

Dodatki 

rodki powierzchniowo czynne 

Obróbka - Wskazówki  

Pod o e Zawsze na próbnej powierzchni ustala  czas dzia ania i zu ycie Sto-Fassadenabbeizer. Nale y 
koniecznie zwraca  uwag  na wch anialno  pod o a, gdy  ona wp ywa w istotny sposób na 
czas, przez który Sto-Fassadenbeizer powinien pozostawa  na zmywanej powierzchni 

Temperatura obróbki Optymalna temperatura przerobu wynosi +15 - +25°C. 

Sto-Fassadenabbeizer  jest wra liwy na ciep o i na zimno. Nie nale y poddawa  go bezpo red-
niemu oddzia ywaniu promieniowania s onecznego oraz wiatru. W razie potrzeby okry , po 
na o eniu, foli .  

Przygotowanie materia u Materia  gotowy do u ycia 
  

Zastosowanie  Zu ycie ok.  

na warstw  0,75-1,5 kg/m2 

Zu ycie 

Zu ycie zale ne jest od pod o a i techniki nanoszenia. Podana warto  jest wielko ci  orientacyjn . Dok adne warto ci 
zu ycia nale y ustali  dla danego pod o a. 

Obróbka  Nak adanie: 

rodek nale y nanosi  przy pomocy szczotki (nie plastikowej) lub aparatu airless. Przy wielu 


