KLEJE * SPOINY - PRODUKTY GHEMIGINE DLA BUDOWNICTWA

Cementowa, tiksotropowa zaprawa klejaca na bazie biatego cementu o wysokich parametrach i wysokiej
przyczepnosci, przeznaczona do montazu mozaiki szklanej, ceramicznej i kamienia naturalnego.

Zastosowanie

Do klejenia na zewnatrz i wewnatrz budynkow oraz w basenach mozaiki szklanej i ceramicznej, na papierze lub
siatce. Jest przeznaczona rowniez do instalacji ptytek ceramicznych kazdego rodzaju oraz kamienia
naturalnego. Moze by¢ stosowana zaréwno na posadzkach, jak i na Scianach, o ile powierzchnie sg mocne,
stabilne i czyste, na podtozach, takich jak:

- tynki cementowe i wapienne,

- lastryko,

- podktady z ogrzewaniem podtogowym,

- ptytki i tynki gipsowe,

- hydoizolacje, np. Mapelastic, Mapelastic Smart, Mapegum WPS,

- wylewki i bloczki cementowe.

Powierzchnie gipsowe lub anhydrytowe nalezy wczesniej zagruntowac preparatem Primer G lub Mapeprim SP.
W przypadku zmieszania Adesilex P10 z Isolastic zamiast 50% wody, zaprawa otrzymuje wyzsze parametry,
spetniajac wymagania klasy S1 (klej odksztatcalny), zgodnie z norma PN-EN 12004. Otrzymana zaprawa moze
by¢ stosowana do montazu oktadzin w basenach, na elastycznych nieporowatych powierzchniach wykonanych
za pomoca Mapelastic, Mapelastic Smart, Mapegum WPS itp. oraz na istniejacych oktadzinach ceramicznych.

Dane techniczne

Maksymalny czas uzytkowania: ponad 8 godzin.
Czas schniecia otwartego: okoto 30 minut.
Korygowalnosc¢: do 45 minut.

Spoinowanie:

- na scianach: po 4-8 godzinach,

- na podtogach: po 24 godzinach.

Obcigzenie ruchem pieszym: po 24 godzinach.
Petne obcigzenie: po okoto 14 dniach.

Kolor: biaty.

Naktadanie: paca zebatg nr 4, 5 lub 6.
EMICODE: EC1""YS R — bardzo niska emisja.
Przechowywanie: 12 miesiecy.

Zuzycie
2-5 kg/m”.

Opakowania
worki 25 kg.



