ZESTAWIENIE MATERIALOW

ELEMENT KONSTRUKCYINY MATERIAL S7T VB UWAGI
1 Stup stalowy ocynkowany o przekroju okraglym, skladajacy|
. si¢ z rur o wymiarach 114.3x5mm, 89.9x5mm, 60.3x5mm.
RURA STALOWA wysoko§¢ 7m (Patrz rysunki konstrukcji). Klasa stali S235
159.5 X 6 MM S235 1SZT 2488 MM  [spoiny wykona¢ metoda MIG 131, spoiny czolowe 10mm
. czesciowym przetopie po calym obwodzie laczenia rury
Calosé ocynkowana ogniowo.
2 Stup stalowy ocynkowany o przekroju okraglym, skladajacy|
. sig z rur o wymiarach 114.3x5mm, 89.9x5mm, 60.3x5mm.
RURA STALOWA wysokos¢ 7m (Patrz rysunki konstrukcji). Klasa stali S235
133.5 X 6 MM S235 1SZT 2700 MM | spoiny wykona¢ metoda MIG 131, spoiny czolowe 10mm
. czesciowym przetopie po calym obwodzie laczenia rury]
Calosé ocynkowana ogniowo.
3 Stup stalowy ocynkowany o przekroju okraglym, skladajacy]
. sig z rur o wymiarach 114.3x5mm, 89.9x5mm, 60.3x5mm.
RURA STALOWA wysokos¢ 7m (Patrz rysunki konstrukcji). Klasa stali S235
88.9 X 6 MM S235 1SZT 2200 MM | spoiny wykona¢ metoda MIG 131, spoiny czolowe 10mm
. czesciowym przetopie po calym obwodzie laczenia rury]
Calosé ocynkowana ogniowo.
Stup stalowy ocynkowany o przekroju okragtym, skladajacy|
4, WYSIEGNIK sig 2 rur o wymiarach 114.3x5mm, 89.9x5mm, 60.3x5mm
wysokos¢ 7m (Patrz rysunki konstrukcji). Klasa stali S235
PROFIL KWADRATOWY S235 1SZT 200M MM | spoiny wykonaé metoda MIG 131, spoiny czolowe 10mm
czgSciowym przetopie po calym obwodzie igczenia rury
60X60X3 MM Calosé ocynkowana ogniowo.
. Klasa stali $235. spoiny wykona¢ metoda MIG 131, spoin
5. | ZEBERKA (WYSIEGNIK) e N aba]
faczenia rury. Calosé ocynkowana ogniowo.
BLACHA STALOWA $235 2 SZT 0.15 M2
5MM
. Klasa stali S235. spoiny wykona¢ metoda MIG 131, spoin
6. | ZEBERKA (PODST.SL.) czolowe 10mm w czesciowym przetopie po calym obwodzid
faczenia rury. Calosé ocynkowana ogniowo.
BLACHA STALOWA S235 4 87T 0.15M2
5 MM
Klasa stali $235. spoiny wykonaé metoda MIG 131, spoin
7 . PODSTAWA SLU PA czolowe 10mm w czgsciowym przetopie po catym obwodzig
laczenia rury. Caloé¢ ocynkowana ogniowo
BLACHA STALOWA s235 27T 1.00 M2
16MM
Klasa stali 5235. spoiny wykonaé metoda MIG 131, spoin
8 czolowe 10mm w czgéciowym przetopie po calym obwodzig
" | KoTwY FAJKOWE e ke oot gtione.
@24MM AIlIIN(RB500W) 4 87T 1050 MM gwintowane od gory na $ruby M24 spawane do
podstawu stupa (klasa wytrzymalosci érub 9.8).
Ocynkowane ogniowo.
9 Zbrojenie stopy fundamentowej stalg zebrowang
. 16 mm ukladang krzyzowo, klasy
STAL ZBROJENIOWA A-11IN( RB500 A-lIN( RB500; BP500SP)
#16 MM BP500SP). 18 SZT 900 MM
10 Strzemiona @10mm klasy A-11 (18G2-b)
’ STAL ZBROJENIOWA
A-11 (18G2-b) 2.00 MB
$10 MM B :
11. éRUBY M24 98 6 SZT - Sruby M24 (klasa wytrzymatosci $rub 9.8)
SRUBY M24 9.8 6 SZT 60 MM
Tulejka @33/024x100 S235 5SzT -

DANE MATERIALOWE :

Klasa betonu: C 30/37 (B37) — tawy oraz stopy fundamentowe

Wspétczynnik ekspozycji - XC2, XF1,XA1

PN-B-06265

Klasa stali: A-IlIN ( RB500; BP500SP) - zbrojenie gtéwne

Klasa stali: A-IlIN ( RB500; BP500SP) — strzemiona, zbrojenie rozdzielcze

Klasa Stali : S235 - konstrukcja lampy o$wietleniowej

PN-90/B-03200

STREFA ODDZIALYWAN KLIMATYCZNYCH ORAZ KATEGORIA
GEOTECHNICZNA :

Obiekt zlokalizowany jest w nastgpujacych strefach oddziatywan klimatycznych :

- Obcigzenie $niegiem - |l strefa / PN-80/B-02010/Az1

- Obcigzenie wiatrem - |l strefa / PN-B-02011:1977/Az1-2009

- Kategoria geotechniczna - | strefa przemarzania gruntu=0.8 M ponizej poziomu
terenu. Projektowany obiekt zostat zaliczony do | kategorii geotechnicznej.
POLACZENIA SPAWANE :

Blacha, stup oraz zeberka zespawane na warsztacie, spoiny wykona¢ metodg MIG
131, spoiny czotowe w czgéciowym przetopie. Po wykonaniu elementéw
warsztatowych, spoin, stup nalezy ocynkowac ogniowo (na zewnatrz i wewnatrz)
zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 1461:2000 w celu trwatego zabezpieczenia
przed korozjg polakierowac na kolor RAL7016.

KONSERWACJA :

Stup wykonaé z wysokogatunkowe;j stali (S235). Po wykonaniu elementéw
warsztatowych, spoin, stup nalezy ocynkowac ogniowo (na zewnatrz i wewnatrz)
zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 1461:2000 w celu trwatego zabezpieczenia
przed korozjg polakierowa¢ na kolor RAL7016. fundamenty zaizolowa¢ powtokowymi
masami bitumicznymi.

UWAGI.
1. Wymiary rozpatrywac facznie z ry i archi i i, w

$ci nalezy wyjasni¢ z
projektantami na budowie.

2. Wymiary sprawdzié na budowie.

3. Wymiary proj 6 ¢ doi

4. Wszelki prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg i iqzujacymi isami, aw

6lnosci przed ieniem do robot nalezy wykona zgodnie z art. 218 A ust. 4 ustawy z 4

lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.z2000 r. Nr 10 poz. 1126 z pozniejszymi zmianami i
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeiistwa i ochrony zdrowia.

6. Wszelkie materialy powinny posiadaé
budownictwie.

7. ie rzedne Sci ygowaé na budowie.

8. Grunty nasypowe zagescié do poziomu ID=0.97

9. W trakcie wykopow zweryfikowa rzeczywista no$nos¢ gruntow.

i aprobaty jace do iaw

PROJEKT : BUDOWA WYCIAGU NARCIARSKIEGO WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | URZADZENIAMI
BUDOWLANYMI, PRZY UL. MIKOLAJA REJA W SZCZECINKU.

ZAKRES OPRACOWANIA : PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ POD KONTENERY ORAZ
StUPA STALOWEGO WRAZ Z WYSIEGNIKIEM, PRZEZNACZONEGO DO MONTAZU LAMP

OSWIETLENIOWYCH TYPU LED.
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