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Obiekt
projektowany BUDOWA WYCIAGU NARCIARSKIEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA I
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI, PRZY UL. MIKOLAJA REJA W SZCZECINKU.

Kategoria obiektu

budowlanego V. Vil
Lokalizacja SZCZECINEK DZ.NR EWID.: 517/8, 513/28
OBREB EWIDENCYJNY 0013 SZCZECINEK (M),
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 321501_1, SZCZECINEK
Temat PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor MIASTO SZCZECINEK, 78-400 SZCZECINEK, PL. WOLNOSCI 13
Stadium PW
Branza KONSTRUKCJA

Data opracowania GRUDZIEN 2018 R.

Projektowal(a) konstrukcje Nr upr.- specjaln. Data Podpis:
MGR INZ. SLK/3038/PWOK/10 XI12018 1.
GRZEGORZ NOKIELSKI konstrukeyjno -
budowlana
Sprawdzil(a) konstrukcje Nr upr. - specjaln. Data Podpis:
MGR INZ. MAP/0380/POOK/12 XI12018 1.
MARCIN KACHEL MAP/0132/WBKb/16
konstrukcyjno -
budowlana
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Zgodnie z Art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego o$wiadczam, ze projekt wykonawczy: BUDOWA WYCIAGU
NARCIARSKIEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA I URZADZENIAMI BUDOWLANYMI,
PRZY UL. MIKOELAJA REJA W SZCZECINKU, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Mgr inz. Grzegorz Nokielski

Uprawnienia budowlane nr ewiden.
SLK/3038/PWOK/10 do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnos$ci konstrukcyjno - budowlanej

Mgr inz. Marcin Kachel

Uprawnienia budowlane do projektowania bez

ograniczen nr MAP/0380/POOK/12 i kierowanie

robotami budowlanymi bez ograniczen nr

MAP/0132/WBKb/16

w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej e
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1. ZALACZNIKI FORMALNO PRAWNE

1.1. Zaswiadczenie o wpisie do Slaskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacgjnym:

SLK-DH3-2P7-Y6I *

Pan Grzegorz Mokielski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/6803,/10
adres zamieszkania ul. Srebrna 16, 43-340 Kozy

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2015-08-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-03 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady élaskiej Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust ¥ ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eleiktroniczre] opatrzone bezpieconym podpisem elektroniconym wengfikowanym przy pomocy waznego kwalificowanego certyfikatu 53
rdwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacis poprawnodc danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzsic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskie] lzby Intynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaiciwej Okregowej zby Indynierow
Budownictwa.
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1.2. Uprawnienia projektanta konstrukcji

OKREGOWA
zZ B A
R INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
SLK/OKK/T131.7132/3038/10 Katowice, dnia 20 maja 2010 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poZn. zm.),
art. 13 ust 1 pkt 112 ust 2, art. 14 ust 1 pkl. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 158, poz. 1118 z pbén. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawle samodzielnych funkgcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdin. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna sLone
nadaje
Panu(i) Grzegorzowi Nokielski
Mgr inz. budownictwa
ur. dnia 30 lipca 1977 w Tamowskich Gorach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/3038/PWOK/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan(i) Grzegorz Nokielski posiada wymagane prawem:. wykszialcenie | prakiyke
zawodowa oraz uzyskal{a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjainoéci
konstrukcyjno - budowlanej.

Szczegodlowy zakres uprawnien jest okrelony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcil
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego
araz wpis na listg czionkdw wiadciwej izby samorzadu zewodowego
2.0d niniejszej decyzji siuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne| Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa

w Warszawie, za pos Okregowe| Komisji Kwallfikacyjne] S1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dinia jej doﬂ;aema
Otrzyrnu;a Sklad orzekajacy OKK
Pan(i) Grzegorz Nokielski 1
Srebma 16 I Rt i
43-340 Kozy Mgr inZ. Pi tkowski
2. Okregowa Rada lzby 2 o]~
3 Gléwny Inspektor . s m
Nadzoru Budowlanego Mgri eslaw Jurkiewicz
4 ala, 3,

Mgr inz. Zbigniew Dzies

Wil
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 1 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 15
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Grzegorz Nokielski jest uprawniony(a) w specjalnosci

konstrukcyjno - budowlanej do:

projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno
budowlanego, w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane], z wylaczeniem projektow zagospodarowania dzialki lub terenu
obejmujacych budynki,

sprawdzania projektow budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji obiektu oraz architektury obiektu,
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
techniczne] wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budaowlanych

bez ograniczer.

PRZEWODNICZACY

OKREGOWE KOMIS KWALIFIKACYINE]

Slgskie) Duregowg] 2ty Inaymiert oWt
— A R T &

mgrinz. Piotr SIATROWSKI

-
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1.3. Zaswiadczenie o wpisie do Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

projektanta sprawdzajacego

Zaswiadczenie
o numerze wargtilkesoyjnym:

MAP-VAL-QSY-U3I *

Pan Marcin Kachel o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0093/13

adres zamieszkania ul. Lenartowicza 5424, 34-120 Andrychow

jest czfonkiem Mafopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-02-28.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-26 roku przez:

stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowej 1zby InEynierdw Budownictwa.

(Zgodmie art. 3 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (D, U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dene w postad
sisktroniczre] opatrrane bezpiscanym podpisem elektroniczrgm wengfikowsnym przy pomooy wainazo kwalifikowanego certyfikatu sy
ranowaine pod wiglsdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgonymi.|

* Werytikags poprawnosd denych w niniejszym zafwizdczeniu modna sprawdzic za pomocy numers weryfikacyjnego saswisdczenia na
stronie Folskiej lzby Indynierow Budowmictws www . piib.onz.pl lub bontektujsc sie  Diurem wiasciwej Okragowej Izby Infynizrow
Budownictea.
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1.4. Uprawnienia projektanta sprawdzajacego

£ MALOPOLSKA Krakiw, dnia 21 grudnia 2012 r.
= OKREGOWA
1 2 B A
E INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OB KR 3-04%8/ 12

DECYZJA

Ma podstawie art.24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (D U0 z 2007 r. Ne 5 poz. 42, 2 pidn, zm ), art 12 use 1 pht 1§ 8, an. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz an. 13 ust. 4 art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane
.r.r(_&.-.t_rje:inn!iry: Dz U 22000 r. Nr 243 poz. 1623 zpddn zm ), § 11 ust 1pht 1, § 151§ 17 ust. 1 phe 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Do Ul 2 2000 r. Nr 83 puz. 378 2 pidn. zm) oruz art. 104 ustawy 2 diid 14 czerwen 1960 1, Kodeks
postgpovwanin administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pédn, zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, #e

Pan mgr inz. Marein Kachel

urodzony dnia 06.06.1984 r. w Wadowicach
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny MAP/O3SNPOOK/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei konstrukeyjno - budowlanej.

LUZASADNIENIE

Okrggowa Komisia Kwalifikacyjna Malopolskie] Okregowsj lzby Inynierdw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protwkobow z postepowania kwalifikacyjnego oraz 2 preeprowadzonege egzaminu, stwierdzila, 22 Pan Marcin Kachel
posiada wymagane prawem wykszialcenie iprakiyke zawodows koniecma do uzyskania uprawnien budowlanyeh
w wyie] wymienionej specjalnodei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane,
Srcrepdlowy zakres nadanveh uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCEENIE
O minigjsze) decyz)i shuky odwelsie do Krajowed Komisi Kwalifikneving] Polskie] 12by lnevmienow Budownictwa w Warszawie, za podredniciwem
Malopolskiej Chkrggowej Izhy Ingymierdw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorpezenia.

Skimd Orzckagacy
Okregowe] Komisii Kwalifikacyjoe:

1. Precwodnicscy Okmgpowej Komisji Kwalifikacyjne -_'1&\,“ b N
e ink. Eyguwnt Rawicks g sl L] Mot b
e .

I, Caonck Skladu Oreekajgoego
magr ind. arch, Elshieta Gabet L. k'l'(:l '{.\wu"/f T
5, Cabonek Skladu Orzekajacogo A 02
drime Marian Blachecki 0 ¥ ZT/
Iln'
!
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukeyjno - budowlane;j

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), w zaKkresie objetym wyzej wymieniona

specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architekioniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pbéin. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzqdzania projektu  architektoniczno-

budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjng):

I. Przewodniczacy Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Crlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabrys

3, Crlonek Skiadu Orzekajacego
dr inz, Marian Plachecki

43-300 Bielsko-Biata, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym dla Bielska-Biatej, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: 0000593006,
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2. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU , BUDOWA WYCIAGU NARCIARSKIEGO
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA I URZADZENIAMI
BUDOWLANYMI PRZY UL. MIKOELAJA REJAW SZCZECINKU”

GRUDZIEN 2018

2.1 Dane wyjsciowe do opracowania projektu:

® Rozklad sit w linie przy kotach ciernych wyciggu narciarskiego (Rys. K4)
® plan warstwicowy terenu w miejscu projektowanych fundamentéw
® profil podtuzny osi wyciagu oraz tras zjazdowych

® karta otwordow geologiczno — inzynierskich w miejscu projektowanego wyciagu

2.2 Podstawa opracowania , przedmiot i cel opracowania

Podstawa opracowania

Formalng podstawg opracowania jest zlecenie inwestora, natomiast merytoryczng

podstawe stanowi:

® normy i przepisy, a w szczegolnosci:

o PN-82/B-02001 ,,Obcigzenia budowli. Obcigzenia state”

o PN-82/B-02003 ,,Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.”

o PN-80/B-02010/Az1 ,,Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.”

o PN-77/B-02011/Az1 ,,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.”

o PN-B-03002:1999 ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”

o PN-B-03264:2002 ,,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne

i projektowanie.”

o PN-90/B-03200 “Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,,

o PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

o PN-EN 206:2014 “Beton — wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢,,

W
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Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg obliczenia statyczne i wymiarowanie stop
fundamentowych stuzgcych do posadowienia wyciggu narciarskiego potozonego w
miejscowosci Szczecinek. Obliczenia zostaly wykonane na zlecenie Miasta Szczecinek Pl.

Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek.
Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego stép fundamentowych

stuzacych do posadowienia wyciagu narciarskiego.

2.3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

Wykonanie obliczen statycznych oraz zwymiarowanie konstrukcji stép fundamentowych pod

posadowienie stacji napedowej, zwrotnej oraz podpor posrednich.

2.4. Przyjete rozwiazania konstrukcyjno-budowlane

Projektuje si¢ zakotwienie konstrukcji wyciggu narciarskiego w stopach
fundamentowych za pomoca kotew fajkowych M25 mocowanych do stép fundamentowych
podp6r posrednich oraz kotew fajkowych M30 mocowanych do stép fundamentowych stacji
napedowej 1 zwrotnej. Kotwy zostang osadzone w stopach fundamentowych zelbetowych z
betonu C30/37 (B37). Stopy fundamentowe nalezy posadowi¢ min 1,30m ponizej poziomu
terenu na warstwie chudego betonu. Kotwy fajkowe osadzi¢ w blasze centrujacej wg
wytycznych projektu konstrukcji wyciggu.

Wyciag jest wyciagiem nowym. W zakres opracowania wchodzg posadowienia: podpor
posrednich, stacji napedowej 1 zwrotne;j.

Podpora napgdowa — usytuowana jest na dolnym koncu wyciggu. Do niej mocowane bgda
stupy wyciagu narciarskiego kotwami fajkowymi M30 w rozstawie zgodnym z wytycznymi
projektu konstrukcji wyciggu

Podpora zwrotna — usytuowana jest na gérnym koncu wyciggu. Do niej mocowane beda stupy
wyciagu narciarskiego kotwami fajkowymi M30 w rozstawie zgodnym z wytycznymi
projektu konstrukcji wyciggu

Podpory posrednie — w postaci stop fundamentowych do ktérych bedg mocowane stupy
posrednie wyciggu narciarskiego kotwami fajkowymi M25 w rozstawie zgodnym z
wytycznymi projektu konstrukcji wyciagu

Stopy fundamentowe podpdr posrednich zaprojektowano w postaci blokéw
betonowych o wymiarach 1,30 x 1,30 x 1,5m zbrojonych konstrukcyjnie pretami ze stali klasy
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A-0 (gatunek St0S-b) i stali klasy A-IIT (gatunek 34GS). Gtéwne zbrojenie stanowi siatka z
pretéow #12 w rozstawie co 20cm zamknieta od géry fundamentu dodatkowymi wktadkami z
pretow #12 w tym samym rozstawie. Strzemiona stanowigce zbrojenie rozdzielcze wykonano
z pretéw [112 w rozstawie co 20cm. W blokach fundamentowych nalezy osadzi¢ §ruby
kotwigce fajkowe M25 klasy min. 5.6(4).

Stopy fundamentowe stacji napedowej i zwrotnej zaprojektowano w postaci blokow
betonowych o wymiarach 3x 2,60x 1,5m zbrojonych konstrukcyjnie pretami ze stali klasy A-O
(gatunek St0S-b) i stali klasy A-III (gatunek 34GS). Gtéwne zbrojenie dolne stanowi siatka z
pretow #16 w rozstawie co 10cm, natomiast gérne zbrojenie zostato zaprojektowane w
postaci siatki z pretow #16 w rozstawie co 20cm. W centralnej cz¢sci stopy fundamentowe;j
wykonstruowano zbrojenie sktadajace si¢ z pionowych pretéw #16 potagczonych strzemionami
o srednicy [16. W blokach fundamentowych nalezy osadzi¢ sruby kotwigce fajkowe M30
klasy min. 5.6(4).

Wszystkie stopy fundamentowe nalezy posadzi¢ na warstwie chudego betonu klasy
C8/10 (B10) o grubosci 10cm oraz zabezpieczy¢ przed dzialaniem wilgoci przy uzyciu
materiatow izolacyjnych takich jak bitumiczne, polimerowe masy hydroizolacyjne lub
pokrewne. Nalezy bezwzglednie zachowa¢ minimalne otulenie pretéw zbrojeniowych — Scm.
Zaleca si¢ jednoczesne zabetonowanie kotew stuzgcych do mocowania elementéw wyciggu w
rozstawie zgodnym z projektem konstrukcji wyciggu.

2.5 Wykorzystane metody oraz programy obliczeniowe
Projekt wykonano w oparciu o metod¢ wymiarowania wg stanéw granicznych.

Do obliczen statycznych wykorzystano oprogramowanie do obliczen analitycznych,
oprogramowanie do obliczen MES oraz autorskie algorytmy obliczeniowe sprawdzajace.
Oprogramowanie za pomoca ktérego wykonano obliczenia:
- Spec-Bud
- Abc Obiekt 3D

-Konstruktor

2.6 Opis warunkow geotechnicznych

W zwiazku z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych /Dz. U. z 2012r., poz.463/, projektowany wyciag narciarski, zalicza si¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej, ktdra to kategoria obejmuje niewielkie obiekty budowlane
o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym. W zwiazku z powyzszym nie jest
wymagany projekt geotechniczny.

Przyjeto posadowienie na podiozu wedlug opracowanego profilu geologicznego
dostarczonego przez pracowni¢ geologiczng M. Mazurkiewicz-Kolczyk z siedzibg w
Koszalinie. Do obliczen przyjeto piasek drobny zagliniony o odporze jednostkowym w
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granicach 250 kPa. Jezeli okaze si¢, ze w podiozu wystepuje inny grunt, nalezy ponownie
sprawdzi¢ naprezenia pod fundamentami. Po wykonaniu wykopéw pod fundamenty budowli
kierownik budowy winien sprawdzi¢, czy grunt jest w wykopie jednorodny i o jednorodne;j
strukturze. Dane te kierownik budowy powinien potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.
Wszystkie wykonywane grunty nasypowe nalezy zagesci¢ do poziomu Is=0,97

2.7 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego
Cata inwestycja zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej i posadowiona jest

w prostych warunkach gruntowych.

2.8 Opis prac w projekcie
Projektuje si¢ nastepujace prace w projekcie:
Roboty ziemne polegajace na:
- zdjeciu wierzchniej warstwy ziemi (humusu),
- wykonaniu wykopéw pod projektowane stopy fundamentowe,
- zasypaniu wykonanych fundamentéw gruntem zasypowym,
- wykonaniu nasypow.
Roboty zbrojeniowe i betonowe polegajace na:
- wykonaniu szalunkéw pod projektowane fundamenty,
- docieciu 1 odpowiednim utozeniu zbrojenia w szalunkach,
- uktadaniu mieszanki betonowej w miejscu wbudowania.
Roboty montazowe polegajace na:

- montazu wyciagu narciarskiego wedtug wytycznych opracowania producenta

2.9 Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpozarowe
Zabezpieczenie pozarowe zachowane zostalo poprzez odpowiednie otuliny pretow

zbrojeniowych w elementach zelbetowych.

2.10 Uwagi koncowe

Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie wszelkich prac majacych zwigzek z jego
specjalizacja lub tez takich, ktére wigza si¢ badz wynikajg z prac prowadzonych przez innych
wykonawcOw branzowych.

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji wszelkiego rodzaju watpliwosci
dotyczace wykonania przedmiotowego obiektu na podstawie w/w dokumentacji techniczne;j
nalezy wyjasni¢ z projektantami poszczegdlnych branz.

Materialy zastosowane do realizacji przedmiotowej inwestycji powinny posiadac
atesty I'TB. Ewentualne zmiany materialéw uzgodni¢ z projektantami.
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Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem interesu osob trzecich
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wilasciwymi normami pod nadzorem o0séb
uprawnionych.

3. CHARAKTERYSTYKA WYCIAGU POLGLOB 1TH

- Dtugos$¢ trasy w poziomie: 150,0 m
- Dtugos$¢ trasy po stoku 150,86 m
- Réznica wysokosci: 16,05 m
- Srednie nachylenie stoku 10,7 %

- Predkos¢ jazdy 2,5 m/s
- Czas jazdy 1'01"

- Liczba zaczepéw orczykowych 30

- Rozstaw orczykow 10 m

- Moc silnika 18,5kW

- Srednica liny ¢ 10 mm
- Przepustowos¢ 898 os/h

Charakterystyka wyciggu wraz z niezbednymi oznaczeniami znajduje si¢ na Rys. K4
dotaczonym do dokumentacji.

WYTYCZNE DO REALIZACIJI
- 0$ wyciggdéw oraz o$ podpor posrednich nalezy wytyczy¢ geodezyjnie

- w trakcie wykonywania wykopéw fundamentowych nalezy poréwnac¢ wystepujacy
rodzaj gruntu z opracowanym profilem geologicznym oraz z opracowang dokumentacja
projektowa.

- nie dopusci¢ do uplastycznienia gruntu stanowigcego podtoze fundamentu.
Ewentualne uplastycznione warstwy nalezy usungc¢ i zastgpi¢ piaskiem srednio —
zageszczonym lub chudym betonem.

- prace fundamentowe prowadzi¢ w suchym wykopie

- usytuowanie $rub kotwigcych w fundamentach sprawdzi¢ z rozstawem otworéw
podstawy stupa wg projektu producenta wyciggu

W

43-300 Bielsko-Biata, zarejestrowang w Sgdzie Rejonowym dla Bielska-Biatej, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000593006, NIP:
5472157680, REGON: 363269063

K| HJ MULTIPROJEKT STUDIO Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg ul. Wzgérze 5,
|



- w fundamentach osadzi¢ ostony kabli elektrycznych i bednarke uziemienia zgodnie z
wymogami dostawcy wyciagu

- gbrny poziom posadowienia podpor posrednich okresli¢ na podstawie profilu
podluznego trasy wyciggu, sytuujac gérng nawierzchni¢ zgodnie z rzednymi
wysokosciowymi podanymi na rys. K-05, K-06

- przed zatlozeniem i napigciem liny fundamenty nalezy zasypa¢ do wysokosci
okreslonej w projekcie. Zasyp gruntowy nalezy zagescic.

- wszystkie roboty budowlane wykonywac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”.
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4. OBLICZENIA STATYCZNE
Beton C30/37 (B37) z dodatkiem Hydrozolu (2% masy cementu).

Beton B15 jako warstwa wyréwnujaca

Obliczenia
1.6. Obliczenie sil w linie przy kolach ciermych.

Stacja goma: przewojowa

=3 Y ¥ =4

s1 “/J\A 52
|

Stacja dolna: napedowo-napinajaca

ASn = Snl*({/2)+SL+Ptn+Pzn= 19,66 dald

ASo = Sol*({2)+SL+Ptot+Pzo— 302,65 dalN
E";'Ci ag C]I:IE_Z' ony-
Tok jazdy:
51 — zakladana sila wstepna S1= 950 daN
53 =51+AS0 53= 1252 65 daN
Tok powrotoy:
52 =754-ASn 52= 1232,99 daN
S4=53 54 = 1252.65 dalN
Wwriag niecbeigZomy:
S1ln=S2n=(S1+82)2 Sln=8Xn= 10915 dalN
S53n=S4n=S1ln+ ASn S3n=S4n= 1111,16 daN

Stal zbrojeniowa A-III ; A-0
Sruby kotwiace M24 oraz M30 z klasy min. 5.6(4)
Do dalszych obliczen przyjeto:

Moment wywracajacy dziatajacy na podpore stacji dolnej réwny 76,50kNm
Sita pozioma dziatajaca na podpore réwna 21,83kN

Moment wywracajacy dziatajacy na podpore stacji gérnej rowny 87,71kNm
Sita pozioma dziatajaca na podpore réwna 25,03kN

Obcigzenie pionowe od ci¢zaru podpor skrajnych 15kN
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Obliczenia Fundamentow

F1 Fundament stacji napedowej i zwrotnej
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Opis fundamentu :
Wymiary: B=3,00m L=2,60m H=150m

Bg =0,50 m Lg=0,50m eg=0,00m e =0,00m

Posadowienie fundamentu:

D=200m  Dmin=200m

brak wody gruntowej w zasypce

Opis podfoza:
N | nazwa gruntu h [m] nawodn (n) vf,min vf,max () o (r MO M [kPa]
r iona po ou [] cu [kPa]
3 [kPa]
[t/m ]
1 | Piaski drobne 5,00 nie 1,70 0,90 1,10 30,26 0,00 112308 | 124786
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
N | typ obc. N [kN] TB [kN] MB [kNm] TL [kN] ML [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
r
1 | catkowite 15,00 25,03 87,71 0,00 0,00 0,00 0,00
2 | diugotrwate 15,00 21,83 76,50 0,00 0,00 0,00 0,00
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Materiaty :

Zasypka:

3
ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m

wspotczynniki obcigzenia: ¥ min = 0,90; ¥f max = 1,20
Beton:
klasa betonu: B37 (C30/37 )

3
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m

wspotczynniki obcigzenia: ¥ min = 0,90; ¥f max = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: St 0S-b

otulina zbrojenia cngm = 50 mm

Zatozenia obliczeniowe :

Wspdtczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesunigcie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspbtczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na no$nos¢ podtoza: p = 1,50
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania rob6t: powyzej 1 roku (A=1,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N N/Nk = 1,20
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WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020
Nosnos¢ pionowa podtoza:

Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qs = 10060,9 kN
Ny =4145kN < m-Qpy=8149,3kN (5,1%)

Nosnos¢ (statecznos¢) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Q¢ = 167,8 kN
T, =250kN < m-Qr=120,8kN  (20,7%)

Statecznos¢ fundamentu na obroét:

Decyduje moment wywracajacy Mgp 2.3 = 125,25 kNm, moment utrzymujacy Mg 2.3 =
503,50 kNm

Mg = 12525 kNm < m-M, = 362,5 kNm (34,6%)
Osiadanie:
Osiadanie pierwotne s'= 0,00 cm, wtérne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,02 cm
s=0,02cm < Sdop = 1,00 cm (2,2%)
OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:
Przyjeto konstrukcyjnie 26 pretéw 616 mm
Wzdtuz boku L:

Przyjeto konstrukcyjnie 30 pretéw ¢16 mm
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F2 — Fundament podpoér posrednich
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Opis fundamentu :
Wymiary: B=1,30m L=1,30m H=1,50m

Bg=0,10m Lg=0,10m eg=0,00m e =0,00m
Posadowienie fundamentu: D=150m Dmin =150 m

brak wody gruntowej w zasypce

Opis podfoza:
N | nazwa gruntu h [m] nawodn (n) vf,min vf,max () o (r) MO M [kPa]
r iona po ou [] cu [kPa]
3 [kPa]
[t/m ]
1 | Piaski drobne 2,00 nie 1,70 0,90 1,10 30,26 0,00 112308 | 124786
Kombinacije obcigzen obliczeniowych:
N | typ obc. N [kN] TB [kN] MB [kNm] | TL[kN] ML[kNm] | e [kPa] Ae [kPa/m]
r
1 | diugotrwate 2,53 2,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 | diugotrwate -0,87 2,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0
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Materiaty :

Zasypka:

3

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m

wspotczynniki obcigzenia: ¥ min = 0,90; ¥f max = 1,20

klasa betonu: B37 (C30/37)

3

ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m

wspotczynniki obcigzenia: ¥ min = 0,90; ¥f max = 1,10

Zbrojenie:

Zalozenia obliczeniowe :

klasa stali: St 0S-b

otulina zbrojenia cngm = 50 mm

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podfoza:

- dla nosnosci pionowej m = 0,81

- dla statecznosci fundamentu na przesunigcie m = 0,72

- dla statecznosci na obrét m = 0,72

Wspotczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnosc¢ podtoza: f = 1,50

Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50

Wspbtczynniki redukcji spojnosci:

- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50

- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00

Czas trwania rob6t: powyzej 1 roku (A=1,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20
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WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020
Nosnos¢ pionowa podtoza:
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qs = 1427,0 kN
Ny =69,5kN < m-Qsy=1155,9kN (6,0%)
Nosnos¢ (statecznosc¢) podioza z uwagi ha przesuniecie poziome:
Tr=2,0kN < m-QfT=19,4 kN (10,3%)
Statecznos$¢ fundamentu na obrét: Mg = 11,57 kNm < m-M, = 25,6 kNm (45,1%)

Osiadanie: s =0,01cm < sgop =1,00.cm (0,8%)

KONIEC OBLICZEN

43-300 Bielsko-Biata, zarejestrowang w Sgdzie Rejonowym dla Bielska-Biatej, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000593006, NIP:
5472157680, REGON: 363269063
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5. SPIS RYSUNKOW

K1 - Schemat montazowy usytuowania podpor
K2 - Fundament F1
K3 - Fundament F2
K4 — Dane wyjsciowe do projektowania fundamentéw
KS - Rzedne wysokosciowe fundamentéw
K6 — Zbiorcze zestawienie fundamentow
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