Profile podtuzne
drenazy stokowych

poziom por.142,00 m n.p.m.

Wezet

Rzedna terenu proje[m n.p.m.]
Rzedna dna rury [m n.p.m.]
Zagtebienie [m]
Materiat,Srednica/Spadek [%]
Dtugos¢ [m]

Odlegtos¢ [m]

Dno wykopu [m n.p.m.]
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Uwagi:

stosowa¢ wtazy zeliwne B125 w terenie zielonym osadzonena na stozku

betonowym

— pod kazdq studniq ufozy¢ warstwe ubitego piasku

— stosowac przejécia szczelne

— w przypadku wigczen pozakinetowych w miejscu pofgczenie kinety z
trzonem stosowac¢ kinety na state potqczone z trzonem

— na planowanych rzednach posadownia rur i urzqdzen instalacji
zewnetrznych nie stwierdzono zwierciadta wod gruntowych

— budowa drenazu wg. rusysunku szcegéfowego

— wysokos¢ zasypu otoczakami 4cm dostosowa¢ do zagtgbienia grenazu

— zachowa¢ stalq szerokos¢ wykonczenia z otoczakdw na calej diugosci
dendw tj. 20cm lub 50cm dla drenu francuskiego

*) oceni¢ rzedne

Szczeg6t drenazu francuskiego Szczegdt drenazu stokowego

|
Zmienne

istniejqcej infrastruktory wykopami kontrolnymi

, 500
otoczaki w rozmiarze 6-8cm

utozone w_forme rynny

warstwa otoczakéw 4cm
zabezpieczona geowtdknin

rurka drenarska
PCV-U_160mm

OBIEKT / ADRES

BUDOWA WYCIAGU NARCIARSKIEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
I URZADZENIAMI BUDOWLANYMI, PRZY UL. MIKOLAJA REJA W SZCZECINKU
DZ.NR EWID.: 517/8, 513/28

INWESTOR / ADRES

MIASTO SZCZECINEK
PL. WOLNOSCI 13
78-400 SZCZECINEK

TEMAT / FAZA

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI | PRZYLACZY SANITARNYCH DLA BUDOWY
WYCIAGU NARCIARSKIEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | URZADZENIAMI
BUDOWLANYMI, PRZY UL. MIKOtLAJA REJA W SZCZECINKU

NAZWA RYSUNKU

PROFIL PODLUZNY DRENOW STOKU NARCIARSKIEGO

PROJEKTANT IMIE, | NAZWISKO NR_UPRAWN. |PODPIS NR_RYS. BRANZA
PROJEKTOWAL : mgr inz. Serwacy Pierchata 1935/94 S1.6 IS
SPRAWDZIL: mgr inz. Adam Stefaniak gb\l/((/)ASZ/ig/ SKALA NR PROJ.
OPRACOWA : mgr inz.Jan Jaskdiski 1:5% 0318
mgr inz. Bartosz Clolek DATA: LISTOPAD 2018r.

JB Project S.C., Ciotek Bartosz, Jaskolski Jan
J B PR (‘ J E' I Projekty instalacji HVAC oraz instalacji i sieci sanitarnych

ul. Wakacyjna 3, 44-240 Zory; www.jbproject.pl
660-486-103, 660-486-311
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