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2.DANE OGOLNE

2.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy branzy architektoniczno-budowlane;:
BUDOWA WYCIAGU NARCIARSKIEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
| URZADZENIAMI BUDOWLANYMI, PRZY UL. MIKOLAJA REJA W SZCZECINKU.

przewidzianego do realizacji w:
78-400 SzZCZECINEK, UL. MIKOLAJA REJA

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 321501_1, SzZCZECINEK

OBREB EWIDENCYJNY: 0013, SzczECINEK (M)

NR DZIALKI: 51718, 513/28

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: V — OBIEKT SPORTU | REKREACJI
VIl — INNE BUDOWLE

Inwestor:

MIASTO SZCZECINEK
78-400 SZCZECINEK,
PL. WoLNOSCI1 13

Inwestycja obejmuje budowe:

dwoch wyciggdéw narciarskich (orczykowego talerzykowego oraz tzw. ,Baby Lift"),
. oswietlenia tras narciarskich,
terendéw utwardzonych w tym placu z matg architekturg (kosze na $mieci, fawki,

trawnik),

. instalacji nasniezania,
instalacji odwodnienia stoku,

. przytacza wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, pragdu — w odrebnym
opracowaniu

. konteneréw obstugujgcych inwestycje,

zbiornika wodnego do zasilania systemu nasniezajgcego.
2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Mapa orientacyjna - 1:20 000
. Mapa do celéw projektowych - 1:500
. Uzgodnienia autora z Inwestorem,
. Obowigzujace normy, rozporzadzenia i przepisy prawa budowlanego:
. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. poz.1202 z 2018r.
z pbézniejszymi zmianami)
° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. poz.1422 z 2015 r.; Dz. U. poz. 2285 z 2017r.)

. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz.
462 z 2012r. z p6zn. zm.)
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2.3. WARUNKI REALIZACJI

roboty prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy,

. wszelkie wykonawstwo robo6t budowlano - montazowych potwierdzaé wpisami
do dziennika budowy przez osobe do tego wyznaczona,
w trakcie wykonywania prac nalezy przestrzegac¢ przepiséw BHP,

. projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
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3.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. STAN ISTNIEJACY

3.1.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Teren opracowania obejmujacy dziatki nr 517/8 i 513/28 znajduje sie w Szczecinku
przy ulicy Mikotaja Reja i stanowi wtasno$¢ miasta Szczecinek.

3.1.2. DOSTEPNOSC

Dziatki posiadajg dostep do drogi publicznej dojazdowej — ul. Winnicznej poprzez droge
wewnetrzng znajdujgca sie na terenie dziatki nr 513/28 przy jej pétnocnej granicy.

3.1.3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE

Na w/w dziatkach wystepujg tereny biologicznie czynne. Na dziatkach znajduje sie
krzewostan oraz drzewostan. Na dziatce nr 513/28 przy jej pétnocno-wschodniej granicy znajduje
sie skatepark, przy potudniowo-wschodniej granicy dziatki znajduje sie staw naturalny wraz
z utwardzonymi Sciezkami dla pieszych oraz towarzyszacy infrastrukturg. Na terenach bagiennych
znajduja sie wierzby i Swierki.

3.1.4. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Na dziatce nr 517/8 brak jest utwardzonej komunikacji. Na dziatce nr 513/28 przy pétnocne;j
granicy dziatki znajduje sie utwardzona droga wewnetrzna zapewniajgca dojazd do w/w dziatek.
Przy skateparku oraz stawie naturalnym znajdujg sie utwardzone chodniki i alejki dla pieszych.

3.2. STAN PROJEKTOWANY

3.2.1. PROJEKTOWANE OBIEKTY

Dla zamierzonej inwestycji projektuje sie:
e dwa wyciaggi narciarskie (orczykowy oraz tzw. ,Baby Lift") z trzema trasami

narciarskimi o réznym stopniu trudnosci,
trzy kontenery przeznaczone do obstugi przysztych uzytkownikéw wyciagow,
dwa kontenery dla obstugi wyciggow,
system nasniezania stoku w postaci 8 szt. urzadzen nasniezajgcych,
os$wietlenie wyciaggu,
utwardzony plac z mata architekturg (fawki, kosze na $mieci),
e zbiornik wodny do obstugi systemu nasniezajgcego wyciggu.

3.2.2. USYTUOWANIE

Projektowany wyciag wraz z infrastrukturg towarzyszacg i urzgadzeniami budowlanymi
usytuowane sg w catosci na w/w dziatkach inwestycyjnych zgodnie z projektem zagospodarowania
dziatki. Wjazd na dziatke, tereny utwardzone wraz z placem z matg architektura, zbiornik wodny,
trzy kontenery do obstugi przysztych uzytkownikéw wyciggdw, jeden kontener dla obstugi wyciggu
,Baby-Lift"” oraz koniec trasy narciarskiej znajdujg sie w zachodniej czesci dziatki 513/28. Pozostata
cze$¢ trasy oraz jeden kontener dla obstugi wyciggu orczykowego talerzykowego znajdujg sie na
dziatce 517/8.

3.2.3. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Projektowane kontenery, wyciggi, plac z matg architektura, teren utwardzony oraz wjazd na
dziatke projektowany jest od strony poétnocnej dziatki 513/28. Woda z terenu utwardzonego
zostanie odprowadzona do kanalizacji deszczowej. Dziatki posiadajg dostep do drogi publicznej
dojazdowej — ul. Winnicznej poprzez droge wewnetrzng znajdujgcg sie na terenie dziatki nr
513/28 przy jej poétnocnej granicy.

3.2.4. UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI/WYCINKA DRZEW

Uksztattowanie terenu na obszarze dziatek ulegnie zmianie poprzez wyprofilowanie tras
zjazdowych. Wymiary irzedne wysokosciowe terenu zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu (rys. Z1).
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3.2.5. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

Niezbednymi urzadzeniami budowlanymi dla funkcjonowania inwestycji sg przytacza wody,
kanalizacji oraz pradu. Do koniecznych urzadzeh budowlanych zaliczy¢é nalezy takze dojazd oraz
nawierzchnie utwardzong pod pojemniki stuzgce do czasowego gromadzenia odpadow statych.
Nawierzchnia utwardzona pod pojemniki stuzgce do czasowego gromadzenia odpadéw statych
bedzie zlokalizowana na projektowanych terenach utwardzonych. Miejsca postojowe zostang
zagwarantowane przez Urzad Miasta Szczecinek na parkingach miejskich w okolicy planowanej
inwestycji. Proponowang lokalizacje powyzszych urzgdzen budowlanych przedstawiono na
projekcie zagospodarowania terenu.

3.2.6. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Wody opadowe z terenéw utwardzonych oraz obiektow kontenerowych zostang
odprowadzone do kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wod opadowych z terendéw
nieutwardzonych bedzie odbywato sie za posrednictwem instalacji odwodnienia stoku do
kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie woéd opadowych nie bedzie powodowato zalewania
dziatek sasiednich.

3.3.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCYJNEGO
Teren inwestycyjny zajmuje powierzchnie 1,41 ha.

BILANS TERENU INWESTYCYJNEGO DLA DZIAtKI NR: KLASA GRUNTU | POWIERZCHNIA

517/8
Powierzchnia dziatki nr 517/8 RIVa, RIVb, N 0,8202 ha
Projektowane obiekty budowlane:
- obiekt kontenerowy - stacja gérna 5 m?
- fundamenty wyciggu oraz punktdw oswietleniowych 14 m®
Powierzchnia biologicznie czynna — zielen 8183 m’
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu 99,8 %

BILANS TERENU INWESTYCYJNEGO DLA DZIAtKI NR: KLASA GRUNTU | POWIERZCHNIA
513/28
Powierzchnia dziatki nr 513/28 RIVa, RIVb, 0,5888 ha
Wsr/RIVa,
Bz, N
Projektowane obiekty budowlane:
- obiekty kontenerowe 57 m?
- fundamenty wyciggu oraz punktow oswietleniowych 8 m’
- tereny utwardzone 708 m?
- zbiornik wodny (wraz z terenem utwardzonym wokot) 413 m’
Powierzchnia biologicznie czynna — zielen 4702 m?
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu 79,9 %
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4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

4.1.ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

4.1.1. FORMA | FUNKCJA OBIEKTOW ARCHITEKTONICZNYCH

Projektowane obiekty to pie¢ konteneréw o réznych funkcjach (ustugowe, higieniczno-
sanitarne, do obstugi wyciagéw). Kontenery wykonane w konstrukcji stalowej z ptytami
warstwowymi. Wykonhczenie elewacji z elementéw drewnianych.

4.1.2. UKLAD FUNKCJONALNY KONTENEROW
Uktad funkcjonalny pomieszczen wg rzutéw poszczegdlnych kontenerdéw.

4.1.3. OBIEKTY KONTENEROWE

Projektuje sie pie¢ konteneréw stanowigcych infrastrukture towarzyszgcg dla wyciggu
narciarskiego:

Kontener | — funkcja wypozyczalni sprzetu narciarskiego,

o Kontener Il — funkcja obstugujgca wycigg narciarski: pomieszczenie sterowni
wyciggu, pomieszczenie socjalne dla pracownikéw wyciagu oraz kasy biletowe,
e Kontener Ill — funkcja higieniczno-socjalna dla uzytkownikéw wyciggu: WC

dostosowane dla os6b niepetnosprawnych, WC meskie, WC damskie, WC dla
personelu oraz pomieszczenie porzadkowe,
o Kontener IV 2szt. — funkcja obstugujaca wycigg narciarski: stacja dla obstugi wyciagu.

KONSTRUKCJA

Kontenery nalezy posadowi¢ na bloczkach betonowych oraz stopach fundamentowych
zgodnie z projektem konstrukcji. Dokfadna lokalizacja konteneréw zostata przedstawiona
na projekcie zagospodarowania terenu. Kontenery nalezy wykona¢ w technologii stalowej
w postaci ramy z profili zimnogietych z wykorzystaniem ptyt warstwowych z blachy stalowej,
z rdzeniem poliizocyjanuratowym. Doktadny opis konstrukcyjno-materiatowy znajduje sie w
dotaczonej do projektu specyfikacji konteneréw. Kontenery nalezy zamoéwi¢ u wyspecjalizowanych
producentéw konteneréw wg rysunkéw oraz specyfikacji (np. u firmy ,KAN-BUD”)

WYKONCZENIE ELEWACJI

Po dostarczeniu gotowych konteneréw nalezy wykonac¢ oktadzine elewacyjna. Projektuje sie
taty i kantowki Swierkowe klasy wytrzymatosciowej C24 o wym. 30x50mm, czterostronnie
heblowane, suszone, o wilgotnosci 16% (+/- 2%), klasy jako$ci B/B, zabezpieczone w pierwsze;j
warstwie podktadowej bezbarwnym impregnatem ogniochronnym do drewna oraz lakierobejca
matowa, bezbarwng. Doktadna lokalizacja elementédw wg dokumentacji projektowej. Montaz
kantéwek do tat wykona¢ za pomoca wkretéw do drewna 3,5x55mm z tbem stozkowym od strony
tat. Gotowy prefabrykat przytwierdzi¢ do powierzchni ptyt warstwowych za pomoca wkretéw
samowiercacych do metalu 6,3x70mm z tbem stozkowym. Kazdg tate nalezy przykrecié
w minimum trzech miejscach przy dodatkowym uzyciu kleju montazowego na profilowaniu
wypuktym ptyty warstwowej. Narozniki kontenerow zamaskowaé deskami $wierkowymi o wym.
30x155mm oraz 30x225mm, o parametrach jak elementy drewniane powyzej, mocowane
za pomocg kleju montazowego.

Projektuje sie attyke o wysokosci 55cm. Attyke nalezy wykonaé z profili kwadratowych
zamknietych o wym. 25x25x2mm montowanych do dachu kontenera za pomoca wkretéw
samowiercacych do metalu. Konstrukcje attyki nalezy pospawac, ocynkowac¢ i pomalowac
proszkowo w kolorze RAL 7016. Wykonany ruszt z profili zamknietych nalezy przymocowac
jednostronnie blachg stalowg powlekang grubosci 1mm w kolorze grafitowym RAL 7016 za
pomoca nitéw zrywalnych 4,8x8mm (teb ptaski w kolorze RAL 7016). Dokfadne rozwigzanie attyki
zostato przedstawione w dokumentacji rysunkowej projektu. Napis ,KASA” na elewacji kontenera Il
wykonany ze styroduru gr. 50mm, o wysokosci 30cm, czcionka Arial Black, mocowany do attyki za
pomocy kleju montazowego do styropianu.
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Nad drzwiami wejsciowymi do konteneréw przewiduje sie zastosowanie gotowych daszkow
prostych poliweglanowych (kolor poliweglanu dymiony braz) o konstrukcji aluminiowej o wym.
120x100cm w kolorze RAL 7016 (np. firmy TPLAST).

plas

DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowane kontenery dostosowane sa do potrzeb o0s6b niepetnosprawnych.
Uksztattowanie terenu wokdét umozliwia swobodne poruszanie sie osobom na wédzku.
W kontenerze socjalnym przewidziano WC dla os6b niepetnosprawnych, a progi we wszystkich
pomieszczeniach przeznaczonych do uzytku oséb niepetnosprawnych wynoszg max. 2cm.

UKLAD FUNKCJONALNY KONTENEROW
Uktad funkcjonalny pomieszczen wg rzutéw poszczegdélnych konteneréw.

Wypozyczalnia sprzetu narciarskiego 12,70

Sterownia i obstuga wyciggu 416
Pom. socjalne 411
Pom. kasy biletowej 4,16

WC personelu 3,36

WC dla niepetnosprawnych 5,30
Pom. porzadkowe 1,88

WC meskie 5,10

WC damskie 3,44

Stacja dla obstugi wyciggu 427

KMR_ARCHITEKCI SP. Z 0.0. UL. SZYMANOWSKIEGO 23, 43-200 PSZCZYNA
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONTENEROW

Powierzchnia catkowita obiektu 14,70 m?
Powierzchnia uzytkowa 12,70 m?
Kubatura 3277 m®
Wymiary 6,05x2,44x3,00 m

Powierzchnia catkowita obiektu 14,70 m?
Powierzchnia uzytkowa 12,43 m?
Kubatura 3207 m®
Wymiary 6,05x2,44x3,00 m

Powierzchnia catkowita obiektu 22,14 m?
Powierzchnia uzytkowa 19,08 m?
Kubatura 49,23 m*
Wymiary 8,10x2,80x3,00 m

Powierzchnia catkowita obiektu 5,14 m

Powierzchnia uzytkowa 4,27 m?
Kubatura 11,02 m?
Wymiary 2,20x2,44x3,00 m

WYKONCZENIE | WYPOSAZENIE KONTENEROW — OPIS TECHNOLOGICZNY

KONTENER I — wysoko$¢ pomieszczen: 2,58m

Posadzka — wyktadzina PCV (wg karty technicznej - zatgcznik),

Sciany — blacha profilowana (wg zatacznikéw — specyfikacja konteneréw),

Okna — aluminiowe (wg zatgcznikdw — specyfikacja konteneréw),

Drzwi — stalowe (wg zatgcznikéw — specyfikacja kontenerow),

Os$wietlenie — naturalne oraz sztuczne lampami energooszczednymi zgodnie
z projektem branzy elektrycznej,

¢ \Wentylacja — grawitacyjna.

KONTENER Il — wysoko$¢ pomieszczen: 2,58m

e Posadzka — wykfadzina PCV (wg karty technicznej - zatgcznik),

e Sciany - blacha profilowana (wg zatacznikéw — specyfikacja konteneréw),

e Okna - aluminiowe i aluminiowe z roletg (wg zatgcznikdbw - specyfikacja
kontenerow),
Drzwi — stalowe (wg zatgcznikow — specyfikacja kontenerow),

o OsSwietlenie — naturalne oraz sztuczne lampami energooszczednymi, na zewnatrz
halogen LED zgodnie z projektem branzy elektrycznej,

e Wyposazenie:
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e biurko dla pracownikéw wym. 160x70x75cm, kolor akacja, (np. biurko AMBER I
firmy MEB WAY) 2szt.,
krzesto obrotowe dla pracownikéw (np. krzesto HIT firmy MEB WAY) 2szt.,
szafy sterownicze 2szt.,
blat kuchenny 1szt.,
szafa biurowa wym. 80x38x182cm, kolor akacja, (np. szafa DELTA ,L” firmy
MEB WAY) 2szt.,
e szafa na ubrania wym. 80x58x182cm, kolor akacja, (np. szafa SOFIA ,L” firmy
MEB WAY) 1szt.,
zlew 1szt.,
e umywalka 1szt.,
o \Wentylacja — grawitacyjna.

KONTENER Il — wysoko$¢ pomieszczen: 2,58m

Posadzka — wyktadzina PCV (wg karty technicznej - zatgcznik),

Sciany — blacha profilowana (wg zatacznikéw — specyfikacja konteneréw),
Okna — PCV (wg zatgcznikéw — specyfikacja konteneréw),

Drzwi — stalowe i drewniane (wg zatgcznikéw — specyfikacja kontenerow),
Oswietlenie — naturalne oraz sztuczne lampami energooszczednymi zgodnie
z projektem branzy elektrycznej,

e Wyposazenie:

umywalka 3szt.,

umywalka dla os6b niepetnosprawnych 1szt.,

zestaw WC 4 szt.,

pisuar 1szt.,

bojler elektryczny podumywalkowy 3szt.,

Zlew gospodarczy 1szt.,

porecz Scienna stata 2szt.,

porecz prosta 1szt.,

uchwyt uchylny 1szt.,

dozownik mydta w ptynie 4szt.,

pojemnik na pojedyncze reczniki 4szt.,

pojemnik na papier toaletowy 4szt.,

lustro wiszgce 4szt.

o \Wentylacja — grawitacyjna wspomagana mechanicznie.

KONTENER IV 2szt. — wysoko$¢ pomieszczen: 2,58m

Posadzka — wyktadzina PCV (wg karty technicznej - zatgcznik),
Sciany — blacha profilowana (wg zatagcznikéw — specyfikacja konteneréw),
Okna — aluminiowe (wg zatacznikéw — specyfikacja konteneréw),
Drzwi — stalowe (wg zatgcznikéw — specyfikacja kontenerow),
Oswietlenie — naturalne oraz sztuczne lampami energooszczednymi, halogen LED
zgodnie z projektem branzy elektrycznej,
e Wyposazenie:
e Dbiurko dla pracownikéw wym. 160x70x75cm, kolor akacja, (np. biurko AMBER I
firmy MEB WAY) 1szt.,
o krzesto obrotowe dla pracownikéw (np. krzesto HIT firmy MEB WAY) 1szt.,
o szafa sterownicza (w kontenerze przy wyciggu ,Baby-Lift") 1szt.,
e szafa na ubrania wym. 80x58x182cm, kolor akacja, (np. szafa SOFIA ,L” firmy
MEB WAY) 1szt.,
¢ \Wentylacja — grawitacyjna.

Petny opis danych konstrukcyjno-materiatowych konteneréw znajduje sie w dotgczonej do
projektu specyfikaciji.
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ZESTAWIENIE MEBLI W KONTENERACH

KONTENER|

1. STOJAK MIX (NARTY + BUTY)

WYMIARY: 240X69Xx245CMm 1szT.

STOJAK PRZEZNACZONY DO PRZECHOWYWANIA NART JUNIORSKICH | DOROSLYCH. POWYZEJ 4 POLKI
NA BUTY, KASKI ORAZ INNE AKCESORIA. MONTAZ NA SZYNIE.

POJEMNOSC: 54 par nart 90-170cm/32 pary butéw

np. Stojak MIX firmy RAJMUND BIEDA F.P.U. TECHMUND

2, SUSZARKA 20

WYMIARY: 119x35x205CM 1 szT.

SUSZARKA UMOZLIWIAJACA SUSZENIE 20 PAR BUTOW. WYPOSAZONA W PROGRAMATOR DOBOWY Z
MOZLIWOSCIA USTAWIENIA WIELU PRZEDZIALOW CZASOWYCH ORAZ TERMOSTAT. DO MONTAZU NA
SCIANE. POJEMNOSC: 20 PAR BUTOW; MOC: 2,1 KW; ZASILANIE 1 FAZOWE 230 v, 50 Hz

np. Suszarka 20 firmy RAJMUND BIEDA F.P.U. TECHMUND

KMR_ARCH'T KC| SP. Z 0.0. UL. SZYMANOWSKIEGO 23, 43-200 PSZCZYNA
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3. STANOWSKO DO WYDAWANIA SPRZETU

WYMIARY: 120X50x85CM

1szT.

STANOWISKO DO WYDAWANIA | ZWROTOW SPRZETU. STABILNA KONSTRUKCJA Z KLEJONEGO
DREWNA DEBOWEGO (OLEJOWANEGO). STANOWISKO WYPOSAZONE W PALAKI NA
NARTY/SNOWBOARDY ORAZ POLKE NA MONITOR | KLAWIATURE ORAZ COKOLIK WYKONANY ZE STALI

NIERDZEWNE.J.

np. Stanowisko obstugi firmy RAJMUND BIEDA F.P.U. TECHMUND

LAWKA

WYMIARY: 100x45x45Ccm

LAWKA DLA 2 0SOB

1szT.

LAWKA TAPICEROWANA, MATERIAL: STELAZ Z PROFILI STALOWYCH MALOWANYCH PROSZKOWO, BLAT
Z PLYTY MEBLOWEJ OBITY CZARNA EKO-SKORA

np. tawka firmy RAJMUND BIEDA F.P.U. TECHMUND

KMR_ARCHITEKCI s¢. z 0.0.
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BUTY JUNIORSKIE CHLOPIECE

ROZMIAR 190 195 200 205 210 215 220 225
SZTUK 1 1 1 2 2 2 2 2
“UALBELLD
np. Buty juniorskie (boys) Dalbello 2018 CX 2.0 electric blue-apple
BUTY JUNIORSKIE DZIEWCZECE
ROZMIAR 190 195 200 205 210 215 220 225
SZTUK 1 1 1 2 1 2
np. Buty juniorskie (girls) Dalbello 2018 GAIA 2.0 trans-white

BUTY MESKIE
ROZMIAR 265 270 275 280 285 290 295 300
SZTUK 1 1 1 1 1 1 1 1

np. Buty meskie Dalbello AVANTI MX 65 black trans-black

BUTY DAMSKIE
ROZMIAR 240 245 255
SZTUK 1 1 1

np. Buty damskie Dalbello 2018 AVANTI MX 65 W black trans-black

KMR_ARCHITEKCI s¢. z 0.0.
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9. NARTY JUNIORSKIE 90-120 CM
ROZMIAR 90 100 110 120
SZTUK 5 5 5 5
np. narty juniorskie Atomic REDSTER MARCEL HIRSCHER 2019 ETS
10. NARTY JUNIORSKIE 130-150 CM
ROZMIAR 130 140 150
SZTUK 5 5 5
np. narty juniorskie Atomic REDSTER MARCEL HIRSCHER 2019 ETM
11. NARTY SENIORSKIE
ROZMIAR 160 165 170
SZTUK 10 5 4
—{ ATOMIC 2t XN =
np. narty seniorskie Atomic REDSTER RX 72'019
12. KASK JUNIORSKI

ROZMIAR

XS/S (52-54cm) SIM (56-58cm)

SZTUK

20 20

np. kask juniorski SH+ 2019

KMR_ARCHITEKCI s¢. z 0.0.
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13. KIJKI JUNIORSKIE
ROZMIAR 80 85 90 95 100 105
SZTUK 5 5 5 5 5 5

np. Kijki juniorskie Gabel CVJ 2019 black/red

14. KIJKI SENIORSKIE
ROZMIAR 110 115 120 125 130 135
SZTUK 5 5 5 5 5 5

e

np. kije seniorskie Gabel SPORT Speed 2019 black/red

14
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KONTENERII

1. BIURKO DLA PRACOWNIKOW

WYMIARY: 160X70X75CM

KOLOR: AKACJA

2 szT.

BLAT 25MM ,STELAZ 18MM DWUSTRONNIE LAMINOWANA NA BAZIE 3-WARSTWOWEJ PLYTY WIOROWEJ

np. biurko AMBER Il firmy MEB WAY

SZAFA BIUROWA

WYMIARY: 80x38x182cm

KOLOR: AKACJA

2szT1.

PLYTA 18MM DWUSTRONNIE LAMINOWANA NA BAZIE 3-WARSTWOWEJ PLYTY WIOROWEJ

np. szafa DELTA ,L” firmy MEB WAY

KMR_ARCHITEKCI s¢. z 0.0.
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3. SZAFA UBRANIOWA
WYMIARY: 80x58Xx182cMm KOLOR: AKACJA 1szT.
PLYTA 18MM DWUSTRONNIE LAMINOWANA NA BAZIE 3-WARSTWOWEJ PLYTY WIOROWE.J
np. szafa SOFIA ,L” firmy MEB WAY
4. KRZESt.O OBROTOWE

EKO SKORA Z SIATKA

KOLOR: CZARNE

2szT.

np. krzesto HIT firmy MEB WAY

16
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KONTENER IV - 2szT.

1. BIURKO DLA PRACOWNIKOW

WYMIARY: 160X70X75CM

KOLOR: AKACJA

1 szT.

BLAT 25MM ,STELAZ 18MM DWUSTRONNIE LAMINOWANA NA BAZIE 3-WARSTWOWEJ PLYTY WIOROWEJ

np. biurko AMBER II firmy MEB WAY

SZAFA UBRANIOWA

WYMIARY: 80x58x182cm

KOLOR: AKACJA

1szT.

PLYTA 18MM DWUSTRONNIE LAMINOWANA NA BAZIE 3-WARSTWOWEJ PLYTY WIOROWEJ

np. szafa SOFIA ,L” firmy MEB WAY

KMR_ARCHITEKCI s¢. z 0.0.
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3. KRZESLO OBROTOWE

EKO SKORA Z SIATKA KOLOR: CZARNE 1szT.

np. krzesto HIT firmy MEB WAY

KMR_ARCH'T KC| SP. Z 0.0. UL. SZYMANOWSKIEGO 23, 43-200 PSZCZYNA
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ZESTAWIENIE URZADZEN SANITARNYCH

KONTENERIII

ZESTAWWC

WYMIARY: 36X69x85CM BIALY 4 szZT.

SKLAD ZESTAWU: MISKA USTEPOWA STOJACA Z ODPLYWEM POZIOMYM, SPLUCZKA ORAZ DESKA
SEDESOWA, ZESTAW DOSTOSOWANY DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

np. zestaw WC kompakt IDOL firmy KOLO

UMYWALKA UNIWERSALNA

WYMIARY: 45x37x15CM BIALY 3 szrt.

UMYWALKA SZEROKOSCI 45 CM | GLEBOKOSCI 37 CM, Z OTWOREM, Z PRZELEWEM

£

A
N |

np. Umywalka NOVA PRO 45 cm firmy KOLO

KMR_ARCHIT Kcl SP. Z 0.0. UL. SZYMANOWSKIEGO 23, 43-200 PSZCZYNA
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3. UMYWALKA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
WYMIARY: 55X55X15CM BIALY 1.s2zT.
UMYWALKA SZEROKOSCI 55 CM | GLEBOKOSCI 55 CM DOSTOSOWANA DO UZYTKU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE, Z OTWOREM, Z PRZELEWEM
#
np. Umywalka NOVA PRO BEZ BARIER 55 cm firmy KOLO
4. PORECZ SCIENNA STALA
WYMIARY: DLUGOSC 60CM; SREDNICA 32MM 2 szZT.
STAL NIERDZEWNA, POWIERZCHNIA GLADKA, WYPOLEROWANA. MIOCOWANA NA PLYTCE 100 X 245 X
13,5 MM W KOLORZE ANTRACYTOWYM RAL7043 Z OTWORAMI DLA 6 SRUB MONTAZOWYCH.
ELEMENT ZASLANIAJACY SRUBY MONTAZOWE W KOLORZE CHROM. DOPUSZCZALNE MAKSYMALNE
OBCIAZENIE: 150 KG
np. Porecz Scienna, fukowa LEHNEN CONCEPT PRO 60 cm, stata firmy KOtO
5. PORECZ PROSTA
WYMIARY: DLUGOSC 60CM; SREDNICA 32MM 1 szT.

STAL NIERDZEWNA, POWIERZCHNIA GLADKA, WYPOLEROWANA. DOPUSZCZALNE MAKSYMALNE

OBCIAZENIE: 150 KG
.
(i ;

np. Porecz $cienna, prosta LEHNEN CONCEPT PRO 60 cm, stata firmy KOLO

20
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UCHWYT UCHYLNY

WYMIARY: DLUGOSC 60CM; SREDNICA 25MM 1 szT.

STAL NIERDZEWNA, POWIERZCHNIA GLADKA, WYPOLEROWANA. DOPUSZCZALNE MAKSYMALNE
OBCIAZENIE: 120 KG

np. Uchwyt uchylny WC 60cm firmy Best Solutions for Disabled

ZLEW GOSPODARCZY

WYMIARY: 46Xx36x20CM SZARY GRANIT 1szT.

ZLEW GOSPODARCZY DLUGOSCI 46CM | SZEROKOSCI 36CM

np. Zlew gospodarczy EKO firmy ZELVO

PISUAR

WYMIARY: 32X23x45CM BIALY 1szT.

PISUAR DLUGOSCI 32CM | SZEROKOSCI 23CM, DOPLYW Z GORY, ODPLYW PIONOWY

np. Pisuar NOVA PRO PICO firmy KOLO

KMR_ARCHITEKCI SP. Z 0.0. UL. SZYMANOWSKIEGO 23, 43-200 PSZCZYNA
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DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE

WYMIARY: 11X12X26CM BIALY 4 szT.

ZAMYKANY NA KLUCZYK, POJEMNOSC ZBIORNIKA 800ML

IS

np. Dozownik mydta w p’fynié STELLA MAXI firmy MERIDA

10.

POJEMNIK NA POJEDYNCZE RECZNIKI PAPIEROWE

WYMIARY: 14,5X28x42CM BIALY 4 szT.

ZAMYKANY NA KLUCZYK, POJEMNOSC DO 500 SZT. RECZNIKOW, OKIENKO SZARE

np. Pojemnik na pojedyncze reczniki papierowe TOP MAXI firmy MERIDA

1.

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY

WYMIARY: 14,5X22x27,5CM BIALY 4 szT.

ZAMYKANY NA KLUCZYK, MAX. SREDNICA ROLKI 19CM, OKIENKO SZARE

np. Pojemnik na papier toaletowy TOP MINI firmy MERIDA

22
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12.

LUSTRO WISZACE

WYMIARY: 40X80CM

BIALY POLYSK 4 szT.

LUSTRO SZEROKOSCI 40 cM | WYSOKOSCI 80 cm

np. Lustro wiszgce DOMINO 40 cm firmy KOLO

KONTENERII

UMYWALKA UNIWERSALNA

WYMIARY: 45x37x15CM

BIALY

1szT.

UMYWALKA SZEROKOSCI 45 CM | GLEBOKOSCI 37 CM, Z OTWOREM, Z PRZELEWEM

np. Umywalka NOVA PRO 45 cm firmy KOLO

ZLEWOZMYWAK STALOWY

WYMIARY: 60x80x13,5CMm

KOLOR: SREBRNY 1szT.

ZLEWOZMYWAK STALOWY DLUGOSCI 60 CM | SZEROKOSCI CALKOWITEJ 80 CM Z 1 KOMORA 1 1
OCIEKACZEM

=

np. Zlewozmywak stalowy BASIL 11 ECO EURODOMO

KMR_ARCHITEKCI s¢. z 0.0.

UL. SZYMANOWSKIEGO 23,
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4.1.4. TERENY UTWARDZONE, PLAC Z MALA ARCHITEKTURA

Projektuje sie wykonanie utwardzenia terenu przed placem z matg architekturg klincem
tamanym oraz terenu placu kostkg brukowa betonowa bezfazowa. Utwardzenie to bedzie stanowi¢
komunikacje dla przedmiotowej inwestyc;ji.

Planuje sie wykonanie terenéw utwardzonych w dwéch etapach: w pierwszym wykonanie
podbudowy oraz nawierzchni z klinca, a w drugim etapie wykonanie kostki brukowej oraz
kraweznikow.

Projektowane utwardzenie terenu obejmuje:

e wykonanie nawierzchni placu z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6cm
z obrzezem betonowym o powierzchni 108m?

e wykonanie utwardzenia terenu przed placem klincem tamanym o roéznej frakgji
o powierzchni 581m?

ROzwIAZANIA PROJEKTOWE

Tereny utwardzone klincem oraz kostkg brukowg zostang ograniczone obrzezem
betonowym 6 x 20 cm ustawionym na fawie fundamentowej wykonanej z betonu B15 (C12/15).
Pochylenia poprzeczne i podtuzne placu projektuje sie w taki sposéb aby zapewnié¢ prawidiowe
odwodnienie utwardzonych terenéw. Spadki poprzeczne w linii Scieku wynoszg od 0,5% do 1,5%.
Przewiduje sie wybrukowanie powierzchni terenu pod projektowanymi kontenerami. Przyjeto
kostke betonowg bez fazy w kolorze szarym o wymiarach 6x10x20cm np. kostka Holland firmy
Kostbet.

KMR_ARCH'T KC| SP. Z 0.0. UL. SZYMANOWSKIEGO 23, 43-200 PSZCZYNA

24 Pracownia projektowa



WYPOSAZENIE PLACU Z MALA ARCHITEKTURA
Projektowany plac zostanie wyposazony w nastepujace obiekty matej architektury:
e tawka parkowa stalowo-drewniana bez oparcia 180cm (np. firmy FIEMAR)

tawki montowane do podtoza.
e kosz na $mieci stalowo-drewniany stojacy wys. 70cm (np. firmy FIEMAR)

Kosze montowane do podtoza.

Dodatkowo przy placu z mata architekturg na terenach utwardzonych klincem przyjmuje sie
zlokalizowanie trzech pojemnikéw na odpady state. Pierwszy o pojemnosci 1000 litréw wykonany z
tworzywa sztucznego, na kétkach, w kolorze czarnym przeznaczony na odpady niesegregowalne ,
drugi o pojemnosci 120l koloru zéttego oraz trzeci o pojemnosci 120l koloru zielonego (np. firmy
Weber) .

EUROKOSZ.PL
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ODPADY

Odpady inne niz komunalne bedg wytwarzane wytacznie w czasie eksploatacji osrodka
narciarskiego, tj. od grudnia do marca kazdego roku. Przewiduje sie powstawanie odpaddw
wytwarzanych przez podmiot prowadzacy obstuge techniczng urzadzen. Koniecznos¢ biezacego
utrzymania wyciggu narciarskiego oraz okresowej eksploatacji ratraka spowoduje wytwarzanie
nastepujgcych odpadoéw: zuzyte oleje hydrauliczne kod 130111*, oleje silnikowe, przektadniowe i
smarowe kod 130208*, sorbenty, materiaty filtracyjne kod 150202*.

Odpady te moga powstawaé podczas serwisowania urzadzen. Nie bedg one magazynowane
na terenie o$rodka narciarskiego. Wytworzone odpady bedg niezwtocznie po zakonczeniu ustugi
zabierane przez Firmy $wiadczace ustuge serwisowania i kierowane do zagospodarowania
podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenie.

Ponadto beda powstawa¢ odpady komunalne, w tym gtéwnie opakowaniowe wytwarzane
przez uzytkownikéw gorki narciarskiej (np. opakowania z papieru i tektury kod 150101, folia
opakowaniowa, pojemniki z tworzyw sztucznych kod 150102, zmieszane odpady opakowaniowe
kod 150106, opakowania ze szkta kod 150107). Odpady beda odbierane przez firme, ktéra zostata
wpisana do rejestru dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw w Szczecinku. llos¢
komér w podstawionych pojemnikach na odpady segregowane bedzie zgodna z zapisami
w regulaminie utrzymania czystosci i porzgdku w gminie Szczecinek.

PRZYSTOSOWANIE DO OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Tereny utwardzone oraz plac z matg architekturg projektuje sie z myslg o osobach
poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich. Teren zaprojektowano tak by réznice w poziomie
terenu byty jak najmniejsze. Zrezygnowano ze schodéw i w zamian zastosowano spadki i podjazdy
nie przekraczajgce 8%. Szeroko$¢é drog komunikacji gwarantuje swobodny przejazd dla osoby
na wozku inwalidzkim.

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 6cm zostanie utozona
na nastepujacych warstwach:
Uktad warstw w kolejnosci od dolnej warstwy:
e grunt rodzimy,
ulepszone podtoze z klihca tamanego frakcja 0-61,5mm o grubosci 15¢cm,
e kliniec famany frakcja 0-31,5mm stabilizowany spoiwem (cement Iub wapno)
Rm = 1,5MPa o grubosci 25cm,
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubosci 4cm,
e warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej szarej o grubo$ci 6¢cm.

Nawierzchnia z klinca tamanego zostanie utozona na nastepujgcych warstwach:
Uktad warstw w kolejnosci od dolnej warstwy:
grunt rodzimy,
e ulepszone podtoze z klinca tamanego frakcja 0-61,5mm o grubosci 25cm,
kliniec tamany frakcja 0-31,5mm stabilizowany spoiwem (cement Iub wapno)
Rm = 2,5MPa o grubosci 25cm,
e kliniec famany frakcja 0-8mm o grubosci 5¢cm,

SPRAWDZENIE WARUNKU MROZOODPORNOSCI

Podtoze wysadzinowe G4, kategoria ruchu KR1 - hz = 0,6, strefa zamarzania gruntu 0,8m.
Dla ruchu KR1 i podioza gruntowego G4 wymagana grubo$¢ konstrukcji nawierzchni
i ulepszonego podtoza ze wzgledu na mrozoodporno$é wynosi:
0,6 xhz gdziehz=0,8m
0,6 x0,8=0,48m
Grubosé konstrukcji wynosi: 25 + 25+ 5 =55 cm > 48 cm
Zaprojektowane grubosci warstw nawierzchni spetniajg warunek mrozoodpornosci.

TECHNOLOGIA WYKONANIA NAWIERZCHNI
Dla placu z matg architektura:
e przemieszczenie mas ziemnych w celu wiasciwego uksztattowania terenu.
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e wykonanie korytowania pod teren przeznaczony do utwardzenia na catej szerokosci,
wykonanie fawy pod kraweznik z betonu B15 (C12/15). Wymiary tawy pod kraweznik
26 x 20 cm, okraweznikowanie wykona¢ kraweznikami betonowymi 6 x 20 x 100 cm.
Krawezniki osadzi¢ w sposob pozwalajacy na powierzchniowe odprowadzenie wéd
opadowych z terenu utwardzonego, poprzez wykonanie przerw pomiedzy kraweznikami na
szerokosci 2 cm co 5 kraweznik. Nie projektuje sie spoinowania kraweznikéw.
wykonanie warstwy odsaczajacej gr. 15 cm z klinca tamanego zageszczonego,

e wykonanie podbudowy z klinca tamanego frakcja 0-31,5mm stabilizowanego spoiwem
(cement lub wapno) Rm = 1, 5MPa,

e ufozenie kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
0 grubosci 4 cm,

e pielegnacje powierzchni drogi.

Dla terenéw utwardzonych przed placem:

e przemieszczenie mas ziemnych w celu wtasciwego uksztattowania terenu.
wykonanie korytowania pod teren przeznaczony do utwardzenia na catej szerokosci,

e wykonanie fawy pod kraweznik z betonu B15 (C12/15). Wymiary tawy pod kraweznik
26 x 20 cm, okraweznikowanie wykona¢ kraweznikami betonowymi 6 x 20 x 100 cm.
Krawezniki osadzi¢ w sposéb pozwalajacy na powierzchniowe odprowadzenie wod
opadowych z terenu utwardzonego, poprzez wykonanie przerw pomiedzy kraweznikami
na szerokosci 2 cm co 5 kraweznik. Nie projektuje sie spoinowania kraweznikow.

¢ wykonanie warstwy odsgczajgcej gr. 25 cm z klinca tamanego zageszczonego,
wykonanie podbudowy z klihca famanego frakcja 0-31,5mm stabilizowanego spoiwem
(cement lub wapno) Rm = 2 5MPa,

e wykonanie wierzchniej warstwy klincem tamanym frakcja 0-8mm,

Poszczegdlne warstwy podbudowy uktadaé w jednej grubosci, by po zageszczeniu uzyskaé
wymagane spadki. Potozenie kolejnych warstw moze nastepowaé po odbiorze poprzedniej.
Zageszczanie nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwac pasami poprzecznymi do gornej
krawedzi. W miejscach niedostepnych dla walcéw dogeszczaé ptytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi.

TERENY WOKOL ZBIORNIKA WODNEGO

W celu zabezpieczenia terenéw w poblizu projektowanego zbiornika wodnego przed
wstepem osbdb postronnych projektuje sie wykonanie ogrodzenia wokét niego. Przyjeto ogrodzenie
panelowe ocynkowane o wysokosci 1,8m, wykonane z pretow 4mm o oczkach 50x200mm,
z podmuréwkag 200mm (np. firmy DIROX).

Przyjmuje sie réwniez wykonanie opaski z ttucznia o szerokosci 0,5m wzdtuz catej dtugosci
ogrodzenia od strony zewnetrzne;.
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OBUDOWA SPREZARKI

Obudowe sprezarki stanowi stalowa rama wykonana z zimnowalcowanych ksztattownikéw
zamknietych 40x40x3 mm ze stali gatunku S235 malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016
przymocowana za pomoca kotw M12x110 klasy 5.8 (np. preta kotwowego HIT-V-5.8 firmy Hilti) do
komory pomp. Do konstrukcji montowane sg ptyty warstwowe w kolorze RAL 7016 z rdzeniem
z pianki poliuretanowej o grubosci 5cm. Obudowa wentylowana bedzie grawitacyjnie. Dostep do
obudowy umozliwiony bedzie poprzez stalowe drzwi ciepte. Doktadny opis konstrukcyjno-
materiatowy znajduje sie w dotgczonej do projektu specyfikacji materiatéw.
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4.2.WYCIAGI NARCIARSKIE

4.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYCIAGOW

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie dwa wyciagi narciarskie:
e Wyciagg orczykowy talerzykowy
o Wyciag ,Baby-Lift’ — wyciag przeznaczony do uzytku matych dzieci

4.2.2. WYCIAG ORCZYKOWY TALERZYKOWY
LoOKALIZACJA

Projektowany wyciag orczykowy talerzykowy zlokalizowany jest na dziatkach 513/28 oraz
517/8 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (rys. Z1).
Stacja napedowa wyciggu zlokalizowana jest ok. 2m od pomieszczenia sterowni znajdujgcego
sie w kontenerze I, stacja zwrotna wyciagu znajduje sie ok. 1m. od stacji gérnej znajdujacej sie
w kontenerze IV — potozenie to umozliwia staty nadzér pracy wyciggu oraz zapewnia
bezpieczenstwo uzytkownikom wyciggu.
W sktad wyciggu wchodzg trzy podpory posrednie. Pierwsza z nich znajduje sie 50m od stacji
napedowej, druga oddalona jest 0 40m od pierwszej, trzecia zlokalizowana jest w odlegtosci
37m od podpory drugiej i 23m od stacji zwrotnej wyciggu.
Wzdtuz wyciggu co ok. 50m znajdujg sie stanowiska o$wietleniowe (zlokalizowane zgodnie
z rys. Z1) zapewniajgce jego prawidtowe naswietlenie w porach wieczornych.

CZESCI SKLADOWE

Wycigg o dlugosci 150m, skfada sie ze stacji napedowej, stacji zwrotnej oraz z podpoér
posrednich. 1los¢ i rozmieszczenie podpdr posrednich zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu. Wyciagg wyposazony jest w zaczep orczykowy teleskopowy plastikowy.

—
—,
—

Np. wycigg POLGLOB 1T/H

Stacja napedowa umieszczona na dole wyciagu skfada sie z nastepujgcych podzespotéw
i elementow:

stup podpory napedowej,
koto linowe napedowe 2m.,
wykfadzina gumowa,
podchwyt kota 2m.,
pierscien dystansowy,
prowadnica motoreduktora,
rolka prowadnicy,

sworzen sitownika dtugi,
sworzen sitownika krétki,
piasta kota napedowego,
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0$ rolek prowadnicy,

tulejka dystansowa zew. @52,

wysiegnik,

tulejka dystansowa wew. @ 25,

elementy tgczace (Sruby, podkiadki, nakretki).

Stup stacji zostat zaprojektowany z profilu zamknietego 400x300x10, zakonczony od strony
fundamentu kryza z blachy 25mm, a od strony gérnej profilem zamknietym 350x350x10.

W profilu géornym osadzona jest prowadnica wykonana z profilu 300x300x10 o dtugosci
4000mm, w ktoérej na jednym koncu zamontowany jest reduktor z silnikiem za pomoca 4 $rub
M36, na ktérym osadzone jest koto linowe napedowe. Prowadnica wykonuje ruch wzdtuz swojej
osi dzieki systemowi rolek. Napinanie liny realizowane jest za pomocg mechanizmu
hydraulicznego. Dolna czes$¢ stupa skrecona jest z ptytg fundamentu przy pomocy 8 $rub M30.
Do czesci przedniej przymocowany jest wysiegnik z krgzkami naprowadzajacymi.

Koto linowe napedowe o $rednicy 2000 mm posiada 8 szprych. Koto skfada sie z konstrukgji
spawanej bedacej wtasciwym kotem oraz z piasty.

Podchwyt kota linowego wykonywany jest na stanowisku (przyrzadzie) do spawania kota.

Podpory posrednie (trasowe) wyciagu ztozone sg z nastepujacych elementéw:

e stup podpory,

e ramanosnaT

Stup podpory zostat zaprojektowany z rury @193,7x6,3 zakonczonego blachg podstawy 16mm.
Rama nos$na T, zaprojektowana zostata z rury @82,5x6,3. Dodatkowym elementem noSnym
poprzeczki dtugiej jest ukosny zastrzat z ksztattownika zamknietego kwadratowego 60x40x4.
Ksztattowniki obu poprzeczek przyspawane sg do ceownika 180, do ktérego przyspawane sg
dwa ptaskowniki z blachy 12mm. Cata rama mocowana jest do stupa za posrednictwem obejm
Srubowych z preta @16.

Stacja zwrotna umieszczona u géry wyciagu skfada sie z nastepujacych podzespotow

i elementow:

stup podpory zwrotnej,

koto linowe zwrotne 2m.,

wahacz z rolkami,

wyktadzina gumowa,

podchwyt kota 2m.,

prowadnica kota zwrotnego,

wat gtéwny kota zwrotnego,

pokrywa gérna fozyska,

pokrywa dolna tozyska,

piasta kota zwrotnego,

zabezpieczenie osi gtéwnej,

wysiegnik,

tulejka dystansowa wew. @ 90,

elementy tgczace (Sruby, podkiadki, nakretki).

Stup stacji zostat zaprojektowany z profilu zamknietego 400x300x10, zakonczony od strony
fundamentu kryza z blachy 25mm, a od strony gérnej profilem zamknietym 300x300x10.

W profilu goérnym osadzona jest prowadnica wykonana z profilu 260x260x10 o dtugosci
3900mm, w ktérej na jednym koncu zamontowane jest koto linowe zwrotne. Prowadnica
wykonuje ruch wzdtuz swojej osi $lizgowo i zabezpieczona jest przed przesuwem dwoma
sworzniami wykonanymi ze $rub M36. Dolna cze$¢ stupa skrecona jest z ptyta fundamentu przy
pomocy 8 $rub M30. Do czesci przedniej przymocowany jest wysiegnik z krgzkami
naprowadzajgcymi.

Koto linowe zwrotne o $rednicy @2000 posiada 8 szprych. Koto sktada sie z konstrukciji
spawanej bedacej wtasciwym kotem oraz z piasty.

Podchwyt kota linowego wykonywany jest na stanowisku (przyrzadzie) do spawania kota.

Karty techniczne elementéw wyciggu zawarto w zatgcznikach dotaczonych do niniejszego
opracowania. Schemat wyciggu przedstawiono na rys. A15.
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Zaczep orczykowy teleskopowy plastikowy skfada sie z nastepujgcych elementow:
orczyk,

tulejka dolna,

uchwyt talerzyka,

kotek,

tulejka mocujaca,

rura PP 40x4,6,

talerzyk PCV,

rama orczyka teleskopowego,

wprzeg,
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POSADOWIENIE

Stacja napedowa posadowiona jest na dole wyciggu na fundamencie zelbetowym F1
o wymiarach 3,0 x 2,6 m w odlegtosci ok. 3,2m od kontenera Il
Podpory posrednie posadowione sg na fundamentach zelbetowych F2 o wymiarach
1,3x1,3m.
Stacja zwrotna posadowiona jest na gérze wyciggu na fundamencie Zzelbetowym F1
o wymiarach 3,0 x 2,6 m w odlegto$ci 0,5m od kontenera |V — stacji gérnej.
Szczegotowy opis posadowienia fundamentéw wyciagu w branzy konstrukcyjne;.

KMR_ARCHIT Kcl SP. Z 0.0. UL. SZYMANOWSKIEGO 23, 43-200 PSZCZYNA

Pracownia projektowa 3 1



PARAMETRY WYCIAGU ORCZYKOWEGO TALERZYKOWEGO
150 m
150,86 m
16,05 m
10,7% (6,1°)
2,5m/s
10m

2m
950 daN
7 MPa
3 szt.
Teleskopowe
6 kg
1 os.
30 szt.
@10 mm
18,5 kW
@110 mm
R 147
1:01 min
894 os./h
0,083
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4.2.3. WYCIAG ,,BABY-LIFT”
LOKALIZACJA

Projektowany wyciag przenosny ,Baby-Lift” zlokalizowany jest na dziatkach 513/28 oraz
517/8 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (rys. Z1). Podpora napedowa (dolna)
znajduje sie ok. 1m. od kontenera IV — stacji dolnej, dzieki czemu mozliwy jest nadzér pracy
wyciggu oraz obserwacja korzystajgcych z niego dzieci.

CZESCI SKLADOWE

Wyciag o dtugosci 71m. skfada sie z podpory napedowej, podpory zwrotnej, liny
z zaczepami holujacymi, wytgcznikédw bezpieczenstwa oraz szafy sterujgcej. Podpory
przytwierdzane sg do gruntu za pomoca stalowych szpil, ktérych ksztatt i konstrukcja pozwala
na ich fatwe wbicie oraz wyciggniecie. Konstrukcja podp6r umozliwia odpowiednie napiecie liny
poprzez dostosowanie kagta nachylenia podpér wzgledem podtoza. Poczatkujacy narciarz
korzystajacy z wyciagu moze trzymac zaczep rekoma badz oprze¢ sie na nim udami.
Do projektu zatgczono karte techniczng wyciagu ,Baby-Lift”

Np. przenosny wycigg narciarski POLGLOB 2P firmy POLGLOB

PARAMETRY WYCIAGU ,,.BABY-LIFT”

70,6 m
71,0m
7,85 m
11,1% (6,3°)
1,2m/s
10m

1Tm

6x19S — SFC 1770 B sZ,
$rednica liny 8 mm,
Weiag linowy 0,8 t, na
podporze napedowej
14 szt.

4.0 kW
432 os./h
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4.3. STOK NARCIARSKI

4.3.1. REPROFILACJA TERENU

W ramach inwestycji wykonana zostanie reprofilacja terenu na potrzeby wykonania tras
zjazdowych.
Zakres prac ziemnych zwigzanych z reprofilacjg terenu obejmuje zdjecie warstwy humusu
(grubosci ok. 30cm), wykonanie wykopdw i nasypdw oraz humusowanie wraz z obsianiem
skarp mieszankg traw ($redniej grubosci 30cm).
Przebiegi niwelet zostaty zoptymalizowane celem najbardziej efektywnego wykorzystania
gruntu z wykopow na nasypy. W ramach reprofilacji stoku nie przewiduje sie nawozenia gruntu.
Szczegdtowy opis i rysunki techniczne reprofilacji stoku w projekcie reprofilacji terenu (w
odrebnym opracowaniu).

4.3.2. TRASY ZJAZDOWE

W sktad inwestycji wchodzi budowa trzech tras zjazdowych: trasa zjazdowa nr 1 oraz nr 2
rozpoczyna sie na wysokosci 153,0m, na ktérg prowadzi wycigg orczykowy talerzykowy, oraz
jedna - trasa zjazdowa nr 3 - rozpoczyna sie na wysokosci 145,5m, na ktérg prowadzi wyciag
,Baby-Lift", przeznaczony do uzytku matych dzieci uczacych sie jazdy na nartach.

TRASA ZJAZDOWA NR 1

Trasa zjazdowa nr 1 o dtugosci 155m i réznicy wysokosci ok. 14,4m o nachyleniu
na poczatkowym odcinku 20%, srodkowym odcinku 14% oraz koncowym odcinku 5%.

TRASA ZJAZDOWA NR 2

Trasa zjazdowa nr 2 o dtugosci 177m i roznicy wysokosci 14,4m o nachyleniu na
poczatkowym odcinku 20%, na $rodkowym odcinku 11% oraz na kohcowym odcinku 4%.

TRASA ZJAZDOWA NR 3

Trasa zjazdowa nr 3 o diugosci 71m i réznicy wysokosci 7,7m o $rednim nachyleniu na
catej dtugosci trasy 11%.

4.3.3. INSTALACJA NASNIEZAJACA
W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie wodnej instalacji nasniezajacej stoku,
w ktérych sktad wchodzi otwarty zewnetrzny zbiornik schtadzajgcy oraz osiem hydrantow
rozlokowanych na zboczu stoku potgczonych z urzgdzeniami nasniezajgcymi.
ZBIORNIK WODNY

Projektowany zbiornik wodny o wymiarach 10m x 20m stuzacy schtadzaniu wody (poprzez
jej kontakt z zewnetrznym powietrzem) pojemnosci 100m® wyposazony w zelbetowa komore
pomp wraz z dwoma pompami zanurzeniowymi (jedna z nich to pompa zapasowa) oraz studnie
wodomierzows.

URZADZENIA NASNIEZAJACE

W sktad instalacji nasniezajgcej wchodzi 8 sztuk lanc nasniezajacych zlokalizowanych
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

PARAMETRY URZADZEN NASNIEZAJACYCH

max 15m®godz.
od -2°C
150 kg
max 15m?® éniegu/godz.
max 40m°/godz.
50 dB

Np. urzadzenie nasniezajgce SNOWMAX L15

Szczegotowe parametry lanc nasniezajgcych w branzy wodno-kanalizacyjne;.
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POSADOWIENIE LANC

Stelaz lancy wykonany z profili stalowych i ocynkowany ogniowo. Stelaz umozliwia montaz
lancy na fundamencie przenosnym, badz tez fundamencie statym zabetonowanym w gruncie.
Fundament przeno$ny lancy wykonany z profili stalowych ocynkowany ogniowo, fundament
posadowiony na czterech stopach o regulowanej wysokosci, obcigzony bloczkami betonowymi,
wyposazony w uchwyty do przewozu ratrakiem oraz przystosowany do przewozu woédzkiem
paletowym lub wozkiem widtowym.

4.3.4. OSWIETLENIE STOKOW

Projektowana instalacja oswietlenia stoku obejmuje cztery stanowiska oswietleniowe — trzy
z nich zlokalizowane sg w poblizu wyciggu orczykowego talerzykowego, a czwarte znajduje sie
ok. 10m. od szczytu trasy zjazdowej nr 3.
Stanowisko oswietleniowe skfada sie ze stupéw stalowych o przekroju okragtym wraz
Z wysiegnikiem przeznaczonym do montazu lamp oswietleniowych typu LED. Dodatkowo celem
os$wietlenia dolnej i gdérnej czesci wyciggu orczykowego talerzykowego oraz dolnej czesci
wyciggu ,Baby-Lift" projektuje sie wykonanie o$wietlenia w postaci trzech halogenéw po jednym
na kontenerach |V (stacji gérnej i dolnej) oraz na kontenerze Il.
Szczegodtowy opis stanowiska oswietleniowego w branzy konstrukcyjnej.

4.3.5. PROJEKTOWANA ZIELEN IZOLACYJNA

Celem zwiekszenia komfortu mieszkancow terenéw sagsiednich w ramach przedmiotowej
inwestycji projektuje sie zasadzenie zieleni izolacyjnej od pétnocno-zachodniej czesci wyciggu
na dziatce 517/8 na odcinku ok. 70m. Dziatanie to polegaé¢ bedzie na posadzeniu ok. 160 tui
odmiany Szmaragd o wysokosci ok. 80cm w odlegtosciach co 60cm. Ich lokalizacja (okreslona
na planie zagospodarowania terenu - rys.Z1) pozwoli nawyhodowanie zywoptotu
odgraniczajgcego projektowang inwestycje od terenéw sasiednich.

4.3.6. POJAZD GASIENICOWY SLUZACY DO PRZYGOTOWANIA TRASY NARCIARSKIEJ
(RATRAK)

Urzadzenie stuzgce do przygotowania stoku do zjazdoéw narciarskich. Jest to maszyna
gasiennicowa, zaopatrzona w ptug oraz frez. Pojazd jest zasilany olejem napedowym, spalanie
okresla sie na poziomie 19 litrbw na godzine pracy ratraka.

Planuje sie zakup urzadzenia uzywanego, z uwagi na bardzo wysokie koszty zwigzane
z zakupem nowego ratraka. WWykonawca rob6t zobowigzany jest do zakupu, dostawy na teren
budowy ratraka charakteryzujacego sie parametrami nie gorszymi niz przyjety w niniejszym
opracowaniu model Pistenbully Kassbohrer PB 240. Wiodgce parametry ratraka:

e szerokosc¢ robocza nie mniejsza niz 4m,

¢ moc silnika nie mniejsza niz 200KM

e rok produkgcji nie starszy niz 1995r.

e llo$¢ maszynogodzin nie wieksza niz 10000.

Wykonawca robét oprocz udzielonej gwarancji zapewnia takze serwisowanie i konserwacje
ratraka przez okres 2 lat od dnia sporzgdzenia protokotu kohcowego odbioru robo6t. Na
wykonawcy robdt cigzy roéwniez obowigzek dokonania przeszkolenia pracownikéw
obstugujgcych ratrak.

4.4.INSTALACJA WODNA

Dla omawianej inwestycji zaprojektowano wewnetrzng instalacje wodociggowg kontenerow
oraz wodng instalacje nasniezania zasilang z istniejgcej sieci wodociggowe] przez przytacze
wodociggowe.

Szczegotowy opis instalacji wodnej wg branzy wodno-kanalizacyjne;j.

KMR_ARCHIT KC| SP. Z 0.0. UL. SZYMANOWSKIEGO 23, 43-200 PSZCZYNA

Pracownia projektowa 3 5



4.5.INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Dla omawianej inwestycji zaprojektowano instalacje kanalizacji deszczowej
odprowadzajgcg wody opadowe z dachow konteneréw, wody z drendéw ze stoku narciarskiego
oraz wody z projektowanego zbiornika wodnego (przelew awaryjny).

Szczegdbtowy opis instalacji kanalizacji deszczowej wg branzy wodno-kanalizacyjnej.

4.6.INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Dla omawianej inwestycji zaprojektowano grawitacyjng instalacje kanalizacji sanitarnej
odprowadzajacy $cieki bytowe z konteneréw Il oraz Ill.
Szczegdtowy opis instalacji kanalizacji sanitarnej wg branzy wodno-kanalizacyjnej.

4.7.INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Projektowana instalacja elektryczna stuzaca do obstugi konteneréw, wyciggu oraz
nasniezania stoku zasilana bedzie poprzez przytgcze zlokalizowane w pdéthocno-wschodnigj
czes$ci dziatki 513/28 w poblizu ulicy Winniczne;.

Szczegdtowy opis instalacji elektrycznej wg branzy elektryczne.
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5.DOKUMENTACJA RYSUNKOWA, UZGODNIENIA

| ZALACZNIKI
SPIS RYSUNKOW

e ORIENTACJA 1:20000
e Z1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - 1:500
e Z2. UKSZTALTOWANIE TERENOW UTWARDZONYCH - 1:100
e 73. PRZEKROJE TERENOW UTWARDZONYCH - 1:25
e 74 PROJEKT TERENOW UTWARDZONYCH WOKOL ZBIORNIKA

ORAZ OGRODZENIA - 1:100,1:50
e 75.SZCZEGOt ZAGOSPODAROWANIA TERENU - 1:200
e A1. RZUT FUNDAMENTOW POD KONTENERY - 1:50
e A2. RZUT KONTENEROW - 1:50
e A3. PRZEKROJE KONTENEROW - 1:50
e A4  ELEWACJE KONTENEROW I, Il - 1:100
e A5 ELEWACJE KONTENERA I - 1:100
e AB. ELEWACJE KONTENEROW IV - 1:100
e A7.SzZCZEGOL tACZENIA ELEWACJI - 1:10, 1:5
e A8. OKrtADZINY 01,02 - 1:20
e A9. OKLADZINA O3 - 1:20
e A10. OKLADZINA O4 - 1:20
e A11. OKLADZINA O5 - 1:20
e A12. ATTYKI KONTENEROW I, I -1:50, 1:20, 1:10
e A13. ATTYKA KONTENERA I -1:50, 1:20, 1:10
e A14. ATTYKI KONTENEROW IV -1:50, 1:20, 1:10
e A15. SCHEMAT WYCIAGU NARCIARSKIEGO - 1:100
e A16. OBUDOWA SPREZARKI — RZUT | PRZEKROJ -1:20
e A17. OBUDOWA SPREZARKI — SCHEMAT KONSTRUKCJI -1:20
e A18. OBUDOWA SPREZARKI — KONSTRUKCJA RAM -1:20
e A19. OBUDOWA SPREZARKI — ELEWACJE, RZUT DACHU -1:20
e A20. OBUDOWA SPREZARKI — DETALE -SCHEMAT

ZALACZNIKI

SPECYFIKACJA KONTENER |

SPECYFIKACJA KONTENER Il

SPECYFIKACJA KONTENER Il

SPECYFIKACJA KONTENER IV

KARTA TECHNICZNA — ELASTYCZNA WYKEADZINA HETEROGENICZNA
KARTA TECHNICZNA — WELNA MINERALNA ROCKWOOL

KARTA TECHNICZNA — PLYTA WARSTWOWA

KARTA TECHNICZNA — KOTWA OBUDOWY SPREZARKI

KARTA TECHNICZNA — KRATKA WENTYLACYJNA OBUDOWY SPREZARKI
KARTA TECHNICZNA — WYWIETRZNIK GRAWITACYJNY OBUDOWY SPREZARKI
KARTA TECHNICZNA — DRZWI STALOWE CIEPLE OBUDOWY SPREZARKI
KARTA TECHNICZNA — WYCIAG ,BABY-LIFT”

KSERO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

KSERO PRZYNALEZNOSCI DO I1ZBY
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