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3. Spis zalacznikow str.3

4.1. Spis rysunkoéw
4.2. Opis techniczny

7.1.0swiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego oraz projektu
zagospodarowania terenu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
oraz kopia uprawnien i przynaleznosci do Izby.

7.2.0swiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu

konstrukcyjnego zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
kopia uprawnien i przynaleznosci do Izby.

7.3. Uprawnienia projektanta architektury

7.4. Wpis projektanta architektury do Izby Architektonicznej

7.5. Uprawnienia projektanta konstrukcji

7.6. Wpis projektanta konstrukcji do Izby Inzynieréw

Wykaz norm uzytych w opracowaniu.

PN-82/B-02001 ,,0Obciazenia budowli. Obcigzenia state”

PN-82/B-02003 ,,0Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010/Az1 ,,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.”
PN-77/B-02011/Az1 ,,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.”
PN-B-03002:1999 ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”
PN-B-03264:2002 ,,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN-90/B-03200 “Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,,
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
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3. Uprawnienia projektanta konstrukcji

4. Wpis projektanta konstrukcji do Izby Inzynierow



4.1 SPIS RYSUNKOW

1. Rzut stopy fundamentowej skala 1:20/1 : 10
2. Rzut podstawy stupa skala 1:20/1 : 10
3. Przekroj1-1stopy fundamentowej skala 1:20/1 : 10
4. Detal ,,E” skala 1:20/1 : 10
5. Detal ,,A” ,,D skala 1:20/1 : 10
6. Detal ,B”,.C skala 1:20/1 : 10
7. Zestawienie materialow ---

8. Zestawienie zbiorcze fundamentoéw skala 1:20/1 : 10
9. Rysunki zbiorcze stupa oraz fundamentu skala 1:20/1 : 10
10. Fundamenty pod kontenery skala 1 : 50

11. Kontener 1 skalal:50
12.Kontener 1- Detale skalal:25

13. Kontener 2 skalal:50

14. Kontener 2 - Detale skalal: 25

4.2. OPIS TECHNICZNY

4.2.1. Podstawa opracowania

Podstaweg opracowania Stanowi:

- zlecenie inwestora

- program funkcjonalny o$§wietlenia stoku narciarskiego wg
projektowanego zagospodarowania terenu.

- wytyczne zawarte w czesci projektu budowlanego instalacji eklektycznej.

4.2.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt slupa stalowego z wysiggnikiem
przeznaczonym do montazu lamp o$wietleniowych typu LED wraz z
fundamentem shlupa. W projekcie uwzgledniono rowniez stopy
fundamentowe  podparcia  konteneréw  obstugowych  wyciagu
zlokalizowanych u podnéza stoku, zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu.

4.2.3. Opis planowanego przedsiewziecia.

Do os$wietlenia stoku narciarskiego zaprojektowano 4 stupy stalowe o
przekroju okraglym wraz z wysiegnikiem przeznaczonym do montazu
lamp os$wietleniowych typu LED. Calo$§¢ posadowiona na stopie
fundamentowe] o no$nos$ci oraz wytrzymatosci na zginanie dostosowanej



do cigzaru slupa stalowego oraz powierzchni 1 cigzaru opraw
oswietleniowych ( II strefa obcigzenia wiatrem).

4.2.4.Przeznaczenie i program funkcjonalny.

Przeznaczeniem projektowanego przedsigwzigcia jest o$wietlenie stoku
narciarskiego.

4.2.5. OkreSlenia podstawowe.

4251 Lampa o$wietleniowa — stup wraz z fundamentem oraz
wysiegnikiem wraz z oprawami ledowymi o wysokosci 7.

4.2.5.2. Wysiegnik — element rurowy stuzacy do mocowania oprawy w
okreslonej odlegtosci od osi stupa.

4.2.5.3. Oprawa oswietleniowa — uUrzadzenie stuzace do rozsylania,
filtrowania lub przeksztalcania strumienia $wietlnego, zrodla $wiatlta. W
sktad oprawy oswietleniowej wchodza wszystkie urzadzenia i detale
zapewniajace mocowanie zrodta swiatla.

4.2.5.4. Zrodlo $wiatla — urzadzenie zwane rowniez lampa, stuzace do
wytworzenia przylaczenia do instalacji zasilajacej promieniowania
optycznego widzialnego — $wiatla, zrodta ledowe.

4.25.5. Drzwiczki stlupowe — pokrywa zamykajaca otwor w stupie
umozliwiajacy dostep do (bezpiecznikdw) zabezpieczenia oprawy tabliczki
zaciskowo bezpiecznikowej stupa.

4.2.5.6. Fundament stupa — blok zelbetowy zaglebiony w gruncie
stanowigcy konstrukcje nosna stupa oswietleniowego.

4.2.5.7. Fundament kontenera — blok zelbetowy catkowicie zagl¢biony w
gruncie stuzacy do posadowienia konteneréw obstugowych wyciggu.

4.2.5.8. Kabel ziemny — izolowany przewo6d wielozytlowy utozony w ziemi
zasilajacy lampy oswietleniowe.

4.2.5.9. Przepust kablowy — Rura wykonane z materiatow niepalnych z
tworzyw sztucznych (PCW), Iub stali, wytrzymatych mechanicznie,
chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.



4.2.5.10. Zawias montazowy — zawias w dolnej czesci stupa sluzacy do
podniesienia lampy do pozycji pionowe;j.

4.25.10. Podstawa stlupa — blacha stalowa ocynkowana z otworami
montazowymi oraz dospawanymi kotwami fajkowymi wraz z zawiasem
montazowym.

4.2.5.11. Zeberka - elementy warsztatowe — elementy shizace do
polaczen podstawy ze stupem oraz wysiggnika, spawane na warsztacie w

celu usztywnienia konstrukcji

4.2.5.12. Materac cylindryczny — element ostonowy przeznaczony do
montazu w dolnej czesci stupa jako element chronigcy przed uderzeniem.

4.2.6. Przyjete rozwiazania konstrukcyjno-budowlane

4.2.6.1.Fundament slupa oSwietleniowego — zaprojektowano fundament
schodkowy, zelbetowy z trzonem o przekroju 50 x 50 cm 1 wysokosci 70
cm oraz ptyta dolng o wymiarach rzutu 150x150 cm 1 wysokosci 50 cm.
Catkowita wysoko$¢ fundamentu wynosi 1,2 m. Fundament
zaprojektowano z betonu C30/37 (B37) wedtug normy PN-EN 206-1:2016
wraz z krajowym uzupelieniem PN-B-06265. Klasa ekspozycji wedhug
PN-EN 206 z krajowym uzupehieniem PN-B-06265 = XC2, XF1,XAl.
Zbrojenie ptyty dolnej fundamentu pretami & 16 mm, dwukierunkowo w
rozstawie co 20 cm. Zbrojenie pionowe trzonu pretami j.w. strzemiona & 6
mm co ok. 25 cm. Stal zbrojeniowa AIIIN. Szczegoty zbrojenia wg
rysunku konstrukcyjnego. W trzonie fundamentu nalezy osadzi¢ kotwy
fundamentowe, fajkowe M24 wykonane ze stali zebrowanej
AIlIIN(RB500W) nagwintowane na koncach. Minimalna dlugosé
zakotwienia $rub fundamentowych 60 cm. Kotwy fundamentowe nalezy
osadzi¢ w trzonie fundamentu tacznie z blachg dolng podstawy stupa o
wymiarach 50x50 cm i gr. 16 mm. Sruby przyspawaé punktowo do blachy.
Nalezy zwréci¢ uwage na doktadne wypoziomowanie kotew oraz blachy
faczacej w celu ustawienia w pozycji pionowe] lampy oswietleniowe;.
Elementy stalowe blachy, kotwy, sruby, elementy zlgczne sg ocynkowane
ogniowo. W fundamencie, oprocz kotew mocujacych shup oswietleniowy,
nalezy osadzi¢ przepust kablowy przeznaczony do podigczenia kabla
ziemnego z lampa. W zalezno$ci od konkretnych warunkow
lokalizacyjnych 1 rodzaju wo6d  gruntowych, nalezy wykonaé
zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z opisem zabezpieczenia przed
korozjag elementéw zelbetowych. Ogbélne wymagania dotyczace
fundamentéw konstrukcji okreslone sa w PN-80/B-03322. Fundament
powinien by¢ ustawiany na 10 cm warstwie chudego betonu klasy C8/10



B10, zgodnie z projektem stopy fundamentowej. Po ustawieniu
fundamentu nalezy go zabezpieczy¢ przed dzialaniem wilgoci przy uzyciu
materialow izolacyjnych takich jak bitumiczne, polimerowe masy
hydroizolacyjne lub pokrewne. Nalezy bezwzglednie zachowa¢ minimalne
otuleniec pretow zbrojeniowych — 5cm. Zaleca si¢ jednoczesne
zabetonowanie kotew stuzacych do mocowania elementow stupa
o$wietleniowego w rozstawie zgodnym z projektem konstrukcji. Przed
zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego $cianek 1 poziom goérnej powierzchni, do ktorej
przytwierdzona jest podstawa shupa. Wykop nalezy zasypywaé ziemia bez
kamieni ubijajac ja warstwami co 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu
0,97 wg PN-S-02205 [33]. Fundamenty stupow nalezy tak ustawi¢, aby po
zakopaniu wystawat ponad poziom terenu maksymalnie 5 cm.

4.2.6.2. Fundamenty kontenera — zaprojektowano je w postaci blokow
betonowych o wymiarach rzutu 50x50 cm i wysokosci 80 cm. Zbrojenie
pionowe z pretow & 12 mm co ok. 20 cm, strzemiona & 8 mm co ok. 20
cm. Beton fundamentu C30/37 (B37), stal zbrojeniowa AlIIN (RB500W).
Bloki fundamentowe posadowi¢ na warstwie chudego betonu o gr. 5 cm.
Poziom posadowienia fundamentow wg rysunkow konstrukcyjnych z
fundamentami pod kontenery. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni
betonowych powlokami bitumicznymi np. masg asfaltowg-kauczukows.
Na wykonanych fundamentach ulozy¢ bloczki betonowe, na ktorych
bezposrednio opiera¢ si¢ beda kontenery. Poziomowanie bloczkow
betonowych przy uzyciu zaprawy cementowej. WSszystkie roboty
fundamentowe wykonywa¢ w suchych wykopach. Zageszczenie gruntu
pod fundamenty do wskaznika Is = 0,97.

4.2.6.3. Przepust kablowy - Przepust kablowy powinien by¢ wykonany z
materiatow niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.
Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie
wytrzymate na dziatajagce na nie obcigzenia. Wnetrza $cianek powinny by¢
gladkie lub powleczone warstwa wygladzajacg ich powierzchnie dla
ulatwienia przesuwania si¢ kabli. Zaleca si¢ stosowanie na przepust
kablowy rur z polichlorku winylu (PCV) o srednicy 40 mm. Rury powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9]. Utozenia przepustu
wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektows.

4.2.6.4. Kable - Kable uzywane do oswietlenia powinny spetniaé
wymagania PN-93/E-90401 [17]. Szczegodtowe dane podane zostaly w
czesci projektu budowlanego instalacji eklektycznej.



4.2.6.5. Zrédla $wiatla i oprawy - Ze wzgledu na wysoka skuteczno$é
Swietlng, trwatos¢ 1 stato$¢ strumienia §wietlnego w czasie oraz oddawanie
barw, =zaleca si¢ stosowanie lamp ledowych. Oprawy powinny
charakteryzowaé si¢ szerokim ograniczonym rozsylem $wiatlta. Ze
wzgledow eksploatacyjnych stosowa¢ nalezy oprawy o konstrukcji
zamknigetej, stopniu zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory
lampowej IP 65 1 klasg ochronnosci 1. Elementy oprawy, takie jak uktad
optyczny 1 korpus, powinny by¢ wykonane z materiatow nierdzewnych.
Nalezy stosowac¢ elementy wymienione w dokumentacji projektowe]
instalacji eklektycznej. Dopuszczalna powierzchnia (m2) opraw zostala
podana w czesci obliczeniowej. Mocowanie opraw oswietleniowych do
wysiggnika nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu

producenta.

4.2.6.6. Lampy oSwietleniowe - Stupy powinny przenie$¢ obcigzenia
wynikajace z zawieszenia opraw 1 wysiegnikow oraz parcia wiatru dla Il
strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 [12]. Elementy powinny by¢
proste w granicach dopuszczalnych odchylek podanych w dokumentacji
projektowej i PN-90/B-03200 [7]. Spoiny nie moga wykazywac pgknigc, a
otwory na elementy laczace nie powinny mie¢ podniesionych krawedzi.
Stup stalowy ocynkowany o przekroju okraglym, sktadajacy si¢ z rur o
wymiarach 159.5x6 mm, 133.5x6mm, 88.9x6mm. wysokos¢ 7m (Patrz
rysunki konstrukcji). Klasa stali S235. spoiny wykona¢ metodag MIG 131,
spoiny czotowe 10mm w czeSciowym przetopie po catym obwodzie
taczenia rury. Wysoko$ci zawieszenia opraw 7m, z wysiggnikiem 2m
podwojnym wykonanym z profila kwadratowego 60x60x3mm. Klasa stali
(S235). Wysiggnik potaczy¢ z rurg zeberkami (patrz rysunki konstrukcji)
Podstawe stupa stanowi blacha 500x500mm grubo$ci 16mm, wzmocniona
zeberkami o wymiarach 193x388x50mm grubosci 5 mm. Blacha, stup oraz
zeberka zespawane na warsztacie, spoina 10 mm. Stup wykonaé z
wysokogatunkowej stali (S235). Po wykonaniu elementow warsztatowych,
spoin, stup nalezy ocynkowaé ogniowo (na zewnatrz i wewnatrz) zgodnie z
wymogami normy PN-EN ISO 1461:2000 w celu trwatego zabezpieczenia
przed korozja oraz polakierowac¢ na kolor RAL7016. Stup nalezy ustawi¢
na fundamencie przykrgcajac go przy pomocy $rub oraz zawiasu
montazowego. Slup powinien posiada¢ zamykane drzwiczki stupowe
dostepng jedynie przy pomocy narzedzi specjalnych. W dolnej czesci do
wysokos$ci drzwiczek stup nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo ostong z mas
plastycznych bezbarwng lub dopasowang do koloru stupa. w celu
zabezpieczenia $Srub przed oddzialywaniem czynnikoéw atmosferycznych
oraz uszkodzeniami mechanicznymi, $ruby zabezpieczy¢ kapturkami.
Podstawe stupa nalezy zabezpieczy¢ materacem cylindrycznym,



ostonowym grubosci 10 cm. Montaz lamp os$wietleniowych wykonaé
wedlug projektu instalacji eklektycznej.

4.2.6.7. Zeberka - elementy warsztatowe - Wysiegnik polaczyé¢ z rurg
zeberkami (patrz rysunki konstrukcji) Podstawe stupa stanowi blacha
500x500mm grubosci 16mm (S235), wzmocniona zeberkami o wymiarach
193x388x50mm grubosci 10 mm (S235). Blacha, shup oraz zeberka
Zespawane na warsztacie, spoiny wykona¢ metodg MIG 131, spoiny
czolowe w cze$ciowym przetopie.

4.2.7. Warunki gruntowe

W  zwiazku z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngetrznych i
Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych /Dz. U.
Nr 126, poz.893 z 1998r./, projektowany wyciag narciarski, zalicza si¢ do
pierwsze] kategorii geotechnicznej, ktora to kategoria obeymuje niewielkie
obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym.
Do obliczen przyjeto piasek drobny zagliniony o odporze jednostkowym w
granicach 250 kPa. Jezeli okaze si¢, ze w podlozu wystepuje inny grunt,
nalezy ponownie sprawdzi¢ napr¢zenia pod fundamentami. Po wykonaniu
wykopow pod fundamenty budowli kierownik budowy winien sprawdzic,
czy grunt jest w wykopie jednorodny i o jednorodnej strukturze. Dane te
kierownik budowy powinien potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.
Wszystkie wykonywane grunty nasypowe wokdot  projektowanych
fundamentow nalezy zagesci¢ do poziomu 1s=0,97,

4.2.8. Zabezpieczenie terenu przed wodami opadowymi

Miejsce lokalizacji kontenerow wraz z obszarem zieleni 1 utwardzonych
placow znajduje si¢ w niecce terenowej narazonej na zalewanie wodami
opadowymi. U podnoza stoku przewidziany jest drenaz liniowy ale to nie
zabezpieczy terenu lokalizacji kontenerow potozonych ponizej. W celu
zabezpieczenia terenu w obszarze lokalizacji konteneréw konieczne jest
wykonanie dodatkowych drenazy zbierajacych wode opadowa. Zaleca si¢
wykonanie drenazy typu francuskiego od strony pdinocnej, w linii styku
placu utwardzonego brukiem i klincem. Drenaz powinien znajdowaé si¢
po stronie placu klincem (dtugo$¢ drenazu ok. 70 m). Drugg lini¢ drenazu
zaleca si¢ wykona¢ od strony zachodniej, za kontenerem nr 3 (wzdhuz jego
boku podtuznego). Dtugos¢ odcinka drenazu ok. 24 m. Glgboko$¢ drenazu
powinna si¢gac ok. 30 cm ponizej gtebokos$ci przemarzania gruntu czyli na
glebokos¢ 1,1 m ppt.



Konstrukcja drenu francuskiego:

- wykonanie wykopu liniowego na glebokos¢ 1,1 m ppt o szeroko$ci min.
30 cm dotem, lekko poszerzajacy si¢ ku gorze,

- Wylozenie wykopu geowtokning poliestrowg o gramaturze 200g/m,

- wypehienie wykopu kruszywem naturalnym lub famanym o zblizone;j
srednicy nie mniejszej niz § mm, najlepiej ptukanym o $r. 16, 32 lub 40
mm,

- wykop zamkna¢ od gory geowtokning a wierzchnig warstwe wykopu o gr.
ok. 20 cm wypetni¢ gruntem przepuszczalnym,

- spadek drenazu ok. 5 mm/m,

Skuteczno$¢ drenazu bedzie najbardziej efektywna jesli zapewni si¢

odptyw wody z drenazu (np. do dotéw chtonnych, itp).

4.2.9. Instalacja elektryczna.

Instalacja stupa obejmuje podtgczenie elektryczne do linii energetycznej
oraz podigczenie 4 sztuk lamp ledowych. Catos¢ instalacji wykonaé
zgodnie z projektem instalacji elektrycznej oraz zaleceniami branzowymi.

4.2.10. Uziemienie stupa oSwietleniowego.

System uziemienia masztu wykona¢ zgodnie z projektem uziemienia oraz
zaleceniami branzowymi.

4.2.11. Ochrona przeciwpozarowa.

System ochrony przeciwpozarowej shupa os$wietleniowego wykonad
zgodnie z projektem technicznym ochrony przeciwpozarowej oraz
zaleceniami branzowymi.

4.2.12. Dodatkowe informacje.

Calos¢ prac budowlanych nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem
technicznym oraz z uwzglednieniem wszystkich branz i zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej. Podstawe stupa nalezy zabezpieczyé
materacem cylindrycznym, ostonowym grubosci 10 cm 1 wysoko$ci min.
2m. Montaz lamp o$wietleniowych wykona¢ wedlug projektu instalacji
elektrycznej.

4.2.13. Opis przewidywanych robot budowlanych.

- zdjecie wierzchniej warstwy ziemi,
- wykonanie wykopow pod projektowane stopy fundamentowe,
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- wykonanie szalunkéw pod projektowane fundamenty,

- dociecie 1 odpowiednie utozenie zbrojenia w szalunkach,

- wylewanie mieszanki betonowej.

- zasypanie wykonanych fundamentéw gruntem zasypowym,

- wykonaniu nasypow.

- montazu shupa oswietleniowego wedlug wytycznych zawartych w
projekcie.

- roboty drenazowe wg opisu w p-kcie 4.2.8

4.2.14. Uwagi.

1. Wymiary rozpatrywac lacznie z rysunkami architektonicznymi, w
przypadku niezgodno$ci nalezy wyjasni¢ z projektantami na budowie.

2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

3. Wymiary projektowanych elementow dostosowa¢ do istniejacych
konstrukcji.

4. Wszelki prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztuka
budowlana 1 obowigzujagcymi przepisami, a w szczegoOlnosci przed
przystgpieniem do robot budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie z art. 218
A ust. 4 ustawy z 4 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.z2000 r. Nr 10
poz. 1126 z poOzniejszymi zmianami) opracowania wymagane
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

6. Wszelkie materialty powinny posiada¢ odpowiednie $wiadectwa i
aprobaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

7. Wszystkie rzgdne wysokosciowe skorygowaé na budowie.

8. Grunty nasypowe zagesci¢ do poziomu ID=0.97

9. W trakcie wykopow zweryfikowac rzeczywista nosnos$¢ gruntow.

4.2.15. BHP na placu budowy — wytyczne do planu BIOZ.

Wedhug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) - § 2. 1.

1. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, rob6t budowlanych,
ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, a w szczegdlno$ci przysypania ziemig lub upadku
Z wysokosci.

\ a) wykonywanie wykopoéw o $cianach pionowych bez ] ]
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rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1,5 m oraz wykopow | brak
o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wigkszej

niz 3,0 m

b) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko | brak
upadku z wysokos$ci ponad 5,0 m,

c) rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci | brak
powyzej 8§ m

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw | brak
przemystowych

e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy | brak
budynkach wysokich 1 wysokosciowych,

f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub | brak
Smigltowcow,

g) prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg | brak
nasuwania konstrukcji na podpory,

h) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow | brak
mostowych,

i) betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych | brak
mostow, takich jak przyczotki, filary 1 pylony,

j) fundamentowanie podpor mostowych 1 innych | brak
obiektow budowlanych na palach,

k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow | brak
linii  elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

- 30 m - dla linii o napigciu znamionowym | brak
nieprzekraczajagcym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 | brak
kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,

- 10,0 m - dla linii o napig¢ciu znamionowym powyzej 15 | brak
KV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV,

- 15,0 m - dla linii o napig¢ciu znamionowym powyzej 30 | brak
kV, lecz nieprzekraczajacym 110 kV,

m) roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wodg, | brak
przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m,

n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych, brak
0) robot budowlanych, przy prowadzeniu ktérych brak

wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu 1
zdrowiu ludzi,

p) robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie

brak
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| promieniowaniem jonizujacym | |

2. Robot budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego
napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo brak
od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 15,0 m - dla linii
o napi¢ciu znamionowym 110 kV,

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo brak
od skrajnych przewodoéw, mniejszej niz 30,0 m - dla linii
0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

c) budowa i remont:

- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe), brak
- sieci trakcyjnej 1 linii zasilajacej sie¢ trakcyjng 1 brak
urzadzenia elektroenergetyczne,

- linii 1 urzadzen sterowania ruchem kolejowym, brak

- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych | brak
I komputerowych,
d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na brak
obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu
kolejoweqo;

5) robot budowlanych stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikow:

a) roboty prowadzone z wody lub pod woda, brak
b) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow brak
mostowych,

¢) fundamentowanie podpoér mostowych i innych brak

obiektow budowlanych na palach,
d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wodg, | brak
przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m;

6) robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w
tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, | brak
wnetrzach  urzadzen technicznych 1w  innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przejs$¢ rurociaggoéw | brak
pod przeszkodami metodami: tunelowa, przecisku lub
podobnymi;
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7) robot budowlanych wykonywanych przez | brak
kierujacych  pojazdami  zasilanymi z  linii
napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i
rozbiorce torowisk

8) robét budowlanych wykonywanych w kesonach, z | brak
atmosfera wytwarzang ze spr¢zonego powietrza -
roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych
I przepraw mostowych;

9) robot budowlanych wymagajacych wuzycia | brak
materialow wybuchowych:

10) rob6t budowlanych prowadzonych przy montazu | brak
i demontazu ci¢zkich elementéw prefabrykowanych —
roboty, ktorych masa przekracza 1,0 t.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okresSlajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

Mozliwos¢ upadku z wysokosci ponad 5,0m przy wykonywaniu wigzby
dachowej, pokrycia dachu. Nie wystepuja roboty budowlane, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi o ktorych mowa w
art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 28 czerwca 2015 roku r. - Prawo  budowlane
1 nie ma konieczno$ci okres§lania skale 1 rodzaju zagrozen oraz miejsca 1
czasu ich wystapienia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;

Wszyscy  pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robot
budowlanych powinni by¢ przeszkoleni z przepiséw bhp.

1) Przed przystgpieniem do robot stwarzajacych szczegolne zagrozenie
wymienionych w tabeli kierownik budowy powinien kazdorazowo
przeprowadzi¢ ustne szkolenie wszystkich pracownikow zwigzanych z
tymi robotami, ktadac szczegbdlny nacisk na zachowanie ostroznosci przy
wykonywaniu robot w poblizu urzadzen 1 obiektow stwarzajacych
szczegolne zagrozenie dla zycia 1 zdrowia,
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2) Przeprowadzenie szkolenia nalezy udokumentowa¢ wpisem do
dziennika budowy, a w ksigzce szkolen fakt szkolenia potwierdzi¢ przez
szkolonych pracownikow,

Pozostate:

Nie wystepuja roboty budowlane, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi o ktorych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z
dnia 28 czerwca 2015 roku r. - Prawo budowlane i nie ma koniecznosci
prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

1) Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegbdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

2) Teren, na ktorym prowadzone beda roboty budowlane zewngtrzne
nalezy na czas prowadzenia robdt ogrodzi¢ 1 oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi,

Pozostate:

Nie wystepuja roboty budowlane, ktore moga stwarzal zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi o ktorych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z
dnia 28 czerwca 2015 roku r. - Prawo budowlane i nie ma koniecznosci
wskazanie Srodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegbdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

AUTOR PROJEKTU :
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nr upr. 88/M/84
SLK/B 0/0270/01
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5.1 Sprawdzenie nosnosci elementow stupa  WARIANT 1
5.1.1 Dane

|

250

w2

Wyznaczenie okresu drgan wlasnych
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g = const.

00

FJ = const.

Na ciezar Q skfadaja sie:

- oprawy LED (4szt) - 280N
- poprzeczka (Rk 60/3) L=2,0 m - 104 N
- blachy - 55N
- rura stupa 60,3/5 — L=2,7m - 184 N
Razem 623 ~630N=0Q

Przyjeto: q= const. —rura @88,9/5 - J = 116 cm*, m = 10,3 kng/m
EJ =205 x10° x116 x10® = 23,78 x 10°m* N

Okres drgan wiasnych: T, = 2n V(Q'/g x H*/3EJ)

Q' = Q + 33/140 (qxH) = 630 +33/140 (103x7) = 800 N

T, =2\ 800/9,81 x7%/(3x23,78 x 10*) = 1,24 s

Czestos¢ drgan wtasnych wynosi: n = 1/T = 1/1,24 = 0,806

Wyznaczenie wspotczynnika dzialania porywow wiatru

B=1+yrCe(k+ ko)

gdzie: r=0,08 -teren A
C.=0,85 -H=7m
A =0,02 - stup spawany

n=1/T=0,806 —y=3,68

Vi =26 m/s; Vi =Vix\Ce=24mls

n, = nx H/V, = 0,806x7/24 = 0,235 )\ — K, = 0,50
L/H=9/700=0,0128) K,=1,75

n/Vy = 0,806/24 = 0,033 — K, = 0,09

ke = (2nxK_ xK,)/A = (6,28x0,50%0,09)/0,02 = 14,1

B=1+wyr/Ce (ko + k) = 1+3,68 v (0,08/0,85 x(1,75+14,1)) = 5,49

Przzyjeta powierzchnia oporu na wiatr gory stupa z lampami wynosi: F = 0,4x2,0 = 0,8
\r/nVartoé(’: charakterystyczna parcia wiatru na maszt wynosi:

Pk=0uxCexCpxFxp

gdzie: gk = 0,42 kN/m?
C.=0,85
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C,=165 — LIh=2/04=5
B =549

Pc=0gxxCexCpxFxp=042x0,85x 1,65 x0,8 x 5,49 =2,59 kN
Wartosc¢ obliczeniowa parcia wynosi:
P=15xqc=15%259=3,89~39kN

5.1.2 Wyznaczenie sit wewnetrznych w trzonie stupa
Wyznaczono wartosci momentéw w miejscach zmiany przekroju stupa:

M1=2x3,9=7,8kNm
M2 =4,5x%x3,9=17,6 kKNm
M3 =7,0x3,9=27,3kNm

Poniewaz wptyw obcigzenia pionowego na naprezenia w trzonie jest bardzo maty,
przekroje stupa sprawdzono z uwagi na zginanie (bez wyboczenia).

5.1.3 Sprawdzenie przekrojéw stupa na zginanie:
a. Przekrdj & 60,3/5
M1 =7,8 kNm

Rura oqug’fa walcowana ¢$63,5/5,0 (wg PN-80/H-74219)

. 64,5 .

7 7

Cechy geometryczne przekroju

A =9,190 cm?, A, = 5,850 cm?
J =39,36 cm*

W =12,50 cm®

m = 7,210 kg/m

Stal: St3, fy =215 MPa, A, =84,0;

No$nosc¢ obliczeniowa przy sciskaniu
Nrc =197,6 kN (klasa: 1, v = 1,000)
pominigto wyboczenie elementu — ¢, = 1,0; ¢, = 1,0

Nosnos$¢ obliczeniowa przy zginaniu

Mg = 3,188 kNm (klasa: 1, o, = 1,186)

+ ustalenie wspoétczynnika zwichrzenia
element o przekroju rurowym — @, = 1,000

Obcigzenie elementu
N = 0,700 kN, M, = 7,800 kNm

18



Warunki nosnosci elementu

sy A=0,174>0,1 - A=0,1; zatozono B,=1,0

s8) N/ (@x'Nre) + BxMy/ Mgy + Ay = 0,004 + 2,447 + 0,100 = 2,550 > 1
(39) N/ (([)y'NRc) =0,004 < 1

b. Przekréj & 88,9/5
M1 = 17,6 kNm

Rura okrag":a walcowana ¢88,9/5,0 (wg PN-80/H-74219)

L 84,9 .

7 (

Cechy geometryczne przekroju

A = 13,20 cm?, A, = 8,390 cm?
J=116,0 cm*

W = 26,20 cm?®

m = 10,30 kg/m

Stal: St3, fy =215 MPa, A, =84,0;

Nos$nos¢ obliczeniowa przy Sciskaniu
Ngc = 283,8 kN (klasa: 1, v = 1,000)
pominieto wyboczenie elementu — ¢, = 1,0; ¢, = 1,0

Nos$noé¢ obliczeniowa przy zginaniu

Mg = 6,605 kNm (klasa: 1, o, =1,172)

* ustalenie wspotczynnika zwichrzenia
element o przekroju rurowym — ¢ = 1,000

Obcigzenie elementu
N = 1,000 kN, M, =17,60 kNm

Warunki nosnosci elementu
7 Ax=0,092; zatozono B,=1,0
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68 N7 (@cNro) + By My / My + A = 0,004 + 2,665 + 0,092 = 2,761 > 1
@) N/ (¢yNre) =0,004 < 1

c. Przekréj & 114,3
M1 =17,6 KNm

Rura oqug’fa walcowana ¢$114,3/5,0 (wg PN-80/H-74219)

Cechy geometryczne przekroju

A =17,20 cm?, A, = 10,93 cm?
J=257,0cm*

W = 45,00 cm®

m = 13,50 kg/m

Stal: St3, fy =215 MPa, A, =84,0;

Nosnos¢ obliczeniowa przy Sciskaniu
Ngc = 369,8 kN (klasa: 1, v = 1,000)
pominigto wyboczenie elementu — ¢, =1,0; ¢, = 1,0

Nosnoé¢ obliczeniowa przy zginaniu

Mg = 11,26 KNm (klasa: 1, o, = 1,164)

« ustalenie wspoétczynnika zwichrzenia
element o przekroju rurowym — ¢ = 1,000

Obcigzenie elementu
N = 1,500 kN, M, =27,30 kNm

Warunki no$nosci elementu

sn Ax=0,057; zatozono Bx=1,0

s8) N/ (0x'Nre) + BxMy/ Mgy + Ay = 0,004 + 2,424 + 0,057 = 2,485 > 1
(39) N/ ((Py'NRc) =0,004 < 1

5.1.4 Sprawdzenie statecznosci fundamentu stupa
Okreslenie ciezary fundamentu z gruntem i stupem:

- fundament  (1,1°x0,5 +0,5°x0,7) x 25  =19,5kN
- grunt na fundamencie (1,1%-0,5%)x0,65x18 = 11,2 kN
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- stup 1,5 kN
Razem G =32,2kN

Moment wywrotowy wynosi: My, = (7+1,2)x 3,9 = 32 kNm
Moment utrzymujacy wynosi: My = 0,55 x G = 0,55%32,2 = 17,7 KkNm

Mw < mxMy =0,9%x 17,7 =159 kNm > My =32 kNm - warunek statecznosci na
obrot nie
jest spetniony

5.2. Wnioski z obliczen

Stup lampy przy zadanych przekrojach trzonu nie spetnia warunkow stanu granicznego
nosnosci.

Fundament stup wymaga nie spetnia warunku statecznosci na obrét.

Stup wymaga zastosowania wiekszych przekrojéw rurowych a fundament zwiekszenia
podstawy.

5.3. Sprawdzenie nosnosci elementéw stupa  WARIANT 2
5.3.1 Dane

| 2o {
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i _ W
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Wyznaczenie okresu drgan wlasnych - schemat zastepczy
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g = const.

§]]

EJ = const.

Na ciezar Q skiadaja sie:

- oprawy LED (4szt) - 280N
- poprzeczka (Rk 80/4) L=2,0 m - 130N
- blachy - 55N
- rura stupa 88,9/5 — L=2,7m - 227 N
Razem 692~700N=0Q
Przyjeto: q = const. — rura @133/5 -J =412 cm*, m = 15,8 kg/m

EJ =205 x10° x412 x10® = 84,46 x 10° m* N
Okres drgan wiasnych: T, = 2n V(Q'/g x H/3EJ)
Q' = Q + 33/140 (qxH) = 700 +33/140 (158x7) = 961 N
T, =2V 961/9,81 x7%/(3x84,46 x 10*) = 0,72 s
Czestos¢ drgan wtasnych wynosi: n = 1/T = 1/0,72 = 1,38

Wyznaczenie wspotczynnika dzialania porywow wiatru

B=1+yrCe (ks + k)

gdzie: r=0,08 - teren A
C.=0,85 -H=7m
A =0,02 - stup spawany

n=1T=138 —y=38

Vi =26m/s; Vy=Vix\Ce=24mls

n, = nx H/V, = 1,38x7/24 =0,40 ) > K, =0,27
L/H=13,3/700=0,019) K,=1,65

n/Vy = 1,38/24 = 0,058 — K, = 0,063

ke = (2nxK xK,)/A = (6,28%0,27x0,063)/0,02 = 5,3

B=1+yr/Ce(k, +k)=1+3,8 (0,08/0,85 x(1,65+5,3)) = 4,07

Przyjeta powierzchnia oporu na wiatr gory stupa z lampami wynosi: F = 0,4x2,0 = 0,8
2

m
Wartos¢ charakterystyczna parcia wiatru na maszt wynosi:

PK:quCexCpxe[}
gdzie: qx = 0,42 kN/m?
C.=0,85
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C,=165 — LIh=2/04=5
B =407

Pc=gexCexCyxFxpB=0,42x0,85x 1,65 x0,8 x 4,07 =1,92 kN
Wartosc¢ obliczeniowa parcia wynosi:
P=15xqc=1,5%x192=288~29kN

5.3.2 Wyznaczenie sit wewnetrznych w trzonie stupa
Wyznaczono wartosci momentéw w miejscach zmiany przekroju stupa:

M1=2,0x%x29=58kNm
M2 =4,5%x29=13,1 kNm
M3 =7,0x2,9=20,3kNm

5.3.3 Sprawdzenie przekrojéw stupa na zginanie:
a. Przekréj & 88,9/5.6
M1 =5,8 kNm

Rura okrag";a walcowana ¢$88,9/5,6 (wg PN-80/H-74219)

Cechy geometryczne przekroju

A =14,70 cm?, A, = 9,330 cm?
J=128,0cm*

W = 28,70 cm®

m = 11,50 kg/m

Stal: St3, fy =215 MPa, A, =84,0;

Nosnos¢ obliczeniowa przy Sciskaniu

Nrc = 316,1 kN (klasa: 1, v = 1,000)

* wyboczenie gietne wzgledem osi x-x

lex = 7,00 m, A =237,3, Ny =52,85kN, A= 1,15-pierw(Nge/Ne,) = 2,825 wg "b"
— ¢x=0,123

@x*Ngre = 38,74 kKN

* wyboczenie gietne wzgledem osi y-y

loy = 7,00 m, A, =237,3, Nyy=52,85kN, A, =1,15pierw(Ng/Ne,) = 2,825 wg "b"
— ¢y, =0,123

¢y'Nge = 38,74 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu

Mg = 7,269 KNm (klasa: 1, o, = 1,178)

« ustalenie wspoétczynnika zwichrzenia
element o przekroju rurowym — ¢, = 1,000

Obcigzenie elementu




N = 0,700 kN, M, = 5,800 kNm

Warunki nosnosci elementu
7 Ax=0,002; zatozono B, =1,0

8 N/ (@cNre) + By My / Mgy + A, = 0,018 + 0,798 + 0,002 = 0,818 < 1

(39) N/ ((Py'NRc) =0,018 < 1

b. Przekroj & 133/5.,6
M1 = 13,1 kNm

Rura okrag":a walcowana ¢$133,0/5,0 (wg PN-80/H-74219)

, 1350 ,

7 T

Cechy geometryczne przekroju

A =20,10 cm?, A, = 12,80 cm?
J=412,0 cm*

W = 62,00 cm®

m = 15,80 kg/m

Stal: St3, fq =215 MPa, A, = 84,0;
Nosnos¢ obliczeniowa przy Sciskaniu

Nrc = 432,2 kN (klasa: 1, v = 1,000)

* wyboczenie gietne wzgledem osi x-x

lex = 7,00 m, Ax=154,5, N x=170,1KN,
— ¢x=0,272

Ox'Nrc = 117,5 kKN

* wyboczenie gietne wzgledem osi y-y

ley = 7,00 m, A, =154,5, Ngy=170,1kN,
— ¢y, =0,272

¢y'Nrc = 117,5 kN

Nosno$¢ obliczeniowa przy zginaniu

Mg = 15,48 KkNm (klasa: 1, o, = 1,161)

« ustalenie wspoétczynnika zwichrzenia
element o przekroju rurowym — ¢ = 1,000

Obcigzenie elementu

I = 1,15-pierw(Ng/N,) = 1,840 wg "b"

Ay = 1,15-pierw(Nge/Ney) = 1,840 wg "b"
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N =1,000 kN, My = 13,10 kNm

Warunki nosnosci elementu

7 Ax=0,002; zatozono B, =1,0

8 N/ (9x'Ngre) + B My / Mge + A, = 0,009 + 0,846 + 0,002 = 0,857 < 1
@9) N/(pyNre)=0,009 < 1

c. Przekréj & 159/5,6
M1 = 20,3 kNm

Rura okrag";a walcowana ¢$159,0/5,6 (wg PN-80/H-74219)

v 1550 v
Cechy geometryczne przekroju
A =27,00 cm?, A, =17,18 cm?
J=795,0cm*
W =100,0 cm®
m = 21,20 kg/m

Stal: St3, fy =215 MPa, A, =84,0;

Nosnos¢ obliczeniowa przy $ciskaniu

Ngc = 580,5 kN (klasa: 1, v = 1,000)

* wyboczenie gietne wzgledem osi x-x

lex = 7,00 m, A =128,9, Ng,=3283kN, A =1,15-pierw(Ngc/Ne,) = 1,535 wg "b"
— ¢x = 0,369

¢x'Nre = 214,0 kN

* wyboczenie gietne wzgledem osi y-y 3

ley = 7,00 m, A, =128,9, Ng,=3283kN, A, =1,15-pierw(Ngs/N¢,) = 1,535 wg "b"
— ¢y, = 0,369

¢y'Nre = 214,0 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu

Mg = 24,92 kNm (klasa: 1, a, = 1,159)

* ustalenie wspotczynnika zwichrzenia
element o przekroju rurowym — @, = 1,000

Obciazenie elementu
N = 1,500 kN, M, = 20,30 kNm




Warunki nosnoséci elementu

s Ax=0,002; zatozono x=1,0

s8) N/ (pxNre) + BxMy/ Mgy + A= 0,007 + 0,815 + 0,002 =0,824 < 1
(39) N/ ((py'NRc) =0,007 < 1

5.3.4 Sprawdzenie statecznosci fundamentu stupa
Okreslenie ciezary fundamentu z gruntem i stupem:

- fundament  (1,5°x0,5 +0,5°x0,7) x 25 = 32,5kN
- grunt na fundamencie (1,5%-0,5%)%0,65x18 = 23,4 kN
- stup 1,5 kN
Razem G =57,4~58 kN x0,9=52,2 kN
Moment wywrotowy wynosi: My = (7+1,2)x 2,9 = 23,8 kNm

Moment utrzymujacy wynosi: My = 0,75 x G = 0,75%52,2 = 39,2 kNm

Mw < mxMy =0,9x39,2=352 kNm > My =23,8 kNm - warunek statecznosci na
obrot
jest spetniony

5.3.5 Sprawdzenie zamocowania stupa w fundamencie
Stup zamocowany jest do fundamentu srubami 4 x M20 w rozstawie 30 cm.

Wyznaczenie sity osiowej w kotwie fundamentowe;j:
N1 = Mw/(2x0,3) = 23,8/ (2x0,3) = 39,7 kN

Potrzebny przekréj kotwy wynosi: As > N1/fyy = 39,7/420 x10° = 0,95 x10* m* = 0,95
2

cm

Nalezy przyjgc prety @ 20 mm nagwintowane na koricu gwintem M20.

5.3.6 Sprawdzenie ugiecia stupa lampy
Ugiecie stupa obcigzonego poziomga sitg skupiong wynosi: f = P,xL% 3EJ
Przyjeto: P, =1,92 kN

L=70m

E = 205 x10° Pa

J=0,5(412,0 +795) =604 cm* - rura @ 133/5 i 159/5,5

f=PyxL% 3EJ = 1920 x6,85° / 3x 205%x10° x 604x10® = 0,166 m

26



8.3

6.85

5]

5.4. Wnioski z obliczen

Stup lampy oraz fundament w Wariancie 2 spetniajg warunki stanu granicznego
NosSNOSCi.

Ostatecznie przyjmuje sie przekroje stupa i wymiary fundamentu jak na szkicu w p-kcie
3.1

OBLICZENIA WYKONAL. :

mgr inz. Jozef Pasierbek
nr upr. 88/M/84
SLK/B 0/0270/01

OPRACOWAL :

Pracownia Architeliioniczna
Tomasz Due — architekt
Pewel Mala, ul Zpwiccka 166

34-38381 SWINNA
NIP 5532359112 )

//c/z<

Pewel Mata, WRZESIEN 2018
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Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 290 z pdzniejszymi zmianami)

INWESTYCJA: BUDOWA WYCIAGU NARCIARSKIEGO
WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA | URZADZENIAMI
BUDOWLANYMI, PRZY UL. MIKOtLAJA
REJA W SZCZECINKU.
ZAKRES OPRACOWANIA: PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ
POD KONTENERY ORAZ StUPA
STALOWEGO WRAZ Z
WYSIEGNIKIEM, PRZEZNACZONEGO
DO MONTAZU LAMP
OSWIETLENIOWYCH TYPU LED
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO :

V., VIII

ADRES INWESTYCJI: 78-400 SZCZECINEK,
UL. MIKOLAJA REJA,
DZIALKI NR 517/8, 513/28

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 321501_1, SZCZECINEK
OBREB EWIDENCYJNY : 0013, SZCZECINEK (M)
INWESTOR: MIASTO SZCZECINEK

AUTOR PROJEKTU: .
mgr inz. Jézef Pasierbek

nr upr. 88/M/84

SLK/B 0/0270/01
OPRACOWAL :
Pracownia Architektoniczna
Pracownia Architelioniczna inz. arch. To.ma§z Duc
Tomasz Duc — srchitekt Pewel Mala ul. zywiecka 166
Pewel Mala, ul Zywiccka 166 34-331 Swinna

84-3831 SWINNA

NIP 5532359112 /O
// <

<
SPRAWDZIL. :
Antoni Kruczynski
Unfbﬁf?m RRYCHONS Nr.ewid.upr. 132/9B-B 153/92B-B
e : 34-300 Zywiec, ul. Wspélna 21
Nr ewid.uvpr. 13
24-330 Zanwie

G, ul ‘;{-.:puiuei 21

§
§
_

Wykonalem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
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"[“:; INZYNIEROW

.

BUCOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyinym:

SLK-XHB-9EG-PHI *

Pan Jozef Kazimierz Pasierbek o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0270/01

adres zamieszkania ul. Tanskiego 9727, 43-382 Bielsko-Biafa

jest czfonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-19 roku przez:

Franciszak Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowaj 1zby Infyniendw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 20041 r. o podpisie elektronicanym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiscznym podpisem elektroniconym weryfikowanym prry pomocy wainego kwalifikpwanego certyfikaty sy
rivernowaine pod wigledem skutkdw prewnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnoracznymi.|

* Weryfikacjs poprawnasci canych w ninisjszym zafaizdczeniu moine sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjrego adaiadczenia ne
stronie Polskie] lzby InZynierow Budownictws wwe . piib.org.pl lub kontakbujgc sis z biurem wiasciwe] Okregowej lzoy Indynierow
Budownictwa.
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%n WCIEWODZKI
pdziat Fienvwinia. Froesliaencess Py S T N A g
Urbanistyki, Archilekiury —leleie-liedn, g 1003-03-07 sEnT
I Madzoru Budowlanega. -
BIZLSHO-BIALA
gl Bel=n 13

Mr awider: - B8 /2730

DECYZITA

Na Pﬁ;ﬂshﬁe g .Gurt 3 3§ b oust,? 3 bi §13,7Tst. 1oplet, 2 Rmdﬂm Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie semodzielnych funkeji
technicznych v budownictwie (Dz. U, nr 8, poz. 46, # dnia 7. IIL 1975 1) stwierdza sie, $e Obywatel __
.T&za.! dazimiers PASTEREEY - wumagister intynier budownictwa )

urodzony doia __1_Jlutego. 1953 r - Nybarzowicach

" - . Posiada

prrygolowanie zawodowe, upowaimiajace do wykonania sa mm fuskeji _PTO jgktant_n

w specjalnose] Loustruliey jne - budowlang j. . o
Obywatel _.__. _wmgr in®,Jézef Hazimierz Pasierbel :

jest upowatniony do -

= sporzadzania prnjak_tfi:m 1 zakrasie ,ru'mi‘i:;::af: T{,ﬂ'ﬂﬂtr‘h&l&c:yjnd—mdu*,flqn}ﬂ}r:!
oraz ionych budowli, ¥ wylgezeniem linil, wpmldw i stacji l:nmg_ﬁwc‘h,
driég oraz lotniskowreh drég startowych i manipulacyjnych, mostér,

Tudowli hydrotechniczanyoh i melioracii wodayeh,

- sporzadzanis v budownictwie osdb fizyoemycolh projeltéw w zalkresie
rozwiszar architektoniczoveh: - .
af budynisdie inwentarsikich i gospodarczyel, adaptacii projelidy

typowyeh i powbzrzeloych innyeli budynldr oras sporzgdzanis . plonby
fagospodorovania daiaill zwiciaonyell 2 realizacjs tyeh budrynkins,
B/ budewli nie bodzeyech budynizani, :

- W budovmictiria oshb Tizyozaich - do lierowaniz, nedzorowanic i
kKontrolowanico budowy, lkierowenin i hontrolavanis wiiwarmanis honsizul-
ey jnrych elementdy budorlenveh orez ocenianis i badanis stanw technioo.
viefo obleltdy budowlanycoch,

el TIT-BL Do0g

30



5L & 5 K A

OKRAREGOWA
Iz 8 &
Katowice; 25.05.2013,

CINZYRIERAW

BUDOWNICTWA

SLK/OKKIS22M3

POSTANOQWIENIE

WNa podstawie art. 113 §1 Kodeksu Postepowania Administracyjnege (Dz.U.2013.267 |t),
prostuje sig z urzedu oczywisty pomytke w decyzji znak B8/M/84 z dnia 7.03.1985r. o
stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pelnisnia funkeji projektanta w specjalnodci
konstrukcyjno-budowlane] mgr inz. Jozefa Kazimierza Pasierbka polegajgcy na opuszezeniu
stowa budynkdw” w pierwszym wersie ckreslajacym zakres uprawnien po slowach
Jmonstrukcyjno-budowlanych”,

Wers ten winien brzmied:
- sporzadzania projektow w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych budynkdw oraz
inmych budowdi, ...

UZASADNIENIE

Zakres uprawnien, zgodnie z powolana w decyzji podstaws prawna, zostal scisle okredlony
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Terenowsj | Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutega
1978, w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie. Pominigcie, w
okretlonym tam zakresie, stowa budynkdw™ pozbawia wydana decyzje sensu, a ponadto w
stosunku do obowigzujacege systemu prawnego jest niedepuszezaine.

Blad stanowi oczywista omylke, w zwigzku z czym korzysta sie z mozlwosc je] sprostowania
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Na postanowienie nimigisze sfluzy prawo skargi do Krajowei Komizli Kwalihacyinej za pasrednictwem
Okregowe) Komisi Kwalifkacymel SIONS.

PRIEWODNIUVCLACY
HOMISA (INE!

wﬁ 3 inkyrieniw Busiowmicty
e b i b —
] ink. Plotr SZATEOWSFI

Otrzymujg:
1. Jozef Pasierbek
43-362 Bielsko-Biala ul Tarskiego 527
2. OKE afa

40-026 KATOWICE ul. Pododma 4 el fax 32 2554552, 32 6080722 e-mall: biuro@slk.piib.org. pl wwwslk. piib.ong.pl
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s INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-U2K-91E-V4Y *

Pan Antoni Kruczyriski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0589/01
adres zamieszkania ul. Wspdlna 21, 34-330 Zywiec

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane -

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-08 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Siaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

J] wer ym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
W “ ine pod wzgled kutkow p ych dok . f iy
* Weryfikacje pop danych w niniej $wiad iu mozna sprawdzi¢ za 3 numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem w iwej Okreg: j Izby Inzy 6

Budownictwa.
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