SCHEMAT MONTAZOWY USYTUOWANIA PODPOR
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WYMAGANIA TECHNICZNE:
1. DOPUSZCZALNE PRZESUNIECIE OSI FUNDAMENTOW GLOWNYCH
PODPORY NAPEDOWEJ | ZWROTNEJ WYNOSI 1%
2. PRZED ZALOZENIEM | NAPIECIEM LINY FUNDAMENTY NALEZY ZASYPAC
DO WYSOKOSCI OKRESLONEJ W PROJEKCIE. ZASYP NALEZY ZAGESCIC DO POZIOMU Is=0,97
3. 08 WYCIAGU ORAZ POLOZENIE FUNDAMENTOW NALEZY WYTYCZYC GEODEZYJNIE.
PODPORY POSREDNIE PRZESUNIETE WZGLEDEM PODPORY NAPEDOWEJ O 25¢cm
4. W FUNDAMENTACH NALEZY OSADZIC SRUBY FUNDAMENTOWE, ELEMENTY KOTWIACE,
ORAZ ZGODNIE Z WYMAGANIAMI DOSTAWCY WYCIAGU OStONY KABLI ELEKTRYCZNYCH |
BEDNARKE UZIEMIENIA.
. BETON FUNDAMENTOW C30/37 (B37)
. STAL ZBROJENIOWA KLASY A-0, A-llI
. MATERIALY ATESTOWANE.
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Uwaga:

1. Wymiary rozpatrywac tgcznie z rysunkami architektonicznymi w przypadku
niezgodnosci nalezy wyjasnic z projektantami na budowie.

2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

3. Wymiary projektowanych elementdw nawigzac¢ do istniejgcej konstrukcji budynku.
4. W przypadku rozbieznosci ze stanem istniejgcym nalezy skonsultowaé sie z
projektantem konstrukcji.

5.Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang i
obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci przed przystgpieniem do robot
budowlanych nalezy wykonac zgodnie z wymogami art. 21A ust. 4 ustawy z 4 lipca
1994 Prawo Budowlane, opracowania wymagane rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie bezpieczenstw i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. Wszelkie materiaty powinny posiada¢ odpowiednie $wiadectwa i aprobaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie

7. Wymiary podano w centymetrach i w metrach

Beton B37 (C30/37)

Stal St0S-b
34GS

Otulina 50 mm

Klasa ekspozycji XF1

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE
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PROJEKT WYKONAWCZY . :
Miasto Szczecinek

BUDOWA WYCIAGU NARCIARSKIEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA ww.ﬁﬂjmmm%mx
TOWARZYSZACA | URZADZENIAMI BUDOWLANYMI
PRZY UL. MIKOLAJA REJA W SZCZECINKU

ul. Mikotaja Reja  78-400 Szczecinek
dziatki: 517/8 oraz 513/28

Jedn. Ewid.: 321501_1, Szczecinek
Obreb: 0013, Szczecinek (M)

Lokalizacja:

Skala:
1:25
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