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SPECYFIKACJA 
KONTENER I 

Wymiary kontenera: 6,05m x 2,44m x 3,00m 
 

1.0 KONSTRUKCJA 
1.1 WYMIARY ZEWNĘTRZNE 

WYMIARY ZEWNĘTRZNE RAMY: 
Długość:  = 6050mm  
Szerokość:  = 2440mm 
Wysokość:  = 3000mm  
WYMIARY WEWNĘTRZNE: 
Wysokość MIN: = 2500mm 
 

1.2 RAMA STALOWA 

MATERIAŁ: profile stalowe, zimnogięte, stal klasy S 235 JR  
- Klasa konstrukcji EXC2 wg PN EN 1090 - 1 
- Klasa złączy spawanych C wg PN EN ISO 5817. 
- Klasa  tolerancji „C” dla wymiarów liniowych  i kątowych 
- Klasa tolerancji „G” dla prostości, płaskości i równoległości wg PN EN ISO 13920 
RAMA STALOWA: 
-     spawana z profili zimnogiętych 
- 5 mm podłużnice górne i  dolne ramy kontenera 
- 5 mm słupki narożne 
- 3 mm poprzeczki dachowe i podłogowe 
- Dodatkowe wzmocnienia ramy: Rkw 60x3mm, Rura prostokątna 120x60mm 
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:  
- Czyszczenie strumieniowo - cierne Sa2,5 wg ISO 8501-1;  
- Kategoria korozyjności  C3 ,  
- Stopień przygotowania powierzchni do malowania P1 wg PN- EN ISO 1090-2 oraz ISO 8501-3 , 
MALOWANIE: 
-     konstrukcja zabezpieczona do klasy odporności ogniowej R30 
- farba ochronna pęczniejąca SIGMA Steelguard (lub równoważna)– grubość na poszczególnych 

profilach zgodnie z wytycznymi (tabela) producenta farby,  

- farba nawierzchniowa poliuretanowa o grubości 60-70m.  
KOLOR:  
-      szary  – RAL 7035   
WYPOSAŻENIE:  
- 4szt. otwory w ramie dachowej do podnoszenia kontenera 
- 4szt. kostki stalowe z otworami do montażu kontenera 
- odprowadzenie wody z dachu przez rurę umieszczoną w narożu kontenera 
 
 
 
 
 
 



  
 

 2 z 3       

1.3 PODŁOGA 
współczynnik przenikania ciepła – 0,29 W/m2K; 
poszycie dolne - 0,5mm, blacha stalowa ocynkowana 
konstrukcja - 5 mm, profile stalowe zimnogięte (WYSOKOŚĆ 140mm) 

 - 3 mm, poprzeczki z profili zimnogiętych (WYSOKOŚĆ 128mm) 
izolacja   - 120mm, wełna mineralna  λ=0,037 W/mK 
paraizolacja   - 0,2mm, folia polietylenowa 
poszycie górne  - 22mm, płyta wiórowa wodouodporniona  
wykończenie   - 2,0mm, wykładzina PCV np. “GRABO DIAMOND STANDART”,  

obiektowa, trudno zapalna (kolor – 474-4);  
listwy    - listwa wykończeniowa przypodłogowa, PCV (kolor – biały) 

 
1.4 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE (od zewnątrz do wewnątrz) 

współczynnik przenikania ciepła – 0,23 W/m2K; 
elewacja   - okładzina drewniana wg branży architektonicznej 
wypełnienie konstrukcji - 100mm, płyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanuratowym  

     PIR+; okładziny o jednakowym profilowaniu liniowym  z  
     blachy  stalowej o grubości 0,5mm ocynkowanej z powłoką  
     poliestrową; kolor grafit 7016 od zewnątrz i biały RAL 9002 
     od wewnątrz;  
     Rozprzestrzenianie ognia – NRO;  
     Odporność ogniowa – EI30 
   

1.5 DACH (od zewnątrz do wewnątrz) 

współczynnik przenikania ciepła – 0,16 W/m2K; 
ogólne   - jednospadowy o nachyleniu połaci ok. 1,0%.  
poszycie zewn.  - 0,6mm blacha stalowa profilowana T-55, ocynkowana  
    - membrana dachowa 
konstrukcja   - 5 mm, profile stalowe zimnogięte 
    - 3 mm, poprzeczki z profili zimnogiętych 
izolacja   - 80mm, wełna mineralna λ=0,037 W/mK 
paraizolacja   - 0,2mm, folia polietylenowa 
wypełnienie konstrukcji - 100mm, płyta warstwowa z rdzeniem  poliizocyjanuratowym 
     PIR+; okładziny o jednakowym profilowaniu profil A z blachy 
     stalowej o grubości 0,5mm ocynkowanej z powłoką poliestrową;  
     kolor grafit 7016 od zewnątrz i biały RAL 9002 od wewnątrz;  
attyka      - stalowa o wysokości 55cm, wg branży architektonicznej 
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1.6 DRZWI ZEWNĘTRZNE 
współczynnik przenikania ciepła – max. 1,5 W/m2K; 
Skrzydło  - 1 szt. 900mm x 2000mm, drzwi zewnętrzne, jednoskrzydłowe,  
  np. HORMANN D65-OD, stalowe, izolowane, kolor grafit 
  (RAL- 7016), 
okucia - zamek drzwiowy wpuszczany z dźwignią, z wkładką na klucz  
  i 3 kluczami, komplet klamek zaokrąglonych 
 - komplet zabezpieczeń przeciwwyważeniowych 
 - samozamykacz GEZE-2000, lub równoważny 
listwy - listwa wykończeniowa z tworzywa sztucznego – biała 
okapnik - 30mm, zewnętrzny okapnik nad drzwiami, blacha stalowa  
  powlekana 
 

1.7  OKNA 

współczynnik przenikania ciepła – max. 1,1 W/m2K; 
Okna Aluminiowe w kolorze grafitowym RAL 7016, trzyszybowe     

- 3 szt. jednopołaciowe 1000x2640mm FIX 
- 1 szt. przeszklenie o wymiarach 2000x2640mm, z drzwiami  
 dwuskrzydłowymi o wysokości 2000mm,  

listwy - listwa wykończeniowa wewnętrzna z tworzywa sztucznego 
okapnik   - 30mm, zewnętrzny okapnik nad oknem, blacha stalowa  

powlekana 
 

     
2.0  SPECYFIKACJA MECHANICZNA 

 
2.1 WENTYLACJA 
wentylacja - kratka wentylacyjna ścienna 140x140mm 
 

 
 

 Obiekty te posiadają klasę odporności pożarowej budynku "D", a materiały użyte do budowy 
posiadają klasyfikację ogniową NRO. 
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SPECYFIKACJA 
KONTENER II 

Wymiary kontenera: 6,05m x 2,44m x 3,00m 
 

 
1.0 KONSTRUKCJA 

1.1 WYMIARY ZEWNĘTRZNE 

WYMIARY ZEWNĘTRZNE RAMY: 
Długość:  = 6050mm  
Szerokość:  = 2440mm 
Wysokość:  = 3000mm  
WYMIARY WEWNĘTRZNE: 
Wysokość MIN: = 2500mm 
 

1.2 RAMA STALOWA 

MATERIAŁ: profile stalowe, zimnogięte, stal klasy S 235 JR  
- Klasa konstrukcji EXC2 wg PN EN 1090 - 1 
- Klasa złączy spawanych C wg PN EN ISO 5817. 
- Klasa  tolerancji „C” dla wymiarów liniowych  i kątowych 
- Klasa tolerancji „G” dla prostości, płaskości i równoległości wg PN EN ISO 13920 
RAMA STALOWA: 
-     spawana z profili zimnogiętych 
- 5 mm podłużnice górne i  dolne ramy kontenera 
- 5 mm słupki narożne 
- 3 mm poprzeczki dachowe i podłogowe 
- Dodatkowe wzmocnienia ramy: Rkw 60x3mm, Rura prostokątna 120x60mm 
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:  
- Czyszczenie strumieniowo - cierne Sa2,5 wg ISO 8501-1;  
- Kategoria korozyjności  C3 ,  
- Stopień przygotowania powierzchni do malowania P1 wg PN- EN ISO 1090-2 oraz ISO 8501-3 , 
MALOWANIE: 
-     konstrukcja zabezpieczona do klasy odporności ogniowej R30 
- farba ochronna pęczniejąca SIGMA Steelguard (lub równoważna)– grubość na poszczególnych 

wytycznymi (tabela) producenta farby,  

- farba nawierzchniowa poliuretanowa o grubości 60-70m.  
KOLOR:  
-      szary  – RAL 7035   
WYPOSAŻENIE:  
- 4szt. otwory w ramie dachowej do podnoszenia kontenera 
- 4szt. kostki stalowe z otworami do montażu kontenera 
- odprowadzenie wody z dachu przez rurę umieszczoną w narożu kontenera 
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1.3 PODŁOGA 
współczynnik przenikania ciepła – 0,29 W/m2K; 
poszycie dolne - 0,5mm, blacha stalowa ocynkowana 
konstrukcja - 5 mm, profile stalowe zimnogięte (WYSOKOŚĆ 140mm) 

 - 3 mm, poprzeczki z profili zimnogiętych (WYSOKOŚĆ 128mm) 
izolacja   - 120mm, wełna mineralna λ=0,037 W/mK 
paraizolacja   - 0,2mm, folia polietylenowa 
poszycie górne  - 22mm, płyta wiórowa wodouodporniona  
wykończenie   - 2,0mm, wykładzina PCV np. “GRABO DIAMOND STANDART”,  

obiektowa, trudno zapalna (kolor – 474-4);  
listwy    - listwa wykończeniowa przypodłogowa, PCV (kolor – biały) 

 
1.4 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE (od zewnątrz do wewnątrz) 

współczynnik przenikania ciepła – 0,23 W/m2K; 
elewacja   - okładzina drewniana wg branży architektonicznej 
wypełnienie konstrukcji - 100mm, płyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanuratowym  

     PIR+; okładziny o jednakowym profilowaniu liniowym  z  
     blachy  stalowej o grubości 0,5mm ocynkowanej z powłoką  
     poliestrową; kolor grafit 7016 od zewnątrz i biały RAL 9002 
     od wewnątrz;  
     Rozprzestrzenianie ognia – NRO;  
     Odporność ogniowa – EI30 
     

1.5 ŚCIANY DZIAŁOWE  (wewnętrzne) 

wykończenie   - 60mm, płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym PUR; 
     okładziny o jednakowym profilowaniu profil A z blachy stalowej o  
     grubości 0,5mm ocynkowanej z powłoką poliestrową; kolor  
     biały 9002 od zewnątrz i od wewnątrz; 
     Rozprzestrzenianie ognia – NRO;  
   

1.6 DACH (od zewnątrz do wewnątrz) 

współczynnik przenikania ciepła – 0,16 W/m2K; 
ogólne   - jednospadowy o nachyleniu połaci ok. 1,0%.  
poszycie zewn.  - 0,6mm blacha stalowa profilowana T-55, ocynkowana  
    - membrana dachowa 
konstrukcja   - 5 mm, profile stalowe zimnogięte 
    - 3 mm, poprzeczki z profili zimnogiętych 
izolacja   - 80mm, wełna mineralna λ=0,037 W/mK 
paraizolacja   - 0,2mm, folia polietylenowa 
wypełnienie konstrukcji - 100mm, płyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanuratowym  

     PIR+; okładziny o jednakowym profilowaniu liniowym  z  
     blachy  stalowej o grubości 0,5mm ocynkowanej z powłoką  
     poliestrową; kolor grafit 7016 od zewnątrz i biały RAL 9002 
     od wewnątrz;  
attyka      - stalowa o wysokości 55cm, wg branży architektonicznej 
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1.7 DRZWI ZEWNĘTRZNE 
współczynnik przenikania ciepła – max. 1,5 W/m2K; 
Skrzydło  - 3 szt. 900mm x 2000mm, drzwi zewnętrzne, jednoskrzydłowe,  
  np. HORMANN D65-OD, stalowe, izolowane, kolor grafit 
  (RAL- 7016), 
okucia - zamek drzwiowy wpuszczany z dźwignią, z wkładką na klucz  
  i 3 kluczami, komplet klamek zaokrąglonych 
 - komplet zabezpieczeń przeciwwyważeniowych 
 - samozamykacz GEZE-2000, lub równoważny 
listwy - listwa wykończeniowa z tworzywa sztucznego – biała 
okapnik - 30mm, zewnętrzny okapnik nad drzwiami, blacha stalowa  
  powlekana 
 

 

1.8  OKNA 
współczynnik przenikania ciepła – max. 1,1 W/m2K; 
Okna Aluminiowe w kolorze grafitowym RAL 7016, trzyszybowe     

- 1 szt. 2-skrzydłowe 1600x1350mm FIX/RU 
- 1 szt. 1200x900mm okno wydawcze z roletą zewnętrzną 
 z zamkiem baskwilowym 
- 1 szt. 565x535mm, uchylne 

listwy - listwa wykończeniowa wewnętrzna z tworzywa sztucznego 
okapnik   - 30mm, zewnętrzny okapnik nad oknem, blacha stalowa  

powlekana 
 

     
2.0  SPECYFIKACJA MECHANICZNA 

 
2.1 WENTYLACJA 
wentylacja - kratka wentylacyjna ścienna 140x140mm 

 
 

 

 Obiekty te posiadają klasę odporności pożarowej budynku "D", a materiały użyte do budowy 
posiadają klasyfikację ogniową NRO. 
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SPECYFIKACJA 
KONTENER III 

Wymiary: 8,10m x 2,80m x 3,00m 
 

 
1.0 KONSTRUKCJA 

1.1 WYMIARY ZEWNĘTRZNE 

WYMIARY ZEWNĘTRZNE RAMY: 
Długość:  = 8100mm  
Szerokość:  = 2800mm 
Wysokość:  = 3000mm  
WYMIARY WEWNĘTRZNE: 
Wysokość MIN: = 2500mm 
 

1.2 RAMA STALOWA 

MATERIAŁ: profile stalowe, zimnogięte, stal klasy S 235 JR  
- Klasa konstrukcji EXC2 wg PN EN 1090 - 1 
- Klasa złączy spawanych C wg PN EN ISO 5817. 
- Klasa  tolerancji „C” dla wymiarów liniowych  i kątowych 
- Klasa tolerancji „G” dla prostości, płaskości i równoległości wg PN EN ISO 13920 
RAMA STALOWA: 
-     spawana z profili zimnogiętych 
- 5 mm podłużnice górne i  dolne ramy kontenera 
- 5 mm słupki narożne 
- 3 mm poprzeczki dachowe i podłogowe 
- Dodatkowe wzmocnienia ramy: Rkw 60x3mm, Rura prostokątna 120x60mm 
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:  
- Czyszczenie strumieniowo - cierne Sa2,5 wg ISO 8501-1;  
- Kategoria korozyjności  C3 ,  
- Stopień przygotowania powierzchni do malowania P1 wg PN- EN ISO 1090-2 oraz ISO 8501-3 , 
MALOWANIE: 
-     konstrukcja zabezpieczona do klasy odporności ogniowej R30 
- farba ochronna pęczniejąca SIGMA Steelguard (lub równoważna)– grubość na poszczególnych 

profilach zgodnie z wytycznymi (tabela) producenta farby,  

- farba nawierzchniowa poliuretanowa o grubości 60-70m.  
KOLOR:  
-      szary  – RAL 7035   
WYPOSAŻENIE:  
- 4szt. otwory w ramie dachowej do podnoszenia kontenera 
- 4szt. kostki stalowe z otworami do montażu kontenera’ 
- Odprowadzenie wody z dachu przez rurę umieszczoną w narożu kontenera 
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1.3 PODŁOGA 
współczynnik przenikania ciepła – 0,29 W/m2K; 
poszycie dolne - 0,5mm, blacha stalowa ocynkowana 
konstrukcja - 5 mm, profile stalowe zimnogięte (WYSOKOŚĆ 140mm) 

 - 3 mm, poprzeczki z profili zimnogiętych (WYSOKOŚĆ 128mm) 
izolacja   - 120mm, wełna mineralna  λ=0,037 W/mK 
paraizolacja   - 0,2mm, folia polietylenowa 
poszycie górne  - 22mm, płyta wiórowa wodouodporniona  
wykończenie   - 2,0mm, wykładzina PCV np. “GRABO DIAMOND STANDART”,  

obiektowa, trudno zapalna (kolor – 474-4);  
listwy    - listwa wykończeniowa przypodłogowa, PCV (kolor – biały) 

 
1.4 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE (od zewnątrz do wewnątrz) 

współczynnik przenikania ciepła – 0,23 W/m2K; 
elewacja   - okładzina drewniana wg branży architektonicznej 
wypełnienie konstrukcji - 100mm, płyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanuratowym  

     PIR+; okładziny o jednakowym profilowaniu liniowym  z  
     blachy  stalowej o grubości 0,5mm ocynkowanej z powłoką  
     poliestrową; kolor grafit 7016 od zewnątrz i biały RAL 9002 
     od wewnątrz;  
     Rozprzestrzenianie ognia – NRO;  
     Odporność ogniowa – EI30 
     

1.5 ŚCIANY DZIAŁOWE  (wewnętrzne) 

wykończenie   - 60mm, płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym PUR; 
     okładziny o jednakowym profilowaniu profil A z blachy stalowej o  
     grubości 0,5mm ocynkowanej z powłoką poliestrową; kolor  
     biały 9010 od zewnątrz i od wewnątrz; 
     Rozprzestrzenianie ognia – NRO;  
   

1.6 DACH (od zewnątrz do wewnątrz) 

współczynnik przenikania ciepła – 0,16 W/m2K; 
ogólne   - jednospadowy o nachyleniu połaci ok. 1,0%.  
poszycie zewn.  - 0,6mm blacha stalowa profilowana T-55, ocynkowana  
    - membrana dachowa 
konstrukcja   - 5 mm, profile stalowe zimnogięte 
    - 4 mm, poprzeczki z profili zimnogiętych 
izolacja   - 80mm, wełna mineralna λ=0,037 W/mK 
paraizolacja   - 0,2mm, folia polietylenowa 
wypełnienie konstrukcji - 100mm, płyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanuratowym  

     PIR+; okładziny o jednakowym profilowaniu liniowym  z  
     blachy  stalowej o grubości 0,5mm ocynkowanej z powłoką  
     poliestrową; kolor grafit 7016 od zewnątrz i biały RAL 9002 
     od wewnątrz;  
attyka      - stalowa o wysokości 55cm, wg branży architektonicznej 
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1.7 DRZWI ZEWNĘTRZNE 
współczynnik przenikania ciepła – max. 1,5 W/m2K; 
Skrzydło  - 5 szt. 900mm x 2000mm, drzwi zewnętrzne, jednoskrzydłowe,  
  np. HORMANN D65-OD, stalowe, izolowane, kolor grafit 
  (RAL- 7016), 
okucia - zamek drzwiowy wpuszczany z dźwignią, z wkładką na klucz  
  i 3 kluczami, komplet klamek zaokrąglonych 
 - komplet zabezpieczeń przeciwwyważeniowych 
 - samozamykacz GEZE-2000, lub równoważny 
listwy - listwa wykończeniowa z tworzywa sztucznego – biała 
okapnik - 30mm, zewnętrzny okapnik nad drzwiami, blacha stalowa  
  powlekana 
 

1.8 DRZWI WEWNĘTRZNE 

skrzydło -   4 szt. 800mm x 2000mm, drewniane, płytowe  białe (kratka  
     wentylacyjna 400mm x 100mm, w dolnej części drzwi)  
 

1.9  OKNA 
współczynnik przenikania ciepła – max. 1,1 W/m2K; 
Okna PCV w kolorze grafitowym, trzyszybowe     

- 4 szt. 1-skrzydłowe 565x535mm uchylne 
listwy - listwa wykończeniowa wewnętrzna z tworzywa sztucznego 
okapnik   - 30mm, zewnętrzny okapnik nad oknem, blacha stalowa  

powlekana 
 

     
2.0  SPECYFIKACJA MECHANICZNA 

 
2.1 WENTYLACJA 
wentylacja - wentylator wyciągowy ścienny o wydajności min.100m3/h  
 - kratka wentylacyjna ścienna 140x140mm 
 - kratki 400x100mm w drzwiach wewnętrznych pomieszczeń  
  sanitarnych 
 
 

 Obiekty te posiadają klasę odporności pożarowej budynku "D", a materiały użyte do budowy 
posiadają klasyfikację ogniową NRO. 
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SPECYFIKACJA 
KONTENER IV (2 szt.) 

Wymiary kontenera: 2,20m x 2,44m x 3,00m 
 

 
1.0 KONSTRUKCJA 

1.1 WYMIARY ZEWNĘTRZNE 

WYMIARY ZEWNĘTRZNE RAMY: 
Długość:  = 2200mm 
Szerokość:  = 2440mm 
Wysokość:  = 3000mm  
WYMIARY WEWNĘTRZNE: 
Wysokość MIN: = 2500mm 
 

1.2 RAMA STALOWA 

MATERIAŁ: profile stalowe, zimnogięte, stal klasy S 235 JR  
- Klasa konstrukcji EXC2 wg PN EN 1090 - 1 
- Klasa złączy spawanych C wg PN EN ISO 5817. 
- Klasa  tolerancji „C” dla wymiarów liniowych  i kątowych 
- Klasa tolerancji „G” dla prostości, płaskości i równoległości wg PN EN ISO 13920 
RAMA STALOWA: 
-     spawana z profili zimnogiętych 
- 5 mm podłużnice górne i  dolne ramy kontenera 
- 5 mm słupki narożne 
- 3 mm poprzeczki dachowe i podłogowe 
- Dodatkowe wzmocnienia ramy: Rkw 60x3mm,  
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:  
- Czyszczenie strumieniowo - cierne Sa2,5 wg ISO 8501-1;  
- Kategoria korozyjności  C3 ,  
- Stopień przygotowania powierzchni do malowania P1 wg PN- EN ISO 1090-2 oraz ISO 8501-3 , 
MALOWANIE: 
-     konstrukcja zabezpieczona do klasy odporności ogniowej R30 
- farba ochronna pęczniejąca SIGMA Steelguard (lub równoważna)– grubość na poszczególnych 

wytycznymi (tabela) producenta farby,  

- farba nawierzchniowa poliuretanowa o grubości 60-70m.  
KOLOR:  
-      szary  – RAL 7035   
WYPOSAŻENIE:  
- 4szt. otwory w ramie dachowej do podnoszenia kontenera 
- 4szt. kostki stalowe z otworami do montażu kontenera 
- Odprowadzenie wody z dachu przez rury umieszczone w narożach kontenera 
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1.3 PODŁOGA 
współczynnik przenikania ciepła – 0,29 W/m2K; 
poszycie dolne - 0,5mm, blacha stalowa ocynkowana 
konstrukcja - 5 mm, profile stalowe zimnogięte (WYSOKOŚĆ 140mm) 

 - 3 mm, poprzeczki z profili zimnogiętych (WYSOKOŚĆ 128mm) 
izolacja   - 120mm, wełna mineralna λ=0,037 W/mK 
paraizolacja   - 0,2mm, folia polietylenowa 
poszycie górne  - 22mm, płyta wiórowa wodouodporniona  
wykończenie   - 2,0mm, wykładzina PCV np. “GRABO DIAMOND STANDART”,  

obiektowa, trudno zapalna (kolor – 474-4);  
listwy    - listwa wykończeniowa przypodłogowa, PCV (kolor – biały) 

 
1.4 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE (od zewnątrz do wewnątrz) 

współczynnik przenikania ciepła – 0,23 W/m2K; 
elewacja   - okładzina drewniana wg branży architektonicznej 
wypełnienie konstrukcji - 100mm, płyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanuratowym  

     PIR+; okładziny o jednakowym profilowaniu liniowym  z  
     blachy  stalowej o grubości 0,5mm ocynkowanej z powłoką  
     poliestrową; kolor grafit 7016 od zewnątrz i biały RAL 9002 
     od wewnątrz;  
     Rozprzestrzenianie ognia – NRO;  
     Odporność ogniowa – EI30 
   

1.5 DACH (od zewnątrz do wewnątrz) 

współczynnik przenikania ciepła – 0,16 W/m2K; 
ogólne   - dwuspadowy o nachyleniu połaci ok. 1,0%.  
poszycie zewn.  - 0,6mm blacha stalowa profilowana T-55, ocynkowana  
    - membrana dachowa 
konstrukcja   - 5 mm, profile stalowe zimnogięte 
    - 3 mm, poprzeczki z profili zimnogiętych 
izolacja   - 80mm, wełna mineralna λ=0,037 W/mK 
paraizolacja   - 0,2mm, folia polietylenowa 
wypełnienie konstrukcji - 100mm, płyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanuratowym  

     PIR+; okładziny o jednakowym profilowaniu liniowym  z  
     blachy  stalowej o grubości 0,5mm ocynkowanej z powłoką  
     poliestrową; kolor grafit 7016 od zewnątrz i biały RAL 9002 
     od wewnątrz;  
attyka      - stalowa o wysokości 55cm, wg branży architektonicznej 
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1.6 DRZWI ZEWNĘTRZNE 
współczynnik przenikania ciepła – max. 1,5 W/m2K; 
Skrzydło  - 1 szt. 900mm x 2000mm, drzwi zewnętrzne, jednoskrzydłowe,  
  np. HORMANN D65-OD, stalowe, izolowane, kolor grafit 
  (RAL- 7016), 
okucia - zamek drzwiowy wpuszczany z dźwignią, z wkładką na klucz  
  i 3 kluczami, komplet klamek zaokrąglonych 
 - komplet zabezpieczeń przeciwwyważeniowych 
 - samozamykacz GEZE-2000, lub równoważny 
listwy - listwa wykończeniowa z tworzywa sztucznego – biała 
okapnik - 30mm, zewnętrzny okapnik nad drzwiami, blacha stalowa  
  powlekana 
 

1.7  OKNA 
współczynnik przenikania ciepła – max. 1,1 W/m2K; 
Okna Aluminiowe w kolorze grafitowym, trzyszybowe     

- 2 szt. 2-skrzydłowe 1700x1135mm R + RU 
listwy - listwa wykończeniowa wewnętrzna z tworzywa sztucznego 
okapnik   - 30mm, zewnętrzny okapnik nad oknem, blacha stalowa  

powlekana 

 
     

2.0  SPECYFIKACJA MECHANICZNA 
 
2.1 WENTYLACJA 
wentylacja - kratka wentylacyjna ścienna 140x140mm 
 

 
 

 Obiekty te posiadają klasę odporności pożarowej budynku "D", a materiały użyte do budowy 
posiadają klasyfikację ogniową NRO. 
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8   |   I ZOPAN EL   |   k a t a l o g  t ech n i cz n y  PŁYTY WARSTWOWE

IzoGold PIR/ PIR+
Ścienna płyta warstwowa z rdzeniem 
poliizocyjanurowym - ukryte mocowanie wkrętów.

Do zastosowania jako materiał na ściany zewnętrzne i wewnętrzne obiektów przemysłowych: budynków produkcyjnych, obiektów ma-
gazynowych, pawilonów handlowych, centrów handlowych, obiektów przemysłu rolniczego. Przewidziane do stosowania w układzie 
pionowym i poziomym.

Rdzeń PIR/ PIR+ -  ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej o współczynniku przewodnictwa ciepła λ = 0,022 W/ m* K, o podwyższonych 
parametrach ogniowych.

Okładziny z blach stalowych zabezpieczanych antykorozyjnie w zależności od przewidywanego zastosowania.

Płyty są produkowane zgodnie z normą PN-EN 14509:2013 i posiadają oznakowanie znakiem  

Właściwości mechaniczne

grubość  60 80 100 120

szerokość modularna [mm] 1080 lub 1000*

szerokość całkowita [mm] szerokość modularna +18 mm

długość [mm] 2000 -  16000* *

masa 0,5/ 0,4 [kg/ m2] 10,0 10,8 11,6 12,4

masa 0,5/ 0,5 [kg/ m2] 10,9 11,7 12,5 13,3

Izolacyjność

U PIR/ PIR+ [W/ m2K] 0,42 0,29 0,22 0,19

Ogień

odporność PIR - EI 15

odporność PIR+ - EI 15

reakcja na ogień PIR/ PIR+ B-s2, d0

rozprzestrzenianie ognia NRO

Akustyka

współ czynnik izolacyjności:

R
w
 [dB] 26

R
A1

 [dB] 23

R
A2

 [dB] 21

współ czynnik pochłaniania α
w

0,15

Szczelność

Przepuszczalność powietrza : parcie   n = 0,7578, C = 0,0335

Przepuszczalność powietrza : ssanie    n = 0,7778, C = 0,0115

Opór na zacinający deszcz Klasa A -  całkowita szczelność przy 1200 Pa 

*     szerokość modularna dostępna na indywidaulane zamówienie
* *  długość maksymalna uzależniona od koloru płyty -  patrz dział „porady w zakresie doboru kolorów”

  Profilowane okładziny o wyjątkowej estetyce powierzchni.

  Ukryty łącznik mocujący nadający elewacji jednolity wygląd.

  Duże promienie gięcia zapewniające trwałość powłok ochronnych okładzin.

  Podwójny zamek łączący płyty gwarantujący najlepsze właściwości ogniowe.

  Wyprofilowane krawędzie ułatwiające montaż oraz odpowiednią izolacyjność cieplną.

  Ciągła uszczelka poliuretanowa utrzymującą właściwą izolacyjność cieplną i szczelność 

styku – aplikowana w trakcie produkcji.

  Taśma zabezpieczająca przed dyfuzją i infiltracją wody.

  Rdzeń ze sztywnej, bezfreonowej , samogasnącej pianki PIR/ PIR+ o bardzo dobrych 

właściwościach termoizolacyjnych.

  Element mocujący L-02 zapewniający rozdział obciążeń.
















