50,

2000
2000

1700

, ||Bl|

2500
2300
2300

1072

200

9 AN
, C

2500
2000

2300

il

N
-
J -

L E D L E D N —1 L E D L E D ?\Ff)syvt,aﬁ:;ealfszi::iED 200W 4000K WAGA : 27.92 KG - 4 SZT /\ D ETAL ||A||

Dopuszczalna powierzchnia opraw = 0.60 m2

 — — — | . . _ _ _ __ __ _ Nalezystosowalelementy wymienionew /
dokumentacji projektowej instalacji eklektycznej.
[
‘C%, k) ) M?cowanikc opraw oj\yietle_niow?/ch do wysiegnika L E D L E D L E D |— E D Oprawy oswietleniowe
[ nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu TYP : Lampa uliczna LED 200W 4000K WAGA : 27.92 KG - 4 SZT
b = £ 00 1 producenta. 2OOW 200W 200W 2OOW Dopuszczalna powierzchnia opraw = 0.60 m2

1 | 1
ICEN 2N Nt s ooy ot vrione 6.98 kg 698ky |“——" 6.98 kg 698kg * | oo s

dokumentacji projektowej instalacji eklektycznej.
Mocowanie opraw o$wietleniowych do wysiegnika

AN ) nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcja montazu
N Zcbprka - Klasa stali S235. sr[)oliny wykonaé mctodq MIG 131, producenta.
AN spoiny C.ZOIOWC I'Omm W czgsciowym przetopie po calym Wysiggnik szer.2m wykonany z profila kwadratowego
obwodzie laczenia rury. - - - - - - - - - — - - — — 7 T50x60x3mm. @sa%li@%f — — — =
Wysiggnik polaczy¢ z rurg zeberkami o wymiarach jak %
na rysunku. Grubosci zeberek Smm (S235). Wysiegnik, stup )
oraz zeberka zespawane na warsztacie, spoiny wykonaé N Zeberka 5 mm - Klasa stali S235. spoiny wykona¢ metoda MIG 131,
metoda MIG 131, spoiny czolowe w czg$ciowym przetopie. ) - - spoiny czotowe 10mm w czg$ciowym przetopie po catym
Calo$¢ po spawaniu ocynkowac ogniowo. L Q — )ﬂ il @ O ! obwodzie tgczenia rury.
=~ — —_— e e e e e e e = = =
- - - — - — — — — — — — — . . = T = 1 () Q:ﬁ _ b 1 Wysiegnik polaczy¢ z rurg zeberkami o wymiarach jak
RU RA STALOWA 88 9 X 6 M M o~ na rysunku. Grubosci zeberek Smm (S235). Wysiegnik, stup
’ 8 6 oraz zeberka zespawane na warsztacie, spoiny wykonaé
Sthup stalowy ocynkowany o przekroju okraglym, sktadajacy si¢ z rur o I metodg MIG 131, spoiny czotowe w czgsciowym przetopie.
wymiarach 159.5x 6mm, 133.5x 6mm,88.9x6mm. wysokos¢ 7m (Patrz T 89 () Calo$¢ po spawaniu ocynkowac ogniowo.
rysunki konstrukeji). Klasa stali $235. spoiny wykona¢ metoda MIG 131, . e~
spoiny czotowe 10mm w czeSciowym przetopie po catym obwodzie
taczenia rury. Cato$¢ ocynkowana ogniowo. RU RA STALOWA 88 9 X 6 M M
. ’
"B" Stup stalowy ocynkowany o przekroju okragtym.
. ) — p y Yy y p ) agtym,
RZUT SKALA 1 . 1 O DETAL — — (=) sktadajacy si¢ z rur o wymiarach 159.5x 6mm, 133.5x
. o~ - o 6mm,88.9x6mm. wysokos¢ 7m (Patrz rysunki konstrukcji).
— Klasa stali S235. spoiny wykona¢ metoda MIG 131, spoiny
~_ czolowe 10mm w czgsciowym przetopie po catym
~ obwodzie taczenia rury. Catos¢ ocynkowana ogniowo.
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E — a1 L= RURA STALOWA 133,5 X 6 MM
b= = . I L 5@@ Stup  stalowy ocynkowany_ 0 przekroju okraglym,
~ = o~ skfadajacy si¢ z rur o wymiarach 159.5x 6mm, 133.5x

E 500

ol

1 @@ neosn o T 6mm,88.9x6mm. wysokos¢ 7m (Patrz rysunki konstrukcji).

L qL D ETAL C Klasa stali S235. spoiny wykona¢ metoda MIG 131, spoiny
- czolowe 10mm w czesciowym przetopie po catym

S obwodzie tgczenia rury. Cato$¢ ocynkowana ogniowo.

N o DA | = T K RURA STALOWA 159,5 X 6 MM
. . . A\
E&me(gsl;;’?;ﬁﬁ?gpazg;g;zg;gfét; 1;13);“1“ (- (- Stup stalowy ocynkowany o przekroju okragtym,
C 1 ¢ oovnkow S i : ’ L o~ skfadajacy si¢ z rur o wymiarach 159.5x 6mm, 133.5x
-A10SC beynkowana ognowo-. 6mm,88.9x6mm. wysoko$¢ 7m (Patrz rysunki konstrukcji).
= T T - Klasa stali S235. spoiny wykona¢ metoda MIG 131, spoiny
SRUBA M24 (- ~— czotowe 10mm_ W czg$ciowym przetopie po calym
$mbyM24{—klasa—wytpzyma¥eéciémb 98 — — — — — L o ©7 S e — g = g obwodzie faczenia rury. Cato$¢ ocynkowana ogniowo.
Podstawa stupa o wymiarach 50x50x0.16cm | N O [ —
Klasa stali (S235) - ocynkowana ogniowo. ~~ _  _~ — | — O
npn

PODSTAWA StUPA 500X500X16 MM _ o DETAL "B" - POLACZENIE

Materac sktadany RM415 wymiary: ér. zew. 45, $r. wew. 15, wys.200cm, o~ ,
RURY STALOWE 3™ | wypelnienie: pianka poiuretanowa o gestoéci 25kg/m3 - grubosé 10cm, 160 WEWNETRZNE StUPOW

' (- materiat zew. tkanina PCV 680g/m2 zgrzewana wysokimi czestotliwosciami,

159.5 X6 MM D zapinany: oczka, moldingi lub paski. TULEJ KI 77 X 20 M M
133.5 X 6MM Firma Marabut oferuje wykonanie materacy dowolnego rozmiaru i grubosci, S
88.9 X6 MM istnieje mozliwo$¢ wykonania nadruku bezposrednio na materacu i wykorzystaniu

go jako znakomity no$nik reklamy. RU RA STALOWA 1 59’5 X 6 M M
L 2000 L - - - . -
1 1 - Drzwiczki stupowe dostepng jedynie przy pomocy narzgdzi specjalnych.

~ Montaz dzwiczek na Srubach imbusowych gwintowanych do rury stalowej
"\ ZASTRZAL Z BLACHY STALOWEJ 5 MM

rysunki konstrukcji). Klasa stali S235. spoiny wykona¢ metoda MIG 131, P R E KROJ 1
spoiny czotowe 10mm w czgsciowym przetopie po catym obwodzie =
nean <\/
DETAL"'D" <=
I e S

Taczenia rury. Cato$¢ ocynkowana ogniowo.

" RURA STALOWA 133,5 X 6 MM

Sruby M24 (klasa wytrzymatosci $rub 9.8) 7RD RﬁAﬁS TA*L(SWA*’I §9T5 S< 6 M M

Stup stalowy ocynkowany o przekroju okragtym, sktadajacy si¢ z rur o
wymiarach 159.5x 6mm, 133.5x 6mm,88.9x6mm. wysokos¢ 7m (Patrz

" DETAL "B" - POLACZENIE WEWNETRZNE SEUPOW
b TULEJKI 7.7 X 20 MM
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PODSTAWA StUPA 12MM
Podstawa stupa o wymiarach 50x50x0.16cm
Klasi stali (SZCLS) - oicynkﬂvanaiogniiovvo.i

" FUNDAMENT ZELBETOWY
| 50X120 CM
E - PRET ZEBROWANY & 24 MM

Stup stalowy ocynkowany o przekroju okragtym, sktadajacy si¢ z rur o /
wymiarach 159.5x 6mm, 133.5x 6mm,88.9x6mm. wysoko$¢ 7m (Patrz \

rysunki konstrukcji). Klasa stali S235. spoiny wykona¢ metoda MIG 131,
spoiny czotowe 10mm w czeSciowym przetopie po catym obwodzie

taczenia rury. Cato$¢ ocynkowana ogniowo. /
B s X

'RURA STALOWA 159,5 X 6 MM N

INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | URZADZENIAMI

KQN%
W/na\z\lny@ (RE500: F’f%& PROJEKT : BUDOWA WYCIAGU NARCIARSKIEGO WRAZ Z

BUDOWLANYMI, PRZY UL. MIKOLAJA REJA W SZCZECINKU.

/\\\ I W)\ ZAKRES OPRACOWANIA : PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ POD KONTENERY ORAZ

g CRAAT YA A ANZL IR TN/ "RINZ 1 NEL N 1A N SEUPA STALOWEGO WRAZ Z WYSIEGNIKIEM, PRZEZNACZONEGO DO MONTAZU LAMP
= MATERAC CYLINDRYCZNY / OSLONOWY g \__| oswierLenowver Tveu Lep,
MARABUT RM41 5 . o 7 e / o e INWESTOR : MIASTO SZCZECINEK
' S / \ .
Materac sktadany RM415 wymiary: $r. zew. 45, $r. wew. 15, wys.200cm, / ya s / / J <« RYSUNEK: RYSUNKI ZBIORCZE StUP./FUND.
wypenienie: pianka poliuretanowa o gestosci 25kg/m3 - grubo$é 10cm, 7 Zhrojertie stopy fdndamelfow ?‘_‘4 AUTOR : BRANZA : KONSTRUKCJA
i i imi wosciami S eyGwant 0)6 mpr kgt k(zyjowo; : ETAP : PROJ WYKONAWCZY
materiat zew. tkanina PCV 680g/m2 zgrzewana wysokimi czestotliwosciami, Vs y sy A-1 (3550 /BESO0S mgr inz. Jézef Pasierbek :
apinany: oczka. moldingi lub paski. nr upr. 88/M/84 JEDN.EWID. : 321501_1, SZCZECINEK
; zapinany: oczka, moldingi lub paski o N yayZya ~ &*\* SLK/B 0/0270/01 .
P RZE KROJ 1 _1 Firma Marabut oferuje wykonanie materacy dowolnego rozmiaru i grubosci, . s . / OBREB EWID. : 0013, SZCZECINEK (M)
istnieje mozliwo$é wykonania nadruku bezposrednio na materacu i wykorzystaniu / / KAT.OBIEKTU BUD. : Vil
0 jako znakomity nosnik reklamy. . ADRES INWESTYCJI :
9ol z o : y OPRACOWAL : 78-400 SZCZECINEK
Pracownia Architektoniczna UL. MIKOtAJA REJA
inz. arch. Tomasz Duc DZIALKINR 517/8, 513/28
- —— — — — * - 7_7 T 7'7 - — — — Pewel Mala ul. zywiecka 166 SKALA:1:20/1:10
B DRZWICZKI MONTAZOWE - MONTAZ PRZEWODOW ELEKTRYCZNYCH 100X150MM 34-331 Swinna — -
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