OZNACZENIA

@ numer podpory oo bateria dwukrgZzkowa wsporcza

@ stagja nepgdowa o bateria dwukrazkowa wsporcza z krgzkiem dociskowym
9 stagia zwrotna 52 pateria dwukrgzkowa gniotgca z krgzkiem dociskowym

. o 0O pateria dwukrazkowa gniotgca
h wysokos¢ pofoZenia liny na podporze

o kgty zalamania liny na podporze
No, Nn naciski na baterie - tok obciazony i niebcigZony

QQOQ pateria czterokraZzkowa gniotgca
oooo bateria czterokrgZzkowa wsporcza

No= 253 daN No= 109 daN
Nn= 213 daN Nn= 91daN
No= -7 daN h=4,0 m h=3,5m
No= 51 daN Nn= -87 daN a= [ 12,15° | 3,67° o= | 3677 ] 0.00
No= 26 daN
Nn= -43 daN h=4,0m folie]
Nn= -28 daN . . OO
h=4,0m o= | 6,40° | 12,15 tm%vq
h=3,5m
o=| 2.43° | 6.40° qo jel[®)
0,00° | 2,43°
Uwaga:
\@%I \Omu@r bﬂ%f -1 1. Wymiary rozpatrywa¢ fgcznie z rysunkami
architektonicznymi w przypadku niezgodnos$ci nalezy
hw%vr e wyjasnié z projektantami na budowie.
hW%N E ITs) 2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie.
i e 3. Wymiary projektowanych elementéw nawigzaé do
\ \ < L istniejgcej konstrukcji budynku.
= v 4. W przypadku rozbieznosci ze stanem istniejgcym
nalezy skonsultowaé¢ sie z projektantem konstrukciji.

5.Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie

S ze sztukq budowlang i obowigzujgcymi przepisami, a w
nm h szczegdlnosci przed przystqpieniem do robét budowlanych
© © nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami art. 21A ust. 4
50m 1 40m 37m 23m ustawy z 4 lipca 1994 Prawo Budowlane, opracowania
wymagane rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 w sprawie bezpieczeristw i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.
Obm\m\a_m\w\m@\\ﬂm SQ\Q\&.QQ 6. Wszelkie materiaty powinny posiada¢ odpowiednie
—— Swiadectwa i aprobaty dopuszczajgce do stosowania w
Wyszczegdinienie wartosc budownictwie
< , . 7. Wymiary podano w metrach.
Dlugosc trasy w poziomie 150m
Dlugosc trasy po stoku 150,86m
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