obrzeze betonowe 6x20 c¢cm

przestrzen wentylowana min. 5 ¢m

bloczek betonowy M6 38x25 c¢m

przestrzen wentylowana min. 5 ¢cm

obrzeze betonowe 6x20

cm

| / pojemni

ROZMIESZCZENIE TERENOW UTWARDZONYCH

k na odpady state 1000l

7 tworzywa sz{ucznego

[ ]Kunec

[ ]KOSTKA BRUKOWA BETONOWA

obrzeze betonowe 6x20 cm

| podwyzszenie nawierzchni z klinca
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beton B15(C12/15) (spoiny wypetnic piaskiem) beton B15(C12/15) kliniec famany frakcja 0-8 mm 5 cm
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 4 cm kliniec famany frakcja 0—31,5mm stabilizowany 25 om
kliniec famany frakcja 0-31,5mm stablizowany 25 em B (cement lub wapno) Rm=2,5 MPa
spowern xswfmz@o Aw\msmi lub_wapno) _ ulepszone podfoze 7 klifica tamanego frakcja 0-61,5mm |25 cm
ulepszone podfaze z klinca famaneqo frakeja 0-61,5mm 15 cm -
! grunt rodzimy —
grunt rodzimy
okfadzina drewniana
w|w wykfadzina podfogowa PCV | 0,2 cm
L _ _|pfyta widrowa 2,2 cm B
konstrukejo stolowg - plyta warstwowa To oai
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zjozd Q@mWOmo.soj p do_uzytku obrzeze betonowe 6x20 cm welna mineralna 12,0 cm
rzez 0SO niepeinasprawne
bloczek betonowy M6 38x25 cm P y mep P drzwi stalowe .
blacha stalowa profilowana 0,55 mm
przestrzen werltylowana min. 5 cm przestrzen wentylowana min. 5 cm
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O NN kostka bruk bet bexf b _
ostka brukowa betonowa bezfazowa wibroprasowana szara 6 cm beton B37(C30/37) | I bloczek betonowy M6 38x25 cm | I
(spoiny wypelnic piaskiem) P
: - 1,03
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 4 cm - 1,08 ~———. . SIS S+ SIES
kliniec tamany frakcja 0—31,5mm stabilizowany spoiwem 95 em stopa zelbetowa
spoiwem Rm=1,5MPa (cement Iub wapno) beton B37(C30/37)
ulepszone podfoze 7z kliica famanego frakcja 0—-61,5mm 15 ¢m beton podkfadowy beton podkfadowy
grunt rodzimy _ beton B15(C12/15) beton B15(C12/15)
UWAGA
. wszelkie wymiary sprawdzié na budowie i dopasowaé do stanu istniejgcego (rzeczywistych wymiaréw kontnerow)
. poziom *0,00 = 138,83 m.n.p.m. — poziom wykonczone] posadzki konteneréow
. wykonywanie fundamendw nalezy rozpoczqt niezwfocznie po wykonaniu wykopow aby nie dopusci¢ do nadmiernego odprezenia gruntdéw oraz ich ewentualnego uplastycznienia pod wptywem wdéd opadowych 5.2 0. 0.
. wymagana grubosc konstrukcji nawierzchni oraz ulepszonego podfoza ze wzgledu na mrozoodpornosc wynosi 48cm — warunek spetniony w projekcie
e minimalna wysokosé przestrzeni wentylowane] pod kontenerami wynosi 5cm 43-200 PSZCZYNA, ul. SZYMANOWSKIEGO 23 wr
. poszczegdlne warstwy podbudowy uktada¢ w jednej grubosci by po zageszczeniu uzyskac wymagane spadki tel.: (32) 210-48-57, 603-658-300 www.kmrarchitekci.pl
. pofozenie kolejnych warstw moze nastgpowaé po odbiorze poprzednie]j Wx>_y> ] ] Rys. nr
. zageszczenie nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami poprzecznymi do gornej krawedzi 1:25, 1:500 PRZEKROJE TERENOW UTWARDZONYCH z
. w miejscach niedostgpnych dla walcéw dogeszczaé ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi
oo - ~ PN : ) h _ BUDOWA WYCIAGU NARCIARSKIEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
. krawezniki osadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy powierzchniowe odprowadzenie wdd opadowych z terenu utwardzonego TEMAT | URZADZENIAMI BUDOWLANYMI, PRZY UL. MIKOLAJA REJA W SZCZECINKU
W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowiqzujq: Miasto Szczecinek
P ! ‘ J um ) 192419 v ) ) R INWESTOR | 75400 Szczecinek, Plac Wolnosci 13
. warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano—montazowych — normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
. instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane] ADRES ul.Mikotaja Reja, dziatki nr 517/8, 513/28
. warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatow budowlano—instalacyjnych BUDOWY 78-400 Szczecinek; jedn. ewid. Szczecinek, obreb 0013 Szczecinek
o o . . o . . . o . IMIE | NAZWISKO [ UPRAWNIENIA | PODPIS
Przed przystqpieniem do robdt wykonawca powinien zapozna¢ sie z catfosciqg dokumentacji projektowej. Roboty budowlano—instalacyjne muszqg by¢ prowadzone z réwnolegtq koordynacjq miedzybranzowq. PROJEKTANT Kacper CHOLEWA 02/SLOKK/2017/11




