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ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA RE - RN 2x12 IP30 400/230V 50Hz
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OCHRONA DODATKOWA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM
NAPIECIE ZASILAJACE 3PNE 230/400V 50Hz
INSTALACJE WYROWNAWCZE ORAZ UZIEMIENIE ZGODNE Z PN
IINSTALACJE KLADZIONE NA KONSTRUKCJI SCIAN | SUFITU W KORYTACH KABLOWYCH Z PCV
PRZEWODY UKLADAC ROWNOLEGLE | PROSTOPADLE DO KRAWEDZI SUFITOGW, SCIAN | PODLOGI
INSTALACJE OSWIETLENIA WYKONAC PRZEWODAMI TYPU YDYzo 3x1,5mm2
INSTALACJE GNIAZD 230V WYKONAC PRZEWODAMI TYPU YDYzo 3x2,5mm2
PRZEWODY W PODWGJNEJ IZOLACJI NA NAPIECIE 450/750V
WYSOKOSE MONTAZU GNIAZD WTYKOWYCH 300mm OD PODLOGI JEZELI NIE SA OPISANE INACZEJ
WYSOKOSE MONTAZU LACZNIKOW OSWIETLENIA 1400mm OD PODLOGI JEZELI NIE SA OPISANE INACZEY
POZIOM NATEZENIA OSWIETLENIA ZGODNY Z NORMA PN—EN 12464—1, Em=300Ix
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