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DANE MATERIALOWE :

K\asq beiOnL.JZ C 30/37 (1?37) — tawy oraz stopy fundamentowe PROJEKT : BUDOWA WYClAGU NARCIARSKIEGO WRAZ Z
Drepolcaynik ekspozyeii- XC2, XFTXAT INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA, | URZADZENIAMI
Klasa stali: A-1IIN ( RB500; BP500SP) - zbrojenie gléwne BUDOWLANYMI, PRZY UL. MIKOLAJA REJA W SZCZECINKU.

Klasa stali: A-IlIN ( RB500; BP500SP) — strzemiona, zbrojenie rozdzielcze
Klasa Stali : S235 - konstrukcja lampy oswietleniowej

PN-90/B-03200
STREFA ODDZIALYWAR KLIMATYCZNYCH ORAZ KATEGORIA ZAKRES OPRACOWANIA : PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ POD KONTENERY ORAZ

GEOTECHNICZNA : SLUPA STALOWEGO WRAZ Z WYSIEGNIKIEM, PRZEZNACZONEGO DO MONTAZU LAMP
Obiekt zlokalizowany jest w nastepujgcych strefach oddziatywan klimatycznych : OSWIETLENIOWYCH TYPU LED.

- Obcigzenie $niegiem - |l strefa / PN-80/B-02010/Az1 INWESTOR : MIASTO SZCZECINEK
- Obcigzenie wiatrem - |l strefa / PN-B-02011:1977/Az1-2009

- Kategoria geotechniczna - | strefa przemarzania gruntu=0.8 M ponizej poziomu RYSU N EK: RZUT STO PY FU N FAM ENTOWEJ

terenu. Projektowany obiekt zostat zaliczony do | kategorii geotechnicznej.
Blacha, stup oraz zeberka zespawane na warsztacie, spoiny wykona¢ metodg MIG AUTOR : BRANZA : KONSTRUKCJA

POLACZENIA SPAWANE :
131, spoiny czotowe w czesciowym przetopie. Po wykonaniu elementéw ETAP : PROJ WYKONAWCZY

mgr inz. Jozef Pasierbek

warsztatowych, spoin, stup nalezy ocynkowac ogniowo (na zewnatrz i wewnatrz)

zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 1461:2000 w celu trwatego zabezpieczenia nr upr. 88/M/84 JEDN.EWID. : 321501_1, SZCZECINEK
przed korozjg polakierowaé¢ na kolor RAL7016. SLK/B 0/0270/01 OBREB EWID. : 0013, SZCZECINEK (M)
KONSERWACJA :
Stup wykona¢ z wysokogatunkowej stali (S235). Po wykonaniu elementéw KAT.OBIEKTU BUD. : V,VIII
warsztatowych, spoin, stup nalezy ocynkowac ogniowo (na zewnatrz i wewnatrz) .
zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 1461:2000 w celu trwatego zabezpieczenia OPRACOWAL : /;EE(I)E()S;?Z\/ZEES&L%& '
przed korozjg polakierowa¢ na kolor RAL7016. fundamenty zaizolowa¢ powtokowymi Pracownia Architektoniczna UL. MIKOLAJA REJA
masami bitumicznymi. inz. arch. Tomasz Duc DZIALKI NR 517/8, 513/28
U‘:VAGJ\_’ . . o ‘ ‘ v L - Pewel Mala ul.riywiecka 166 SKALA:1:20/1:10
" projoktantam; na budowie, " aledy wjzénic 2 34-331 Swinna
2. Wymiary sprawdzé na budowi. DATA : 12.2018
3. Wymiary proj 5 é do istniej ji
4. Wszelki budowl lezy wykonywa zgodnie ze sztuk i iazujacymi isami, a w .
ezegdinotel przeod 2ystapieniom do robt budowlanye ‘naqleiy wykona zgodnie  art. 218Aust.4us|aawyz4 SPRAWDZIL - NRRYS.:
lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.22000 r. Nr 10 poz. 1126 z pézniejszymi zmianami i
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu Antoni Kruczynski
6. Wesalln materily powinny posiadat odpowisdie éwisdsctwa i sprobaty jaca do - Nr.ewid.upr. 132/9B-B153/92B-B 1
. udownicte. o owaé na budovie, 34-300 Zywiec, ul. Wspélna 21

8. Grunty nasypowe zagesci¢ do poziomu ID=0.97
9. W trakcie wykopow zweryfikowa rzeczywista no$nos¢ gruntow.




