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AIIIN (RB500W)

Fundamenty zaprojektowano w postaci bloków betonowych o wymiarach
rzutu 50x50 cm i wysokości 80 cm. Zbrojenie pionowe z prętów  12 mm
co ok. 20 cm, strzemiona  8 mm co ok. 25 cm. Beton fundamentu C30/37
(B37), stal zbrojeniowa AIIIN (RB500W).
Bloki fundamentowe posadowić na warstwie chudego betonu o gr. 5 cm.
Poziom posadowienia fundamentów wg rysunków konstrukcyjnych z
fundamentami pod kontenery. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni
betonowych powłokami bitumicznymi np. masą asfaltową-kauczukową.
Na wykonanych fundamentach ułożyć bloczki betonowe, na których
bezpośrednio opierać się będą kontenery. Poziomowanie bloczków
betonowych przy użyciu zaprawy cementowej. Wszystkie roboty
fundamentowe wykonywać w suchych wykopach. Zagęszczenie gruntu
pod fundamenty do wskaźnika IS = 0,97.

RYSUNEK: FUNDAMENTY POD KONTENERY
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ZAKRES OPRACOWANIA : PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ POD KONTENERY ORAZ SŁUPA STALOWEGO

WRAZ Z WYSIĘGNIKIEM, PRZEZNACZONEGO DO MONTAŻU LAMP OŚWIETLENIOWYCH TYPU LED. TYPU LED.

PROJEKT : BUDOWA WYCIĄGU NARCIARSKIEGO WRAZ Z

INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I URZĄDZENIAMI

BUDOWLANYMI, PRZY UL. MIKOŁAJA REJA W SZCZECINKU.
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