ZALACZNIKI



SPECYFIKACIJA

KONTENER |
Wymiary kontenera: 6,05m x 2,44m x 3,00m

1.0 KONSTRUKCIA

1.1 WYMIARY ZEWNETRZNE
WYMIARY ZEWNETRZNE RAMY:

Dtugosc: =6050mm
Szerokosc: =2440mm
Wysokos¢: =3000mm
WYMIARY WEWNETRZNE:
Wysokos¢ MIN: =2500mm
1.2 RAMA STALOWA

MATERIAt: profile stalowe, zimnogiete, stal klasy S 235 JR

Klasa konstrukcji EXC2 wg PN EN 1090 - 1

Klasa ztgczy spawanych C wg PN EN ISO 5817.

Klasa tolerancji,,C” dla wymiarow liniowych i kqtowych

Klasa tolerancji ,,G” dla prostosci, ptaskosci i rownolegtosci wg PN EN I1SO 13920

RAMA STALOWA:

- spawana z profili zimnogietych

- 5 mm podtuznice gorne i dolne ramy kontenera

- 5 mm stupki narozne

- 3 mm poprzeczki dachowe i podtogowe

- Dodatkowe wzmocnienia ramy: Rkw 60x3mm, Rura prostokqtna 120x60mm

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:

- Czyszczenie strumieniowo - cierne Sa2,5 wg I1SO 8501-1;

- Kategoria korozyjnosci C3,

- Stopien przygotowania powierzchni do malowania P1 wg PN- EN ISO 1090-2 oraz I1SO 8501-3,

MALOWANIE:

- konstrukcja zabezpieczona do klasy odpornosci ogniowej R30

- farba ochronna peczniejgca SIGMA Steelguard (lub rownowazna)— grubosc¢ na poszczegdlnych
profilach zgodnie z wytycznymi (tabela) producenta farby,

- farba nawierzchniowa poliuretanowa o grubosci 60-70um.

KOLOR:
- szary —RAL 7035
WYPOSAZENIE:

- 4szt. otwory w ramie dachowej do podnoszenia kontenera
- 4szt. kostki stalowe z otworami do montazu kontenera
- odprowadzenie wody z dachu przez rure umieszczong w narozu kontenera
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1.3 PODtOGA

wspofczynnik przenikania ciepta — 0,29 W/m2K;

poszycie dolne -
konstrukcja -

izolacja -
paraizolacja -
poszycie gorne -
wykonczenie -

listwy -

0,5mm, blacha stalowa ocynkowana

5 mm, profile stalowe zimnogiete (WYSOKOSC 140mm)

3 mm, poprzeczki z profili zimnogietych (WYSOKOSC 128mm)
120mm, wetna mineralna A=0,037 W/mK

0,2mm, folia polietylenowa

22mm, ptyta widrowa wodouodporniona

2,0mm, wyktadzina PCV np. “GRABO DIAMOND STANDART”,
obiektowa, trudno zapalna (kolor — 474-4);

listwa wykonczeniowa przypodfogowa, PCV (kolor — biaty)

1.4 SCIANY ZEWNETRZNE (od zewnqtrz do wewngtrz)
wspofczynnik przenikania ciepta — 0,23 W/m2K;

elewacja -
wypetnienie konstrukcji -

oktadzina drewniana wg branzy architektonicznej

100mm, ptyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanuratowym
PIR+; oktadziny o jednakowym profilowaniu liniowym z
blachy stalowej o grubosci 0,5mm ocynkowanej z powtokg
poliestrowgq; kolor grafit 7016 od zewngtrz i biaty RAL 9002
od wewnqtrz;

Rozprzestrzenianie ognia — NRO;

Odpornosc¢ ogniowa — EI30

1.5 DACH (od zewngtrz do wewngtrz)
wspofczynnik przenikania ciepta — 0,16 W/m2K;

ogolne -
poszycie zewn. -

konstrukcja -
izolacja -

paraizolacja -
wypetnienie konstrukcji -

attyka -

jednospadowy o nachyleniu potaci ok. 1,0%.

0,6mm blacha stalowa profilowana T-55, ocynkowana
membrana dachowa

5 mm, profile stalowe zimnogiete

3 mm, poprzeczki z profili zimnogietych

80mm, wetna mineralna A=0,037 W/mK

0,2mm, folia polietylenowa

100mm, ptyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanuratowym
PIR+; oktadziny o jednakowym profilowaniu profil A z blachy
stalowej o grubosci 0,5mm ocynkowanej z powtokg poliestrowg;
kolor grafit 7016 od zewngtrz i biaty RAL 9002 od wewnqtrz;
stalowa o wysokosci 55cm, wg branzy architektonicznej
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1.6 DRZWI ZEWNETRZNE
wspofczynnik przenikania ciepta — max. 1,5 W/m2K;
Skrzydto - 1 szt. 900mm x 2000mm, drzwi zewnetrzne, jednoskrzydtowe,
np. HORMANN D65-0D, stalowe, izolowane, kolor grafit
(RAL- 7016),
okucia - zamek drzwiowy wpuszczany z dzwigniq, z wktadkq na klucz
i 3 kluczami, komplet klamek zaokrgglonych
- komplet zabezpieczen przeciwwywazeniowych
- samozamykacz GEZE-2000, lub réownowazny

listwy - listwa wykonczeniowa z tworzywa sztucznego — biata

okapnik - 30mm, zewnetrzny okapnik nad drzwiami, blacha stalowa
powlekana

1.7 OKNA

wspofczynnik przenikania ciepta — max. 1,1 W/m2K;
Okna Aluminiowe w kolorze grafitowym RAL 7016, trzyszybowe
- 3 szt. jednopotaciowe 1000x2640mm FIX
- 1 szt. przeszklenie o wymiarach 2000x2640mm, z drzwiami
dwuskrzydfowymi o wysokosci 2000mm,

listwy - listwa wykoriczeniowa wewnetrzna z tworzywa sztucznego
okapnik - 30mm, zewnetrzny okapnik nad oknem, blacha stalowa
powlekana

2.0 SPECYFIKACIA MECHANICZNA

2.1 WENTYLACJA

wentylacja - kratka wentylacyjna scienna 140x140mm

Obiekty te posiadajqg klase odpornosci pozarowej budynku "D", a materiaty uzyte do budowy
posiadajq klasyfikacje ogniowg NRO.
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SPECYFIKACIJA

KONTENER II
Wymiary kontenera: 6,05m x 2,44m x 3,00m

1.0 KONSTRUKCIA

1.1 WYMIARY ZEWNETRZNE
WYMIARY ZEWNETRZNE RAMY:

Dtugosc: =6050mm
Szerokosc: =2440mm
Wysokos¢: =3000mm
WYMIARY WEWNETRZNE:
Wysokos¢ MIN: =2500mm
1.2 RAMA STALOWA

MATERIAt: profile stalowe, zimnogiete, stal klasy S 235 JR

- Klasa konstrukcji EXC2 wg PN EN 1090 - 1

- Klasa ztgczy spawanych C wg PN EN ISO 5817.

- Klasa tolerancji,C” dla wymiardw liniowych i kqgtowych

- Klasa tolerancji ,,G” dla prostosci, ptaskosci i rownolegtfosci wg PN EN 1SO 13920

RAMA STALOWA:

- spawana z profili zimnogietych

- 5mm podtuznice gorne i dolne ramy kontenera

- 5mm stupki narozne

- 3 mm poprzeczki dachowe i podtogowe

- Dodatkowe wzmocnienia ramy: Rkw 60x3mm, Rura prostokqtna 120x60mm

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:

- Czyszczenie strumieniowo - cierne Sa2,5 wg I1SO 8501-1;

- Kategoria korozyjnosci C3,

- Stopien przygotowania powierzchni do malowania P1 wg PN- EN ISO 1090-2 oraz I1SO 8501-3,

MALOWANIE:

- konstrukcja zabezpieczona do klasy odpornosci ogniowej R30

- farba ochronna peczniejgca SIGMA Steelguard (lub rownowazna)— grubosc¢ na poszczegdlnych
wytycznymi (tabela) producenta farby,

- farba nawierzchniowa poliuretanowa o grubosci 60-70um.

KOLOR:
- szary —RAL 7035
WYPOSAZENIE:

- 4szt. otwory w ramie dachowej do podnoszenia kontenera
- 4szt. kostki stalowe z otworami do montazu kontenera
- odprowadzenie wody z dachu przez rure umieszczong w narozu kontenera
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1.3 PODtOGA

wspofczynnik przenikania ciepta — 0,29 W/m2K;

poszycie dolne -
konstrukcja -

izolacja -
paraizolacja -
poszycie gorne -
wykonczenie -

listwy -

0,5mm, blacha stalowa ocynkowana

5 mm, profile stalowe zimnogiete (WYSOKOSC 140mm)

3 mm, poprzeczki z profili zimnogietych (WYSOKOSC 128mm)
120mm, wetna mineralna A=0,037 W/mK

0,2mm, folia polietylenowa

22mm, ptyta widrowa wodouodporniona

2,0mm, wyktadzina PCV np. “GRABO DIAMOND STANDART”,
obiektowa, trudno zapalna (kolor — 474-4);

listwa wykonczeniowa przypodfogowa, PCV (kolor — biaty)

1.4 SCIANY ZEWNETRZNE (od zewnqtrz do wewngtrz)
wspofczynnik przenikania ciepta — 0,23 W/m2K;

elewacja -
wypetnienie konstrukcji -

oktadzina drewniana wg branzy architektonicznej

100mm, ptyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanuratowym
PIR+; oktadziny o jednakowym profilowaniu liniowym z
blachy stalowej o grubosci 0,5mm ocynkowanej z powtokq
poliestrowq; kolor grafit 7016 od zewngtrz i biaty RAL 9002
od wewngtrz;

Rozprzestrzenianie ognia — NRO;

Odpornosc¢ ogniowa — EI30

1.5 SCIANY DZIALtOWE (wewnetrzne)

wykonczenie -

60mm, ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym PUR;
oktadziny o jednakowym profilowaniu profil A z blachy stalowej o
grubosci 0,5mm ocynkowanej z powtokq poliestrowg; kolor

biaty 9002 od zewnqtrz i od wewnqtrz;

Rozprzestrzenianie ognia — NRO;

1.6 DACH (od zewngtrz do wewnqtrz)
wspofczynnik przenikania ciepta — 0,16 W/m2K;

ogolne -
poszycie zewn. -

konstrukcja -
izolacja -

paraizolacja -
wypetnienie konstrukcji -

attyka -

jednospadowy o nachyleniu potaci ok. 1,0%.

0,6mm blacha stalowa profilowana T-55, ocynkowana
membrana dachowa

5 mm, profile stalowe zimnogiete

3 mm, poprzeczki z profili zimnogietych

80mm, wetna mineralna A=0,037 W/mK

0,2mm, folia polietylenowa

100mm, ptyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanuratowym
PIR+; oktadziny o jednakowym profilowaniu liniowym z
blachy stalowej o grubosci 0,5mm ocynkowanej z powtokg
poliestrowgq; kolor grafit 7016 od zewngtrz i biaty RAL 9002
od wewnqtrz;

stalowa o wysokosci 55cm, wg branzy architektonicznej
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1.7 DRZWI ZEWNETRZNE
wspofczynnik przenikania ciepta — max. 1,5 W/m2K;
Skrzydto - 3 szt. 900mm x 2000mm, drzwi zewnetrzne, jednoskrzydfowe,
np. HORMANN D65-0D, stalowe, izolowane, kolor grafit
(RAL- 7016),
okucia - zamek drzwiowy wpuszczany z dzwigniq, z wktadkg na klucz
i 3 kluczami, komplet klamek zaokrgglonych
- komplet zabezpieczen przeciwwywazeniowych
- samozamykacz GEZE-2000, lub rownowazny

listwy - listwa wykoniczeniowa z tworzywa sztucznego — biata

okapnik - 30mm, zewnetrzny okapnik nad drzwiami, blacha stalowa
powlekana

1.8 OKNA

wspofczynnik przenikania ciepta — max. 1,1 W/m2K;
Okna Aluminiowe w kolorze grafitowym RAL 7016, trzyszybowe
- 1 szt. 2-skrzydtowe 1600x1350mm FIX/RU
- 1 szt. 1200x900mm okno wydawcze z roletq zewnetrzng
z zamkiem baskwilowym
- 1 szt. 565x535mm, uchylne

listwy - listwa wykoriczeniowa wewnetrzna z tworzywa sztucznego
okapnik - 30mm, zewnetrzny okapnik nad oknem, blacha stalowa
powlekana

2.0 SPECYFIKACIA MECHANICZNA

2.1 WENTYLACJA

wentylacja - kratka wentylacyjna scienna 140x140mm

Obiekty te posiadajq klase odpornosci pozarowej budynku "D", a materiaty uzyte do budowy
posiadajq klasyfikacje ogniowg NRO.
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SPECYFIKACIJA

KONTENER Il
Wymiary: 8,10m x 2,80m x 3,00m

1.0 KONSTRUKCIA

1.1 WYMIARY ZEWNETRZNE
WYMIARY ZEWNETRZNE RAMY:

Dtugosc: =8100mm
Szerokosc: =2800mm
Wysokos¢: =3000mm
WYMIARY WEWNETRZNE:
Wysokos¢ MIN: =2500mm
1.2 RAMA STALOWA

MATERIAt: profile stalowe, zimnogiete, stal klasy S 235 JR

- Klasa konstrukcji EXC2 wg PN EN 1090 - 1

- Klasa ztgczy spawanych C wg PN EN ISO 5817.

- Klasa tolerancji,C” dla wymiardw liniowych i kqgtowych

- Klasa tolerancji ,,G” dla prostosci, ptaskosci i rownolegtfosci wg PN EN I1SO 13920

RAMA STALOWA:

- spawana z profili zimnogietych

- 5mm podtuznice gorne i dolne ramy kontenera

- 5mm stupki narozne

- 3 mm poprzeczki dachowe i podtogowe

- Dodatkowe wzmocnienia ramy: Rkw 60x3mm, Rura prostokqtna 120x60mm

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:

- Czyszczenie strumieniowo - cierne Sa2,5 wg I1SO 8501-1;

- Kategoria korozyjnosci C3,

- Stopien przygotowania powierzchni do malowania P1 wg PN- EN ISO 1090-2 oraz I1SO 8501-3,

MALOWANIE:

- konstrukcja zabezpieczona do klasy odpornosci ogniowej R30

- farba ochronna peczniejgca SIGMA Steelguard (lub rownowazna)— grubosc¢ na poszczegdlnych
profilach zgodnie z wytycznymi (tabela) producenta farby,

- farba nawierzchniowa poliuretanowa o grubosci 60-70um.

KOLOR:
- szary —RAL 7035
WYPOSAZENIE:

- 4szt. otwory w ramie dachowej do podnoszenia kontenera
- 4szt. kostki stalowe z otworami do montazu kontenera’
- Odprowadzenie wody z dachu przez rure umieszczong w narozu kontenera
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1.3 PODtOGA

wspofczynnik przenikania ciepta — 0,29 W/m2K;

poszycie dolne -
konstrukcja -

izolacja -
paraizolacja -
poszycie gorne -
wykonczenie -

listwy -

0,5mm, blacha stalowa ocynkowana

5 mm, profile stalowe zimnogiete (WYSOKOSC 140mm)

3 mm, poprzeczki z profili zimnogietych (WYSOKOSC 128mm)
120mm, wetna mineralna A=0,037 W/mK

0,2mm, folia polietylenowa

22mm, ptyta widrowa wodouodporniona

2,0mm, wyktadzina PCV np. “GRABO DIAMOND STANDART”,
obiektowa, trudno zapalna (kolor — 474-4);

listwa wykonczeniowa przypodfogowa, PCV (kolor — biaty)

1.4 SCIANY ZEWNETRZNE (od zewnqtrz do wewngtrz)
wspofczynnik przenikania ciepta — 0,23 W/m2K;

elewacja -
wypetnienie konstrukcji -

oktadzina drewniana wg branzy architektonicznej

100mm, ptyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanuratowym
PIR+; oktadziny o jednakowym profilowaniu liniowym z
blachy stalowej o grubosci 0,5mm ocynkowanej z powtokg
poliestrowgq; kolor grafit 7016 od zewngtrz i biaty RAL 9002
od wewnqtrz;

Rozprzestrzenianie ognia — NRO;

Odpornosc¢ ogniowa — EI30

1.5 SCIANY DZIAtOWE (wewnetrzne)

wykonczenie -

60mm, ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym PUR;
oktadziny o jednakowym profilowaniu profil A z blachy stalowej o
grubosci 0,5mm ocynkowanej z powtokq poliestrowg; kolor

biaty 9010 od zewngqtrz i od wewngqtrz;

Rozprzestrzenianie ognia — NRO;

1.6 DACH (od zewngtrz do wewnqtrz)
wspofczynnik przenikania ciepta — 0,16 W/m2K;

ogolne -
poszycie zewn. -

konstrukcja -
izolacja -

paraizolacja -
wypetnienie konstrukcji -

attyka -

jednospadowy o nachyleniu potaci ok. 1,0%.

0,6mm blacha stalowa profilowana T-55, ocynkowana
membrana dachowa

5 mm, profile stalowe zimnogiete

4 mm, poprzeczki z profili zimnogietych

80mm, wetna mineralna A=0,037 W/mK

0,2mm, folia polietylenowa

100mm, ptyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanuratowym
PIR+; oktadziny o jednakowym profilowaniu liniowym z
blachy stalowej o grubosci 0,5mm ocynkowanej z powtokg
poliestrowgq; kolor grafit 7016 od zewngtrz i biaty RAL 9002
od wewnqtrz;

stalowa o wysokosci 55cm, wg branzy architektonicznej
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1.7 DRZWI ZEWNETRZNE
wspofczynnik przenikania ciepta — max. 1,5 W/m2K;
Skrzydto - 5 szt. 900mm x 2000mm, drzwi zewnetrzne, jednoskrzydfowe,
np. HORMANN D65-0D, stalowe, izolowane, kolor grafit
(RAL- 7016),
okucia - zamek drzwiowy wpuszczany z dzwigniq, z wktadkq na klucz
i 3 kluczami, komplet klamek zaokrgglonych
- komplet zabezpieczen przeciwwywazeniowych
- samozamykacz GEZE-2000, lub réownowazny

listwy - listwa wykonczeniowa z tworzywa sztucznego — biata
okapnik - 30mm, zewnetrzny okapnik nad drzwiami, blacha stalowa
powlekana

1.8 DRZWI WEWNETRZNE
skrzydto - 4 szt. 800mm x 2000mm, drewniane, ptytowe biate (kratka
wentylacyjna 400mm x 100mm, w dolnej czesci drzwi)

1.9 OKNA
wspofczynnik przenikania ciepta — max. 1,1 W/m2K;
Okna PCV w kolorze grafitowym, trzyszybowe
- 4 szt. 1-skrzydtowe 565x535mm uchylne

listwy - listwa wykoriczeniowa wewnetrzna z tworzywa sztucznego
okapnik - 30mm, zewnetrzny okapnik nad oknem, blacha stalowa
powlekana

2.0 SPECYFIKACIA MECHANICZNA

2.1 WENTYLACJIA
wentylacja - wentylator wyciggowy scienny o wydajnosci min.100m3/h
- kratka wentylacyjna scienna 140x140mm
- kratki 400x100mm w drzwiach wewnetrznych pomieszczen
sanitarnych

Obiekty te posiadajq klase odpornosci pozarowej budynku "D", a materiaty uzyte do budowy
posiadajq klasyfikacje ogniowg NRO.
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SPECYFIKACIJA

KONTENER IV (2 szt.)
Wymiary kontenera: 2,20m x 2,44m x 3,00m

1.0 KONSTRUKCIA

1.1 WYMIARY ZEWNETRZNE
WYMIARY ZEWNETRZNE RAMY:

Dtugosc: =2200mm
Szerokosc: =2440mm
Wysokos¢: =3000mm
WYMIARY WEWNETRZNE:
Wysokos¢ MIN: =2500mm
1.2 RAMA STALOWA

MATERIAt: profile stalowe, zimnogiete, stal klasy S 235 JR

- Klasa konstrukcji EXC2 wg PN EN 1090 - 1

- Klasa ztgczy spawanych C wg PN EN ISO 5817.

- Klasa tolerancji,C” dla wymiardw liniowych i kqgtowych

- Klasa tolerancji ,,G” dla prostosci, ptaskosci i rownolegtfosci wg PN EN 1SO 13920

RAMA STALOWA:

- spawana z profili zimnogietych

- 5mm podtuznice gorne i dolne ramy kontenera

- 5mm stupki narozne

- 3 mm poprzeczki dachowe i podtogowe

- Dodatkowe wzmocnienia ramy: Rkw 60x3mm,

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:

- Czyszczenie strumieniowo - cierne Sa2,5 wg I1SO 8501-1;

- Kategoria korozyjnosci C3,

- Stopien przygotowania powierzchni do malowania P1 wg PN- EN ISO 1090-2 oraz I1SO 8501-3,

MALOWANIE:

- konstrukcja zabezpieczona do klasy odpornosci ogniowej R30

- farba ochronna peczniejgca SIGMA Steelguard (lub rownowazna)— grubosc¢ na poszczegdlnych
wytycznymi (tabela) producenta farby,

- farba nawierzchniowa poliuretanowa o grubosci 60-70um.

KOLOR:
- szary —RAL 7035
WYPOSAZENIE:

- 4szt. otwory w ramie dachowej do podnoszenia kontenera
- 4szt. kostki stalowe z otworami do montazu kontenera
- Odprowadzenie wody z dachu przez rury umieszczone w narozach kontenera
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1.3 PODtOGA

wspofczynnik przenikania ciepta — 0,29 W/m2K;

poszycie dolne -
konstrukcja -

izolacja -
paraizolacja -
poszycie gorne -
wykonczenie -

listwy -

0,5mm, blacha stalowa ocynkowana

5 mm, profile stalowe zimnogiete (WYSOKOSC 140mm)

3 mm, poprzeczki z profili zimnogietych (WYSOKOSC 128mm)
120mm, wetna mineralna A=0,037 W/mK

0,2mm, folia polietylenowa

22mm, ptyta widrowa wodouodporniona

2,0mm, wyktadzina PCV np. “GRABO DIAMOND STANDART”,
obiektowa, trudno zapalna (kolor — 474-4);

listwa wykonczeniowa przypodfogowa, PCV (kolor — biaty)

1.4 SCIANY ZEWNETRZNE (od zewnqtrz do wewngtrz)
wspofczynnik przenikania ciepta — 0,23 W/m2K;

elewacja -
wypetnienie konstrukcji -

oktadzina drewniana wg branzy architektonicznej

100mm, ptyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanuratowym
PIR+; oktadziny o jednakowym profilowaniu liniowym z
blachy stalowej o grubosci 0,5mm ocynkowanej z powtokg
poliestrowgq; kolor grafit 7016 od zewngtrz i biaty RAL 9002
od wewnqtrz;

Rozprzestrzenianie ognia — NRO;

Odpornosc¢ ogniowa — EI30

1.5 DACH (od zewngtrz do wewngtrz)
wspofczynnik przenikania ciepta — 0,16 W/m2K;

ogolne -
poszycie zewn. -

konstrukcja -
izolacja -

paraizolacja -
wypetnienie konstrukcji -

attyka -

dwuspadowy o nachyleniu potaci ok. 1,0%.

0,6mm blacha stalowa profilowana T-55, ocynkowana
membrana dachowa

5 mm, profile stalowe zimnogiete

3 mm, poprzeczki z profili zimnogietych

80mm, wetna mineralna A=0,037 W/mK

0,2mm, folia polietylenowa

100mm, ptyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanuratowym
PIR+; oktadziny o jednakowym profilowaniu liniowym z
blachy stalowej o grubosci 0,5mm ocynkowanej z powtokq
poliestrowq; kolor grafit 7016 od zewngtrz i biaty RAL 9002
od wewngtrz;

stalowa o wysokosci 55cm, wg branzy architektonicznej
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1.6 DRZWI ZEWNETRZNE
wspofczynnik przenikania ciepta — max. 1,5 W/m2K;
Skrzydto - 1 szt. 900mm x 2000mm, drzwi zewnetrzne, jednoskrzydtowe,
np. HORMANN D65-0D, stalowe, izolowane, kolor grafit
(RAL- 7016),
okucia - zamek drzwiowy wpuszczany z dzwigniq, z wktadkq na klucz
i 3 kluczami, komplet klamek zaokrgglonych
- komplet zabezpieczen przeciwwywazeniowych
- samozamykacz GEZE-2000, lub réownowazny

listwy - listwa wykonczeniowa z tworzywa sztucznego — biata

okapnik - 30mm, zewnetrzny okapnik nad drzwiami, blacha stalowa
powlekana

1.7 OKNA

wspofczynnik przenikania ciepta — max. 1,1 W/m2K;
Okna Aluminiowe w kolorze grafitowym, trzyszybowe
- 2 szt. 2-skrzydtowe 1700x1135mm R + RU

listwy - listwa wykoriczeniowa wewnetrzna z tworzywa sztucznego
okapnik - 30mm, zewnetrzny okapnik nad oknem, blacha stalowa
powlekana

2.0 SPECYFIKACIA MECHANICZNA

2.1 WENTYLACJA

wentylacja - kratka wentylacyjna scienna 140x140mm

Obiekty te posiadajq klase odpornosci pozarowej budynku "D", a materiaty uzyte do budowy
posiadajq klasyfikacje ogniowg NRO.
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KARTA TECHNICZNA
Elastyczna wykladzina heterogeniczna

DANE TECHNICZNE NORMA Grabo Diamond Standart Tech Metal
Zabezpiecrenie powierzchni - Poliuretan PUR
Klasyfikacja uzytkowania EM 685 Klasa 34 f43
Klasyfikacja w zakresie reakcji

na ogien EM 13501-1 Klasa BFL - 51
Ocena higieniczna - POZYTYWHNA
Zachowanie elektryczne

(rezystancja elektryczna) EN 1081 < 1.0 X 10°0
Mapiecie elektrostatyczne

(zachowanie antystatyczne) EM 1815 <2 kV
Odpormost na poslizg EM 13893 DS
Grubost catkowita EM IS0 24346 2,0 mm, tolerancja +0,13; -0,10mm
Grubost warstwy uZytkowej EN I50 24340 0,7 mm, +13%; -10%
Ciezar EM IS0 23997 2200 g/m2
Szerokost rulonu EN 150 24341 2m,
DiugosE rulonu EN 150 24341 20m
Odpormost na Scieranie EM 660-1 GrupaT
Weniecenie resztkowe EN 150 24343 0,1 mm max
Stabilnosc wymiarowa EN 150 23999 +-0,2%
Odpormost na Swiatfo EM 150 105-B02 Klasa &
Elastycznosd EM 435 DOBRA / BRAK USZKODZEN
Odpornost Chemiczna EN 150 26987 DOBRA f ODPORNA
Odpormost na mikroorganizomy DOBRA f ODPORMNA
Odpormost na oddziabywanie

krzesta na kdtkach EM 425 DOBRA / ODPORNA
MoZliwosé stosowania w

pomieszczeniach z

ogrrewaniem podtogowym.

PrzewodnosC cieplna do max.

27°C EM 12524 TAK

llosc kolorow w kolekcji EM 150 23999 2
Gwarancja - 10 LAT
Zawartost pentachlorofenolu

PCP) EM 12673 MIE ZAWIERA




ROCKMIN PLUS - Ptyty ze skalnej welny mineralnej do izolacji term...

N

ROCKMIN PLUS

Ptyty ze skalnej wetny mineralnej do izolacji termiczne;j.

Wykorzystywane jako niepalne ocieplenie stropodachéw
wentylowanych i poddaszy, drewnianych stropéw belkowych i
podtdg na legarach, sufitow podwieszanych, $cian dziatowych,

$cian ostonowych o konstrukcji szkieletowej z elewacja z paneli (np.

siding, deski).

Informacje techniczne

Wtasciwosci

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta:
Klasa reakcji na ogien

Kod wyrobu

Norma wyrobu

Certyfikat Zgodnosci CE

Atest higieniczny

Opis

http://www.rockwool.pl/produkty/rockmin-plus/

ROCK

WOOL

A p = 0,037 W/mK

A1 wyrob

wzan PLUS O

MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1

EN 13162:2012+A1 2015

1390-CPR-0363/13/P, 1390-CPR-0364/13/P

GUM/199/322/215/2016

ROCKPAK - sposéb pakowania produktu, umozliwiajacy sktadowanie bez zadaszenia.

Wymiary | pakowanie

dtugosé szerokos¢ grubosé
mm mm mm
1000 610 40

1z2

opor

cieplny
RD (m2
x K/W)

1,05

ilos¢
ptyt w
paczce

18

ilos¢
m2 w
paczce

10,98

ilos¢
paczek
na
palecie

30

ilos¢ m2 w
ROCKPACK

329,4

2018-05-18, 13:22



ROCKMIN PLUS - Plyty ze skalnej welny mineralnej do izolacji term... http://www.rockwool.pl/produkty/rockmin-plus/

dtugosé szerokos¢ grubosé opor ilos¢ ilos¢ ilos¢ ilos¢ m2 w

mm mm mm cieplny ptyt w m2w paczek ROCKPACK
RD (m2 paczce paczce na
x K/W) palecie

1000 610 50 1,35 18 10,98 30 329,4

1000 610 60 1,6 15 9,15 30 274,5

1000 610 70 1,85 12 7,32 30 219,6

1000 610 80 2,15 12 7,32 30 219,6

1000 610 100 2,7 10 6,1 30 183

1000 610 120 3,2 8 4,88 30 146,4

1000 610 140 3,75 7 4,27 30 128,1

1000 610 150 4,05 6 3,66 30 109,8

1000 610 160 4,3 6 3,66 30 109,8

1000 610 180 4,85 5 3,05 30 91,5

1000 610 200 54 5 3,05 30 91,5

1000 565 50 1,35 18 10,17 30 305,1

1000 565 100 2,7 10 5,65 30 169,5

222 2018-05-18, 13:22



% I20PANEL

|zoGold PIR/ PIR+

Scienna ptyta warstwowa z rdzeniem
poliizocyjanurowym - ukryte mocowanie wkretéw.

@ Profilowane oktadziny o wyjatkowej estetyce powierzchni.

@ Ukryty tacznik mocujacy nadajacy elewadji jednolity wyglad.

© Duze promienie giecia zapewniajgce trwato$é powtok ochronnych oktadzin.

O Podwajny zamek taczacy ptyty gwarantujacy najlepsze wtasciwosd ogniowe.

© Wyprofilowane krawedzie utatwiajace montaz oraz odpowiednia izolacyjnosé cieplna.

@ Q(agta uszczelka poliuretanowa utrzymujaca wtasciwg izolacyjnosé cieplng i szczelnogé
styku —aplikowana w trakcie produkgji.

@ Tasma zabezpieczajaca przed dyfuzja i infiltracjg wody.

©® Rdzen ze sztywnej, bezfreonowej , samogasnacej pianki PIR/ PIR+ 0 bardzo dobrych
wiasciwosciach termoizolacyjnych.
Element mocujacy L-02 zapewniajgcy rozdziat obcigzen.

Do zastosowania jako materiat na $ciany zewnetrzne i wewnetrzne obiektéw przemystowych: budynkéw produkcyjnych, obiektéw ma-
gazynowych, pawilonéw handlowych, centréw handlowych, obiektéw przemystu rolniczego. Przewidziane do stosowania w uktadzie

pionowym i poziomym.

Rdzen PIR/ PIR+ - ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej o wspotczynniku przewodnictwa ciepta A = 0,022 W/ m* K, o podwyzszonych

parametrach ogniowych.

Cktadziny z blach stalowych zabezpieczanych antykorozyjnie w zaleznosci od przewidywanego zastosowania.

Wtasciwosci mechaniczne

grubosé 60 80 100 120
szeroko$¢ modularna [mm] 1080 lub 1000*

szeroko$c¢ catkowita [mm] szerokos¢ modularna +18 mm

dtugos$¢ [mm] 2000 - 16000* *

masa 0,5/ 04 [kg/ m?] 100 108 116 124
masa 0,55/ 05 [kg/ m?] 109 11,7 125 133
Izolacyjnosé

UPIR/ PIR+ [W/ m2K] 042 029 022 0419
Ogien

odporno$¢ PIR - El 15
odpornos¢ PIR+ - El 15

reakcja na ogien PIR/ PIR+ B-s2,d0

rozprzestrzenianie ognia NRO

Akustyka

wspdtczynnik izolacyjnosci:

R, [dB] 26

R,, [dB] 23

R,, [dB] 21

wspotczynnik pochtaniania a 0,15

Szczelnosé

Przepuszczalno$¢ powietrza : parcie

n=0,7578,C=00335

Przepuszczalno$¢ powietrza : ssanie

n=0,7778,C=00115

Opdr na zacinajacy deszcz

Klasa A - catkowita szczelno$¢ przy 1200 Pa

*

szeroko$¢ modularna dostepna na indywidaulane zamoéwienie

** dtugo$¢ maksymalna uzalezniona od koloru ptyty - patrz dziat ,porady w zakresie doboru koloréw”

Ptyty sg produkowane zgodnie z normg PN-EN 14509:2013 i posiadajg oznakowanie znakiem C E
8 | IZOPANEL | katalog techniczny PLYTY WARSTWOWE



HIT-v-5.8

Pret kotwy HIT-V-5.8 M12x110 #387060
Standardowy pred kotwy do osadzania przy uzyciu Zywicy iniekeyinej (stal CS 5.8)

* Rozmiar kotwy: M12
* Material podioa: Beton (niespgkany), Beton (spekany), Mur (cegta pelna), Mur (pustak)
+ Sklad materialu: Stal klasy 5.8, ocynk galwaniczny {min. 5 pm)

Rozmiar kotwy
ME  ME W10 MIE  M20  M24
Diugosé kotwy

e T
75 mm 80 mm 95 mm 105 mm 115 mm f 120mm | 130 mm

DANE TECHNICZNE

Pret kotwy HIT-V.5.8 M12x110 #387060

Rozmiar kotwy Mi12

Material podioia Beton (niespekany) , Beton (spekany) , Mur (cegla peina) , Mur {pustak)
Skiad materiatu Stal klasy 5.8, ocynk galwaniczny (min. 5 pm}

Srednica wiertla 14 mm

Konfiguracja glowicy Z gwinlem zewnetrznym

Rodza] mocowania Mocowanie przelotowe , Mocowanie wstepne

SAFEset Nie

Kierunek instalacji Wszystkie

Aprobaty / Raporty z prob Badania ogniowe , ETA

Oprogramowanie PROFIS Tak

Przenoszenie obc. sejsmicznych Tak



INDEX

LR 12] 15] MTAZ"
116 IEIE MTA4:
18 EBIB MTAG*
18 IHIB MTAS*
j 116 @lB MTA10"
{ 1.6 @m MTA12* 85 250 125 295

L 16 BB MTA14* 100 130

e © e @ © © © o
® o 0 0 ¢ 0 0 o

ERCN 2] 13] MTA16! 125 155

*MTAZB ' MTA2N 6 MTA2AN B MTA2ANSR B

Kratka MTA w odréznieniu od MT nie posiada kolnierza.

MTA grar!-e_uril_ike the MT Qr;at;; is not eduipbed with the flange.

Pewetka MTA, B oTrnane o1 MT, He umeeT naHua.

Das Gitler vom Typ MTA verfiigl im Vergleich zum Typ MT nicht Gber einen Flansch.

*MTK2BR B8 MTK2CcZ @ MTK2GR (D)
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L (7) WIRPLAST

WYWIETRZAK GRAWITACYJNY PP
@110

nr katalogowy: K11

Wywietrzak grawitacyjny wykorzysluje energig wialru do zwiekszenia
ciagu wentylacji. Dzigki swej konstrukcji zapewnia intensywna wentylacje,
nawet przy minimalnej predkosci wiatru. Wywietrzaki stwarzaja calkowicie
skuleczng ochrong przed nawiewem powietrza zewnetrznego do kanalu
oraz przedostawaniem sie wody deszczowej lub $niegu. Przeznaczone
sg do zabudowy przewodéw kominowych wentylacyjnych oraz kanatow
wentylacyjnych. Podana $rednica wywietrzakéw jest wewnetrznym
wymiarem, przystosowanym do montazu na bosym konicu rury.

P Dane techniczne:

s rodzaj kominka: wywietrzak grawitacyjny
* wymiary: @110/ H306 mm

e opakowanie: 1 szt.

e wielkos¢ opakowan: karfon 21,5 x 21,5 x 32 cm
o iloé¢ na palecie handlowej: 75 szt.

s waga netto: 0,55 kg ¥ Dostepne kolory:
¢ waga brutto: 0,75 kg

+ material: PP — polipropylen barwiony w masie

Szczegdly na sironie internelowej www.wirplast.pl

szary 7046

brazowy 8017

W Rysunek techniczny:

306

55

L
=
(<}]
N
©

e

iS
=

i
=)

(a]

A0
(o2}

e
(=]
=

K=
o

[t

QO

)
(=)

i~

]

=

ON 110




7=~ OMNI
% DRZWI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wychodzac na przeciw oczekiwaniom naszych kiientéw poszukujacych drzwi
technicznych i uzytkowych w nietypowych wymiarach firma OMNIcorp proponuje jako
rozwiazanie drzwi stalowe OMNIdrzwi

Parametry techniczne:

grubosé skrzydia 40mm

wypeinienie skrzydia -spieniony polistyren ( w wers]i ocieplanej )
materiai skrzydta 30 x 40 - profil zamKnigty ocynkowany 1.5 mm
materiat ramy 50 x 40 - profil zamknigty ocynkowany 1.5 mm
blacha stalowa ocynkowana malowana 0,55mm

odpome na czynniki atmosferyczne

uszczelka po catym obwodzie

W standardzie:

+ skrzydio z oscieznica

+ Klamka z zamkiem

+ wkiadka z 3 kluczami

+ kotwy montazowe

« uszczelki

« prég 30x20

Opcje dodatkowe:

« docieplenie z zabudowg od wewngtrz PCV

+ drzwi dwuskrzydlowe zgodnie z rysunkiem technicznym
Zastosowanie: garaze, ganki, kotlownie, pomieszczenia gospodarcze, piwnice,
stajnie, stodoly, magazyny, pomieszczenia socjalne, biura, hale, boczne wejscia,
prainie.

SPIENIONY
--------- POLISTYREN

ZABUDOWA
PANELEM PCV
| ODSTRONY
~.. WEWNETRZNEJ

1560

Ocieplenie zabudowane od
wewnatrz panelem PCV

14 68-53-331. wewn: 54, 55 B drvi@omnicon p

Przettoczenia pionowe
co8cm

DRZWI STALOWE

1100 L
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