
Drzwiczki słupowe dostępną jedynie przy pomocy narzędzi specjalnych.
Montaż dzwiczek na śrubach imbusowych gwintowanych do rury stalowej

AIIIN(RB500W)

RYSUNEK: RYSUNKI ZBIORCZE SŁUP./FUND.

Wysięgnik szer.2m  wykonany z profila kwadratowego
60x60x3mm. Klasa stali (S235).

Wysięgnik połączyć z rurą żeberkami o wymiarach jak
na rysunku. Grubości żeberek 5mm (S235). Wysiegnik, słup
oraz żeberka zespawane na warsztacie, spoiny wykonać
metodą MIG 131, spoiny czołowe w częściowym przetopie.
Całość po spawaniu ocynkowac ogniowo.

Słup stalowy ocynkowany o przekroju okrągłym,
składający się z rur o wymiarach 159.5x 6mm, 133.5x
6mm,88.9x6mm. wysokość 7m (Patrz rysunki konstrukcji).
Klasa stali S235. spoiny wykonać metodą MIG 131, spoiny
czołowe 10mm w częściowym przetopie po całym
obwodzie łączenia rury. Całość ocynkowana ogniowo.

Należy stosować elementy wymienione w
dokumentacji projektowej instalacji eklektycznej.
Mocowanie opraw oświetleniowych do wysięgnika
należy wykonać zgodnie z instrukcja montażu
producenta.

Żeberka 5 mm - Klasa stali S235. spoiny wykonać metodą MIG 131,
spoiny czołowe 10mm w częściowym przetopie po całym
obwodzie łączenia rury.

Słup stalowy ocynkowany o przekroju okrągłym,
składający się z rur o wymiarach 159.5x 6mm, 133.5x
6mm,88.9x6mm. wysokość 7m (Patrz rysunki konstrukcji).
Klasa stali S235. spoiny wykonać metodą MIG 131, spoiny
czołowe 10mm w częściowym przetopie po całym
obwodzie łączenia rury. Całość ocynkowana ogniowo.

Słup stalowy ocynkowany o przekroju okrągłym,
składający się z rur o wymiarach 159.5x 6mm, 133.5x
6mm,88.9x6mm. wysokość 7m (Patrz rysunki konstrukcji).
Klasa stali S235. spoiny wykonać metodą MIG 131, spoiny
czołowe 10mm w częściowym przetopie po całym
obwodzie łączenia rury. Całość ocynkowana ogniowo.

Kotwy fajkowe stalowe Ø24 klasy (S235) mm
gwintowane od góry na śruby M24 spawane do
podstawy słupa (klasa wytrzymałości śrub 9.8).
Ocynkowane ogniowo.

Śruby M24 (klasa wytrzymałości śrub 9.8)

Strzemiona Ø10mm klasyA-IIIN ( RB500; BP500SP)

Zbrojenie stopy fundamentowej stalą
żebrowaną Ø16 mm układaną krzyżowo,
klasy  A-IIIN( RB500; BP500SP).

Podstawa słupa o wymiarach 50x50x0.16cm
Klasa stali (S235) - ocynkowana ogniowo.

Słup stalowy ocynkowany o przekroju okrągłym, składający się z rur o
wymiarach 159.5x 6mm, 133.5x 6mm,88.9x6mm. wysokość 7m (Patrz
rysunki konstrukcji).  Klasa stali S235. spoiny wykonać metodą MIG 131,
spoiny czołowe 10mm w częściowym przetopie po całym obwodzie
łączenia rury. Całość ocynkowana ogniowo.

Słup stalowy ocynkowany o przekroju okrągłym, składający się z rur o
wymiarach 159.5x 6mm, 133.5x 6mm,88.9x6mm. wysokość 7m (Patrz
rysunki konstrukcji).  Klasa stali S235. spoiny wykonać metodą MIG 131,
spoiny czołowe 10mm w częściowym przetopie po całym obwodzie
łączenia rury. Całość ocynkowana ogniowo.

Słup stalowy ocynkowany o przekroju okrągłym, składający się z rur o
wymiarach 159.5x 6mm, 133.5x 6mm,88.9x6mm. wysokość 7m (Patrz
rysunki konstrukcji).  Klasa stali S235. spoiny wykonać metodą MIG 131,
spoiny czołowe 10mm w częściowym przetopie po całym obwodzie
łączenia rury. Całość ocynkowana ogniowo.

Podstawa słupa o wymiarach 50x50x0.16cm
Klasa stali (S235) - ocynkowana ogniowo.

Śruby M24 (klasa wytrzymałości śrub 9.8)

Zawias montażowy - tulejka Ø33/Ø24 x 100 mm
klasy (S235) mm Spawany do podstawy słupa.
Całość ocynkowana ogniowo.

Wysięgnik szer.2m  wykonany z profila kwadratowego
60x60x3mm. Klasa stali (S235).

Wysięgnik połączyć z rurą żeberkami o wymiarach jak
na rysunku. Grubości żeberek 5mm (S235). Wysiegnik, słup
oraz żeberka zespawane na warsztacie, spoiny wykonać
metodą MIG 131, spoiny czołowe w częściowym przetopie.
Całość po spawaniu ocynkowac ogniowo.

Należy stosować elementy wymienione w
dokumentacji projektowej instalacji eklektycznej.
Mocowanie opraw oświetleniowych do wysięgnika
należy wykonać zgodnie z instrukcja montażu
producenta.

Żeberka - Klasa stali S235. spoiny wykonać metodą MIG 131,
spoiny czołowe 10mm w częściowym przetopie po całym
obwodzie łączenia rury.

Warstwa podbetonu 10 cm - B10

Przepust kablowy Ø40mm PCV
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