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PROJEKTOWANY WYKOP
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DANE MATERIALOWE :

Klasa betonu: C 30/37 (B37) — tawy oraz stopy fundamentowe
Wspotczynnik ekspozycji - XC2, XF1,XA1

PN-B-06265

Klasa stali: A-IlIN ( RB500; BP500SP) - zbrojenie gtéwne
Klasa stali: A-IlIN ( RB500; BP500SP) — strzemiona, zbrojenie rozdzielcze
Klasa Stali : S235 - konstrukcja lampy o$wietleniowej

PN-90/B-03200

STREFA ODDZIALYWAN KLIMATYCZNYCH ORAZ KATEGORIA

GEOTECHNICZNA :
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ISTNIEJACY GRUNT

Projektowany wykop |

Grunt zasypowy. Wskaznik zaggszczerjia gruntu 0,97 wg PN-S-02205

Fundamenty zelbetowy,zbrojony.

Warstwa podbetonu 10 cm - B10

Grunt rodzimy

UWAGI.
1. Wymiary rozpatrywaé tacznie z ry w
niezgodnosci nalezy wyjasni¢ z projektantami na budowie.
Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

2.
3.
4.

Wym ¢ do istniej konstrukcji.
. Wszelki prace budowlane nalezy wykonywat zgodnie ze i
¢ prace b P ywac

52,
Grunty nasypowe zages:
W trakcie wykopéw zwery

weN o

Obiekt zlokalizowany jest w nastepujacych strefach oddziatywan klimatycznych :

- Obcigzenie $niegiem - Il strefa / PN-80/B-02010/Az1
- Obcigzenie wiatrem - Il strefa / PN-B-02011:1977/Az1-2009

- Kategoria geotechniczna - | strefa przemarzania gruntu=0.8 M ponizej poziomu
terenu. Projektowany obiekt zostat zaliczony do | kategorii geotechnicznej.

POLACZENIA SPAWANE :

Blacha, stup oraz zeberka zespawane na warsztacie, spoiny wykona¢ metodg MIG
131, spoiny czotowe w czesciowym przetopie. Po wykonaniu elementéw
warsztatowych, spoin, stup nalezy ocynkowa¢ ogniowo (na zewnatrz i wewnatrz)
zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 1461:2000 w celu trwatego zabezpieczenia

przed korozjg polakierowac na kolor RAL7016.

KONSERWACJA :

Stup wykona¢ z wysokogatunkowe;j stali (S235). Po wykonaniu elementéw
warsztatowych, spoin, stup nalezy ocynkowac ogniowo (na zewnatrz i wewnatrz)
zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 1461:2000 w celu trwatego zabezpieczenia
przed korozjg polakierowac na kolor RAL7016. fundamenty zaizolowaé powtokowymi

masami bitumicznymi.
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PROJEKTOWANY WYKOP
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PITI-SO/B-03322. Wsp. eksp. XC2, XF1,XAl.
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Projektowany wykop

Grunt zasypowy. Wskaznik zaggszczer)

Fundamenty zelbetowy,zbrojony. PN

Warstwa podbetonu 10 cm - B10

FUNDAMENT "4"

Grunt rodzimy
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ISTNIEJACY GRUNT
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Projektowany wykop

Grunt zasypowy. Wskaznik zageszczenia gruntu 0,97 wg PN-S-02205

Fundamenty zelbetowy,zbrojony. PN-80/B-03322. Wsp.

Warstwa podbetonu

10cm - B10

Grunt rodzimy

eksp. XC2, XF1,XAl.
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PROJEKTOWANY WYKOP
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Projektowany wykop

Grunt zasypowy. Wskaznik zaggszczenia gruntu 0,97 wg PN

Fundamenty zelbetowy,zbrojony. PN-80/B-03322. Wsp. e

Warstwa podbetonu 10 cm - B10

Grunt rodzimy

S-02205
ksp. XC2, XF1,XAl.

PROJEKT : BUDOWA WYCIAGU NARCIARSKIEGO WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | URZADZENIAMI
BUDOWLANYMI, PRZY UL. MIKOLAJA REJA W SZCZECINKU.

OSWIETLENIOWYCH TYPU LED.

ZAKRES OPRACOWANIA : PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ POD KONTENERY ORAZ
StUPA STALOWEGO WRAZ Z WYSIEGNIKIEM, PRZEZNACZONEGO DO MONTAZU LAMP

INWESTOR : MIASTO SZCZECINEK

RYSUNEK: ZESTAWIENIE ZBIORCZE FUND.

AUTOR :

nr upr. 88/M/84

mgr inz. Jozef Pasierbek

BRANZA : KONSTRUKCJA

ETAP : PROJ WYKONAWCZY

JEDN.EWID. : 321501_1, SZCZECINEK

inz. arch. Tomasz Duc

34-331 Swinna

Pracownia Architektoniczna

Pewel Mala ul. zywiecka 166

SLK/B 0/0270/01 OBREB EWID. : 0013, SZGZECINEK (M)
KAT.OBIEKTU BUD. : VI
OPRACOWAL - ADRES INWESTYCJI;

78-400 SZCZECINEK
UL. MIKOLAJA REJA
DZIALKINR 517/8, 513/28

SKALA:1:20/1:10

DATA : 12.2018

SPRAWDZIL :

Antoni Kruczynski

Nr.ewid.upr. 132/9B-B153/92B-B
34-300 Zywiec, ul. Wsp6lna 21
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