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1 Kosziorys remonty po przekopach PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa _ Opls | wyliczenta [ jm. | Poszez | Razem
1 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.1 Roboty ziemne ode, Dist.1 - D9 .
1|KNR AT-11  |Wykopy liniows o gl. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Ill w umocnie-  [m?3
d.1.1{0104-05 niu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3-zalozono 5% wykopu mech.
analegia .
310.88*0.85 m3 264.248
RAZEM 264.248
2[KNR AT-11 |Reczne rehoty zlemne w wykopach liniovaych o szer. do 1,0-1,6 m w gruncie kat. |m3
d.1.1|0107-05 IH w umaenieniu stupowo-fistwowym "PODLASIE 3" - naklady uzupeiniajace ko-
analagia parka 0,60 m3
310.88*0.15 ~ [m3 46.632
RAZEM 46,632
3|KNR AT-11  |[Wykopy liniowe o gl do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Il w umocnie- |m3
d.1.1{0104-05 niu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3-poszerzenie wykopu pod studnie
analogla 4,56%(2,25+2,3+1,95+1,8+1,7+1. 85+1,6+1,92)=69,17; zalozono 85% robdt mech.
69.17*0.85 m3 58.795
RAZEM 58,795
4[KNR AT-11  [Reczne roboty ziemne w wykopach finfowych o szer, do 1,0-1,56 m w gruncie kat. [m3
d.1.1|0107-05 11l w umocnieniu stupowo-listwowym "PODLASIE 3" - naklady uzupetniajace ko-
analogia parka 0,60 m3
69.17*0.15 m3 10.376
. . RAZEM 10.376]
5|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podloza 2z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1.1]|0501-03 (164*1,3)+(8*1,2*2,5)=516
516 m2 516,000
RAZEM £16.000
6|KNR 2-13 Podloza z materialéw sypkich o grubosci 10¢m - (cena wraz z dowozem) m?
d.1.1(0501-01
516 m2 516.000
RAZEM £16.000
7 Obsypka rurociagu kruszywem dowlezionym - {(cena wraz z dowozem) m?
d.14
1174 m3 117.100
RAZEM 117,100
8[KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiemymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-iIl uprzed- [m3
d.1.1|10211-01 nio zmagazynowane]j w hatdach z transportem urobku samochodami samowyla-
dowczymi na odl.do 1 km-przywdz ziemi do zasypu -analegia
164*4.1 m3 180.400
RAZEM 180.400
9|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsighiemymi 0.15 m3 w ziemi kat.l-lIl uprzed- (m3 )
d.1.1|0211-01 nto zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samaochodami samowyla-
analogia dowczymi na adl.do 1 km-wywdz nadmiaru ziemi
(164*0,198)+(15,17*1,13)+220,3=269,59
269.58+180.4 m? 4490.990
RAZEM 449,990
10[KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- [m?
d.1.1(0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll-Iv
(269.59+180.4)°8 m3 3599.920
RAZEM 3599.920
11|KNR AT-11 [Mechaniczne zasypywanie wykopdw linlowych o gt do 4,0 m, szer. do 1,0-1,5m [m?
d.1.1|0110-05 w gruncie kat. Il w umocnieniu “PODLASIE"; koparka 1,00 m3 - wspélczynnik za-
0901-04 geszczenia Js=0,99
analcgia 380,05-(17,15+32,14+103,2+117,1)=110,46
110.46"0.85 m? 93.891
RAZEM 93.891
12|[KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopéw liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w gruncie  [m?
d.1.1({0112-02 kat. 1l dla gleboko$el wykopu do 2,8 m
analogia
110.46*0.15 m3 16.568
RAZEM 16.569
13[KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty syplde kat. LI m3
d.1.1|0236-01
110,46 m3 110.460
RAZEM 110,460
14|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.1|10119-04
analogia
0,16 km 0.1560
RAZEM 0.160
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1 Kosztorys remonty po przekopach PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Qpis 1 wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15 Pompowanie wody (10 dni *24h) - pompa wimikowa - spalinowa m-g
d.a.1
krotnodé Bprzez24hprzez 5dni
5+24*5 m-g £00,000
) RAZEM 600,000
1.2 Roboty ziemne ode.D9-Dist.3
16/KNR AT-11 | Wykopy liniows o gl. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. [l w umocnie- |m?
d.1.250104-05 niu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3-zalozono 85% wykopu mech.
analogia :
171.80*0.85 m? 146.030
. RAZEM 146.030
T7IKNR AT-11  |Reczne roboly ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. [m3
d.1.2|0107-05 111 w umocnieniu stupowo-listwowym "PODLASIE 3° - naktady uzupelniajace ko-
analogia parka 0,60 m3
171.80%0.15 m3 25.770
RAZEM 25.770
TIKNR AT-11 | Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1.0-1,5 m w gruncie kat. Il w umocnie- [m3
d,1.2|0104-05 niu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3-poszerzenie wykopu pod studnie
analogia 4,56%(2,8+2,9+2,17+1,98)=45,37; zalozono 85% rabét mech.
45.37*0.85 m3 38.565
RAZEM 38.565
19|KNR AT-11 |Reczne raboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. m3
d.1.2(0107-05 tl w umocnieniu slupowo-listwowym "PODLASIE 3" - naktady uzupetniajace ko-
" [analegia parka 0,60 m3
45,37*0.15 m?3 6.806
‘ RAZEM 6.806
20|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materialéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1.2(0501-03 (122*1,3)+(4*1,2*2,5)=170,6
170.6 m? 170.600
RAZEM 470.600
21|KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.1.2|0501-09 ((0,7*1,3)-0,196)*122=87,10
87.10 m3 §7.100
RAZEM 87.100
22|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsieblemyri 0.15 m3 w ziemi kat.I-Hl uprzed- |m?
d.1.2|0211-01 nio zmagazynowane| w hatdach z transportem urobku samochodami samowyla-
dowezymi na odl.da 1 km-przywdz piasku -analogia .
170.6"0.2+87.11 m3 121.230
) RAZEM 121.230
23|KNR 2-01 Naktady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samacho- m3
d.1.2|/0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.Jil-1V
121.23*15 m? 1818.450
. RAZEM 1818.450
24|KNR 2-01 Roboty zlemne wyk.koparkami przedsigbiemymi 9,15 m3 w ziemt kat.l-Ill uprzed- [m3
d.1.2{0211-01 nio zmagazynowanej w haldach 2 transportem urobku samochodami samowyla-
dowiczymi na adl.do 1 km-przywoz ziemnl do zasypu -analogia
122*1.1 m3 134.200
RAZEM 134.200
25| KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsighlemymi 0.15 m3 w zlemi kat.l-lI uprzed- fm3
d.1.210211-01 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyla-
analogia dowczymi na odl.do 1 km-wywéz nadmiaru ziemi
(122*0,196)+(10,38*1,13)+(170,6*0,2)+87,11=156,87
156.87+134.20 m3 291.070
RAZEM 291.070
25[(KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samaocho- m3 :
d.1.2(0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziem! kat.lil-1v
291.07*8 m3 2328.560
RAZEM 2328.560
27|KNR AT-11__|Mechaniczne zasypywanie wykapdw liniowych o g, do 40 m, szer.do 1,0-1,5m |m3
d.1.2|0110-05 w gruncie kat. Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 1,00 m3 - wspétczynnik za-
9001-04 geszczenia Js=0.99
analogla 171,8-(11,73+23,91+34,12+87,11)=14,93
14.93'0.85 m? 12.681
RAZEM 12.691
S3|KNR AT-11_|Reczne zasypywanie wykopdw linfowych w umocnieniu "PODLASIE" w gruncie  |m?®
d.1.2({0112-02 kat. Ill dla glebokodci wykopu do 2,8 m
analogia
14.93*0.15 m3 2.240
RAZEM 2.240
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1 Kosztorys remonty po przekopach PRZEDMIAR

Norma PRO Wers}a 4.27 Licencja: 21218 dla janek

Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia J.m. Poszez Razem
20IKNR 2-01 Zageszezenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-il m3
d.1.2[0238-01 '
14.93 - m? 14.930
RAZEM 14.930|
30[KNR 2-01 Raoboty pomiarcwe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.2|10118-04
analogia
0.12 km 0.120
RAZEM 0.120
F1KNR-W 2-01 [Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bazposrednio bez obsypki na gi. do 4 |szt. -
d.1.2|06086-01 m
124 szt. 124.000
RAZEM 124.000
32[KNR-W 2-01 |Umocnienie $cian wykopow liniowych szer. do 1 m i glghokosci do & m w grun- m2
d.1.2|0315-05 tach nawadnionych kat. ill grodzicami whijanymi pionowo wraz z wyclaganiem
gradzic
D4-Di2 123%4.0 m? 492.000
RAZEM 492,000
1.3 Rohoty zlemne pod wpusty | przykanaliki
33[KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gl. do 2,4 m 0 szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umochieniu ty- m3
d.1.3|0104-02 pu box "PODLASIE 2" kaparka 0,60 m3
analogla B
65*0.85 m3 55.250
RAZEM 55.250
FA|KNR AT-11 |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. [m?
d.1.3|0107-05 111w umocnieniu stupowo-listwowym "B ODLASIE 3" - naklady uzupetnigjace ko-
analogia parka 0,60 m3
65*0.15 m3 9.7580
RAZEM 9.750
35LKNR 2-18 Kanaly rurowe - podgloza z materialow sypkich o grubodci 20 cm m?
d.1.3|0501-03
50 m? 50.000
RAZEM 50,000
36|KNR 2-28 Ohsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.3|0501-08 (0,4-0.03)*50=18,50
18.50 m? 18.500
RAZEM 18.500
37IKNR 2-01 Roboty ziemne wyk koparkami przedsigblemymi 0.15 m3 w Ziemi kat.l-Iil uprzed- [m?3
d.1.3(0211-01 nio zmagazynowane] w haldach z franspartem urobku samochedam! samowyla-
doweczymi na odl.do 1 km-przywdz piasku -analogia
50*0.2+18.5 . m? 28.500
RAZEM 28.500
38[KNR 2-01 Nakfady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transporiu ponad 1 km samocho- m3
d.1.3(0214-04 dami samowyladowezymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lli-IV
28.5*15 m3 427.500
RAZEM 427,800
39|KNR 2-01 Raboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiemymi 0.15 m3 w ziemi kat. )1l uprzed- Jm3
d.1.3|0211-04 nio zmagazynowangj w hatdach z transpartem urobku samochodami samowylta-
dowczymi na odl.do 1 km-przywoz ziemi do zasypu -analogia
50*1.1 m3 55.000
: RAZEM £5.000
40]KNR 2-01 Roboty ziemne wyk koparkami przedsigblemymi 0,15 m3 w Ziemi kat.l-lIl uprzed- jm?
d.1.3]0211-01 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samachodami samowyla-
analogia dowezymi na cdl.do 1 km-wywo2 nadmiaru ziemi
(50°0,03)+(12*1,7%0,196)+55=60,5
60.5 m3 80.500
RAZEM 60.500
41|KNR 2-01 Nakiady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.6 km transportu ponad 1 km samocho- m?
d.1.3(0214-04 dami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.1-IV
60.5*8 m3 484.000
RAZEM 484.000
42 /KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopaw liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do1,0-156m |m?
d.1.3]|0110-05 w gruncie kal. Hl w umocnieniu "PODLASIE™ koparka 1,00 m3 - wspbiczynnik za-
9901-04 geszczenia Js=0.99
analogia 65-10-18,5=36.,5
36.5*0.85 m3 31.025
RAZEM 31.025
43|KNR AT-11  |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w gruncie  tm?
d.1.3|0112-02 kat. Il dla gtebokoéci wykopu do 2,8 m
analogla




1 Kosztorys remonty po przekopach PRZEDMIAR
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Norma PRO Wersia 4.27 Licencia: 212186 dla janek1

Lp. | Podstawa Opls 1 wyliczenia im, Poszcz Razem
36.5*0.15 m? 5475
- RAZEM 5.476
44|KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubljakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. 111l m3
d.1.3|02386-01 ’ - :
36.50 m3 36.500
RAZEM 36.500
45:KNR 2-01 Raoboty pomiarowe przy linfowych rabotach ziemnych km
d.1.3/0119-04
analogia
0.05 km 0.050
RAZEM 0.050
48 Pompowanie wody {3 dni *24h) - pompa wimikowa - spalinowa m-g
d.1.3 .
krotnoéé 1xprzez24hprzez3dni
3*24 m-g 72.000
RAZEM 72.000
1.4 Roboty ziemne pod odc. sleci D§-Dist2; D7-D13 | D10-D14
47|KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gi. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kal, Hl w umocnigniu ty- |[m?
d.1.4|0104-02 pu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
analogia
17.35 m3 17.350
RAZEM 17.350
48|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1.4|0501-03 :
12.4 m? 12.400
RAZEM 12.400
49|KNR 2-28 Obsypka ruraclagu kruszywem dowtezionym m3
d.1.4(0501-09
5.8 m3 5.800
RAZEM 5.800
50[(KNR 2-01 Robaoly ziemne wyk.koparkami przedsigbiemymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-lil uprzed- [m3
d.1.4(0211-01 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyla-
dowczymi na odl.do 1 km-przywéz plasku -analogla
12,4*0.2+5.8 m3 8.280
RAZEM 8.280
51|KNR 2-01 Nakiady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samogho- tm3
d.1.4|0214-04 dami samowyladawczymi po dregach utwardzonych ziem| kat.l-1vY
8.28*15 m3 124.200
RAZEM 124.200
52[KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiemymi 0,15 m3 w ziemi kat.-lll uprzed- jm3
d.1.410211-01 nio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochedami samowyla-
dowczymi na odl.do 1 km-przyw6z ziemi do zasypu -analogia
11.5%1.1 m? 12.850
RAZEM 12,660
531KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiemymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-lll uprzed- |m?
d.1.4|0211-01 nio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyta-
analogia dowczymi na edl.do 1 km-wywoz nadmiaru ziemi
2.94 jm3 2,940
: RAZEM 2.940
54|KNR 2-01 Naklady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu penad 1 km samocho- |m?
d.1.4(06214-04 daml samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. i1V
) 2.84*8 m? 23.520
RAZEM 23.520
GE|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gl. do 4,0 m, szer, do 1,0-1,5m m3
d.1.4(0110-05 w gruncie kat. 1ll w umocnieniu "PQDLASIE®; koparka 1,00 m3 - wspdtczynnik za-
9801-04 gaszczenia J5=0.99
analogia
2.24 m3 2.940
RAZEM 2.940
56|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. Il m?
d.1.4|0236-01
2.94 m3 2.940
RAZEM 2.940
H7IKNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.4(0119-04
analogia
0.001 km 0.001
RAZEM 0.001
58 Pompawanie wody (1 dni *24h) - pompa wirmnikowa - spalinowa m-g
d.i4




1 Kosztorys remaonty po przekopach PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa . Opls 1 wyliczanla jm. Poszez Razem
krotnodé 1xprzez24h
1*24 m-g 24.000
: RAZEM 24.000
1.5 ‘ Prace demontazowe | zamulenie sieci ) -
59|KNR 405 - |Demontaz studzienki Sciekowej uliczne] betanowej o $rednicy 500 mm bez osad- |kpl
d.1.5|10411-03 - nika i bez syfonu
i2 kol 12.000
. RAZEM 42,000
60|KNR 4-05] |Demontaz rurociagu betonawego o §r.nem. 800 mm o ztaczach na zaklad z opas-m
d.1.5|0318-05 kg z zaprawy cementowe] | papy
Dii-D1 15 15.000
RAZEM 15.000
B1IKNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbidrka elementdw kanstrukcji betonowyeh zbrojonych-komory i |m?3
d.1.510212-06 studnie na trasie proj. kolektora
34 m3 3.400
RAZEM 3.400
B2|KNR-W 4-01 |Wywiezienfe samachodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m?
d.1.5]0109-19 swirobetonowych i zelbetowych na edleglosé 1 km
3.4+0.785*0.6*0.6*15.0 m3? 7.639
RAZEM 7.639
63|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samechodami samowytadowczymi gruzu 2 rozbieranych konstrukeji [m?
d.1.5(0109-20 na kazdy nastepny 1 km
7.638% m3 30.556
RAZEM 30.558
54 |KMR-W 2-18 |Praba wadna szczelnosci kanaldw rurowych o ér.nominalnej 600 mm-zamulenie  |adc, -1
d.1.5|0706-07 kanalu istniejacego préb.
analogia
2 ade, -1 2.000
préh.
. RAZEM 2,000
1.6 Roboty montazowe 1 remont studzienki Dist.3
65(KNR 218 Kanaly z rur PCW fgczone na weisk , o &rednicy zewngtiznej: 315 mm-z uwzgled- (m
d.1.6|0408-05 nienlem kaskady
12 m 12.000
RAZEM 12.000
66|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC laczonych na weisk o ér. zewn, 500 mm - z uwzglednieniem m
d.1.6(0408-07 kaskady
z.52.3.4,
9908
293 m 293.000
RAZEM 293.000
67|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC laczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione-z (m
d.1.6/0408-03 wwzglednieniem pionowych odcinkdw rur na kaskady
z2.52.3.4.
2908
74 m 74.000
RAZEM 74.000
BB[KNR-W 2-18 [Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrzne] jednokielichowe fgczane na weisk o §r. szt
d.1.6{0421-03 zewn, 200 mm - wykopy umocnione
z.52.3.4.
0908
18 szt 16.000
RAZEM 16.000
69[KNR-W 2-18 |Kszialtki PVC kanalizacji zewnetrzne] jednokielichowe fgczone na weisk o §r. szt
d.1.6|0421-05 zewn, 315 mm - wykopy umocnione
2.52.3.4,
9908
: 2 szt 2,000
: RAZEM 2.000
70IKNR-W 2-18 |Kaztallki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe faczane na welsk o &r. szt
d.1.6{0421-07 zewn. 530 mm - wykopy umocnione
2.82.3.4.
9908
4 gzt 4.000
RAZEM 4,000
71|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyine z kreg6w betonowych o 4r. 1200 mm w gotowym wykopie o gle-(slud.
d.1.6/0513-03 bok. 3m D1; D2 Hér=2,27
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
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{1 Kosztorys remanty po przekopach

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyllczenia jom. Poszcz Razem
— 72{KNR-W 2-18 |Sludnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopieza  ([0.5 m]
d.1.6]0513-04 kazde 0.5 m roéznicy gleb. stud.
‘ -2.92 (0.5 mj -2.920
stud. :
. ‘ RAZEM -2.820
73|KNR-W 2-18 |Sludnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie 0 glg-|stud. )
d.1.6(0513-03 bok. 3m D3 H=1,85
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
74|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregow betanowych o $r. 1200 mm w gotowym wykople za  |[0.5 m]
d.1.6|0613-04 kazde 0.5 m réznicy gleb. ) stud.
2.1 [0.5m] -2,100
stud.
RAZEM -2.100
75|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowycih o $r. 1200 mm w gotowym wykopie ¢ gle-istud.
d.1.6|/0513-03 bok. 3m D4(S0) H=2,3
1 stud. 1,000
: RAZEM 1.000
76|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za  |{0.5 m]
d.1.6/0513-04 kazde 0.5 m réznicy gleb. stud.
-1.4 [0.5m] -1.400
stud.
RAZEM -1,400
77|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw hetenowych o &r, 1200 mm w gotowym wykapie o ge-|stud.
d.1.6/0513-03 bok. 3m D5,D6,D7 Hér=1,65
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
78|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregbw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za  ([0.5 m]
d.1.6/0513-04 kazde 0.5 m réznicy gleb. stud,
-6.21 [0.5 m} -6.210
slud.
RAZEM =6.210
79[KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gle-(siud.
d.1.6/0513-03 bok. 3m D8 H=1,95
1 stud. 1.000
: RAZEM 1.000
BOIKNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betanowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za  {[0.5 m]
d.1.6{0513-04 kazde 0.5 m roznicy gieb. siud.
-1.1 [0.5 m] -1,100
stud,
RAZEM -1.100
81|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregow betonowych o ér, 1200 mm w gotowym wykopie o gle-|stud.
d.1.6/0513-03 bok, 3m DY,D10 H=2,90
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
82|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregbw betonowych o r. 1200 mm w gotowym wykopie za  ([0.5 m]
d.1.6/0513-04 kazde 0.5 m réznicy gleb. stud.
-0.4 [0.5 m] -0.400
stud.
RAZEM -0.400
33|KNR-W 2-18 |Siudnie rewizyjne z kregéw betonowych o £r. 1200 mm w gotowym wykopie o gle-istud.
d.1.6|0513-03 bok. 3m D11,D12 Hér=2,08
2 stud, 2.000
RAZEM 2.000
84/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregbw betanowych o €r. 1200 mm w gotowym wykopie za  ([0.5 m]
d.1.6{0513-04 kazde 0.5 m réznicy gleb. stud.
-3.68 [0.5 m] -3.680
stud.
RAZEM -3.680
85|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowa "VAWIN" o §r 425 mm - zamknigcle rurg te- szt
d.1.6(0517-02 leskopowa-STUDZIENKA D14, Hér=1,45m; kineta 300/300
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
86|KNR 2-18 Studzienka Sciekowa uliczna prefabrykowana hetonowa o $rednicy 5¢0mm z szt
d.1.6/0625-01 osadniklem i syfonem - WPUST ULICZNY BETONOWY dn 500mm
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
87|KNR 2-18 Préba szczelnodei kanatow rurowych o $rednicy nominalnegj 300mm - PROBA m
d.1.6(0804-04 SZCZELNOSC! PRZEWODOW PVC dn 315mm
12 12.000
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PRZEDMIAR
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 12.000
88|KNR 2-18 Préba szczelnodcl kanatéw rurowych o sr.nom, 200 mm m
d.1.6]0804-02 :
74 m 74.000
RAZEM 74.000
89|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanaléw rurowych o sr.nom. 500 mm m
d.1.6/0804-06 ‘
293 m 293.000
RAZEM 293.000
80(KNR 4-01 Uzupelnienie cegfami Klinkierowymi $cian [ub $cianek o grubosci ponad 1/2 ceg.  [m3
d.1.6|0305-06 z.sz. [lub zamurowanie otwordw w Scianach | 4ciankach na zaprawie cementowej - mu-
2.4, 9906-01 |rowanie w tuku o promieniu do 3 m
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
91|KNR 2-31 Regulacja plonowa wiazéw kanatavrych - DEMONTAZ USZKODZONYCH WEA-  |szt
d.1.6|1408-03 ZOW ZELIWNYCH WRAZ Z REGULACJA NOWYCH WEAZOW D400
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
92(KNR 2-18 Wiaz zeliwny o $rednicy 600mm w studni rewizyinej z kregéw betonowych szt
d.1.60913-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 Robhoty rozbiérkowe | odtworzeniowe nawlerzchni drogowej
G3IKNNR 1 Rohoty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drag w terenie réw-  |km
d.2{0111-01 - ninnym
0.5475 km 0.548
RAZEM 0.548
G4IKNNR 6 Rozebranie krawgznikéw kamiennych o wymiarach 20x25 cm na podsypce ce-  (m
d.210806-03 mentowo-piaskowej
24 m 24.000
RAZEM 24.000
95{KNR AT-03  [Reboty remontows - ¢lecie pila nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 em
d.2:0101-02 .
730 m 730.000
RAZEM 730.000
ABIKNNR 6 Rozehranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechaniczniez  [m2
d.2}0802-04 wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawce spelniajace wymagania przepi-
sow o gospadarce odpadami
547.50 m2 547.500
RAZEM 547.500
G7IKNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie -  |m?
d.210802-04 analegia dodatek za dalsze 3 cm grubescl nawierzchni z wywozem jak w pozycii
95
Krotnosé = 0,75
547.50 m2 547.500
RAZEM 547.500
98{KNNR 6 Rozebrania podbudowy jezdni drogi gr.ok. 25 cm mechanicznie do utylizacji z m2 )
d.210801-06 wywozem gruzu w migjsce wybrane przez Wykonawqcee spelniajace wymagania
przepiséw o gospodarce odpadami - analogia
547.50 m2 547.500
RAZEM 547.500
95(KNNR 6 Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 20x25 ¢m z wykonaniem faw beto- [m
d.2|0403-05 nowych z betonu C12/15 z aporem ¢ F=0,08 m2 na podsypce cementowo-piasko-
wej 1:4 grubosci 5 cm
24 m 24.000
RAZEM 24.000
100|KNNR 8 Profilowanie | zageszczanie podloza wykonywane mechanicznie w gruncle kat, [I- [m?2
d.2{0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchini
547.50 ) m2 547.500
RAZEM 547.500
101|KNNR 6 Warstwy odcinajace zaggszczane mechanicznie o grubosci 10 ¢m z kruszywa na-|m?2
d.2|0106-05 turalnego
547.50 m? 547.500
RAZEM 547.500
102|KNNR 6 Podbudowy z kruszywa niezwigzanego 0/31,5 C50/30 o grubodci po zaggszeze- [m?2
d.2|0113-02 niu 20 cm - analogia
547.50 m? 547.500
RAZEM 547,500
103|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszozenie | skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy  |m?2
d.2|0202-01 tuczniowej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2




1 Kosztorys remonty po przekopach PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opls i wyliczenia {.m. Poszcz Razem
547.50 m? 547.500
: RAZEM 547.500
104[KNNR & Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych z Ac11w dla KR2 [m2
d.2(0308-01 o grubodci 3 cm (warstwa wigzaca) - analagia
Krotnodé = 0.75
547.50 m2 547.500
RAZEM 547.500
105/KNNR & Nawierzchnie Z mieszanak mineralno-bitumicznych asfaltowych z AC 85 o gru-  |m2
d.2|0309-02 bodci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
547.50 m? 547.500
. - RAZEM 547.500]
106|KNNR 6 Wypetnienie potaczen navierzchni projektowanych i istniejacych masa zalkewo- [m
d.2(0312-04 w3 - analogia
730 m 730.000
RAZEM 730.000
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