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. WSTEP

Niniejszg dokumentacje wykonano na zlecenie Zaktadu Budowlano-
Handlowego Henryk Garczynski, z siedzibg 78-400 Szczecinek,
ul. J. Wybickiego 26.

Celem prac jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkOw gruntowo—
wodnych dla projektu kanalizacji deszczowej w ul. Harcmistrza Aleksandra
Kaminskiego w m-sci Szczecinek.

Dokumentacje wykonano zgodnie z rozporzadzeniem Nr 839 Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych  warunkébw  posadowienia  obiektbw  budowlanych
(Dz. U. Nr 126 z dnia 8. 10. 1998 r.).

. ZAKRES PRAC

W ramach prac polowych, wzdtuz projektowanego kanatu deszczowego,
wykonano 3 otwory badawcze do gtebokosci 4,0 m. Kanat projektowany jest
w obrebie jezdni, natomiast aby nie uszkodzi¢ nawierzchni drogi otwory
wykonano w poboczu w terenie nieutwardzonym. Zakres prac, a wiec
lokalizacje i gtebokos¢ otworow, uzgodniono z projektantem, opracowujgcym
projekt sieci.

Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy
sytuacyjno—wysokosciowej w skali 1:500, metodg domiarow prostokagtnych
dowigzanych do punktow statych w terenie. Po zakonczeniu badan
zaniwelowano rzedne powierzchni terenu w miejscach wiercen w nawigzaniu
do panstwowego ukfadu wysokosciowego. Za punkty odniesien przyjeto
rzedne pokryw istniejacych studzienek kanalizacyjnych, o wysokosciach
136,54 m n.p.m. i 139,60 m n.p.m.

W ramach prac kameralnych wykonano:

- mapy dokumentacyjne w skali 1:500, na ktérych zaznaczono miejsca
otworow badawczych wraz z ich profilami geotechnicznymi w skali 1:100

oraz lokalizacjg reperéw roboczych (zatgczniki nr 1 i 2),



- objasnienia symboli uzytych w opracowaniu (zatacznik nr 2),
- czesc tekstowa, ktorg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac
| badan, materiaty archiwalne, dane z literatury oraz aktualne wytyczne

| rozporzadzenia.

[ll. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment réwniny jeziornej’.
W podtozu, do zbadanej gtebokosci 4,0 m, stwierdzono wystepowanie
utworéw czwartorzedowych wieku holocenskiego i plejstocenskiego.

Sktad nasypow jest zréznicowany w zaleznosci od miejsca wykonania
wiercenia. Przewazajg zlezate grunty mineralne, a wiec réznoziarniste grunty
sypkie oraz mato spoiste piaski gliniaste z domieszkami humusu oraz gruzu
budowlanego, natomiast ich migzszos¢ waha sie w miejscach wiercen
w granicach od 1,3 m w otworze nr 2 do 1,9 m w otworze nr 3. Giebiej
nawiercono holocenskie jeziorne piaski o uziarnieniu drobnym i $rednim,
a w otworze nr 1 takze niewielkg warstewke kredy (w przelocie 1,6 — 1,9 m).
Utwory plejstocenskie stwierdzono jedynie w otworze nr 2, gdzie na gtebokosci
2,9 m nawiercono lodowcowe gliny.

Wode gruntowg nawiercono w obrebie nawodnionych piaskéw, dla
ktérych wspétczynnik filtracji mozna wedtug Wituna® przyjaé w wysokosci
k = 10”® — 10° m/s (nizsze warto$ci mozna przyjaé dla piaskéw drobnych
z pytami). Sg to przewaznie wody o charakterze swobodnym, chociaz
w otworze nr 1 sg one lekko napinane przez stabiej przepuszczalne kredy.
Obraz warunkow wodnych odnosi sie do okresu wiercen i bedzie zalezat od
pory roku i wielkosci opaddéw atmosferycznych. Ustabilizowane zwierciadto,
zmierzone po zakonczeniu wiercen, uktadato sie na gtebokosciach od 1,5 do
2,8 m, co odpowiada rzednym od ~137,0 do 135,1 m n.p.m. Przewiduje sie

jego wahania w granicach = 0,5 m.

! Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50000, Arkusz Szczecinek (160), Panstwowy Instytut
Geol ogiczny, Warszawa 2006
2 Witun Zenon. Zarys geotechniki. Wydawnictwo Komunikagji £.acznosci. Warszawa 1982



Doktadny obraz budowy geologicznej i warunkow wodnych w miejscach

wiercen zostat przedstawiony w czesci graficznej (zatgczniki nr 1 i 2).

V. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujgce w podtozu grunty zaliczono do 3 warstw geotechnicznych,
0 zblizonych cechach fizyko-mechanicznych. Z podziatu wytaczono
niekontrolowane nasypy, ze wzgledu na ich zmienny sktad oraz chaotyczne
utozenie czastek. Wyszczegolniono nastepujgce warstwy:

- warstwa _geotechniczna | obejmujgca kredy, wystepujgce w stanie

miekkoplastycznym. Wartos¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci
przyjeto w wysokosci 1™ = 0,60;

- warstwa geotechniczna 1l obejmujgca piaski drobne i Srednie,

wystepujace w stanie sredniozageszczonym. Warto$¢ charakterystyczng
stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci o™ = 0,50;

- warstwa geotechniczna |ll obejmujgca gliny, wystepujgce w stanie

plastycznym. Uogodlniong wartos¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci
przyjeto w wysokosci 1L™ = 0,35. Grunty tej warstwy naleza do grupy
konsolidacyjnej B wedtug normy PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane.
Posadowienie bezposrednie budowli”.

Charakterystyczne warto$ci parametrow geotechnicznych ustalono
metodg B i C wedtug w/w normy PN-81/B-03020 i podano w tabeli 1. Wartosci
obliczeniowe x" poszczegblnych parametréw geotechnicznych nalezy
oblicza¢ wedtug wzoru:

X0 = XM xg.

gdzie:

x™ — warto$é charakterystyczna parametru geotechnicznego,

On — WSpotczynnik materiatowy.

Warto$¢ wspotczynnika materiatowego, dla wystepujacych w podtozu
gruntéw mineralnych (warstwy Il i lll), nalezy przyjmowac zgodnie z punktem

3.2 normy PN-81/B-03020 w wysokosci g,=1 + 0,1, natomiast dla gruntow



organicznych (warstwa 1), proponuje sie wspoétczynnik niejednorodnosci

ustalony na podstawie doswiadczen z rejonu w wysokosci g, = 1 £ 0,2.

Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalone metodg B i C wedtug

normy PN-81/B-03020
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V. WNIOSKI

1. W Swietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia
27.04.2012 r., poz. 463), warunki gruntowe mozna zakwalifikowa¢ jako
proste (grunty organiczne wystepujg ptytko i majg niewielkg migzszosc).
Projektowang inwestycje proponuje sie wiec zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

O sposobie posadowienia projektowanych kanatébw oraz uzbrojenia
(studni) zadecyduje projektant, opracowujacy projekt budowlany. Wedtug
autora opracowania, z podtoza nalezy usung¢ ewentualnie wystepujaca
w poziomie posadowienia organiczng krede (warstwa I), ktérg nawiercono
w otworze nr 1, a takze grunty nasypowe z duzg zawartoscig czesci

organicznych lub gruzu. Grunty warstw Il (Sredniozageszczone piaski) i lll




(plastyczne gliny) posiadajg wysokie parametry wytrzymatosciowe,
stanowigc ,generalnie” dobre podtoze budowlane.

3. Projektowanie posadowieh bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia
statyczne mozna wykonaé zgodnie z normg PN-81/B-03020 ,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”. Przy wyznaczaniu
wartosci obliczeniowych parametréw geotechnicznych nalezy przyjmowac
bardziej niekorzystng wartos¢ wspotczynnika materiatowego g,
tj. zapewniajgcego wieksze bezpieczenstwo budowli. Zgodnie z p. 3.3.4.
powyzszej normy wartos¢ wspotczynnika korekcyjnego m, potrzebnego do
wyznaczenia obliczeniowego oporu granicznego gruntu, nalezy zmniejszy¢
mnozac go, przez 0,9 poniewaz wartos¢ parametrow geotechnicznych
ustalono metoda B i C. Potrzebne do obliczen statycznych wspotczynniki
nosnosci podaje sie w ponizszej tabelce. Zgodnie z w/w normg
wyznaczono je dla poszczegodlnych warstw geotechnicznych, w zaleznosci
od wartosci obliczeniowych katéw tarcia f ,"” wynoszacych:

0=, xg,
gdzie:
f.W— warto$é charakterystyczna kata tarcia dla poszczegdlnej warstwy
geotechnicznej podana w tabeli nr 1,
On — Wspotczynnik materiatowy wynoszacy 0,9 dla gruntow mineralnych

(warstwy Il i 11l) oraz 0,8 dla gruntow organicznych (warstwa I).

Tabela 2. Wartosci wspétczynnikdéw nosnosci

Warstwa £ O Wspotczynniki nosnosci
u
eotechniczna
g [0] ND NC NB

I 27,45 13,86 24,76 5,01
I 13,95 3,57 10,35 0,48




Wystepujgce w poditozu piaski drobne mogg by¢ uzyte jako podsypka pod
rurociggi oraz jako pierwsza (30 cm) warstwa obsypki nad rurociggiem. Nie
wolno w tym celu uzywac¢ gruntéw organicznych oraz gruzu.

Wszelkie przegtebienia ponizej poziomu posadowienia nalezy usunac
materiatem nosnym (podsypka piaszczysto-zwirowa lub chudy beton),
o ktoérego parametrach zadecyduje projektant.

Zwraca sie uwage na wysoki poziom wody gruntowej, utrudniajacy
prowadzenie gtebszych prac ziemnych. O sposobie obnizenia zwierciadta
zadecyduje projektant. Wedtug autora opracowania, niewielkie obnizenie
(H = 0,5 m) mozna realizowaé poprzez odpompowywanie wody
z wewnatrz wykopu, natomiast wieksze odwodnienie piaskow drobnych
I Srednich moze wymagac¢ zastosowania wgtebnego, np. za pomocg
igtofiltrow.

Rozpoznanie dotyczy miejsc wiercen. Dlatego na etapie prowadzenie prac
ziemnych dno wykopu nalezy podda¢ doktadnym ogledzinom w celu
wykrycia ewentualnych ,gniazd” gruntdw stabonosnych, nieuchwyconych
wierceniami.

Wszelkie prace ziemne i odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby
nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntéw, co obnizytoby ich no$nosc.
Wykopy nalezy chroni¢ przed zalaniem wodg i zamarzaniem. Jest to
szczegoblnie wazne w obrebie piaskow nawodnionych, ktérych wysokie
parametry  wytrzymatosciowe, pod  wplywem  np.  wstrzaséw
mechanicznych, mogg ulec obnizeniu. Rozmoczone lub rozrobione partie
gruntdw nalezy dogesci¢ (w przypadku wilgotnych piaskow drobnych
I Srednich) lub usung¢ z podtoza i zastgpi¢ podsypka piaszczysto-zwirowa.
Gtebokos$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wedtug normy
PN-81/B-03020.



