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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dla zadania:
“Przebudowa ciagu komunikacyjnego Plac Wolnosci - ul. 9-go Maja w Szczecinku wraz z
instalacja oswietlenia, siecia kanalizacji deszczowej, budowa fontann i usunieciem kolizji wraz
Z maszynownig dla potrzeb zespotu fontannowego w piwnicy budynku ratusza”

1.0. Podstawa opracowania

1.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1.2. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999r. z pézn. zm.);

1.3. Rozporzgdzenic Ministra Infrastruktury 1729 z dnia 23 wrzeénia 2003 r w
sprawie szczegdlowych warunkéow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem ( Dz. U. Nr 177 z 2003 r. z p62n.
ZN.);

1.4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnaldw drogowych
oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania
na drogach ( Dz. U. Nr 220 z 2003 r. z p6Zn. zm.);

1.5. Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 z 1985 r. z pdzn, zmianami
i zmianami wynikajgcymi z innych ustaw);

1.6. Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 28 wrzeénia 1991 r. Ustawa o
lasach, Dz. U. nr 101, poz. 444 z p6Zniejszymi zmianami;

1.7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawic
szczegdlowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow, Dz. U. nr 58,
poz. 405;

1.8. Prawo o ruchu drogowym,;

1.9. Wizje lokalne i inwentaryzacje autora;

1.10. Podkiad geodezyjny w skali 1:500;

1.11, Polskie Normy Branzowe oraz obowigzujgce przepisy prawa,

2.0. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji obejmuje ulice: l-go Maja, Plac Wolnosci, Bohaterow
Warszawy, Zamkowa, 9-go Maja, Podgérna, Wyscigowa, Szewska, Mariacka w
Szczecinku.

Prace wykonane bgdg w istniejgcych pasach drogowych tych ulic oraz na terenach
dzialek budowlanych przylegajacych do drég a zabudowanych jako elementy tych ulic.
Nawierzchnie wykonane zostalty w latach dziewieédziesiatych 1 sa o nawierzchni z
kostki betonowej, ktéra w chwili obecnej utracita swoje walory estetyczne. Nawierzchnie
sa nicrowne (w trakcie opadow tworzg si¢ duze zastoiska wody).

Wszystkie nawierzchnie obj¢te przebudowa stanowig w chwili obecnej ciggi
piesze z dopuszczeniem okazjonalnego dostepu dla pojazdéw zaopatrzenia, pojazdow
zwigzanych z organizacjg imprez przy ratuszu czy policji lub strazy miejskie;.

Nawierzchnie wykonane sa do elewacji budynkow oraz elementéw budynkow
takich jak schody.

Qd strony ulicy 9-go Maja i wzdluz tej ulicy znajdujg si¢ gazony murowane oraz
murek na odcinku budynku nr 18.

W czesel potudniowej Placu WolnoSci znajduje sie fontanna w ksztalcie kota.




W ramach planowanej inwestycji nie zmienia si¢ funkcji placu i deptakow
a jedynie remontuje istniejace nawierzchnie poprzez wymiang zuzytych materialow
i zastgpienie ich nowymi oraz wprowadza nawierzchni w miejscach gazonow [M3 +
ml0] i pasa zieleni przy budynku nr 18 [M2 rysunku]. Dodatkowo zostanie rozebrana
istniejgca fontanna a w jej miejsce powstang trzy nowe fontanny: dwie klasyczne z
nieckami w ksztalcie wanien [F2 i F3 na rysunku] oraz jedna posadzkowa [F1 na
rysunku].

Klomb wokoét drzewa przy budynku nr 12 zostanie przebudowany i jego ksztalt
obecny na planie kwadratu zastapiony wykonanym na planie kota [M1 na rysunkul].

3.0. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt obejmuje nawierzchnie drog zaliczone do kategorii XXV obiektow
budowlanych oraz sieci zaliczone do kategorii XX VI obiektéw budowlanych.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie zmienia funkcji i przeznaczenia
deptakow objetych inwestycja.

Prace polegaly bedg na: rozbidrce istniejacych elementow takich jak: murki,
fontanna, wycieciu drzew przy wejsciu do ratusza oraz rozebraniu nawicrzchni z
kostki betonowej. W ramach zadania zostang zdemontowane istniejgce lampy uliczne,
wpusty oraz wszystkie znaki i tablice informacyjne. Ksztalt deptakéw nie zmienia si¢ 1
w dalszym ciggu bedg to nawierzchni zorganizowane do elewacji budynkow.

- W ramach zadania zamiennie do likwidowanej zieleni zostanic wprowadzona
nowa w postaci drzew ozdobnych posadzonych w miejscach wyodrebnionych z
posadzki i zabudowanych kratami umozliwiajacymi wegetacje drzew.

W celu odwodnienia nawierzchni zostang wykonane nowe wpusty a ich ilo$¢
w stosunku do iloSci w chwili obecnej zostanie zwigkszona aby zapewnié lepszy
odplywa wody.

Po rozebraniu istniejgcego oswietlenia zostanie zaprojektowane nowe na bazie
technologii LED. Dodatkowo w posadzce przewiduje si¢ umieszezenie lamp
ozdobnych w postaci listew $wiecacych nadajgcych posadzce efekt mozaiki; przy
drzewach wykonane bgda lampy podswictlajace te drzewa.

Do fontann zostanie doprowadzone zasilanie w wodg¢ i w energie¢ zalicznikowo
z budynku ratusza a przepompownia zostanie zlokalizowana w podziemiach ratusza.

Uklad wodny fontann bedzie ukladem zamknigtym a nadmiar wody
pojawiajacy si¢ na skutek opadéw oraz okresowe opréznianie fontann bedzie odbywat
si¢ do istniejgcej sieci sanitarne;j.

W ramach zadania zostana usuniete sieci z podtoza w miejscu projektowanych
fontann. Czes¢ sieci: wodociggowych 1 kanalizacyjnych planowana jest do
przebudowy w ramach zadania realizowanego przez PWiK w Szczecinku (zostaly one
naniesione liniami przerywanymi w kolorach branzowych na rysunku projektu
zagospodarowania terenu).

Przebudowa nawierzchni polegala bedzie na rozebraniu istniejgcej kostki
betonowej 1 przekazaniu jej Inwestorowi do wtdrnego wykorzystania; wyréwnaniu
podloza gruntowego poprzez wykonanie warstwy kruszywa z uzyciem geosyntetykow
i stabilizowanych kruszyw oraz ulozeniu nowej nawierzchni z plyt kamiennych.
Wymiary placow sa zmienne i nie majg regularnego ksztaltu. '

W ramach zadania zostang zlikwidowane istniejgce lampy os$wietlenia
ulicznego oraz ustawione nowe typu Thorn lub podobne.




Dodatkowo zostanie odnowione pomieszczenie w  piwnicy  ratusza
przeznaczone do umieszezenia urzadzen fontanny poprzez wykonanie nowych tynkow
i posadzek oraz malowanie pomieszczen.

Po odkryciu §cian fundamentowych ratusza zostanie odtworzona izolacja
pionowa masami bitumicznymi oraz folig kubetkowg.

4,0. _Warunki gruntowe

Ze wzgledu na posadowienie nawierzchni oraz fontann w warstwach
jednorodnych genetycznie i litologicznie, . zalegajacych poziomo, nicobejmujacych
mineralnych gruntow stabono$nych, gruntéw organicznych przy zwierciadle wody
ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku niekorzystnych zjawisk
geologicznych na badanym terenie wystgpuja proste warunki gruntowe.

W obrebie opracowania w podlozu w gornych warstwach wyszezegolni¢ mozna
konstrukcje istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce
cementowo piaskowej gr. 4 c¢m, nastgpnie warstwe podbudowy o grubosci 25 cm z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/40 oraz warstwe odsgczajgeg z
pospdiki grubosei 20 cm. Ponizej zalegaja dobrze skonsolidowane grunty nasypowe w
postaci pozostatosci po wezesniejszych utwardzeniach drogowych. Podtoze okresla sig
na grupe nosnosci G1 jednakze nalezy liczy¢ si¢ z micjscami w linii wykonanych w
ostatnich latach sieci gdzie grunt moze by¢ watpliwy.

Przebudowywane obiekty zalicza si¢ do 1 kategorii geotechnicznej.

6.0  Zestawienie powierzchni projektowanych elementow zagospodarowania
— Nawierzchnie utwardzone deptakow wraz z fontanng F1 wykonana w posadzce
i umozliwiajacg poruszanic si¢ po niej pieszych — 10 tys. m’
— Powierzchnia fontann F2 i F3 = 29+29=58 m®

7.0.  Ustalenia dotyczace dziedzictwa kulturowego, zabytkow i débr kultury
wspolczesne

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek teren
objety planowang inwestycja znajduje si¢ w obszarach oznaczonych jako: 54.KP
(obejmuje ulice j.w. do elewacji budynkow przylegajacych do drég); 30.MW (teren
zagospodarowany jako parkingi, ciggi komunikacyjne i tereny zieleni niskiej w obrgbie
budynku nr 18 przy Placu Wolnoéci); 55. KD-D (ul. Bohaterow Warszawy); 56 KD-D
(ulica 9-go Maja); 57 KD_D (ulica 1-go Maja); 58 KD-D (ul. Zamkowa); 63 kD-D (ul.
Zamkowa); 61 KD-D (ul. Szewska i Podgorna); 39 MW/U (czes¢ deptaka przy
pawilonach handlowych przy ul. 9-go Maja); 51 WS (remont nawierzchni mostu nad
rzekg Niezdobng); 6 U (budynek urzedu miasta); 12 MW/U (remont nawierzchni
przylegajacych do pawilonéw handlowych); 3IMW/U (cz¢$¢ deptaka przy budynku).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wskazano obickty
zabytkowe wpisane do rejestru zabytkow. Teren objety inwestycja znajduje si¢ w
$redniowiecznym ukladzie urbanistycznym ograniczonym ulicami: Jana Pawla I, Kard.
St. Wyszynskiego, Powstancow WIlkp., Ordona i granicg dziatki ar 318, Junacka
i Podwale i jest wpisany do rejestru zabytkow pod nr 42 z dnia 4 wrzesnia 1956 roku).
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Przy ulicach 9-go Maja, Bohateréw Warszawy, istniejg klasycyzujgce
i eklektyczne kamienice oraz wille, budowane wedlug panujgcych w XIX i XX wieku
w Europie tendencji stylowych. Przy terenie objetym inwestycja znajdujg sig:
Ratusz Miejski — P1. Wolnosci 13 - wzniesiony w 1852r. w pélnocnej pierzei rynku,
wg projektu inspektora budowlanego Blaurocka z Biatogardu;
Budynek dawnego SzOK-u — cklektyczna kamienica z lat 1900-1910, przy
ul. 9-go Maja 12 - dawny ,,Hotel Pruski”, po 1945r. siedziba osrodka Kultury, obecnie
siedziba m.in. organizacji pozarzadowych.
EWidencja Zaby‘{k()w W pObllZU terenu inWCStiji [petez pkt. 1.6 opracowanial.
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Zagrozeniami dla §rodowiska kulturowego sa:

— "modernizacja historycznej zabudowy lub zastepowanie dawnej zabudowy
wspolczesng, obcg lokalnej tradycji, realizowang wedlug projektéw nie
uwzgledniajacych cech tradycyjnej zabudowys;

— dominacja zamierzen inwestorskich nad ochrong krajobrazu kulturowego,
skutkujgca powstawaniem obiektéw architektonicznych pozostajacych w
ogromnej dysharmonii do historycznego architektonicznego sasiedztwa;

— zewnetrzne docieplaniec obicktéw historycznych, skutkujgce degradacig
historycznego detalu i wyposazenia architektonicznego, w tym historycznej
stolarki;

— nielegalne poszukiwania z uzyciem wykrywacza metali i penetrowanie
stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytkow;

— pogarszajacy sig stan techniczny nieremontowanych obiektow;

— montaz wielkoformatowych reklam na eksponowanych elewacjach budynkow
w centrum miasta." [patrz pkt. 1.6 opracowania]

Dziataniami, ktére powinny by¢ realizowane w celu zachowania zabytkowego
charakteru obszaru miasta sa migdzy innymi: zadania skierowane na opieke nad
zabytkami, wycksponowanie zabytkéw oraz waloréw krajobrazowych, przyjecie
odpowiednich zasad zagospodarowania przestrzeni, kreowanie wizerunku miasta



i tozsamo$ci mieszkancow, zwickszenie atrakcyjnosci zabytkow dla potrzeb
spolecznych i turystycznych

8.0. Sposéb i obgzar oddzialywania obiektu

Projektowane zagospodarowanie terenu oraz elementy malej architektury nie zmienig
sposobu oddziatywania na otoczenie.

W dalszym ciggu nie przewiduje si¢ dopuszezenia ruchu pojazdéw na deptaku a jedynie
okazjonalny wjazd samochodéw z zaopatrzeniem czy shuzb miejskich. Zachowuje si¢ natomiast
petny dostep do budynkow oraz obiektow znajdujacych si¢ w otoczeniu placu.

Woda z placu zostanie odprowadzona do projektowanych wpustéw deszczowych a
skorygowane spadki podiuzne i poprzeczne uniemozliwig zalewanie terendéw przyleglych.

Diwic;ki styszalne jako szum od nowo projektowanych fontann podtlzymajq istniejace tlo
diwigkéw, poniewaz powstang one w migjsce likwidowanej fontanny i odpowiadajg warunkom
okreslonym w zalgozniku do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku (Dz. U. 120.726.2007)

Nie przewiduje si¢ zmiany zakresu oddzialywania projektowanego uktadu drogowego,
poniewaz poza poprawa istniejacych parametrdw placdéw nie wprowadza si¢ istotnych zmian w
jego obecnym funkcjonowaniu jako deptaka.
Zakres oddzialywania nie wychodzi poza obszar dziatek: 202/4, 202/5, 87, 209/2, 236/4, 237/7,
328, 432/4, 1,231, 214/6, 214/7, 214/8, 135/23, 135/19, 1030, 230, 224, 226/2, 225/19, 225/18,
225/3,225/16, 134,135/25, Obr. Szczecinek 0013.
Projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im
wskazanych w art. 5, ust. 1 wymagan ogoinych zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane; Drogi spelniajg wymogi rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 43.430.1999) w szczegblnosci
paragraf 77; Planowane do realizacji prace sg zgodne z Ustawg z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 1443.2014).

Inwestycja nie bgdzie miata wptywu na uzytkowanie budynkéw przyleglych.

9.0. Wplyw eksploatacji gbérniczej na teren zamierzenia budowlanego
Nie dotyczy.

10.0. Wptyw inwestycji na srodowisko

Charakter inwestycji nie powoduje zagrozenia dla $rodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikéw oraz nie spowoduje zniszczenia, ograniczenia lub znicksztalcenia warunkow
naturalnych §rodowiska.

Inwestycja realizowana jest poza obszarami objgtymi ochlonq W najblizszej
odleglosci znajduje si¢ obszar chronionego krajobrazu "Pojezierze Drawskie".

Analiza odlegloéci do obszardw chronionych w promieniu do 30km

REZERWATY

Nazwa [km]
Deby Wilczkowskie 3.95
Bagno Ciemino 9.68
Bagno Kusowo 11.83
Dolina Gwdy 15.96

Wrzosowiska w Okonku 18.21

(20)

S



Cisy w Czarnem 18.90

Jezioro Kietpino 20.74
Diabelskie Pustacie 21.23
Miedzybdrz 22.14
Jezioro Glebokie 22.33

Przetom rzeki Debnicy  24.35

Jezioro Pickietko 24.55
Jezioro Szare 25.78
Bochenskie Bloto 25.91
Buczyna 26.47
PARKI KRAJOBRAZOWE
Nazwa [lkkm]

Drawski Park Krajobrazowy 23.17

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Nazwa
Obszar Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Drawskie"
Obszar Chronionego Krajobrazu "Jeziora Szczecineckie"
Obszar Chronionego Krajobrazu "Dolina rzeki Plytnicy" (gm. Szczecinek)
Obszar Chronionego Krajobrazu "Las Drzonowski"
Obszar Chronionego Krajobrazu "Dolina rzeki Plytnicy” (gm. Borne Sulinowo)
Pojezierze Waleckie i Dolina Gwdy (woj.!wieikopolskie)
Obszar Chronionego Krajobrazu "Okolice Zydowo-Biaty Bér”
Na Potudniowy Wschod od Jeziora Bielsko
Obszar Chronionego Krajobrazu "Dolina Pilawy"
Okolice Jezior Krgpsko i Szezytno

ZESPOLY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE
Nazwa [km]

Dolina rzeki Chocieli 25.46

[km]
0.09
1.28
8.85

11.71

12.11

13.63

15.30

18.31

19.65

29.01



NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY

Nazwa [km]
Ostoja Drawska PLB320019 14.96
Puszcza nad Gwdg PLB300012 29.07

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY

Nazwa [km]
Dorzecze Parsety PLH320007 7.19
Jeziora Szczecineckie PLH320009 9.18
Bagno i Jezioro Ciemino PLH320036 9.68
Diabelskie Pustacie PLH320048 12.11
Jezioro Smiadowo PLH320042 12.25
Poligon w Okonku PLH300021 17.13
Jeziora Czaplineckie PLH320039 . 18.54
Dolina Pitawy PLH320025 19.64
Bobolickie Jeziora Lobeliowe PLH320001 19.91
Sporysz PLH220064 23.29
Dolina Radwi, Chocieli i Chotli PLH320022 23.47
Dolina Szczyry PLH220066 24.77
Dolina Debrzynki PLH300047 25.90
Jezioro Bobiecifiskie PLH320040 27.62

[zaczerpnieto z hitp:/fgeoserwis.gdos.gov.pl/mapy/]

11.0. ELEMENTY PROJEKTOWANEJ ZIELENI
W ramach zadania przewiduje si¢ usunigcie drzew przy budynku ratusza oraz

wykonanie nasadzen w postaci klonow i krzewow.
TABELA INWENTARYZACJI DRZEW DO WYCINKI

Numer - . .
. Obwéd Srednica pnia .
LP :nwg;:jt:;’yza Nazwa gatunkowa pnia drzewa [cm] | drzewa [cm] Wiek
Klon jesionolistny .
1. 1 Acer negundo 261 & 60
Robinia akacjowa .
2 2 Robinia pseudoacacia ¥ 26 15

UWAGA: Wycinka drzewa nr 1 zc wzglgdu na zly stan drzewa grozgey przewrdoeniem spowodowany wickiem i infekeja grzybem
Projektuje sie nasadzenia w postaci drzew i krzewdw w miejscach wskazanych

na rysunku nr 2. W projekcie wykorzystano opracowanie przekazane przez Inwestora
autora Pani Aleksandry Wach - Guzdek.



TABELA NASADZEN PROJEKTOWANYCH

L.p. | Nazwa polska | Nazwa lacifiska | os¢ sztuk | Rozstawa
DRZEWA LISCIASTE
1. Platan klonolistny ‘Alphen’s | Platanus xhispanica 8 co 6,0m
Globe’ ‘Alphen’s Globe’
2. Platan klonolistny ‘Alphen’s | Platanus xhispanica 4 co 8,0m
Globe’ ‘Alphen’s Globe’
(forma parasola)
KRZEWY LISCIASTE
3. Berberys Thunberga ‘Green Berberis thunbergii 64 co 0,5m
Carpet’ ‘Green Carpet’ 4 szt./m2
KRZEWY IGLASTE
4. Jalowiec plozacy ‘Golden Juniperus horizontalis 23 co 0,4m
Carpet’ ‘Golden Carpet’ 6 szt./m2
5. Sosna kosodrzewina ‘Mops’ Pinus mugo ‘Mops’ 60 co 0,5m
4 szt./m2
6. Zywotnik zachodni ‘Danica’ Thuja occidentalis ‘Danica’ 96 co 0,5m
4 szt./m2
BYLINY
7. Rozplenica japonska Pennisetum alopecuroides 32 co 0,5m
‘Hameln’ ‘Hameln’ 4 szt./m2
8. Zurawka drobnokwiatowa Heuchera micrantha ‘Palace 96 co 0,3m
‘Palace Purple’ Purple’ 11szt./m2
PNACZA
9. Bluszcz pospolity ‘Woerner’ Hedera helix “Woerner’ 12 co 0,3m
11szt./m2
10. Powojnik ‘Pauls Farges’ Clematis sp. 12 co 0,3m
‘Pauls Farges’ 11szt./m2
11. Winobluszcz pigciolistkowy Parthenocissus quinguefolia 10 c00,3m
‘Murorum’ var. murorum 1 1szt./m2
12.0. UWAGI

1)

2)

w miejscu prowadzenia prac znajduja si¢ istniejgce sieci infrastruktury
podziemnej. Prace w ich poblizu nalezy wykonywaé z nalezyta ostroznoscig
aby nie doprowadzi¢ do ich uszkodzenia. Projektowane prace ziemne nie
dochodza do normowej glebokosci umieszczania sieci z wyjatkiem miejsc

lokalizacji fontann.

Projekt obejmuje ogolnodostepne drogi publiczne i nie wymaga uzgodnien pod

wzgledem BHP, P.poz. i sanitarno epidemiologicznych.

Opracowal:

mgr inz. Janusz Raczyfiski
upr. nr ZAP/0049/PWOD/05
nr id. ZAP/BD/0214/05

| P

mgr inZ. arch. Tomasz Leszek Wolanin

upr. nr 64/07/DOIA

kod id: DS-1193-B9BF-8FA4-DD92-AD31
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT: Szczecinek 13, dz.224,231, 236/3, 236/4
Minsto Szczecinel obr.13

POWIAT: Szczecinecki
TERYT: 3215014

SKALA: 1: 500
Uktad wspotrzednych: 2000

Poziom odniesienic wysokosci: Kronsztacdt 867

Frzedsiebiorstwo Ustug Geodezyino-Kartograficznyeh
Grzegorz Figiel
ul. 1 Moja 11
64-915 Jastrowie

(nazwo. jednostid wylkonastwa geodezyjnego)

Wukonano metoda: mapa do celow projektowych w postaci wektorowej/cyfrowej

Kierownik rabioty: Grzegarz Figiel
upr.: 6599

Wykanano w ramach robaty 66407312015
zgloszone] w PODGIK w Szczecinkit

Mape do celaw projeltowych sporzadzono przy

wykorzystanict :
. Mapy zasadniczej w skali :500 nr sekeji: 6.206.10.02.3.3, 3.4, 0714,1.2

Mapa do celow |')mje1<tow%ch zostala wukenana bez
ustalenia obciazen stuzebnosciami gruntowymi o ktoryeh mowa w

Rozp. Min. Spraw Wewn. | Adrin. z dnia 09.41.2011r.
(zU, nr 263. 1572) - par, 80 pkt 6.

Na mapie do celow prajektowych wykazano nastepujace
uzgodnione przez ZUDP projeldty sieci uzbrojenia terentt:
co,drenaz-505-13; eN ks, i6w-595-43; eN-327-14; eN-504-1:
eN-5-15; eN-61-15; en-70-08, whks-432-45

27 SIE. 20 P o]

1. W zalresie opracowania znajdujc sie punkty osnowy
geo,dezgjnel e
pozioma - 1069: 1070: 1071; 1137
Blomwa -1020; 1023; 2034; 2049: 2050

edlegujq[ce ochranie na podst, art. 195, art. 48 ust.
pkt. 3 ustowy Prawo geodezyine | kartagraficzne
2, Maﬁa moze stuzyc /—Fﬂ&fﬂa?e—ﬁu%'%c‘ do projektowania budynicow

syttowanych ™ w adlegtoscl nie wigkszej niz “4m od granicy dziatki

3 kﬂf—tﬁ_‘g‘ﬂﬁﬂ—g Fertewege-aZRacZonL beleri—rm—
ﬂ‘ggqest—t&ﬁwme 3&2%HUEH@V@§?}I"5FHH%GW"I-Eﬂ‘\:t{iitjﬂ!’(ﬂw
4. Granice | i1 dziatek ewidencyjnych wedtug
danych PODGIK w Szczecinku 'z dnia: 5.05°2013r.
) Wylkazane na riniejsze] mapie dane ewidencyine
spetniaja wszystkie Bgmu Gnic )
zawarte w rozp, Min, Rozw. Reg. i Bud. z dnic 29.03 200ir,
W sprawie ewidencji gruntow i Budynikow
oraz w obowiazujacych standardach technicznyceh

Infermacie dodatikowe:
{, Zalkres porniard,

2. Redakejo znakow zgodna z rozp. Min. Adm. i CyfT. z dnia
12.02.2013r. w sprawie bazy danych gedezyine] ewidencji
sieci uzbrojenict terenu, bazy danych obiektow
topograficznych oraz mapy zasadnicze] (0ZU. z 20131, poz. 383)

3. Mapa nadoje sig do celow projeltowyeh w zakresie pomidru,

4, Nie wykiucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrajenia,
o I<torumn brak byl informacji branzowyeh i nie zostato
adnalezione w czasie inwentaryzacjl geadezying]

I, Nazwao. pliku - 6640.731.2015
2, Formal plitee: DXE

3.0aw: 27, SIE 708

4. Wielkose plilew . = ¢ = 2740

5. Podpis:
P i
£ Cgr—-f

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
1. Danych branzowych - Z litera B
2. Posredniego ustalenia przgzbiegAu aparalura
elektrornagnetyczng - z litera
3, Bezposrednich porniarow powykonawczuch - bez litery

W zwiqziu 2 tym w czesciach 11 2 nie gwarantuje sie
- kompletnoscl, a daltadnose potozenia uzbrojenia jest
nizsza ad dokiadnosci kartornetryczne) rapy.

Aktualnose mapy do celow projektowych s
na dzier: 30.05.2015r. A

7

STAROSTA SZCZECINECK
Powiatowy Zasob Geodezyjny i Kartograficzr,
W obszarze oznaczonym liniq przerywand dokonano
alkdualizacii tresci mapy zasadnicze]. Dokurmenty
7 pomiary uzupetnicigeego przyjeto do zasobu
powiatowego w dnitt v 0 %K

i zaewi encjo#zowono w rejestrze wtarnikow pod rir
i
|

|

Kierownik jednostki wgkgrsdwstw}‘g,geodegu;nego:

A St
QEZé7
/4

P
2131
V4

vihai i .
&(\ / (pieczatia i podpis)
JV

Reprodultowanie, razpowszechnianie | rozprowadzanie niniejszego
dokurnentu wymaga zezwolenid, o ktorym mowa w art.18 ustawy
7 dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne 1 kartograficzne
Dz, UNr 30, poz.163 z poz.zm.)

I l/,



