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513/15, 514/3
obreb 0013 Szczecinek
Miasto Szczecinek 321501 1

Inwestor: Miasto Szczecinek
Plac Wolnosci 13
78-400 Szczecinek

Autor projektu: inz. Andrzej Rogowski

SZCZECINEK, listopad 2017r.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Uprawnienia, zaswiadczenia projektanta,
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4. Metryka mapy cyfrowej,

CZESC OPISOWA

5. Opis techniczny,

6. Obliczenia techniczne,

7. Informacja do planu BIOZ.

CZESC RYSUNKOWA

8. Rysunek nr 1: Budowa instalacji o$wietlenia ulicy Winnicznej w Szczecinku.
Zagospodarowanie terenu.

9. Rysunek nr 2: Budowa instalacji o§wietlenia ulicy Winnicznej w Szczecinku. Schemat

zasilania.
ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA
Montaz:
Linia kablowa YAKXS 4x25mm® 252 m
Stup MSO3 08G z wysiggnikiem 6 kpl.

Oprawa CIVIC 1 100W 6 kpl.



Szczecinek, 5.12.2017r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze projekt budowlany instalacji o$wietlenia ulicy Winnicznej
w Szczecinku, dz. nr 476, 513/8, 513/9, 513/15, 514/3 obrgb 0013 Szczecinek,
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

inz. Andrzej Rogowski




ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
! z B A
INZYNIERO W
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sven. akt: OKK-0054-0055-0013/12 Szczecin, dnda /' czerwcea 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbamstow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych
innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1364), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. | pkt 11 2, art. 14 ust. 1
pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, ze zm.)
oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodziel-
nych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817) i art. 104 ustawy
7 dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, ze zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan inz. Andrzej Jerzy Rogowski
urodzony dnia 11 czerwea 1967 r. w Grzimiacej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0121/PWOE/12

w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekirycznych i elektroenergetycznych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen uprawniajg do:
1} projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiek-
tem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania
i sterowania, zgodnie z § 24 ust. | rozparzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosel,
zgodnie z § 3 ust. | ww, rozporzadzenia. '

2. Na podstawie art. 12 ust. | pkt 1,3, 4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, ze zm.) niniejsze uprawnienia, w zakresie objgtym
nadang specjalnodcia, stanowig réwniez podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementdw;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego:

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.



Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w caloici zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
7 dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania

decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopo-
morskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty

jej dorgezenia.

Sklad Orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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1. Pan Andrzej Jerzy Rogowski
ul. Rybacka 17/2
78-400 Szczecinek
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3. Okregowa Rada ZOTIB
4. OKK ZOIIB - aa



7y WA

O . ATV MILD
INZY iUy

i

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-WX1-DGM-1Z6 *

Pan Andrzej Jerzy ROGOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0154/12

adres zamieszkania ul. Rybacka 17/2, 78-400 SZCZECINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-16 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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] Szczecinek, dn. 24.11.2017 r.
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR 6630.291.2017

Podstawa prawna: Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (art. 7d pkt 2 - Dz. U. z 2016 r., poz. 1629
z pbzn. zm.)

Przedmiot narady: instalacja elektryczna oswietlenia drogowego
Lokalizacja: m. 6, 513/8, 513/9, 513/15, 514/3, obreb 13

Szczecinek, ul. Winniczna, dziatka nr 47

Whnioskodawca: ENERGOOSZCZEDNE SYSTEMY OSWIETLENIOWE "LUKSUS" LESZEK CZUKOWICZ
ul. Rybacka 17/1 78-400 Szczecinek
Inwestor: MIASTO SZCZECINEK .PI. Wolnosci 13 78-400 Szczecinek
Projektant: LESZEK CZUKOWICZ
ul. Rybacka 17/1, 78-400 Szczecinek
Przewodniczacy: Halina Krynke-Jarosz, Gléwny Specjalista w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki T
Nieruchomosciami
}Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Szczecinkuy, ul. Warcistawa |V 16, 78-400 Szczecinek
Sposodb przeprowadz.: stacjonarny
Data wplywu: 20.11.2017
Rozp. narady: 24.11.2017
[ Zakoficz. narady: 24.11.2017 j

Uczestnicy narady uzgadniaja lokalizacje przewodow | urzgdzen sieci uzbrojenia terenu z uwagami jak nizej.
Brak podpisu jest Jednoznaczny z nieobecnoscia uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej badz
brakiem wystepowania sieci w zakresie opracowania,

Branza Tres¢ uzgodnienia, podpis uzgadniajgcego

Uzgodniono z uwagami: ‘

T V. . sp.zo.d. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami Polskiej Spotki Gazownictwa zachowaé odlegtosci
MK rzaks 25, 01-224 Warszawa wynikajace z norm polskich i branzowych. _ . _

n;lzi;al Z klad Gazowniczy w Koszalinied.  Prace ziemne w poblizu urzadzen Polskiej Spétki Gazownictwa prowadzi¢ recznie z zachowaniem
ownla v Sreoecinky szczegollnegj os'tro‘z'nof,m. L . . ‘

i ,fjh‘;" 5: 373.4010 Szczecinek 3. Za uszkodzenia infrastruktury Polskiej Spotki Gazownictwa powstate w wyniku prac odpowiada

el. 94 372 65 54 faks 94 372 65 61 wykonaweca lub inwestor i jest zobowiazany do ich usuniecia na wiasny koszt.
_ NI_;’45215 :E% gg 1;;739519 4. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gh;bokos’ci_ dla infrastruktury
5 00037408 gazowniczej. L GODNIL e
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ORANGE POLSKA

Dostarczanie i Serwis Ustug

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz
Plac Zestaricéw Sybiru 1, budynek B, p. 206

78-400 Szczecinek

tel. 9148186 22

ZALACZNIK DO UZGODNIENIA W SPRAWIE NR 6630. <77 2017

Opiniujemy projekt na nastepujgcych warunkach:

w miejscach zblizen i skrzyzowar z istniejgcymi urzgdzeniami Orange Polska
zachowac¢ normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz norma zaktadowg ZN-
15/0PL-004

w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi prace
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdinej ostroznosci zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem
wiascicielskim przedstawiciela OPL.

w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych cdlegtosci-od
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wystgpi¢ o warunki techniczne do
Orange Polska Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze, 71-510
Szczecin al. Wyzwolenia 70.

przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje
nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na
stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor

kazde wejscie na infrastrukture wtasnosci OPL bez zlozonego wniosku o nadzér
wiascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organdw $cigania
oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego
konsekwencjami. '

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag cato$¢ kosztow zwigzanych z usunigciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych
poniesie Inwestor (Wykonawca);
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W zakresie opracowania znajdujg si¢ punkty osnowy podlegajace ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust.| pkt. 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. , poz. 520 z pézn. zm.).

brer:

W naradzie koordynacyjnej uczestniczyt/mie-uezestriczyt wnioskodawca

mgrinz, Halina Kry
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MAFPA DO CElLaW PROJEKTHWYCH

OBIEKT: m Szczecinek obr. 13, oz 514/3
[OBREB: 0013

MIASTL Szczecinek 321501_1

POWIAT: szczecinecki

Przedsiebiorstwo Geodezy jno-Kartograficzne
Dariusz Kesy
ul. Chopina 6b/9
78-449 Borne Sulinowo

6.206.10.07.2.1

SKALA: 1+ 500
Uktad wspéirzednych: PL-ETRF 2000/18

Poziom odniesienia wysokosch Kronsztadt (wykonawca prac geodezy jnych)

Wykonano w ramach roboty: 66401574.2017

zgfoszone j w PODGIK w Szczecinku

Mape do celéw projektowych sporzaqozono przy
1. W zakresle opracowania znajoujo sie punkty osnowy

6.206.1007.1.2
wykorzystanii
geodezy jne nri 1105
1 Mapy zasadnicze) w skali 1t 500 nr sekcji Podlega Jace ochronie na podst, art, 15, art, 48 ustl
6,206.10.07.12, -2.1 pkt. 3 ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne

SN eyl + Lot
T RO Uz TRU G T TOWe Qoo ZNac 2oty —Syrooter

Mapa do celdw projektowych zostata wykonana bez ——nle—jest—tHawmmony—w—bezie—tlanyeh—ewdenci-arunton——buol ke w—

ustalenia obclgzeni stuzebnosclami gruntowymi o kitérych
mowa w Rozp. Min. Spraw Wewn, i Admin, z dnia 09.11.20i1r,
DzU nr 263 1578) - par. 80 pkt 6

Na maple oo celbw pro jektowych wykazano nastepujoce
uzgocdnione projekty slecl uzbrojenia terenw brak

Informac je dodatkowe: 1 Nazwa pliku - 6640157420172
1 R zakres pomiart

2. Format pliku: DXF
2 Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru.

1 Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawier Ja ta oppacowanla mapy! 15112017

- Danych branzowych - z literq B
- Posrecniego ustalenla przeblegu aparaturag Wykonawca prac geodezy fnych

elekiromagnetyczng - z literq A

- Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery imie | nazwisko Dariusz Kesy DOCIDIS anssssssassrisan

W zwlazku z tym w czesclach 11 2 nle gwarantufe sle
kompletnoscl, a odokiadnos¢ potozenia uzbrojenia Jest Kierownik prac geodezy jnychi

-'. //

197,90 —

/j; 6.04
e

nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy.

3. Ne wykiucza sle istnienia w terenie réwniez uzbro jenia, inig 1 nawzwisko  Dariusz Kesy — upr. 18488  poopis..

o ktérym brak byto informacji branzowych | nle zostato
odnalezione w czasle inwentaryzacji geodezy jne

\ Legenda:
o SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA TN-C

1 & Oprawa JET1 70W na stupie S - - .
23 . z wysiegnikiem wg opi Energooszczedne Systemy Oswietleniowe "LUKSus
LA \ Leszek Czukowicz, 78-400 Szczecinek, ul. Rybacka 17/1
""""" et \ 0 mufa ZRM-2 TEL. 608 328 804, e-mail: esoluksus@wp.pl
" zup. §74 , LT Kabel YAKXS 4x25 mm* INWESTOR: MIASTO SZCZECINEK, PLAC WOLNOSCI 13, 78-400 SZCZECINEK
— '” 7}‘;,9, inz. Hallyéwy 63 2 9‘7 &Oﬂ»} PRt (:: —=-3 Rura ostonowa DVK 75 wg opisu
i TN W W GNY SPE yinej przeprowadzone] Lo OBIEKT: BUDOWA INSTALACJI OSWIETLENIA ULICY WINNICZNE.J SKALA: 1:500
1 7017 i Gosnods 24 791, 2677 C W SZCZECINKU. ZAGOSPODAROWANIE TERENU R
P A 1 Ut \ A —
IN | _— " DZ NR 513/15, 514/3, 513/8, 513/9, 476 OBREB 0013 SZCZECINEK
s , ADRES: MIASTO SZCZECINEK 321501_1 ARKUSZ 1
Py L IMIE | NAZWISKO NR UPR. PROJ. DATA PODPIS:‘
inz. Andrzej Rogowski
- AUTOR PROJ. | Jednoczenie potwerdzam IAP/0121/PWOE/12 | 11,2017
zgodnost mapy z oryginalem wtSrnika
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT: m. Szczecinek obr. 13, dz. 514/3
OBREB: 0013

MASTO: Szczecinek 321501_1

POWIAT: szczecinecki

Przedsiebiorstwo Geodezy jno-Kartograficzne
Dariusz Kesy
ul. Chopina 6b/9
78-4439 Borne Sulinowo

SKALA: 1:500
Ukiad wspétrzednych: PL-ETRF 2000/18

Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt (wykonawca prac geodezy nych)

Wykonano w remach roboty: 6640.1574.2017

zgloszonej w PODGIK w: Szczecinku

Mape do celdw projektowych sporzqdzono przy
1. W zokresie opracowania znajdujq sig punkly osnowy

wykorzystaniu :
geodezyjnejnr: 1105
1. Mapy zosadniczej w skali: 1 500 v sekcjii Podlegajqce ochronie napodst. art. 15, art. 48 ust.1
6.206.10.07.12,-2.1 pkt. Justawy Prawo gecdezy jne i kartograficzne
2 Hontur uiythe-grintowege-oznacsony symbolent
Mapa do celdw projektowych zostala wykonana bez Ae-festuienniony-wbeziedonychewidencgrumtéwbudynkdir

ustalenia obcigzert slutebnosciami gruntowymi o ktérych
mowa w Rozp. Min. Spraw Wewn, | Admin. z dwa 09.11.201F.

©z.U nr 263, 1572) - par. B0pkt 6.

Na mapie do celdw projektowych wykozano nostepujgce
uzgodnione projekty sieci uzbrojenia terenu: brak

informacje dodatkone! 1 Nozwa pliku - 6640.1574.2017_2
(RN zokres pomiaru.
2. Format pliku: DXF,
2. Mapa nadoje sie do celdw projektowych w zakresie pormioru. {] US 2{”"
T 0] (o R e R R Y
4. Wietkosé piks 1y A KD .
1 Uzbrojenie podziernne cpracowano na podstawie: Data opracowania mapy: 15.1.2017 f

- Danych brantowych - z literq B

- Posredniego ustalenia przebiegu gparaturq Wykonawca prac geodezy jych: GEODETA UPRBIWNIONY

elektromagnelyczng - z literg A

- Bezposrednich poriaréw powykonawczych - bez litery imiginazwisko Doriusz Kgsy podpis.
W zwizku z tym w czgsciach 1i 2 nie gwarantuje sie
kompletnosci, a dokladnosdé polo2enia uzbrojenia jest Kierownik proc geodezy jnych:

ni2szo od dokfadnodci kartometrycznej mapy.

w

Ne wyklucza sig istrienia w terenie rdwniez uzbrojenia,
oktdrym brak bylo informac)i branzowychinie zostalo
odnalezione w czosie inwentaryzac)i geodezy jnej

POSWIADCZA SIE, ZE SINIEISZY DOKUME AT POSTAL
' : i OPRA
WYNIKU PRAC GEODETVINYCH | KARTOGRASICINYCH, KT&RYEg\g??J ¥.§TY
ZAWIERA OPERAT TECHINICZNY WHISANY DO EWIDENCI MATERIALOW
PANSTWOWEGC JASOBU GEODEZYINETO : KANT U IRAFICINEGOD
Organ prowadzacy parstwosry STAROSTA 8¢
23cy - £CZECINECKI
zasob gaoderyjny i kartograficzny ul. Warclstawa IV 16,78-400 S2czecinel

ldentyfikator ewidencyjny materiatu P
2as0bu - operatu technicznego D Ml AN A

Data wrisani U technics
do ewidenci materialow 2acob - 20 LIS 2011

Zup. BTAROBTY

Imig, nazwisko i podpls osoby inz. C{E‘" bara Salnik
reprezentujgce] organ w Wydzi beﬂggnpégi%?(artograﬁ:
i Gospadad Harblehomosciam:
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CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania:
e zlecenieiuzgodnienia z Inwestorem,
e mapa terenu w skali 1 :500,
e obowigzujgce normy i przepisy,
e inwentaryzacja urzadzen i wizja lokalna,
¢ uzgodnienia z wtascicielami infrastruktury i gruntow.
2. Przedmiot inwestycji
Zadaniem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie instalacji oswietlenia ulicy
Winnicznej w Szczecinku, dz. nr 476, 513/8, 513/9, 513/15, 514/3 obrgb 0013 Szczecinek.
Kategoria obiektu budowlanego ---.
3. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:
- ustawy z dn. 7 lipca 1994r. prawo budowlane,
- ustawy z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych,
- ustawy z dn. 18 lipca 2001r. prawo wodne,
- normy SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatki, na ktdrej bedzie
realizowana.
4, Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
W obrebie trasy planowanej instalacji znajduje sie elektroenergetyczna kablowa linia
nn i SN, instalacja o$wietlenia drogowego, wodociag, kanalizacja sanitarna i deszczowa,
gazociag, linie telekomunikacyjne i drogi publiczne.
5. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z miejscowym planem
zagospodarowania terenu. Projektowane instalacje elektryczne zaliczono do | kategorii
geotechnicznej, a warunki gruntowe okreslono jako proste. Standardowe posadowienie
projektowanych latarri jest odpowiednie do istniejacych warunkéw gruntowych.
6. Aspekty srodowiskowe
Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, dla ktérych obowigzek
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na érodowisko wynika z rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na érodowisko. Inwestycja nie narusza istniejagcego $rodowiska, nie wymaga
wycinki drzew i krzewéw. W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowac sig do nizej
wymienionych zasad:
- nie wolno zmieniaé stosunkéw wodnych,
- nie wolno zmieniac rzezby terenu,
- za poziom posadowienia ,0” urzadzer naziemnych przyjac rzedne terenu sprzed
przystgpienia do prac ziemnych,
- zachowaé naturalny uktad warstw glebowych, z wyjatkiem miejsc posadowienia
stupow
- doprowadzi¢ teren do stanu poprzedniego.
7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesne;.
Planowana inwestycja nie wptywa na krajobraz  kulturowy, obiekty
i obszary chronione.
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8. Bezpieczenstwo
Bezpieczenstwo przy wykonywaniu robot zostato opisane w zatgczonej informacji
o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia, $rodki ochrony przed dotykiem posrednim wedfug
opisu technicznego.
9. Opis techniczny
9.1. Zasilanie
Projektowana instalacja os$wietlenia drogowego zasilana bedzie z istniejgcej
szafki oéwietleniowej , WINNICZNA”. Zamdwiona moc w petni pokrywa zwigkszone
zapotrzebowanie mocy i nie wymaga wystapienia o warunki przytgczenia.
9.2. Oswietlenie
9.2.1. Dane techniczne
moc projektowana 0,51 kW
wspotczynnik mocy cos ¢: 0,9
9.2.2. Kablowa linia oswietleniowa
Istniejacy kabel YAKY 4x35mm? przecigé i zmufowaé z projektowanymi kablami
YAKXS 4x25mm?. Mufy ZRM-2. Kable nalezy prowadzi¢ przelotowo poprzez ztacza
IZK w projektowanych stupach.
Przejécie pod droga, wjazdami i w poblizu drzew wykonac metoda przecisku w rurze
DVK75. Skrzyzowania z podziemnym uzbrojeniem terenu chroni¢ rurg DVK75.
Catoé¢ prac wykonaé zgodnie z normami PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004.
Kable uktada¢ na gtebokosci 0,7 m, na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm.
Po utozeniu kabla wykop nalezy zasypa¢ 10 cm warstwa piasku oraz warstwa gruntu
rodzimego, 25 cm nad kablem ukfada¢ niebieska folig kablowa.
Przed zasypaniem linii kablowej nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna

kabla.

Po ufozeniu kabli - przeprowadzi¢ pomiary pomontazowe rezystancji izolacji,
ciggtosci zyt, rezystancji uziomow.

Lokalizacje trasy projektowanego kabla i latari pokazano na planie

zagospodarowania terenu (rys. nr 1). Schemat zasilania pokazano na rys. nr 2.
9.2.3. Oprawy i konstrukcje wsporcze

Jako konstrukcje wsporcze opraw przewidziano stupy z demontazu, bedace
w posiadaniu Inwestora, typu MSO3 — rurowe, 3 stopniowe, stalowe ocynkowane
posadowione bezposrednio w gruncie, o wysokosci 8m z wysiegnikiem 1m/1m/5st.
Potaczenie ztaczy 1ZK z oprawami wykona¢ przewodem YDY 2x2,5mm2. Zatozono
klase o$wietlenia S3. Do oswietlenia ulicy przewidziano oprawy z demontazu,
bedace w posiadaniu Inwestora, typu CIVIC1 100W. Wszystkie oprawy nalezy
oczyécié, sprawdzié poprawno$¢ dziatania i wyposazy¢ w nowe, sodowe Zradto
$wiatta o mocy 100W i strumieniu 10500Im.
Lokalizacje stupéw wraz z odpowiadajgcymi im oprawami wykona¢ zgodnie
z rysunkiem nr 1.

Zastosowane w opracowaniu materialy stanowity podstawe doboru rozwigzan
oraz obliczeri technicznych. Dopuszcza si¢ uzycie materiatéw réwnowainych
o parametrach nie gorszych niz przedstawione w opracowaniu.

9.3. Ochrona od porazen
Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania w ukfadzie sieciowym TN-C. W celu zapewnienia skutecznej ochrony
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przed dotykiem posrednim nalezy potaczy¢ przewodem DY 10 mm?  zaciski
ochronne wszystkich stupéw PEN kabla zasilajgcego. Parametry przyjetych
rozwigzan ochrony od porazen zostaty ujete w obliczeniach. Projektowane stup nr 6
nalezy uziemi¢, wykonujac uziomy pionowe PP2x12m. Rezystancja uziomoéw
powinna mie¢ warto$¢ nie wiekszg niz 10 Q. W razie koniecznosci nalezy
rozbudowad uziomy w celu uzyskania pozadanej wartosci.

9.4. Wyniki obliczen

9.4.1. Sprawdzenie skutecznosci ochrony dodatkowej
Zmierzona impedancja petli zwarcia w szafce oswietleniowej — 0,25Q
Kablowa linia o$wietleniowa istniejgca YAKY 4x35mm* — 160m
kablowa linia oéwietleniowa projektowana YAKXS 4x25mm? — 252m
Obwod do latarni nr 6, YAKXS 4x25mm? —252m
moc zainstalowana w obwodzie P;=1,2 kW
istniejace zabezpieczenie w szafce zasilajgcej 3xWT00gG 10A
Rozpatrywane jest zwarcie jednofazowe w stupie nr 6
¢ linia zasilajaca

obcigzalnos¢ dtugotrwata ;=66 A
prad obliczeniowy lg =Pg;:1,73 : (cosdp x U ) =1,93 A
prad zwarciowy lw=U:(Zx1,25)=143,2A

prad zadziatania bezpiecznika t=55;k=4,3; lyp=kx Iy =43A
lzw > lwyt - zerowanie stupa skuteczne
9.4.2. Sprawdzenie spadku napigecia
Wyliczony spadek napiecia w obwodzie wynosi 0,37% - spadek w normie
9.4.3. Obliczenie parametrow swietlnych
Obliczer parametréw $wietlnych wykonano przy pomocy programu RELUX. Wyniki
obliczen znajduja sie w dalszej czesci opracowania.

Opracowat
Andrzej Rogowski
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light simulation tools

Winniczna

Instalacja  : Oswietlenie ulicy

Numer projektu : 13

Klient . Miasto Szczecinek

Projektowat: . E.S.0. "LUKSus" Leszek Czukowicz
Data : 03.11.2017

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe Zrodia $wiatia. W rzeczywisto$ci moga sie one nieznacznie zmienic.
Gwarancja na oprawy o$wietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstale w wyniku uzytkowania programu.

-please put your own address here-
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Obiekt . Winniczna

Instalacja . Oswietlenie ulicy

Numer projektu 013

A RE [LURK
2 Droga light simulation tools

2.2 Skrot wynikoéw, Droga
2.2.1 Podglad wynikow, Droga
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Dane oprawy
Producent > Thorn
Nr zamdwienia !
Nazwa oprawy - CIVIC1 CL1 100W 240V HST/HIT-CE ESH + HST 100W [V3L6]
Zrodia swiatta: :1x HST 100 W /10500 Im
Droga : bez paséw ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad
Szerokosc drogi (b): 5.00 m Wysokos¢ do srodka fotonth): 9.00 m
lloé¢ pasow ruchu 12 Odlegtoé¢ opraw (a): 41.00 m
Typ nawierzchni :R3 Oprawa - wysuniecie (u):-2.00m
q0 :0.08 Nachylenie (8):5.00°
Ruch prawostronny Wespoicz. utrzymania :0.80
Poziome natgzenie oswietlenia E
Sredni (8.7 Ix (S3 min, 7.5)
Minimum 16 Ix (S3 min. 1.5)

-please put your own address here-
Strona 2/2
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego : Instalacja o§wietlenia ulicy Winniczne;j
w Szczecinku

Adres obiektu: Szczecinek obreb 0013 dz. nr 476, 513/8, 513/9, 513/15, 514/3

Inwestor : Miasto Szczecinek, 78-400 Szczecinek, Plac Wolnosci 13

Projektant; Andrzej Rogowski

Imig¢ i nazwisko

78-400 Szczecinek ul. Rybacka 17/2

adres

Szczecinek, 11 grudnia 2017r.

miejscowosé data



CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kolejnos¢ realizacji

poszczegoélnych obiektow:

Roboty budowlane obejmujg wykonanie:
a) instalacji zasilajacej o$wietlenie ulicy
b)  posadowienie latarn i opraw
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

a) elektroenergetyczna kablowa linia nn i SN,
b) instalacja o$wietlenia drogowego,
c) kanalizacja sanitarna i deszczowa,

d) gazociag,

e) linie telekomunikacyjne

f) wodociag,

g) drogi publiczne
3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a) linia elektroenergetyczna nn 1 SN,

b) uksztaltowanie terenu,

c) istniejaca infrastruktura techniczna
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podezas realizacji robét budowlanych.

L.p. Rodzaj przewidywanego Okreslen Miejsce Czas Sposob Sposaéb
zagrozenia ie skali wystapienia wystapienia wydzielenia oznakowania
1. |Zwigzane z urzadzeniami
eksploatowanymi na budowie
a) | Agregat pradotworczy Mala W miegjscu W czasie pracy - -
uzytkowania urzadzenia
b) | Mloty wibracyjne Mata W miejscu W czasie pracy - -
uzytkowania urzadzenia
¢) | Minikoparka Srednia W miejscu W czasie pracy | Wygrodzenie Tasma
uzytkowania urzadzenia miejsca ostrzegawcza
2. | Zwigzane Ze sprzgtem
eksploatowanym na budowie
a) | Narzedzia reczne Mata W miejscu W czasie - -
uzytkowania uzytkowania
b) |Podnosnik Srednia W miejscu W czasie Wygrodzenie Tasma
uzytkowania uzytkowania miejsca ostrzegawcza
3. |Przypadkowo odkryte w trakcie Mata W obszarze W czasie Wygrodzenie Tasma
robh6t ziemnych przewody robot ziemnych | wykonywania miejsca ostrzegawcza
instalacji robét ziemnych
4. | Przypadkowo odkryte w trakcie Mata W obszarze W czasie Wygrodzenie | Bariery i tasma
robdt ziemnych przedmiotéw robdt ziemnych | wykonywania miejsca ostrzegawcza,
trudnych do identyfikacji robét ziemnych znaki
ostrzegawcze
5. | Mozliwo$¢ znalezienia si¢ 0s6b Srednia W obszarze W czasie Wygrodzenie | Bariery i tasma
postronnych na terenie budowy objetym budowg trwania miejsca ostrzegawcza,
budowy znaki
ostrzegawcze
6. | Poruszajace si¢ po drodze Mala W obszarze W czasie Wygrodzenie | Bariery i tadma
publicznej pojazdy w poblizu zblizenia do wykonywania miejsca ostrzegawcza,
budowy nie zwigzane z drogi robot znaki

organizacjg budowy.

ostrzegawcze w
uzgodnieniu z
zarzadcg terenu

Skala zagrozenia (w wersji pierwotne]. przed podjeciem dziatan redukujacych zagrozenie):

v' Mata-gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ niezdolnos¢ do pracy do 6 m-cy,




v Srednia- gdy wskutek dzialania zagrozenia moze nastapi¢ niezdolnos¢ do pracy powyzej 6 m-cy,
v" Duza- gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ $mier¢ lub kalectwo.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robét kierownik budowy udzieli zespotom
pracownikow wiasnych oraz podwykonawcom robot budowlanych szczegétowego
instruktazu w formie ustnej, obejmujacego zaznajomienie z:

a) zakresem robdt budowlanych,

b)  technologiami realizacji robot budowlanych,

¢)  harmonogramem robdt z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu
wymaganego do ich wykonania,

d)  przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robot budowlanych,
z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystapienia oraz sposobu
wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot,

e) ,.Instrukcjg bezpiecznego wykonywania robdt budowlanych”,

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w_strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w_tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

a) zapewnienie tgcznosci radiowe;] lub telefoniczne;j
z wykorzystaniem telefonu komorkowego,

b) zagospodarowanie terenu budowy lub robot oraz ich prowadzenie winno
odbywac sie zgodnie z obowigzujacymi zasadami i przepisami bhp,

¢) stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualnej
dobranych do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania
robot,

d) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot,
w ktorych pracownicy sg przeszkolent,

e) podlaczenie nowej instalacji wykonywa¢ po wylaczeniu czedci
zalicznikowej spod napigcia.

f)  stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualnej
dobranych do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania

robot,
g) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu:
- ta$m ostrzegawczych,
- barier,
- ogrodzen,
- tablic bezpieczenstwa,
h) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot,

w ktorych pracownicy sg przeszkoleni.

i)  Przeciecie istniejacego kabla o$wietleniowego i wykonanie muf
przelotowych wymaga uzyskania zgody wiasciciela urzadzen. Prace te
mogg sie odby¢ po uprzednim przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu
zespohu pracownikow kwalifikowanych (posiadajacych wazne swiadectwa
kwalifikacje E) do pracy. 0
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MAFA DO CELOW

PRUOJEK TOWYCH

OBIEKT: m Szczecinek obr, 13, oz 514/53
OBREE: 0013

MIAST(l Szczecinek 321501_1

POWIAT: szczecinecki

SKALA: 11 500
Uktad wspbtrzednych: PL-ETRF 2000/18

Pozlom odnlesienia wysokoscl Kronsztadt

Przedsiebiorstwo Geodezy jno-Kartograficzne
Dariusz Kesy
ul, Chopina 6b/9
78-449 Borne Sulinowo

(wykonawca prac geodezy jnych)

Wykonano w ramach roboty: 6640.1574.2017

zgtoszonej w PUDGIK w: Szczecinku

Mape oo celéw projektowych sporzqdzono przy
wykorzystanii ¢

1 Mapy zasadniczej w skali: I: 500 nr sekc ji
6.206.1007.12, 2.1

1. W zakresie opracowania znajouja sle punkty osnowy
geodezy jne nr 1105
Podlega jace ochronle na podst art 15, art 48 ustl
pkt. 3 ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne

Mapa do celéw projektowych zostala wykonana bez
ustalenia obciazen stuzebnosciami gruntowymi o kiérych
mowa w Rozp. Min. Spraw Wewn. | Admin. z dnia 09.11.2011r,
Dzl nr 263 1578) - par. 80 pkt 6

Na maple oo celdw projektowych wykazano nastepu face
uzgodhione projekty sleci uzbrojenla terenur brak

L= STy ) + o
T RO Uy TR U O U T OWE GO OZ I Z Oy Sy MoOte !

—#le—fest—tifawniony—w—bezie—denych—ewdenc-grmrtor——buelynkén——

Informacje dodlatkower
1 TR

2, Mapa naola je sle do celsw projektowych w zakresie pomiari,

zakres pomiaru,

1. Nazwa pliku - 6640.1574.2017_2
2. Format plikui DXF

4. Wielkos¢ pliku & v v v o v o0

1 Uzbro jenie podziemne opracowano na podstawie:

- Danych branzowych - z litera B

- Posrecdnlego ustalenla przeblegu aparaturg
elektromagnetyczna - z litera A

- Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwlazku z tym w czesclach 11 2 nle gwarantuje ste
kompletnosci, a doktadnos¢ pofozenla uzbro jenla Jest
nizsza od doktadnosci kartometryczne] mapy.

3. Ne wyklucza sle Istnlenia w terenle réwniez uzbro jenia,
o ktérym brak byto informacji branzowych | nle zostato
odnalezione w czasle inwentaryzacji geodezy jne j

Data opracowania mapy: 15112017

Wykonawca prac geodezy jnycht

imie | nazwisko  Dariusz Kesy ool T —
Kierownik prac geodezy jnych
imie | nawzwisko  Dariusz Kesy  upr. 18488 Jalels /ol Nm——
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Leszek Czukowicz, 78-400 Szczecinek, ul. Rybacka 17/1
TEL. 608 328 804, e-mail: esoluksus@wp.pl
INWESTOR: MIASTO SZCZECINEK, PLAC WOLNOSCI 13, 78-400 SZCZECINEK
OBIEKT: ,
BUDOWA INSTALACJI OSWIETLENIA ULICY WINNICZNEJ SKALA: 1:500
W SZCZECINKU. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
NR RYS, 1
_ DZ. NR513/15, 514/3, 513/8, 513/9, 476 OBREB 0013 SZCZECINEK
ADRES: MIASTO SZCZECINEK 321501 _1 ARKUSZ 1
IMIE | NAZWISKO NR UPR. PROJ. DATA PODPIS:
inz. Andrzej Rogowski ‘
AUTOR PROJ. | Jednoczssrie potwierczom ZAP/0121/PWAE/12 11,2017
zgodnos¢ mapy z oryginatem witSmika
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Legenda:
1 = Oprawa CIVIC1 100W na stupie 8m
. z wysiegnikiem wg opisu
G Proj. 2xmufa ZRM-2

Kabel YAKXS 4x25 mm*
Rura ostonowa DVK 75 wg opisu
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Energooszczedne Systemy Oswietleniowe "LUKSus"

Leszek Czukowicz, 78-400 Szczecinek, ul. Rybacka 17/1
TEL. 608 328 804, e-mail: esoluksus@wp.pl

MIASTO SZCZECINEK, PLAC WOLNOSCI 13, 78-400 SZCZECINEK

INWESTOR:
OBIEER BUDOWA INSTALACJI OSWIETLENIA ULICY WINNICZNE. SKALA:
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MABO - Stalowe stupy oéwietleniowe rurowe - jednostopniowe
i LR Ty WD | iy, (| H ) Hs fmen]| D o] | €[] | F fmmm) | S0 | Posade
i ] MSO25-1 | 2,5
' walp [ 'MSO30-1| 30
MSO 35-1 | 3.5 48/ G!
Otwor MSO 401 | 4,0 1,0 100
bl v 60/ M187/
L2 MS0451 | 45 | 12 | 150 20 | 200 | oy | ®
= p :
Y 8 MSO 501 | 5.0 (76%) zw
i i MSO 55-1 | 55
g | Msoeo-1 [ 60 3 R S e Y S N
MABO - Statowe slupy o$wietleniowe rurowe - dwustopniowe
Typ Stupa $Sruby | Posado-
MABO Hy [m}| Hp [m] |H3 [mm]] D [mm} | E [mm] | F {mm] Kotwlace: | whenls
(A MS0 252 | 25
MSO... -1 MS0 302 | 3,0
jednostopniowe MSO 352 | 35
Me6402| 40 | 40 | 100 | ** e
mso4s2| 45 | i | + | 6o/ | 260 | 200 sl m
1, 150
MS0O 502! 50 76" 21
e MSO0 55-2 | 55
g p MSO 60-2 | 6,0
: Mso70-2| 7.0 1.5 330 220 | M24
MABO - Stalowe stupy oswietleniowe rurowe - trzystopniowe
] Typ Slupa $ruby | Posade-
;. MABO Hy [m] | Hz [m] |Hy [mm]| D [mm} | E [mm] | F {mm] Kofwi ;
| MS0O60-3 | 60 [1,0:1,2 280 200 |M18/M20
| MsS070-3; 7,0
1
w5003 | 8.0 i @F 1 50 | 220 &l
MSO 90-3 . 9,0 150 60/ M24 Fl
. %:%iw MSO 10-3 | 10,0 1{._5 6% 7K
MsO11-3 | 11,0 2,0 400 300
MSO 123 | 120
MABO - Stalowe slupy oswietleniowe rurowe - czterostopniowe
Typ Slupa Sauby | Posade-
MABO Hy iml| Hz [m] |{H3 [mm]| D fmm} | E [mm] | F {mm] 3
MSO 80-4 | 8,0 1,5 5 S
: MS0904 | 90 | 81 =
10, ;
MSO... - 3 MSO 104 i i 2’:0 150 60/ M24 Fi
trzystopniowe MSo 114 : (76" A 0 ZK/
MsO 124 | 120 |
Warianty posadowier stupéw
- posadowienie posadowienie .- posadowienie
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