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CZESC RYSUNKOWA

10. Rysunek nr 1: Budowa instalacji o$wietlenia terenu przy ulicy Koszalinskiej

w Szczecinku. Zagospodarowanie terenu.

povY

11. Rysunek nr 2: Budowa instalacji o$wietlenia terenu przy ulicy Koszalinskiej

w Szczecinku. Schemat zasilania.

ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA

Montaz w zakresie dzialki nr 3 obreb 0008 Szczecinek:

Linia kablowa YAKXS 4x25mm? 328 m
Stup MSO3 08G 3 kpl.
Stup MABO 04G 7 kpl.
Oprawa JET1 70W 3 kpl.

Oprawa ZFD 236 7 kpl.




Szczecinek, 5.12.2017r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji oswietlenia terenu przy ulicy
Koszalinskiej] w Szczecinku, dz. nr 2/1, 2/2, 3 obreb 0008 Szczecinek, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

inz. Andrzej Rogowski




Sygm. gkt OKK-0054.0055-0013/12 Szozecin, dnla czerwea 20121

PECYZJA

Na podstawie art. 24 usi. ! pla 2 ustawy ¢ dnia 13 gradoia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekiow, lnZymierdw budownictwa oraz urbanistow {(Dz. U, 2z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.},
art, 5 ustawy z dniz 28 lipca 2005 1. 0 zmianie nstawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niekidrych
innvch ustaw (Dz, U, 2 2005 . Nr 163, poz. 1364), art. 12 ust. 3, arl. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1
pki 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tj. Dz. U,z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, ze zin)
oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Mirsiva [nfrastruktury 2 dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodziel-
nvch funkepi technicznych w budownictwie (Dz. U, z 20065 r. Nr 96, poz. &17) 1 an. 104 ustawy
7 dniz 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania sdministracyjnego (14, Dz U. =z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, ze zm.)

decvzig Zachodniopemorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjne]

Pao inZ. Andrzej Jerzy Rogowski
urodzony dnia |1 czerwea 1967 r.ow Grzimiace)

otrzymauje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyiny ZAPOIZI/PWOLE/12

w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieel, instatacji i urzgdzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych
do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

i. Uprawnienia budowlane w spegjalnosei instalacwing] w zakresie sieci, instalagh § wrzgdzen
elektryeznyeh 1 clektroenergetycenyvel do projektowamia i Kierowania robolami budowlanyimi
bez ograniczen uprawniaiq do:

1) projekiowania abiektu budowlanego | kierowania rabotemi budowlanymi zwigzanymi z obiek-
tem budowlanym. takim jak: siec, instalacje | urzadzenia elekiryerme 1 elektroenergetyczne,
w lym kolgjowe, trolegjhusowe i tramwayowe sieci trakeyjne wraz z wezgdzeniami do zasilania
i sterowania, zgodnie z § 24 ust, | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnfa 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,

2) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub rerenu w zakresie nadane] specjalnosel.
zgodnie z § 3ast. | waw. rozparzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. | pkt 1,3, 415 orazart. 13 ust. 314 uslawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.). Dz. Uz 2003 r. Nr 207, poz. 2016, ze zm.} niniejsze uprawnienia, w zakresie objglym
nadang specjainodcia, stanowiy rowniez podstawe do:

1) sprawdzania projekiow architekloniezno-budowlanyeh & sprawowasia nadzoru autorskiego,

2} kierowania wylwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanveh oraz nadzoru ¢ kontrol
technicznej wytwarzama tyeh cletnentdw,

3) wykonywaniz nadzonu inwestorskiego;

4) sprawowania koniroli teebniczne) ulrzymania obiekidw budowlanych.



lizasaditerue

W ozwiagzku z owzgledmeniem w calose! Zadania strony. na podstawie an. 107 § 4 ustawy
2 dnia 14 czerwea 1960 r Kodeks postepowania adrinistracyjnego odstepuje sie od uzasadnianma

decyzjl.

Pouczenie

Od niniepszej deeyzji sluzy odwotame do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne) Polskiel Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwenm Ckrepowej Komisji Kwaliftkacyjnej Zachedniopo-
morskiej Okregowei lzby InZynierdw Budownictwa w Szezecinie w lerminie [4 dni od daty

jgj dorgczenia.

Sklad Orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyvjnef
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Otrzymuja:
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78-400 Szczecinek

Glowny Inspektor Nadzorwt Budowlanego
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-WX1-DGM-1Z6 *

Pan Andrzej Jerzy ROGOWSKI 0 numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0154/12

adres zamieszkania ul. Rybacka 17/2, 78-400 SZCZECINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-16 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] lzby Inzynierédw Budownictwa,

{Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznyr {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecinym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www .piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Ckregowej (zby Iniynierdw
Budownictwa,
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SPARGETA RIOZECINECK! , Szczecinek, dn. 24.11.2017 r.
- Weecisizwa 1V 8, PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
IR SILIECIREE W SPRAWIE NR 6630.285.2017

Podstawa prawna: Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia |7 maja 1989 roku (art. 7d pkt 2 - Dz. U. z 2016 r, poz. 1629
Z pdzn, zm.)

Przedmiot narady: instalacja etektryczna odwietlenia terenu ]
Lokalizacja: m. Szczecinek, ul. Koszalinska, dziatka nr 2/1, 2/2, 3, obreb 08
Whnioskodawca: ENERGOOSZCZEDNE SYSTEMY OSWIETLENIOWE "LUKSUS" LESZEK CZUKOWICZ
ul. Rybacka 17/1 78-400 Szczecinek
[nwestor: MIASTO SZCZECINEK Pl Wolnosci 13 78-400 Szczecinek
Projektant; LESZEK CZUKOQWICZ
| Przewodniczacy: Halina Krynke-Jarosz, Giéwny Specjaiista w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki
Nieruchomosciami
Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Szezecinku, ul. Warcistawa [V 16, 78-400 Szczecinek
| Sposéb przeprowadz.: | stacjonarny
Data wplywu: 20.11.2017
Rozp. narady. 24.11.2017
Zakoncz. narady: 24,11,2017

Uczestnicy narady uzgadniaja lokalizacj¢ przewoddw i urzadzen sieci uzbrojenia terenu z uwagami jak nizej.
Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscig uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej badz
brakiem wystgpowania sieci w zakresie opracowania,

Branza Tre$¢ uzgodnienia, podpis uzgadniajacego

gazownicza

Iska Sp6 ka Gazownictwa sp.Ué&ﬂdniOﬂO Z uwagami:

ul.M.Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa [.
Yddziat Zaklad Gazowniczy W Koszalinte

Gazownia v Szczednky

wynikajace z norm polskich i branzowych.

ul. Polia 54, 78-400 Szczecinek szczegolnej ostroznodcel. _ _ ' .
vel. 94 372 65 SAfoks 943726561 3 Za uszkodzenia infrastruktury Polskiej Spétki Gazownictwa powstate w wyniku prac odpowiada
P 525 24 96 411 w fub i i jest zobowigzany do ich usunigcia na wiasny koszt.
. ykonawca lub inwestor i jest zobowigzany sunig . . .
KRS 0001574001 RECON 142733519 . Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywne) git;tr)‘?']_-coécn dla infrastruktury
S it
241 708 gazowniczej. whar Cazmtmiery w Koszalinie
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Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami Polskiej Spétki Gazownictwa zachowat odlegtosci

7. Prace ziemne w poblizu urzadzen Polskiej Spotki Gazownictwa prowadzic recznie z zachowaniem
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ORANGE POLSKA

Dostarczania | Serwis Ustug

Ewldencia | Slandardy Infrastruktury

Dziat Ewidencji § Zarzadzania Danyml o Infrastrukturze Bydgoszez
Plac Zastancdw Sybiru 1, budynek B, p. 206

78-400 Szezecinek

tel. 91 481 86 22

ZAEACZNIK DO UZGODNIENIA W SPRAWIE NR 6630. Z85.2017

Opiniujemy projekt na nastepujacych warunkach:

w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzgdzeniami Orange Polska
zachowa¢ normatywne odleglosci zgodnie z obowiazujacym Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normg zakladowg ZN-
15/0OPL-004

w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdinej ostroznosci zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem
wilascicielskim przedstawiciela OPL.

w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci od
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do
Orange Poiska Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze, 71-510
Szczecin al. Wyzwolenia 70.

przed planowanym rozpoczeciem robdt nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje
nadzoru wlascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na
stronie internetowe] www.orange.pl/wniosekonadzor

kazde wejscie na infrastrukture wiasnosci OPL bez zlozonego wniosku o nadzor
wiascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organow Scigania
oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego
konsekwencjami. '

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag cajosé kosztow zwigzanych z usunieciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych
poniesie Inwestor (Wykonawcay;

Za zgodnose 2 owginaern I
-] i

7

Waldemar Fedorowicz

zup. 87

mgrinz. Haling Xryhgs
GLOWNY SPECJALISTA
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W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy podlegajgce ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust.l pkt
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 22015 r., poz. 520 z pdézn. zm.).
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MAPA DO CELEW PROJEKTOWYCH

8713 MIAS T Szczecinek 3215011

POWIAT: szczecineck!

OBIEKT: m Szcrecinek obr. 0008, oz: 3
[JBREB: 0008

Przedsiebiorstwo Geodezy Jno-Kartograflczne
Dariusz Kesy
wl. Chopina 6b/9
78-449 Borne Sulinowo

SKkalLa: 1+ 500
Uktad wspétrzeonychr PL-ETRF 2000/18

Poziom odnieslenfa wysokosch Kronsztaot (wykonawca prac geodezy jnych)

Wykonano w ramach roboty: 66401618.2017

zgtoszone ) w PODGIK wi Szczecinku

Mape do celéw projekitowych sporzadzono przy
wykorzystaniu 1 W 2akresle opracowanie zne jouja sle punkty osnowy
gecdezy jne | nri Ry 1031, 1339, 1202

1 Mapy zasadnicze) w skall 1 500 nr sekc i Podiege jace achranle ma podst. art 15, art 48 ustl

6207102143 pkt 3 ustawy Prawo geodezy jne | kartograeficzne

S

Mepo do celdw pro jektowych zostata wykonana bez ——Hle—fest—afawmriony—w—baZle -canyeiewene - artirtow——brehrkdr——

ustalenia obclazed stuzebnosciami gruntowynl o ktérych
mowe w Rozp, Min, Spraw Wewn | Adnin, z dnia 09.112011r,
Dzl nr 263 1572) - par 80 pkt 6,

Na maple do celbw projektowych wykazano nestepuface
uzgodrione profekty sieci uzbrojenia terenw k-183/2017

{RGPUImICR Siicha thoower 1 Nezwa pliku - 664016182017

1 1E zakres pomlart,

& Format pliku DXF
2. Mapa nedaje sle do celbw projektowych w zokresle pomlarw,

4. Wielkos¢ pliei v . ..o 00

1. Uzbro jenle podziemne opracowano no podstawier Date opracowanie mapy 14.11.2017
= Danych branzewych - z lfterq B p—
- Posredniego ustalenla przeblegu aparatura Wykonawca prac geodezy inychi

elektromagnetyczng - z llterg A
Bezposrednich pomlaréw powykormawczych - hez litery infe I nazwisko  Derlusz Kesy POOIDIS s

W zwiazkw z tym w czesclach 11 2 nle gwarantuje sle
kompletnodcl, a doklednosc polozenia wzbrojenik Jjest Klerawnlk prac geodezy inych:

nizsza od dokiadnoscl kartometryczne mepy.

3 Me wyklucza sle Istnlenia w terenie réwnlez wuzbrojenia, Infe i nawzwisko  Dariusz Kesy — upr 18468  pOGPISummm:

o ktérym brak bylo Informacji branzewych | nie zastalo
odnalezione w czasle inwentaryzac i gecdezy e}

195 400y

285 200p MW,

6‘ Oprawa ZFD 235 na siupie 4m
1 I Oprawa JET1 70W na slupie 8m
8
"A" So? Istniejaca latarnia o$wietlenia drogowego
—_—— - Kabel YAKXS 4x25 mm*?
EE= Rura ostonowa DVK 75 wg opisu

Energooszczedne Systemy Oswietleniowe "LUKSus"
Leszek Czukowicz, 78-400 Szczecinek, ul. Rybacka 17/1

TEL. 6808 328 804, e-mail: esoluksus@wp .pl

INWESTOR: MIASTO SZCZECINEK, PLAC WOLNOSCI 13, 78-400 SZCZECINEK
OBIEKE : P Ty o e , e oz SKALA: 1:500
BUDOWA INSTALAL SWIETLENIA TERENU PRZY ULICY KOSZALINSKIEJ
W SZCZEGINKU, ZAGOSPODARDWANIE TERENU NR RYS. 1
. SZCZECINEK, DZ. NR 2/1, 2/2, 3 OBREB 013 SZCZECINEK
ADRES: MIASTO SZCZECINEK 321501 _1 ARKUSZ 1
IMIE, | NAZWISKO NR UPR. PROJ. DATA PODPI?)(_,_z
inz. Andrzej Rogowski A
AJTOR PROJ. Jednoczednie potwierdzam ZAP/ 0121/ PWOE/ 12 11.2017
2godnost mapy z oryginalem wifmika
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

TOB,IEK T:rn. Szezecinek obr, 0008, dz.: 3 . , ,
Przedsiebiorstwo Geodezy jno-Kartogroficzne
CBREB: 0008 Dorivsz K
. oriusz Kesy
MASTC: Szczecinek 3215011 .
. . . ul. Choping 6b/9
POWIAT: szczecinecki )
78-449 Borne Suiinowo
SKALA: 1:500
Uktad wspdirzednych: PL-ETRF 2000/18
Poziom edniesienio wysckosai: Kronsztadt (wykongwea proc geodozyjny ch)
Wykonono w ramach robaty: 6640.1618.2017
Zofoszonef w PODGIK w Szezecinky
Mape do celdw projektowych sporzqdzono przy T
wkarzystaniu: L W zakresie oprocowania majoujq s'g punkly osnowy
geodezy nejnriRp 031, 1339, 1202
L Mapy zasodnicze w skali: 1:500 rr sekcj: Podegujace ochrone napodst. orl, 15, arl. 48ust !
5207102143 pki. Justowy Prawo geodezyjne | kar logroficzne
- LS| 1) " F)
—EHonlurudrtgrentowege Ayt
Eapodo celdw pr ojekiowych zostalo wykonang bez wo-fest-aimrionyw-bozie-donyeh fgrontdw budyrkéw
ustaerda obcigrert sutebrodciand gruntowyrd o kideych
mowo w Koz, Mn. Sprow Wawn. { Adrrin. z duig 09. 11201k,
Oz rr 263, 1572) - por, 60 k! 6,
MNarmapie do caldw projeklowych wykozano nostepujoce
urgodiione projekly sisci uzbrojenio terensk-199/2017
Informacje dodatkowe: 1 Nozwa pliku - 6640.1618.2017
Zokres pormiar s .
2, Farmot pliku DXF
2. iupo radoje 57 do cefdw projek lowych w zokresie pormiaru, -l , | S m-{
3 0ctar.......L. ﬁ- ..... 2
¢ Wetkostpiy: A GO NS
I Uizbrojenie podzismne oprocowano na podstawie: Dato aprecowario mapy: M4.11.2017
- Danychhrontowyeh - zhlero B8
~Podrediiego ustafenio przobiegu aparolurg Wykonowcoproe gecdezyjnyeh  GLODETA UPRAWNIONY
oleklromagnelyczng - 2 literg A 2 7’ 1ny f\l r’fgq"ﬂg
-Bezposredrichpomiardw powykarowezych « bez fitery fmiginarwisko DeviuszKgsy podpis.... -
Wrwigzku 2 tym w czesdcioch 1 2 rie gwaroniufe sie /
kamplatnoga, o doklochodd poloterio uzbro jerio jest Kierowrik proc geodezyjnych’ GEODETH UPRAWNIONY
nigsz0 od dokdadnosel kartomelryczna mapy. sz Kesy
3 g wykiue 20 sig striersia w lererve rdwrvo2 Lzbrojenis, imiginowzwisko Deriusz Kesy cpr. 18459 {f ..M 16488
okideym bhrak byfo informoci brardowych i nfe rostalo
odhdlezions w czosie inwentoryzoc geoderymaf

POSWIAL LA 25 24 521 1Y DOKUR AT ZO8TAL X
hA ME 2 4] OPRACOWANY W
WYRIKU PRAL SEOUELYVAIYOH - XARTOGRAMCINVER, KTORYCH RE;} TATY
ZAWIERA OPERAT TECHNI Y WPISANY DO EWIDENC)) MATERIM.(%W
PANSTWOWEﬁﬁm!._@"SS}?g HEODEZYINESD : KAX VG BRAFICINEGD
Organ prowadzacy parstwoe: STARUSTA S2C2ECINECKS
23s8b geadezylny i kartograficany ul. Warcistawe 1V 16,78-400 Szczecinek

identyfikator ewidencyjny maten il

2asobu - operatu tachnicznego /1? %Q /M rQ Dpr /‘“/{5

Data wpisani Tw techniang
do ewidench materiaion: onor 16 LIS 201

zup. STAROSTY

Imle, narwisko i podgls osoby inz. Barbara Salnik
reprerentujgoey Grpan GEQDETA

w Wydziale Geodazjj, Kartoorafis
iGospcdarki%}‘» rosciani J




7]

GDDKiIA
Szczecin 04.12.2017r.

Grzegorz Dziedzina
Z-ca Dyrektora Oddziatu
0.52.2-3.4340.43.2017.sl
zdnia : 20.11.2017r.
dot. : lokalizacji o$wietlenia chodnika w

pasie drogowym drogi krajowej nr 11

(ul. Narutowlcza) w m. Szczecinek
zak: 1 egz. planu

Miasto Szczecinek

Pl. Wolnosci 13

78-400 SZCZECINEK

adres do korespondencii:
Energooszczedne Systemy
Oswietleniowe

~LUKSus"”

mgr inz. Leszek Czuchowicz
ul. Rybacka 17/1

78-400 SZCZECINEK

Odpowiadajac na wniosek z dnia i w sprawie j.w., otrzymany dnia 22.11.2017r.,
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Szczecinie uzgadnia przebieg
projektowanej kablowej linii oSwietleniowej chodnika wraz z dwoma stupami
oswietleniowymi w pasie drogowym drogi krajowej nr 11 (ul. Narutowicza),
. w.m. Szczecinek, z nastepujgcymi warunkami:

1. projektowang linie odwietleniowg wraz z dwoma stupami oswietleniowymi nalezy
wykonad zgodnie z przebiegiem naniesionym na planie sytuacyjnym,

- 2. w/w linie oswietleniowg nalezy wykona¢ nie naruszajac istniejgcej nawierzchni
jezdni drogi krajowej nr 11 i chodnika,

3. roboty zwigzane z montazem projektowanych urzadzen oswietleniowych nalezy
prowadzi¢ w taki sposdb, by w jak najmniejszym stopniu utrudnia¢ ruch
zaréwno pieszy, jak i samochodowy wzdhuz drogi krajowej nr 11,

4. naruszony pas drogowy nalezy przywrdcié do stanu poprzedniego na koszt
inwestora,

5. po wykonaniu robdt grunt nalezy zagesci¢ do wymaganego wskaznika
zageszczenia. Grunt zasypowy w wykopie nalezy zageszczac zgodnie z norma
PN-B-06050 z 1999r. ,Roboty ziemne”.

Wyniki pomiaréw wskaznika zageszczenia gruntu stanowi¢ bedg materiat
uzupelniajacy do protokotu przekazania pasa drogowego po robotach dla Rejonu
w Szczecinku,

6. po zakonczeniu budowy w/w urzadzen inwestor zobowigzany jest wykonad
na koszt wiasny dokumentacje powykonawczg | dostarczy¢ jg Rejonowi
w Szczecinku. Przejecie placu budowy przez Rejon nastepuje w formie protokotu
zdawczo-odbiorczego  po  dostarczeniu  Rejonowi w/w  dokumentacji
powykonawczej,

Powyzsze uzgodnienie nie stanowi podstaw do rozpoczecia robdt w pasie
drogowym w celu umieszczenia w nim przedmiotowych urzadzen.

Wejscie w teren pasa drogowego w celu rozpoczecia rob6t moze nastapié

wylacznie po podpisaniu umowy uzyczajacej teren pasa drogowego pod

w/w inwestycje z GDDKIiA Oddziat Szczecin, okreslajacej obowiazki stron.

Whniosek o zawarcie w/w umowy nalezy zlozy¢ w tut. Oddziale GDDKIA,

Generalna Dyrekeja al. Bohaterow Warszawy 33 www.gddkia.gov.pl
Drég Krajowych i Autostrad 70-34Q Szezecin e-mail: szczecin@gddkia.gov.pl
Oddzial w Szczecinie ’ tel.: (091) 43 25 300

fax: (091) 484 39 97



Do wiadomosci:

w czasie nie krotszym niz 3 tygodnie przed planowanymi robotami,
ze wskazaniem terminu planowanego zajecia pasa drogowego oraz oscby
do bezposredniego kontaktu w sprawie.

Przedmiotowe uzgodnienie zapewnia praweo do dysponowania pasem drogowym
drogi krajowej nr 11 (pas drogowy okreslony numerem dziatki 2/1, 2/2) w obrebie
0008 Szczecinek — w granicach cokreslonych na zataczniku graficznym, w zakresie
niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe dla uzgodnionej inwestycji,
zgodnie z zatwierdzonym projektem technicznym stanowigcym  zalacznik
do niniejszego uzgoednienia.

Po wykonaniu inwestycji (linia oswietlenia drogowego)
inwestor/wlasciciel w/w urzadzenia =zobowigzany jest do zawarcia
z GDDKIA Oddzial Szczecin umowy uzyczenia terenu na nieodpiatne
umieszczenie zrealizowanej inwestycji w pasie drogowym drogi krajowej
nr 11 w m. Szczecinek.
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MAPA DO CELOW PRUOJEKTOWYCH

OBIEKT: m Szczecinek obr. 0008, dz. 3
[JBREB: 0008

MIASTO: Szczeclnek 321501_1

POWIAT: szczeclneck!

SKALA 1t 500
Uktad wspétrzednych: PL-ETRF 2000718

Pozlom odnleslenia wysokosch Kronsztadt

Przedsieblorstwo Geodezy jno—Kar tografilczne
Darlusz Kesy
ul. Choplna 6b/9
78-449 Borne Sullnowo

(wykonawce prac geodezZy jnych}

Wykonano w ramach robotyr 664016182017
zgtoszone f w PODGK wr Szczecinku

Mape do ceibw projektowych sporradzono przy
wykorzystaniy

1. Mapy zesadnicze) w skalk 11 500 nr sekc i
6.207.10.51.4.3

1 W zakresle opracowania zna jdufa ske punkty osnowy
geodezy jne | nrt Rp 1031, 1339, 1202
Podlega jace ochronle na podst art 15, art 48 ustl
pkt 3 ustawy Prawo peodezyjne | kartograficzne

Mepa do celbw projektowych zostata wykonana bez
ustalenia obclazes siudebnosciaml gruntowym! o ktérych
mowa w Rozp. Min, Spraw Wewn, ! Admi, z drfa 09112001
(Dz.U. nr 263 1578) - par, 80 pkt &

Na rmople do celbw pro jektowych wykaZeno nastepuface
uzgodnione pro fekty siecl uzbrojenia terenis k-189/2017

D i s gk "y bt
KO L YN O O GO OO Z O Y Sy MO

—ttie—foat—tfarany——barie—ornyeh—ewiaenci-grumitdv——bodynkén——

Informacje dodatkowe:
I Zakres pomiaru.

& Mapa nadaje sle do ceibw projektowych w zokresle pomfaru.

1 Nazwa pliku - 6640.1618.2017
2. Format pllkcwn DXF
3 Data +. ... L e

4. Wielkose pliku 1 .

1 Uzbro jenle podziemne opracowano na podstawler

- Danych branzowych - z iftera B

- Posrednlego ustalents przeblegu aparatura
elektromagnetyczna - z Herq 4

~ Bezposreanich pomlar6w powykonawczych - bez litery
W zwlazku z tym w czesclach 11 2 nle gwarantufe sk
kompletnoscl, a doktadnose polodenia uzbrofenfa jest
nizsza od wokladnoscl kariometryczne | mapy.

3 Nie wykiucza sl Istnienla w terenle réwniez wuzbrojenia,
o kidrym brak bylo informac}l branzowych | nle zostalo
odnalezione w czasie inwentaryzacfi geodezy jne )

Data opracowania mapy: 14.11.2017

Wykonawca prac geocdezy Inych

Imie | nazwisio  Dariusz Kesy folole /o —

Klerownik prac geodezy jnych

imle | nawzwisko  Dariusz Kesy  wpr. 18488 JoTe - 7= R—

£t . 4G St . FIRE # B | 4
@ C .- 90 L
Legenda:
GO Oprawa ZFD 235 na stupie 4m
1 L Oprawa JET1 70W na stuple 8m
[ ]
"A" : i Istniejaca latamia odwistienia drogowego
—e—— — Kabel YAKXS 4x25 mm?
C——-=—1O Rura ostonowa DVK 75 wg oplsu
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA TN-C
Energooszczedne Systemy OSwietleniowe "LUKSus"
Leszek Czukowicz, 78-400 Szczecinsk, ul. Rybacka 1711
TEL. 608 328 804, e-mail: esoluksus@wp.pl
INWESTOR: MIASTO SZCZECINEK, PLAC WOLNOSCI 13, 78-400 SZCZECINEK
OBIEKT: . A
BUDOWA INSTALACJI OSWIETLENIA TERENU PRZY ULICY KOSZALINSKIEJ SKALA: 1:500
W SZCZECINKU, ZAGOSPODAROWANIE TERENU NR RYS. t
. SZCZECINEK, DZ. NR 2/1, 2/2, 3 OBREB 013 SZCZECINEK
ADRES: MIASTO SZCZECINEK 321501 1 ARKUSZ 1
IMIE, | NAZWISKO NR UPR. PROJ. DATA PODPI§:
inz. Andrzej Rogowski i’
AUTOR PROJ, | Jednoczesrie potwierdzam ZAP /0121 /PWOE/12 11,2017 1 "f
2godnost mopy z oryginclem wibmika

1373 _- ﬁ\’&a
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POWIATOWY ZARZAD DROG
v Wareir'awa IV 16
TE.400 8y ZRCINEK

NIP673-16-31-149, REGON 330967941, Szezecinek, 04.01.2018 r

PZD.5.733.4.2018

Miasto Szczecinek
Plac Wolnosci 13
78-400 Szczecinek

W odpowiedzi na pismo z dnia 04,01.2018 r., zlozonego przez Pana Leszka

Czukowicza — pelnomocnika Miasta Szczecinek, Plac Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek

( w sprawie lokalizacji kabla YAKXS wraz z latarniami na dzialce nr 3 obr. 8 m. Szczecinek,

Powiatowy Zarzad Drog w Szczecinku zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 .

(Dz. U. z 2017 poz. 2222 ze zm.) wyraza zgodg na zlokalizowanie w/w obicktéw poza pasem

drogowym drogi powiatowe] nr 12747 ul. Koszalinskiej w Szczecinku, w odleglosciach

mniejszych niz 8 m od zewnetrznej krawedzi jezdni — zgodnie z przedlozonym planem
zagospodarowania terenu, stanowigcym zatgcznik do powyzszej zgody.

Inwestorem zadania jest Miasto Szczecinek, plac Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek,

14

Zalgczniki: .
1 Plan zagospodarowania terenu, DYREXTOR-POIMATONES | ZARFALU GROG

wSzc2ecihnk
Otrzymuja: / ),

( 1. adresat T s eeemgrinz. Wodzinperz R
2. aa
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Legenda:

Oprawa ZFD 235 na stupie 4m

Oprawa JET1 70W na sfupie 8m

Istnigjaca latamia o$wietlenia drogowego

Kabei YAKXS 4x25 mm?
Rura aostonowa DVK 75 wg opisu

Energooszczedne Systemy Oswietleniowe “EEJKSUS"

Leszek Czukowicz, 78400 Szcrecinek, ul. Rybacka 171
TEL. 608 328 804, e-mail esoluksus@wp pl

INWESTOR: MIASTO SZCZECINEK, PLAC WOLNOSC! 13, 78400 SZCZECINEK
OBIEKT: .
BUDOWA INSTALACUE OSWIETLENIA TERENU PRZY ULICY KOSZALINSKIE) SKALA: 1300
W SZCZECINKU. ZAGOSPODAROVIANIE TERENU NR RYS i
. SZCZECINEK, DZ, NR 2/1, 2/2, 3 OBREB 013 SZCZECINEK
ADRES: MIASTO SZCZECINEK 321501 1 s ARKUSZ 1
IME | NAZWISKO NR UPR. PROJ - DATA PODPIS:
inz. Andrzej Rogowski
AUTOR PROJ. | dednoczessie poterdzom /0121 /PWOE/12 | 112017 a
RipodnoSt ey 2 pegncten wifmily i




Instalacja oswiettenia terenu przy ulicy Koszalinskiej w Szczecinku Stronalz 2

CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania:
e zlecenieiuzgodnienia z Inwestarem,
s mapa terenu w skali 1 : 500,
s obowigzujgce normy i przepisy,
e inwentaryzacja urzgdzen i wizja lokalna,
e uzgodnienia z whascicielami infrastruktury i gruntéw.
Przedmiot inwestycji
Zadaniem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie budowy instalacji oswietlenia
terenu przy ulicy Koszalinskiej w Szczecinku, dz. nr 2/1, 2/2, 3 obreb 0008 Szczecinek.
Kategoria obiektu budowlanego ---.
2. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:
- ustawy z dn. 7 lipca 1994r. prawo budowlane,
- ustawy z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych,
- ustawy z dn. 18 lipca 2001r. prawo wodne,
- normy SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatki, na ktoérej bedzie
realizowana.
3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
W obrebie trasy planowanej instalacji znajduje sie elektroenergetyczna kablowa linia
SN, instalacja oswietlenia drogowego, gazociag, kanalizacja deszczowa i sanitarna,
wodociag, linia telekomunikacyjna, drogi publiczne.
4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z miejscowym planem
zagospodarowania terenu. Projektowane instalacje elektryczne zaliczono do | kategorii
geotechnicznej, a warunki gruntowe okreslono jako proste. Standardowe posadowienie
projektowanych latarn jest odpowiednie do istniejgcych warunkéw gruntowych.
5. Aspekty srodowiskowe
Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzieé, dla ktdrych obowigzek
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko wynika z rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywad na $rodowisko. Inwestycja nie narusza istniejacego srodowiska, nie wymaga
wycinki drzew i krzewéw. W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowac sie do nizej
wymienionych zasad:
- nie wolno zimieniac stosunkow wodnych,
- nie wolno zmienia¢ rzezby terenu,
- za poziom posadowienia ,0” urzadzen naziemnych przyjac rzedne terenu sprzed
przystgpienia do prac ziemnych,
- zachowad naturalny uktad warstw glebowych, z wyjatkiem miejsc posadowienia
sfupow
- doprowadzi¢ teren do stanu poprzedniego.
6. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz ddobr kultury wspotczesnej.
. Planowana inwestycja nie wplywa na krajobraz  kulturowy, obiekty
i obszary chronione.



Insialacja odwiellenia terenu przy ulicy Koszaiinskiej w Szezecinku Strona2z3

7. Bezpieczeristwo
Bezpieczenstwo przy wykonywaniu robot zostato opisane w zataczonej informacji
0 bezpieczenstwie i ochronie zdrowia, srodki ochrony przed dotykiem posrednim wedtug
opisu technicznego.
8. Opistechniczny
9.1. Zasilanie
Projektowana instalacja oswietlenia drogowego zasilana bedzie z istniejgcej
latarni ,A”, zasilone] z istniejgcej szafki oswietleniowe] ,KOLOBRZESKA”, Zamébwiona
moc w petni pokrywa zwiekszone zapotrzebowanie mocy i nie wymaga wystapienia
o warunki przytagczenia.
9.2. Oswietlenie
9.2.1. Dane techniczne
moc projektowana 1,02 kW
wspotczynnik mocy cos &: 0,9
9.2.2. Kablowa linia oswietleniowa
Zaprojektowano wykonanie instalacji elektrycznej oswietlenia terenu, zasilonej
z istniejacej latarni ,A”, kablem YAKXS 4x25mm?°. Kable nalezy prowadzié
przelotowo poprzez ztacza IZK w projektowanych stupach.
Przejscie pod wjazdami, alejkami parkowymi i w poblizu drzew wykona¢ metoda
przecisku w rurze DVK75. Skrzyzowania z podziemnym uzbrojeniem terenu chronic¢
rurg DVK75.
Catosé prac wykonac zgodnie z normami PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004.
Kable ukfada¢ na gtebokosci 0,7 m, na podsypce piaskowe] o grubosci 10 cm.
Po utozeniu kabla wykop nalezy zasypa¢ 10 cm warstwg piasku oraz warstwg gruntu
rodzimego, 25 cm nad kablem uktadaé niebieskga folie kablowa.
Przed zasypaniem linii kablowej nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna

kabla.

Po ufozeniu kabli - przeprowadzi¢ pomiary pomontazowe rezystancji izolacji,
ciggtosci zyt, rezystancji uziomow.

Lokalizacje trasy projektowanego kabla i latarn pokazano na planie

zagospodarowania terenu {rys. nr 1). Schemat zasilania pokazano na rys. nr 2.
9.2.3. Oprawy i konstrukcje wsporcze

Jako konstrukcje wsporcze opraw przewidziano stupy z demontazu, bedace
w posiadaniu Inwestora, typu MSO3 —~ rurowe, 3 stopniowe, stalowe ocynkowane
posadowione bezposrednio w gruncie, o wysokosci 8m (latarnie 1-5) i stupy
MABO 04G (latarnie 6-12). Potfgczenie ztgczy 1ZK z oprawami wykonaé przewodem
YDY 2x2,5mm2. Do oswietlenia przewidziano oprawy z demontazu, bedgce
w posiadaniu Inwestora, typu JET1 70W (stupy 1-5}) i oprawy ZFD236 (stupy 6-12).
Wszystkie oprawy nalezy oczysci¢, sprawdzi¢ poprawnosé dziatania i wyposazyc¢ w
nowe, sodowe Zrodto swiatta o0 0 mocy 70W i strumieniu 6600Im dla opraw JET1
i swietlowki PL-L 36W 840 dla opraw ZFD 236.
Lokalizacje stupow wraz z odpowiadajgcymi im oprawami wykonaé zgodnie
z rysunkiem nr 1.

Zastosowane w opracowaniu materialy stanowily podstawe doboru rozwigzan
oraz obliczen technicznych. Dopuszcza sie uiycie materialéw réownowainych
o parametrach nie gorszych niz przedstawione w opracowaniu.
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9.3. Ochrona od porazen
Jako ochrone przed dotykiem poérednim zastosowano samoczynne wylaczenie

zasilania w uktadzie sieciowym TN-C. W celu zapewnienia skutecznej ochrony
przed dotykiem poérednim nalezy potgczyé przewodem DY 10 mm?  zaciski
ochronne wszystkich stupéw PEN kabla zasilajgcego. Parametry przyjetych
rozwigzan ochrony od porazen zostaty ujete w obliczeniach. Projektowany stup
nr 12 nalezy uziemi¢, wykonujac uziomy pionowe PP2x12m. Rezystancja uziomoéw
powinna mie¢ wartod¢ nie wieksza niz 10 Q. W razie koniecznosci nalezy
rozbudowac uziomy w celu uzyskania pozgdanej wartosci.

9.4, Wyniki obliczen

9.4.1. Sprawdzenie skutecznosci ochrony dodatkowej
Zmierzona impedancja petli zwarcia w stupie ,A” — 0,530
kablowa linia oéwietleniowa projektowana YAKXS 4x25mm® — 347m
Obwaod do latarni nr 12, YAKXS 4x25mm” — 347m
moc zainstalowana w obwodzie P,=2,62 kW
istniejace zabezpieczenie w szafce zasilajgcej 3xS301B16A
Rozpatrywane jest zwarcie jednofazowe w stupie nr 12
¢ linia zasilajaca

obcigzalnos¢ diugotrwata Iz = 66 A
prad obliczeniowy lg =Pg;: 1,73:{coshp x U ) = 4,2 A
prad zwarciowy law=U:(Z2x1,25})=132,1 A

prad zadziatania bezpiecznika t=55;k =5; Iy =k x 1, = 80A
lzw > luyt - zerowanie stupa skuteczne
9.4.2. Sprawdzenie spadku napiecia
Wyliczony spadek napiecia w obwodzie wynosi 1,2% - spadek w normie

Opracowat
Andrzej Rogowski
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno§é realizacii

poszezegdlnych obiektow:

Roboty budowlane obejmujg wykonanie:
a) instalacji zasilajacej o$wietlenie ulicy
b)  posadowienie latarm i opraw
2. Wrykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

a) elekiroenergetyczna kablowa linia nn i SN,
b) instalacja oswietlenia drogowego,

c) gazociag,

d) kanalizacja sanitarna i deszczowa,

e) wodociag,

) linia telekomunikacyjna,

2) drogi publiczne
3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, kfére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a) linia elektroenergetyczna nn i SN,

b)  uksztattowanie terenu,

) istniejaca infrastruktura techniczna

4. Przewidvwane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.
L.p. Rodzaj przewidywanego Okreslen Miejsce Czas Sposdb Sposdb
Zagrozenia ie skali wystapienia wystapienia wydzielenia oznakowania
1. | Zwigzane z urzadzeniami
eksploatowanymi na budowie
a) | Agregat pradotwdrczy Mata W miejscu W czasie pracy - -
uzytkowania urzadzenia
b) | Mioty wibracyjne Mala W migjscu W czasie pracy - -
uzytkowania urzgdzenia
¢) | Minikoparka Srednia W migjscu W czasie pracy | Wygrodzenie Tasma
uzytkowania urzadzenia miejsca ostrzegawcza
2. |Zwiagzane ze sprzetem
eksploatowanym na budowie
ay | Narzedzia reczne Mata W miejscu W czasie - -
uzytkowania uzytkowania
b) | Podnoénik Srednia W miejscu W czasie Wygrodzenie Ta¢ma
uzytkowania uzytkowania miejsca oslrzegawcza
3. | Przypadkowo odkryte w trakcie Mata W obszarze W czasie Wygrodzenie Ta$ma
robét ziemnych przewody roboét ziemnych | wykonywania miejsca ostrzegawcza
instalacji robdt ziemnych o
4. | Przypadkowo odkryte w trakcie Mala W obszarze W czasie Wygrodzenie | Bariery i tasma
robot ziemnych przedmiotow robot ziemnych | wykonywania migjsca ostrzegawcza,
truduych do identyfikacji robot ziemnych znaki
osirzegawcze
5. | Mozliwo$¢ znalezienia sie osdéb Srednia W obszarze W czasie Wygrodzenie | Bariery i tadma
postronnych ua terenie budowy objetym budowa frwania miejsca ostrzegawcza,
budowy znaki
ostrzegaweze
6. | Poruszajace sig po drodze Mata W obszarze W czasie Wygrodzenie | Bariery i tasma
publicznej pojazdy w poblizu zblizenia do wykonywania miejsca ostrzegawcza,
budowy nie zwiazane z drogi robot znaki

orgauizacja budowy.

ostrzegawcze w
uzgodnieniu z
zarzadeq terenu

Skala zagrozenia (w wers]i pierwotne], przed podieciem dziatan redukujacych zagrozenie):




v" Mata-gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ niezdolno$¢ do pracy do 6 m-cy,
v Srednia- gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapié¢ niezdolnosé do pracy powyzej 6 m-cy,
v" Duza- gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ $mieré lub kalectwo.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robdt kierownik budowy udzieli zespotom
pracownikow wiasnych oraz podwykonawcom robdt budowlanych szczegdlowego
instruktazu w formie ustnej, obejmujacego zaznajomienie z:

a) zakresem robot budowlanych,

b) technologiami realizacji robdt budowlanych,

c) harmonogramem robét z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu
wymaganego do ich wykonania,

d)  przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robdt budowlanych,
z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystapienia oraz sposobu
wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot,

e) ,Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych”,

6. Srodki _ techmiczne i _orgamizacyine, zapobiegajace nicbezpieczenstwom
wyvnikajacym z wykonywania robot budowlanvch w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajacvch bezpieczna i
sprawna komunikacje, umozliwiajaca szyvbka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

a) zapewnienie tacznosci radiowe;j lub telefoniczne;
z wykorzystaniem telefonu komorkowego,

by zagospodarowanie terenu budowy lub robodt oraz ich prowadzenie winno
odbywac si¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami i przepisami bhp,

c) stosowanie sprzetu ochronnego 1 Srodkdéw ochrony indywidualnej
dobranych do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania
robot,

d) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot,
w ktérych pracownicy sa przeszkoleni,

e) podigczenie nowe] instalacji  wykonywa¢ po wylaczeniu czesel
zalicznikowej spod napigcia.

fy  stosowanie sprzetu ochronnego 1 $rodkoéw ochrony indywidualnej
dobranych do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania

robét,
g) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét przy uzyciu:
- tasm ostrzegawczych,
- barier,
- ogrodzen,
- tablic bezpieczenstwa,
h) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot,

w ktorych pracownicy sg przeszkoleni.

i)  podiaczenie linii kablowej do istnigjgce] latarni wymaga uzyskania zgody
wlasciciela urzadzen. Prace te moga sie odby¢ po uprzednim przygotowaniu
miejsca pracy i dopuszczeniu zespotu pracownikéw kwalifikowanych
(posiadajacych wazne $wiadectwa kwalifikacje E) do pracy.
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MSO... -1
jednostopniowe
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MS0... -3
trzystopniowe

.~ posadowienie

(G}

posadowienie

.~ posadowienie

" [ {ZK)
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' | Zesptl
| Fundament kotwiacy
|/ prefabrykowany Fundamant

wytewany

MAEBOQ - Stalowe stupy odwietleniowe rurowe - jednostopniowa 0
Typ Stupa i $nby |Posade. 3 F
WABG . |1 m]] Ha [l Hs (mm)| © [mm} | E fmm) | F fmm)}  SEY | Fce i L
MSO 251 | 2,5 ;
M50 304 3,0
M50 35-1 3.5 48/ Gf
M50 401 | 40 | 1.0 [ 100 M18/
+ + 60/ 280 200 F/
M50 451 | 45 12 150 M20
M5S0 501 ¢ 50 (76°) ZKS r
MSO 55-1 55
—
MSO80-1 | 60 L 7
' Qweer
MABO - Stalows slupy osdwletlenlowe rurowe - dwustopnlowe L tewizyiny
: ssf .~
Typ Slupa Sty | Posade- g .
MABO H, [m] | Hz [m] |Hz fmm]| D [mm] | € [mm] | F [mm] Poind il - ‘8‘
-MS0 252 |- 25. _ 1
Ms030-2 | 3,0 §
MSO 35.2 | 3.5
MS0402| 40 | 4o | 400 | e
Msoas2| 45 | + | + | s/ | z0 | 200 | MIET) g
Msos0z| sa | V2| 180 76 2
MSO 552 55 MSO...-2
M50 60-2 | 6,0 dwustopniowa
MsSO70-2{ 7.0 1.5 336 220 M24
MABQ - Statowe slupy odwletlentows rurowe - trzystopniowo
Typ Slupa . $ruby | Posada-
MAge | H1 [ml) Ha (ml ) Hy [mm]} D (mm]) E {mm] | F {mm] kokatich | ‘wirie e [ )
MSO 603 | 60 (1,002 280 200 |M18M26
MSO 70-3 | 7,0 15
MsO 03 | 88 | B gm0 | 220 o
MSC 903 | 9.0 150 60/ M24 Fi
MSO 103 | 10,0 1;5 (76" 7K
MS0 11-3 | 1,0 2,0 400 300
Ms0 123 | 120 - £
MABO - Stalowoe slupy odwlelienlowe rurowe - czterosfopniowe
Typ Shupa Sruby | Posado:
MABO Hy [m] | Hz [m] |H3 [mm}| D [mm] | E [mm] | F [mm] faiack 4. ¥anis
M50 804 | 8,0 1,5 330 220 of
MsOa04 [ 90 | a8/ o
MSO 104 | 10,0 240 150 | 60/ M24 | F
r
MSO 114 | 1,0 (76" 400 300 7Ky
WSO 124 | 12,0
Warianty posadowien stupdw /J

MSO...-4
= czterostopniowe

- Stopa slupa dla
posadowienia
typu (F) lub (ZK)Y
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i .  OTAVOWNE st 7
SEUPY OSWIETLENIOWE STOZKOWE :
Sialowe slupy sloZzkowe stosowane 57 jako konstruksje wsporcze 4o
oéwietlania autoslrad. drog milegsiich i asiediowych, parkGw.
ablekldw sportowyan. ramp kolejowych, pasaiy pieszych i har
oraz innyeh prresirean atwanyoh.
Produkcja obeymuje zakres wysokadel od 3 dp 12 m. Przedsiawione
siupy moga by¢ slosowane bez wysiegnikdw 2 iamoant mocryanyn
pasposrednio ne ich wierzchotkach lub ez z wysiegnikamijedns luly
Iﬁ D3 wigloramiennym O wysiesach od 0.8 do 2 m. g D;
R Srednica czopa slupa wynesi od 48; 60 lub 76 min, w zaleznosa I ,
. =K . od rodzaju oprawy lub wysiggnika. ! ,
Dz L Proacam produkcil chejmuje stupy o ksztalcie; Dz .
- slozka $ciglego o slale) zbieinnsci | przekroyu kKolowym,
- slozka o slalej zbieznosar | przekroju 8-kala tub 6-kata Inremnega. |
! Przykladowe oznaczenia stupow: Maos 06/60/4(G)-4B
! - slup slezkowy o pralife kolowym 6 monad zierna, goma Srednica 80 mim.
grubuse sciankn & vm, czop 48 M, wropywany.
. LB .oBE i
' . .F S [
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I |
| i
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i ] |
100 x 85 1-! !
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= | o b
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=} 53 x 180 o
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[Ysl 2 & ~
~ T T
. 0
1 |
L . POSADOWENE G POSADOWIERIE & i
. . . b : L
Lp Typ stung  HoIm] Homi B [may Immi D [mm] Elm o G Immj G fimj
ung .
1 Mabo 03 3 HES 2
2 Mabo 04 4 a8 250 150 s
3 Maho 05 5 a8
4 Mabo06 & o 1en M FisG
S Mabo 07 7 i0 0TGN ABEN o . s =
4 Mabo 08 & 17 54 7 i g mr ’
7 Mabo 09 g 15 oo e
% Maboodo 3 15 .
9 Maba 04 1 160 . e ERE] ™
10 Maboniz 12 e s -
MABO - STALOWE STOZKOWE WIELOKATNE StUPY OSWICTLENIOWE
% Mabo 6 G 0
Z Mabo? 1
- - 109 W20 .
3 Mabo 8 1 0 s oz 15 FEs
4 Mabo 8 1 6076 4680 o2
& Mapot0 0 s E
B Mabo 11 150 24
TR 355 280 o s
7 Mabg 12 o L worE
"MABO" Adolf Bogacki
Mierzyn, ul. Spoldzielcdw 8 a, 72-006 Szczecin ﬁ
THT AR IO

tel: (091) 467-92-92, fax: [091) 487-95-52, www.mabo.pl, e-mail: info@mabo,pl
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ELGO Lighting Industries spétka Akcyjna
09 - 500 Gostynin, ul. Kutnowska 98, tel. (0 24) 235 20 01 do 03, fax (0 24) 235 71 73 www.elgo-li.pl, www.elgo-li.eu e-mail:elgo@elgo-ii.pl

Karta katalogowa oprawy PARK big (compact fluorescent lamp) ZFD-236 (6

PKWill 31.50.34-07.16

PRZEZNACZENIE. CHARAKTERYSTYKA

* oprawa przeznaczona de oswietlania przemystowych terendw
otwartych, parkdw, placéw, ciagdw spacerowych,
drog osiedlowych, parkingdw itp.

* oprawa produkowana jest standardowo w czterech kolorach:
grafit (czamy), stalowy jasny, zielony, brazowy

¢ odblydnik (,kapelusz™) w ksztalcie stozka, sfery lub walca,
$rednica odblysnika @ 650mm lub & 500mm

_+ przystosowana do mocowania na rurowyn stupie o $rednicy & 60mm,

mozliwe jest mocowanic oprawy na rurowym stupie o srednicy
@ 40 mm lub & 48 mm za pomocy specjalnych tulei redukeyjnych

+ do dwbch $wietldwek kompaktowych 36W

+ oprawa z oznaczeniem ZFDe-236 posiada elektroniezny ukiad
stabilizacyjno-zaplonowy

BUDOWA, WYMIARY GABARYTOWE (mm). DANE TECHNICZNE,

eh50 /30
. kogus gorny kpl. z kloszem i uktadem 50/3500 : napchie zasilania 230V
optycznym r
* ukfad optyczny zbudowany 5! _ W
z odblyénika (,.kapelusza™) oraz :___‘,,,-:::I*- s pObér mocy 88
segmentowych rastréw zewngirznych, J_ . - wspélczynnik mocy S0.85
wykonany z blachy aluminiowej C'r?—l'fi':‘—. T
malowanej proszkowo 4 _-_..'_—‘—._ = - klasa ochronnogci Il
= korpus dolny kpl. w postaci ostony, & T 11
z osprzetem na plycie montazowej E 1 | - stapien achrony P34
« korpusy i klosz wykonane z poliweglanu, | | l
odpomego na uderzenia mechaniczne 5 IR - mEsa 6.9 ko
i dziatanie warunkdw atmosferycznych ‘ n ' o
- sprawnos¢ $wietlna (.35

OPRAWY USTAWIONE JEDNOSTRONNIE

Wysoko§é (Odl. miedzy| Paramelry odw.{wsp. zapasu 1,3}
zawiesz.(m)|stupami (m)| Ec |Epn/E c‘ min.Le |Lmn/L ¢ casa
3 10 100 | 0,40 0,70 0,40
4 12 70 | 041 ¢.50 0,42
5 15 50 ¢ 0,42 0,35 0,45
] 20 33 { 040 0,25 0,45

Szeroko$E jezdni 3,5m, asfalt R3
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Pov/lerzchinla narakona na wiatr

Schemat polyezeit clekiryeznych
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Wrykres §wiatlosci kierunkowej oprawy

|cd 1000 tmi\ 210 180 150
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