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Linia kablowa YAKXS 4x25mm? 236 m
Stup MSO3 08G z wysiggnikiem 6 kpl.

Oprawa JET 1 70W 6 kpl.



Szczecinek, 5.12.2017r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji oswietlenia ulicy Sojczej
w Szczecinku, dz. nr 70/11, 83/14, 234/7 obreb 0028 Szczecinek, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

inz. Andrzej Rogowski
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NZYNIEROW

: BUDOWNILCTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA
Svgn. akt: OKK-0054-0055-0013/12 Szczecin, dnia /. czerwea 2012 .

ZACHODNIOPOMORSKA
I

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbamstéw (Dz. U, z 2001 1. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych
innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1364), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. | pkt 11 2, art. 14 ust. |
pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, ze zm.}
oraz § 24 ust. | rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawic samodziel-
nych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817) i art. 104 ustawy
2 dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, ze zm.)

deeyzjg Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan ini. Andrzej Jerzy Rogowski
urodzony dnia 11 czerwea 1967 r. w Grzmigeej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0121/PWOE/12

w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektryeznych i elektroenergetycznych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

I. Uprawnienia budowlane w specjalno$ei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiek-
tem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolefbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania
i sterowania, zgodnie 2 § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 3 ust. | ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art, 12 ust. 1 pkt 1,3, 4 i 5 oraz art. 13 ust. 314 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, ze zm.) niniejsze uprawnienia, w zakresie objgtym
nadang specjalnoscia, stanowig rowniez podstawg do:

1) sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
techniczne] wytwarzania tych elementow;

3} wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktdw budowlanych.



Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
7 dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje sig od uzasadmania

decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopo-
morskiej Okrggowej lzby Iniynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty

jej dorgezenia,

Skiad Orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

e N { et o1
. % b x?%:?_f e Jg‘:" e L2
e e Ul A -
Tt e T T e

mgr inz. Mieczystaw O}tam?&ski
Przewodniczacy OKK /
7 ) mgr inZ. Andrzej Gatkigwicz
! 7Z-ca Przewodniczacego OKK
! i £ > i
T f
! LA g

B Y 7

prof. dr hab. mz'. Wlad;éi;}aw Szallik
Czionek OKK,

L=

Otrzymujg:

1. Pan Andrzej Jerzy Rogowski

ul. Rybacka 17/2

78-400 Szczecinek

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Okregowa Rada ZOIIB

OKK ZOIIB - aa

W

>



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-WX1-DGM-176 *

Pan Andrzej Jerzy ROGOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0154/12

adres zamieszkania ul. Rybacka 17/2, 78-400 SZCZECINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-16 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtaéciwej Okrggowe]j Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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STAROSTA S7CIECINECK] ' Szczecinek, dn. 24.11.2017 .
rggy et PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
T e W SPRAWIE NR 6630.290.2017

Podstawa prawna: Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (art. 7d pkt 2 - Dz. U. z 2016 r., poz. 1629
z p6zn. zm.)

Przedmiot narady: instalacja elektryczna o$wietlenia drogowego

Lokalizacja: m. Szczecinek, ul. Sojcza, dziatka nr 70/11, 83/14, 234/7, obreb 28

Whnioskodawca: ENERGOOSZCZEDNE SYSTEMY OSWIETLENIOWE "LUKSUS"
LESZEK CZUKOWICZ ul. Rybacka 17/1 78-400 Szczecinek

Inwestor: MIASTO SZCZECINEK Pl. Wolnosci 13 78-400 Szczecinek

Projektant: LESZEK CZUKOWICZ

Przewodniczacy: Halina Krynke-Jarosz, Gtéwny Specjalista w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki
Nieruchomosciami

Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Szczecinku, ul. Warcistawa IV 16, 78-400 Szczecinek

Sposéb przeprowadz.: | stacjonarny

Data wplywu: 20.11.2017

Rozp. narady: 24.11.2017

Zakoncz. narady: 24.11.2017

Uczestnicy narady uzgadniaja lokalizacje przewoddéw i urzadzen sieci uzbrojenia terenu z uwagami jak nizej.
Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscig uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej badz
brakiem wystgpowania sieci w zakresie opracowania.

Branza Tres¢ uzgodnienia, podpis uzgadhiajqcego

gazownicza

Polska Spéika Gazownictwa sp. z 0.0.
ul.M.Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Koszalinle #

Gazownla w Szczecinkv
ul. Polna 54, 78-400 Szczecinek
tel. 94 372 65 54 faks 94 372 65 61
NIP 525 24 96 411
KRS 0000374001 REGON 142739519
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Waldemar Fedorowicz

Dz nia Zasobam:
Slecl w Szczecinia
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Wikaz wspotrzeanych projektowanego uzbrojenia terenu

% m. Szczecinek ul Sojcza
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X ¥
5955418.81 65410406.86
5055431.03 | 6410406.42
5055433.22| 6410406.35
5055434.92| 6410406.92
5055438 56| 65410406.95
5055452 .81 | 641040712
5055453.40]  6410404.40
5055455.22] 641040545
5055461 17 | 6410405.8/
05548567 | 641040613
05548686 65410406.49
5055506.91 | 6410406.44
505551772 | 6410406.59
8]
Y
4

3
=
=

5055517.77 | 6410408.4
505553123 | 6410408,
5055538.25| _6410408.4
5055548 79 | _0A410408.11
) 5055548.99 641040612
. 5055374 50| _6410217.48
| 20 | 50553/9.64] 64{04(5.9f
| 21 | 59553/9.68 ] 6410414.42
|

|

J

o) (o2 Ry (o) (] EN R (o) b [wn] [{@] [0 o] it {@)] (S H N €8] h)

22 5055384 24| 6410414.08
= 23 5055384.02|  641040/.44
H 24 5055385.00 _6410407.35
2 25 505538612 | 641040918
26 505530544 6410408.67
o7 5055405.34]  6410407.91
28 5055412.04 | 6410407.22
20 505541472 | 6410407.01
30 5055418.83 | 6410405.63

Opracovanc w systemis GEQ-MAP



MAPA DO CELOW PROJEK TOWYCH

OBIEKT: Trzesieka, dz.: 234/7
OBREEB: Trzesieka 0028
MASTO: Szczecinek 321501_1
POWIAT:szczecinecki

SKALA: 1: 500
Uktad wspdirzednych: PL-ETRF 2000/18

Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt

Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne
Dariusz Kesy
ul. Chopina 6b/9
78-449 Borne Sulinowo

(wykonawca prac geodezyjnych}

Wykonano w ramach roboty: 6640.1571.2017

zgtoszonej w PODGIK w: Szczecinku

Mape do celdw projektowych sporzqdzono przy

wykorzystoniu

I Mapy zosadniczef w skali: 1: 500 rv sekcjii
6.207.09.24.4.2,-24.2.4,-25.13,-25.3.1

Mapa do celdw projektowych zostata wykonana bez
ustalenia obcigzed stuzebnosciomi gruntowymi o ktdrych
mowa w Rozp. Min. Spraw Wewn. i Admin. z dnic 09.11.201F.
Dzl nr 263, 1572) - por. 80 pkt 6.

Na mapie do celdw projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione projekty sieci uzbrojeria terenu:
k-146/2015, w-146/2015, e-185/2017, k-184/2017, w-184/2017,

1 W zakresie opracowania znajaujq sig punkty osnowy
geodezyjnejnri 1015, 1809
Podlegajgce ochronie napodst. art. 15, arl. 48ust.]
Ppkt. 3ustawy Prawo geodezy jneikartograficzne

Informoacje dodatkowe:

Zakres pormvaru.

2. Mapa nadaje sig do celdw projektowych w zakresie pomiaru,

1. Nazwapliku - 6640.15712017_1
2. Format pliku: DXF

soate-....0 8. LS. 2011

4. Wielkosc pliku <., %U &,

1 Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

-Danychbronzowych - 2 literq B

~ Posredniego ustalenia przebiegu aparalurg
elektromagnetyceng -z literq A

- Bezposrednich poriorow powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w czesciach 1i 2 rie gwarantuje sig
kompletnodci, o dokladnodé polozenia uzbrojenia jest
nizsza od doktadnosci kartometrycznef mapy.

J. Nie wyklucza sig istrieria w terenie rownie? uzbrojenio,
oktdrymbrak bylo informacji bran2owych i e zostalo
odnolezione w czasie inwentaryzac)i geodezyfnej

|
Data opracowania mapy: 07.11.2017 ]A

— GG ETA NS
Wykonawca prac geodezy jnych: Darifisfg{Kesy
8

Kierownik prac geodezyjnych: GEODETA UPRAWNIONY

imigingwzwisko Dariusz Kesy upr. 18488 ,u:n:»d:»‘s”‘r ..... 7l Wr 18488

POSWIADCTZA HE, 2E MIEISIY DONIH

17 POYTAL OFRACOWANY W
WYNIKU PRAC GEODEZYMYCH | KARTOGRAFICINTCH, KTORYCH REZULTATY
ZAWIERA OPERAT TECHNICZNY WPISANY DO EWIDENC)I MATERIALOW
PANSTWOWEGQ ZASOBU GEODEZYINESD : KARTUGRAFICINEGO

Organ prowadzacy paristwowy
zasob geodezyjny i kartograficzny

STAROSTA SZCZECINECK!
ul. Warcistawa IV 16,75-400 Szczecinek

Identyfikator ewidencyjny materiatu
zasobu - operatu technicznego

Y 238 01T 141,

Data wpisania operatu techmicznego
do ewidencji materiatow zasobu

Imie, narwisko i podnic osoby
reprezentvqiej wrgan

0.8 LIS_2011

zup. 3TAROSTY
in. Barbara Salnik

Wydzi Fgo{gs-'lfi@wm rafii
w ziale ¢
iGgspod _rki@%{ﬁf(}ﬂ oéc?ami




Budowa instalacji o$wietlenia ulicy Soéjczej w Szczecinku Stronalz3

CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania:
zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,
mapa terenu w skali 1 : 500,
obowigzujgce normy i przepisy,
inwentaryzacja urzadzen i wizja lokalna,
e uzgodnienia z wtascicielami infrastruktury i gruntow.
2. Przedmiot inwestycji
Zadaniem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie instalacji oswietlenia ulicy
Séjczej w Szczecinku, dz. nr 70/11, 83/14, 234/7 obreb 0028 Szczecinek. Kategoria
obiektu budowlanego ---.
3. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:
- ustawy z dn. 7 lipca 1994r. prawo budowlane,
- ustawy z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych,
- ustawy z dn. 18 lipca 2001r. prawo wodne,
- normy SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatki, na ktdrej bedzie
realizowana.
4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
W obrebie trasy planowanej instalacji znajduje sie elektroenergetyczna kablowa linia
nn i SN, stacja transformatorowa, instalacja oswietlenia drogowego, wodociag,
kanalizacja sanitarna i drogi publiczne.
5. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z miejscowym planem
zagospodarowania terenu. Projektowane instalacje elektryczne zaliczono do | kategorii
geotechnicznej, a warunki gruntowe okreslono jako proste. Standardowe posadowienie
projektowanych latarn jest odpowiednie do istniejacych warunkéw gruntowych.
6. Aspekty srodowiskowe
Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzig¢, dla ktorych obowigzek
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko wynika z rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko. Inwestycja nie narusza istniejgcego srodowiska, nie wymaga
wycinki drzew i krzewéw. W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowac sig do nizej
wymienionych zasad:
- nie wolno zmieniaé stosunkdéw wodnych,
- nie wolno zmieniac rzezby terenu,
- za poziom posadowienia ,0” urzadzer naziemnych przyjac¢ rzedne terenu sprzed
przystgpienia do prac ziemnych,
- zachowa¢ naturalny ukfad warstw glebowych, z wyjatkiem miejsc posadowienia
stupow
- doprowadzi¢ teren do stanu poprzedniego.
7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkdéw oraz débr kultury wspoéfczesnej.
Planowana inwestycja nie wplywa na krajobraz  kulturowy, obiekty
i obszary chronione.
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8. Bezpieczenstwo
Bezpieczenstwo przy wykonywaniu rohot zostato opisane w zatgczonej informacji
o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia, srodki ochrony przed dotykiem posrednim wedtug
opisu technicznego.
9. Opis techniczny
9.1. Zasilanie
Projektowana instalacja oswietlenia drogowego zasilana bedzie z istniejacej
szafki oswietleniowej ,SOJCZE WZGORZE”. Zamowiona moc w petni pokrywa
zwiekszone zapotrzebowanie mocy i nie wymaga wystgpienia o warunki
przytaczenia.
9.2. Oswietlenie
9.2.1. Dane techniczne
moc projektowana 0,51 kw
wspotczynnik mocy cos ¢: 0,9
9.2.2. Kablowa linia oswietleniowa
Zaprojektowano wykonanie instalacji elektrycznej oswietlenia ulicy, zasilonej
z istniejacej latarni ,A”, kablem YAKXS 4x25mm? Kable nalezy prowadzi¢
przelotowo poprzez ztgcza 1ZK w projektowanych stupach. Przy stupach nr 4 i 5,
pozostawi¢ 6m zapasy kabla.
Przejécie pod droga, wjazdami i w poblizu drzew wykona¢ metodg przecisku w rurze
DVK75. Skrzyzowania z podziemnym uzbrojeniem terenu chroni¢ rurg DVK75.
Catos¢ prac wykonac zgodnie z normami PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004.
Kable uktada¢ na gtebokosci 0,7 m, na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm.
Po utozeniu kabla wykop nalezy zasypac 10 cm warstwa piasku oraz warstwa gruntu
rodzimego, 25 cm nad kablem uktadac niebieska folie kablowa.
Przed zasypaniem linii kablowej nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna

kabla.

Po utozeniu kabli - przeprowadzi¢ pomiary pomontazowe rezystancji izolacji,
ciggtosci zyt, rezystancji uziomow.

Lokalizacje trasy projektowanego kabla i latarn pokazano na planie

zagospodarowania terenu (rys. nr 1). Schemat zasilania pokazano na rys. nr 2.
9.2.3. Oprawy i konstrukcje wsporcze

Jako konstrukcje wsporcze opraw przewidziano stupy z demontazu, bedace
w posiadaniu Inwestora, typu MSO3 — rurowe, 3 stopniowe, stalowe ocynkowane
posadowione bezposrednio w gruncie, o wysokosci 8m z wysiegnikiem 1m/1m/5st.
Potgczenie ztgczy IZK z oprawami wykonac przewodem YDY 2x2,5mm2. Zatozono
klase oswietlenia S4. Do oswietlenia ulicy przewidziano oprawy z demontazu,
bedace w posiadaniu Inwestora, typu JET1 70W. Wszystkie oprawy nalezy oczyscic,
sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania i wyposazy¢ w nowe, sodowe zrodio Swiatta o
mocy 70W i strumieniu 6600Im.
Lokalizacje stupdw wraz z odpowiadajgcymi im oprawami wykonac zgodnie
z rysunkiem nr 1.

Zastosowane w opracowaniu materialy stanowily podstawe doboru rozwigzan
oraz obliczeri technicznych. Dopuszcza sie uzycie materiatébw réwnowainych
o parametrach nie gorszych niz przedstawione w opracowaniu.
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9.3. Ochrona od porazen
Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie

zasilania w uktadzie sieciowym TN-C. W celu zapewnienia skutecznej ochrony
przed dotykiem posrednim nalezy pofaczy¢ przewodem DY 10 mm® zaciski
ochronne wszystkich stupéw PEN kabla zasilajgcego. Parametry przyjetych
rozwigzan ochrony od porazen zostaty ujete w obliczeniach. Projektowane stup nr 6
nalezy uziemié, wykonujac uziomy pionowe PP2x12m. Rezystancja uziomow
powinna mie¢ wartos¢ nie wiekszg niz 10 Q. W razie koniecznosci nalezy
rozbudowac uziomy w celu uzyskania pozadanej wartosci.

9.4. Wyniki obliczen

9.4.1. Sprawdzenie skutecznosci ochrony dodatkowe;j
Zmierzona impedancja petli zwarcia w stupie ,A” —0,73Q
kablowa linia oswietleniowa projektowana YAKXS 4x25mm* — 236m
Obwaod do latarni nr 6, YAKXS 4x25mm?* — 236m
moc zainstalowana w obwodzie P,=2,21 kW
istniejace zabezpieczenie w szafce zasilajgcej 3xWT00gG 16A
Rozpatrywane jest zwarcie jednofazowe w stupie nr 6
¢ linia zasilajaca

obcigzalnos¢ dtugotrwata lz=66A
prad obliczeniowy lg =Ps;:1,73 : (cos¢p x U ) = 3,55 A
prad zwarciowy lbw=U:(Zx1,25)=82,8A

prad zadziatania bezpiecznika t=5s;k=4,3; I, =kx I, = 68,8A
lzw > lwyt - zerowanie stupa skuteczne
9.4.2. Sprawdzenie spadku napiecia
Wyliczony spadek napiecia w obwodzie wynosi 0,98% - spadek w normie
9.4.3. Obliczenie parametrow swietlnych
Obliczerh parametrow swietlnych wykonano przy pomocy programu RELUX. Wyniki
obliczen znajduja sie w dalszej czeséci opracowania.

Opracowat
Andrzej Rogowski
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Sojcza

Instalacja  : Os$wietlenie ulicy

Numer projektu 12

Klient : Miasto Szczecinek

Projektowat: - E.S.0."LUKSus" Leszek Czukowicz
Data : 03.11.2017

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o Wzorcowe srodta Swiatta. W rzeczywistoéci moga sie one nieznacznie zmienic.
Gwarancja na oprawy o$wietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

-please put your own address here-

Séjcza Strona 1/2



Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

2 Droga

. Séjcza

. Oswietlenie ulicy
c 12

: 03.11.2017

2.2 Skrét wynikow, Droga

2.2.1 Podglad wynikéw, Droga

o u -
) Cigen
9 Eﬂl‘:\\.\\_
RN
\:i‘is\,
‘
b | W
sz o ) o p—
h
i
M M
I i L
,,,,,, v
< 3 ¥
» b =
Dane oprawy
Producent : Thorn Lighting
Nr zaméwienia :196219213--HST V1L1
Nazwa oprawy - JET1 CL2 70W 230V HST/HIT-CE
Zrodia Swiatta: -1 x 70W HST 0 W /6600 Im
Droga . bez paséw ruchu Rozmieszczenie opraw . Prawy rzad
Szerokos¢ drogi (b): 5.00 m Wysokoé¢ do $rodka fotonih): 8.00 m
llog¢ pasow ruchu ;2 Odlegto$¢ opraw (a): 33.00m
Typ nawierzchni "R3 Oprawa - wysuniecie (u):-1.50 m
qo0 . 0.08 Nachylenie (8): 5.00°
Wspotcz. utrzymania : 0.80

Ruch prawostronny

RE LUK

light simulation tools

Olsnienie / Wspoiczynnik otoczenia SR

Tl (B1: y=1.25m)

12 %

Poziome natgzenie oswietlenia E

Sredni
Minimum

1 6.65 Ix
1 4.02 Ix

(54 min. 5)
(S4 min. 1)

Sojeza

-please put your own address here-

Strona 2/2



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego : Instalacja oswietlenia ulicy Sojcze]
w Szczecinku

Adres obiektu: Szczecinek obreb 0028 dz. nr 70/11, 83/14, 234/7

Inwestor : Miasto Szczecinek, 78-400 Szczecinek, Plac Wolnosci 13

Projektant; Andrzej Rogowski

Imig i nazwisko

78-400 Szczecinek ul. Rybacka 17/2 77 o

adres

Szczecinek, 11 grudnia 2017r.

migjscowosc data



CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz

kolejnos¢ realizacji

poszezegdlnych obiektow:

Roboty budowlane obejmujg wykonanie:
a) instalacji zasilajacej o$wietlenie ulicy
b)  posadowienie latarn i opraw
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

a) elektroenergetyczna kablowa linia nn 1 SN,
b) stacja transformatorowa,

c) instalacja o$wietlenia drogowego,

d) kanalizacja sanitarna,

e) wodociag,

1)) drogi publiczne
3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a) linia elektroenergetyczna nn i SN,

b) uksztaltowanie terenu,

c) istniejgca infrastruktura techniczna
4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych.

L.p. Rodzaj przewidywanego Okreslen Miejsce Czas Sposéb Sposab
zagrozenia ie skali wystgpienia wystapienia wydzielenia oznakowania
1. |Zwigzane z urzadzeniami
eksploatowanymi na budowie
a) | Agregat pradotworczy Matla W miejscu W czasie pracy - -
uzytkowania urzadzenia
b) | Mloty wibracyjne Mata W miejscu W czasie pracy - -
uzytkowania urzadzenia
¢) | Minikoparka Srednia W miejscu W czasie pracy | Wygrodzenie Tasma
uzytkowania urzadzenia miejsca ostrzegawcza
2. |Zwiazane ze sprz¢tem
eksploatowanym na budowie
a) | Narzedzia rgczne Mala W miejscu W czasie - -
uzytkowania uzytkowania
b) | Podnosnik Srednia W miejscu W czasie Wygrodzenie Tasma
uzytkowania uzytkowania miejsca ostrzegawcza
3. | Przypadkowo odkryte w trakcie Mata W obszarze W czasie Wygrodzenie Tasma
robo6t ziemnych przewody robot ziemnych | wykonywania miejsca ostrzegawcza
instalacji robét ziemnych
4. |Przypadkowo odkryte w trakcie Mata W obszarze W czasie Wygrodzenie | Bariery i taSma
robot ziemnych przedmiotéw robét ziemnych | wykonywania miejsca ostrzegawcza,
trudnych do identyfikacji robot ziemnych znaki
ostrzegawcze
5. | Mozliwos$é znalezienia sig 0s6b Srednia W obszarze W czasie Wygrodzenie | Bariery i tasma
postronnych na terenie budowy objetym budowa trwania miejsca ostrzegawcza,
budowy znaki
ostrzegawcze
6. | Poruszajace sig¢ po drodze Mata W obszarze W czasie Wygrodzenie | Bariery i tasma
publicznej pojazdy w poblizu zblizenia do wykonywania miejsca ostrzegawcza,
budowy nie zwigzane z drogi robét znaki

organizacjg budowy.

ostrzegawcze w
uzgodnieniu z
zarzadca terenu

Skala zagrozenia (w wersji pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujacych zagrozenie):

v Mata-gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ niezdolnos¢ do pracy do 6 m-cy,
v Srednia- gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ niezdolnos¢ do pracy powyzej 6 m-cy,




v" Duza- gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ Smier¢ lub kalectwo.
5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robot kierownik budowy udzieli zespolom
pracownikow wiasnych oraz podwykonawcom robét budowlanych szczegotowego
instruktazu w formie ustnej, obejmujacego zaznajomienie Zz:

a)
b)

©)
d)

, ©
6. Srodki

zakresem robot budowlanych,

technologiami realizacji robdt budowlanych,

harmonogramem roboét z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu
wymaganego do ich wykonania,

przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robot budowlanych,
z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystapienia oraz sposobu
wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot,

,Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych”,

techniczne i organizacyjne, zapobiegajjace niebezpieczenstwom

wynikajaeym z wykonywania robot budowlanych w_strefach szczegolnego

zaosrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w _tym zapewniajacych bezpieczna i

sprawna komunikacje, umozliwiajaca szvbka ewakuacje¢ na wypadek pozaru,

awarii i innvch zagrozen.

a)
b)

c)

d)

h)

zapewnienie tacznosci radiowej lub telefoniczne;
z wykorzystaniem telefonu komoérkowego,

zagospodarowanie terenu budowy lub robot oraz ich prowadzenie winno
odbywaé si¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami i przepisami bhp,
stosowanie sprzetu ochronnego 1 $rodkéw ochrony indywidualnej
dobranych do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania
robot,

stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot,
w ktorych pracownicy sg przeszkoleni,

podlaczenic nowej instalacji wykonywaé po wylaczeniu  czgsci
zalicznikowej spod napigcia.

stosowanie sprzetu ochronnego 1 $rodkow ochrony indywidualnej
dobranych do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania
robét,

zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu:
- taSm ostrzegawczych,

- barier,

- ogrodzen,

- tablic bezpieczenstwa,

stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot,
w ktorych pracownicy sq przeszkoleni.

podtaczenie linii kablowej do istniejacej latarni wymaga uzyskania zgody
wiasciciela urzadzen. Prace te moga si¢ odby¢ po uprzednim przygotowaniu
miejsca pracy i dopuszezeniu zespotu pracownikéw kwalifikowanych
(posiadajacych wazne §wiadectwa kwalifikacje E) do pracy.
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MAPA DO CELawW PROJEKTOWYCH

[OBIEKT: Trzesieka, dz: P34/7
[OBREB: Trzesieka 0028
MIASTL Szczecinek 321501_1
POWIAT: szczecinecki

SkALA: 1+ 500
Uktad wspétrzednych: PL-ETRF 2000/18

Poziom odniesienia wysokoscii Kronsztadt

Przedsiebiorstwo Geodezy jno-Kartograficzne
Dariusz Kesy
ul, Chopina 6b/9
78-449 Borne Sulinowo

(wykonawca prac geodezy jnych)

Wykonano w ramach roboty: 664015712017
zgtoszonej w PODGIK wi Szczecinku

Mape oo celéw pro jektowych sporzedzono przy

wykorzystoniu ¢

1 Mapy zasadnicze/ w skalli 1: 500 nr sekcfi
6207.09244.2, -2424, 2513, -2331

1. W zakresie opracowania znajouja sie punkty osnowy
geodezy jnej nri 1015, 1809

Podlega jace ochronle na podst. art. 15, art. 48 ustl
pkt. 3 ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne

Mapa do celéw projektowych zostata wykonana bez
ustalenla obclazen stuzebnosclami gruntowymi o ktérych
mowa w Rozp, Min, Spraw Wewn. | Admin, z dnla 09.11.2011r.
Dzl nr 263, 1572 - par, 80 pkt &

Na maple do celéw projektowych Wykazano nastepujace
uzgoolnione pro jekty sieci uzbrojenia terenw
k-146/2015, w-146/2015, e-185/2017, k-184/2017, w-184/2017,

D oiad Py oy ol
C—Komtar—uZy iRt g TTORe go—OZrat ZoNy Sy rvoie

i +— | L

) . J Jo /ol I I R
HHe—jeSE—tHa Aoy —H—BeZIe— Aty CI— e WECHC T granTon—TRua yrinow

Informac je dodatkowe:
1 CORREREED zakres pomiari,

2, Mapa nadaje sle do celéw projektowych w zakresle pomiaru,

1, Nazwa pliku - 66401571.2017_1
2. Format plikue DXF

1, Uzbrojenle podziemne opracowano na poostawie:

- Danych branzowych - z litera B

- Posredniego ustalenia przeblegu cparaturag
elektromagnetyczna - z litera A

- Bezposrednich pomlaréw powykonawczych - bez iitery
W zwiazku z tym w czesclach 1| 2 nle gwarantuje sle
kompletnoscl, a doktadnos¢ potozenla uzbro, Jenla  Jest
nizsza od doktadnosci kartometryczne ] mapy.

3 Me wyklucza sle Istnlenia w terenie réwniez uzbro jenia,
o ktbrym brak byto Informacl branzowych | nle zostato
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjne ]

Data opracowania mapy' 07.11.2017

Wykonawca prac geodezy jnychi

imie | nazwisko  Darlusz Kesy POOIPIS
Klerownik prac geodezyjnych
imle | nawzwisko  Dariusz Kesy  upr. 18488 [olele o)

Legenda:

Oprawa JET1 70W na siupie 8m

. z wysiegnikiem wg opisu

Istniejaca latamia oswietlenia drogowego

Kabel YAKXS 4x25 mm*
Rura ostonowa DVK 75 wg opisu

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA TN-C

Energooszczedne Systemy Oswietleniowe "LU KSus"
Leszek Czukowicz, 78-400 Szczecinek, ul. Rybacka 17/1
TEL. 608 328 804, e-mail: esoluksus@wp.pl
INWESTOR: MIASTO SZCZECINEK, PLAC WOLNOSCI 13, 78-400 SZCZECINEK
OBIEKT. BUDOWA INSTALACJI OSWIETLENIA ULICY SOJCZEJ SKALA: 1:500
W SZCZECINKU. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
NR RYS. 1
i SZCZECINEK, DZ. NR 234/7, 83/14, 70/11 OBREB 0028 SZCZECINEK
ADRES: MIASTO SZCZECINEK 321501 _1 ARKUSZ 1
IMIE, | NAZWISKO NR UPR. PROJ. DATA PODPIS:
inz. Andrzej Rogowski
AUTOR PROJ. | dednoczesrie potwierdzom IAP/0121/PWOE/12 | 11.2017
zgodnos¢ mapy z oryginalem widmika
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JET1 70W - JET1 70W @ JET1 70W . JET1 70W ® JET170W ’ JET1 70W L
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ysiegni ysiegni siegnik ysiegni ysiegni ysiggni
1m/Am/5st 1m/1m/5st 1 n¥/1 ﬁwg.'Sst 1m/A ?n?’Sst 1m/Am/5st 1mMm/5st
Slup Slup Stup Stup Slup Slup
MSQO3 MSO3 MS03 MS03 MS03 MS03
8m 8m 8m 8m 8m 8m
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Bi-Wts 6/25A () Bi-Wts 6/25A P Bi-Wts 6/25A ¥ Bi-Wts 6/25A N Bi-Wts 6/25A M Bi-Wits 6/25A
IZK "SINTUR" il IZK "SINTUR" il |ZK "SINTUR" A1 IZK "SINTUR" (] 1ZK "SINTUR" ‘1] IZK "SINTUR"
Posadowienie "G" Posadowienie "G" Posadowienie "G Posadowienie "G" Posadowienie "G Posadowienie "G"
A A A A A
=2126m ;% | ! A "N st
) =21/26m _; . 1=37/42m _; \  _|=39/44m ; ‘_ _I|=33/41m L E32M4m o
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SAMOCZYNNE WYLACZENIE _ZASILANIA TN-C
Energooszczedne Systemy Oswietleniowe "LUKSus"
. Leszek Czukowicz, 78-400 Szczecinek, ul. Rybacka 17/1
_g_Le end,af TEL. 608 328 804, e-mail: esoluksus@wp.pl
1% e INWESTOR: MIASTO SZCZECINEK, PLAC WOLNOSCI 13, 78-400 SZCZECINEK
" A” ! Istniejaca latarnia oéwietlenia drogowego R BUDOWA INSTALACJI OSWIETLENIA ULICY SOJCZEJ SKALA:
5 W SZCZECINKU. SCHEMAT ZASILANIA
------- Kabel YAKXS 4x25 mm NR RYS. 2
£2Z22223 Rura ostonowa DVK 75 wg opisu _ SZCZECINEK, DZ, NR 23477, 83/14, 70/11 OBREB 0028 SZCZECINEK
ARRES: MIASTO SZCZECINEK 321501_1 ARKUSZ 1
IMIE, | NAZWISKO NR UPR. PROJ. DATA PODPIS: >
AUTOR PROJ. | inz. Andrzej Rogowski ZAP/0121/PWOE/12 | 11.2017 /ﬁ




£ L
] MABO - Stalowe slupy oéwletleniowe rurowe - jednostopniowe R
i o TYP S1UPa | 4, (]| Ha (] s ()| © [mm]| € [mm] | F (mm) | S07 | Pesade 5 I
= MSO 25-1 | 2,5 ;
walp [ MSO30-1 | 30 L}
MSO 35-1 | 3,5 481 Gl : :
L owe MSO 401 | 40 | 10 | 100 i ;
ey 60/ 2 M18/ i :
I e M50 451 | 45 | 12 | 150 5. 20 ) e | W _ ,
. MSO 5041 | 50 (76 2K 3 !
i L MSO 55-1 | 55 :
| MSO60-1 | 60 ol el B e ‘ :
; Otwidr
MABO - Stalowe slupy oéwietleniowe rurowe - dwustopniowe - rewizyjny
Typ Stupa Sruby | Posado-
MABO Hy [m]| Hz [m] {H3 [mm]| D {mm] | E {mm] | F [mm] “erse
A M8025-2| 25
MSO... -1 Ms030-2| 3,0
jednostopniowe MSO 352 | 3.5
Msoa02| 49 | 40 | 100 | o
msoas2| 45 | & | x| 60/ | 260 | 200 sl w
' 150
. MsO50-21 50 (76%) 7K1 Wi
e MSO55-2 | 55 MS0.. =2
4 s MSO60-2 | 6.0 dwustopniowe
1 Msov0-2| 7.0 1,5 330 220 M24
: MABO - Stalowe slupy oSwietleniowe rurowe - trzystopniowe
| Typ Stupa $mby | Posado-
¢ Mago | Halmlf Hz (m] [Hs fmm]] D fmm] Emm] F [mm]| it | whnie o ®
i.'. MSO60-3 | 60 |1,0:1,2 280 200 [M18/M20
3 MSO70-3! 7,0
X | »
: 1,5
. = 50803 | 89 B g0 | 220 a
MS099-3| 90 150 60/ M24 Fl :
MSO 10-3 | 10,0 145 (76") Ki ‘
MS011-3 | 11,0 2,0 400 300 i
b

MSO 12-3 | 120 =

MABO - Stalowe slupy oswietleniowe rurowe - czterostopniowe

Typ S1UP2 | 4, [m] | Ha (m] Hs (mmlf D (mm | € [mim} | F fmm] Sty | Posado-

MSO 804 | B0 | 15 oy
Msoso4| 90 | e ¢
00| 0
— MSO104| 100 | G | 150 | 6o/ 24 | FI

MSO 114 | 110
MSO 12-4 | 12,0

v
it
l

b
3

400 300 75/

trzystopniowe (76%)

Warianty posadowien slupdw

.~ posadowienie
(ZK)

- posadowienie posadowienie

©

MSO...-4
czterostopniowe

i
oruen " Zespol
e __Fundament == kotwiacy Stopa slupa dla

|/ prefabrykowany

posadowienia
typu (F) lub (ZK)

Lt L OTVOR.
W\ﬁ -“a WLOTOWY KABLE
botonowa Diacha oporowa




Aluminiowa, nowoczesna i frwata oprawa
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