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PROJEKT BUDOWLANY
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Obiekt: Budowa instalacji o§wietlenia terenu

przy ulicy Nowej 1-5
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Inwestor: Miasto Szczecinek
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78-400 Szczecinek
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1.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Uprawnienia, zaswiadczenia projektanta,

2 Protokét z narady koordynacyjnej,

3.  Wykaz wspotrzednych,

4 Metryka mapy cyfrowej,

5.  Uzgodnienie dotyczace drog gminnych.

CZESC OPISOWA

6.  Opis techniczny,

7. Obliczenia techniczne,

8.  Informacja do planu BIOZ.

CZESC RYSUNKOWA

9. Rysunek nr 1: Budowa instalacji o$wietlenia terenu przy ulicy Nowej 1-5
i Mysliwskiej 4-7 w Szczecinku. Zagospodarowanie terenu.

10. Rysunek nr 2: Budowa instalacji o$wietlenia terenu przy ulicy Nowej 1-5

i Mysliwskiej 4-7 w Szczecinku. Schemat zasilania.

ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA

Montaz:
Linia kablowa YAKXS 4x25mm* 148 m
Stup MSO3 08G 4 kpl.

Oprawa DYANAL 70W 4 kpl.



Szczecinek, 5.12.2017r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji o$wietlenia terenu przy ulicy
Nowej 1-5 1 Mysliwskiej 4-7 w Szczecinku, dz. nr 211/18, 237 obreb 0008
Szczecinek, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

inz. Andrzej Rogowski RATPIN




ZACHODNIOPOMORSKA
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INZYNIEROW

BUDQOQWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA

Syen. akt: OKK-0054.0055-0013/12 Szczecin, dnia - czerwea 2012 1

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inZynieréw budowniciwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych
innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1364), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust, |
pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, ze zm.)
oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodziel-
nych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817) i art. 104 ustawy
7 dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, zezm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan inZ. Andrzej Jerzy Rogowski
urodzony dnia 11 czerwea 1967 r. w Grzmiacej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/OI12I/PWOE/12

w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

|. Uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzaqdzen
elektrycznych 1 elektroenergetycznych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen uprawniaja do:

1) projcktowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiek-
tem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania
i sterowania, zgodnie z § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 .
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 3 ust. | ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,3, 41 Sorazart. 13 ust. 3 1 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t,j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, ze zm.) niniejsze uprawnienia, w zakresie objgtym
nadang specjalnoscia, stanowig réwniez podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

3} wykonywania nadzore inwestorskiego;

4) sprawowania kontrol technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych.



U=zasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
2 dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania

decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopo-
morskiej Okrggowej Izby InZynierdw Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty

jej dorgezenia,

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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1. Pan Andrzej Jerzy Rogowski
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-WX1-DGM-176 *

Pan Andrzej Jerzy ROGOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0154/12

adres zamieszkania ul. Rybacka 17/2, 78-400 SZCZECINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-16 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 1. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.




Sy )

) Szczecinek, dn. 24.11.2017 r.
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR 6630.286.2017

Podstawa prawna: Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (art. 7d pkt 2 - Dz. U. z 2016 ., poz. 1629

z poZn. zm.)

Przedmiot narady:

instalacja elektryczna o$wietlenia terenu

Lokalizacja: m. Szczecinek, ul. Nowa, dziatka nr 211/18, 237, obreb 08

Whnioskodawca: ENERGOOSZCZEDNE SYSTEMY OSWIETLENIOWE "LUKSUS" LESZEK CZUKOWICZ
ul. Rybacka 17/1 78-400 Szczecinek

Inwestor: MIASTO SZCZECINEK Pl. Wolnosci 13 78-400 Szczecinek

Projektant: LESZEK CZUKOWICZ

Przewodniczacy:

Halina Krynke-Jarosz, Giéwny Specjalista w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki
Nieruchomosciami

Miejsce narady:

Starostwo Powiatowe w Szczecinku, ul. Warcistawa [V 16, 78-400 Szczecinek

Sposdb przeprowadz.: | stacjonarny
Data wplywu: 20.11.2017
Rozp. narady: 24.11.2017
Zakoncz. narady: 24.11.2017

Uczestnicy narady uzgadniaja lokalizacje przewoddw i urzadzen sieci uzbrojenia terenu z uwagami jak nizej.
Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscig uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej badz
brakiem wystgpowania sieci w zakresie opracowania.
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ORANGE POLSKA

Dostarczanie i Serwis Ustug

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Daziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszez
Plac Zestancow Sybiru 1, budynek B, p. 206

78-400 Szczecinek

tel. 91 481 86 22

ZAEAGZNIK DO UZGODNIENIA W SPRAWIE NR 6630. 2656 2017

Opiniujemy projekt na nastepujgcych warunkach:

* W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami Orange Polska
zachowac normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujacym Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz norma zakladowg ZN-
15/0PL-004

* w miejscach skrzyzowan i zblizeri z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi prace
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczeg6inej ostroznosci zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno—budowlanymi pod nadzorem
wiascicielskim przedstawiciela OPL.

* w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci od
istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do
Orange Polska Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze, 71-510
Szczecin al. Wyzwolenia 70.

* przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystapié z wnioskiem o realizacje
nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na
stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor

* kazde wejscie na infrastrukture wiasnosci OPL bez ztozonego wniosku o nadzér
wiascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organéw scigania
oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego
kor‘i‘Sekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag cato$é kosztdw zwigzanych z usunigciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych
poniesie Inwestor (Wykonawca);
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W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy podlegajace ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust.] pkt. 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 22015 ., poz. 520 z p6zn. zm.).
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MAPA DO CELaW PROJEKTUWYCH

OBIEKT: Szczecinek 08, dz: 211/18

Przedsiebiorstwo Geodezy jno-Kartograficzne

13838/5)) ) e 2 o) A : 6.206.10.01.2.3 OBREB: 0008
TN L Nz ._ 208/2 MIASTD: Szczecinek 3215011 SIS KoRl
_ E ul. Chopina 6b/9

POWIAT: szczecinecki
78-449 Borne Sulinowo

7 4 211/1%’1]/]381]/ SKALA: I: 500

/BTN 211/ i /5bs¥0s

y= J _&\\ _ 211,10 = " ’ Uktad wspéirzednych: PL-ETRF 2000/18
/,' \\ \ : 21179 ke y : Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt (wylconawca prac geodezy jnych)

Wykonano w ramach roboty: 6640.1573.2017
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zgtoszonej w PODGIK w: Szczecinku

Mape do celéw projektowych sporzadzono przy
1. W zakresie oprecowania znajdujg sle punkty osnowy

geodezy jnej nri 1135
1 Mapy zesadniczej w skali It 500 nr sekc i Podlege jace ochronie na podst. art 15, art 48 ustl
pkt. 3 ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne

wykorzystaniu

3gg06.10.011.4, 23, 32, -4
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Mapa do celéw projektowych zostata wykonana bez le—fest—ufawniony—w—basle—tlarych—ewidenci-grurtén—~—buedynkon

ustalenia obciazen stuzebnosciami gruntowymi o ktérych
mowa w Rozp. Min, Spraw Wewn. | Admin, z dnla 09.11.2011r.
|, (DzU. nr 263. 1578) - par. 80 pkt 6.

\Ze)

2.

Ne mapie do celéw projektowych wykazano nastepujace
135. uzgodnlone projekty sleci uzbrojenia terenu: g
) e
e 1392/k/ s,
Bp 13947 1/ :
I (4

infenneee doo e 1 Nazwa pliku - 66401573.2017_2
1TSS zakres pomiaru.

2. Mapa nadaje sle do celéw projektowych w zakresle pomiaru.

2 Format pliku: DXF

1. Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie: Data opracowania mopy: 07.11.2017

- Danych branzowych - z literq B
- Posredniego ustalenia przebiegu eparatura Wykonawca prac geodezy jnych
elektromagnetyczng - z literg A

- Bezposreohich ponlaréw powykonawczych - bez litery inig i nazwisko  Dariusz Kesy — pOODISuumwmr:

W zwigzku z tym w czesciach 1 | 2 nie gwarentuje sie

kompletnoscl, e doktadnos¢ potozenia uzbrojenia jest Kierownikk prac geodezy jnych:

nizsza od doktadnosci kartometryczne/ mapy.
3. Nie wyklucza sie Istnienia w terenie réwniez uzbro fenia, inie | nawzwisko  Dariusz Kesy — upr. 18488 PORDIS v

o ktérym brok byto Informacjl branzowych | nle zostato
odnalezione w czasle inwentaryzacji geodezy jnef

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA TN-C

_ ) _ , J S 6.206.10.01.4.1 Gt i
6.10.01.3.2 ' B NEE - Energooszczedne Systemy Oswietleniowe "LUKSus"
' ' i : Leszek Czukowicz, 78-400 Szczecinek, ul. Rybacka 17/1
TEL. 608 328 804, e-mail: esoluksus@wp.pl
INWESTOR: MIASTO SZCZECINEK, PLAC WOLNOSCI 13, 78-400 SZCZECINEK
o d96.207r Legenda: ;
o ’236“97?,(—9— B OBIEKT:  51,00WA INSTALACJI OSWIETLENIA TERENU PRZY ULICY NOWEJ 1-5 | SKALA: 1:500
Cyne) precpiaiEnes 1 L4 Oprawa DYANA 70W na stupie 8m | MYSLIWSKIEJ 4/7 W SZCZECINKU. ZAGOSPODAROWANIE TERENU e
5 el 1 ¥ -
B A" ~ol Istnigjaca latarnia o$wietlenia drogowego ADRES: Sﬁigg'gg;cgécﬁﬁza ;;1185’0;‘13: OBREB 0008 SZCZECINEK ARKUSZ 1
2 s Bl RIS A55E g IMIE, | NAZWISKO NR UPR. PROJ. DATA PODPIS; _
Y ETEEEEEER Rura ostonowa DVK 75 wg opisu inz. Andrzej Rogowski
AUTOR PROJ. | dednoczesrie potvierdzom INP/0121/PWOE/12 | 11.2017 ;
) - zgodno$¢ mapy z oryginatem wtérnika
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Wikaz wSpotrzeanych projektowanego uzbrojenia tereny

m. Szczecinek ul Kreta #ids (2

Wuykaz wspotrzednych
X Y

5954506.30| 64 28276
5954523.03] 64 2836.80
5954533.35| 641281/ .87
9954521 50| 6412805 11

0954519.48 | 6412808 07
595450760 641 277201

9954499.77 | 6412784.00
595452479 64| 2/99.38
9954533.80| 641281 /.06
095453087 | 6412816.07
995452611 | 641282514
5954520.42] 6412827 27
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Opracowanc w systemie GEC-MAP




MAPA DO CEL OW PROJEK TOWYCH

OBIEKT: Szczecinek 08, dz.: 211/18
OBREB: 0008

MIASTO: Szczecinek 321501_1
POWIAT: szczecinecki

Przedsigbiorstwo Geodezy jno-Kartograficzne
Dariusz Kesy
ul. Chopina 6b/9
/8-449 Borne Sulinowo

SKALA: :500
Uktad wspdtrzednych: PL-ETRF 2000/18

Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt

(wykonawca prac geodezyjnych)

Wykonano w ramach roboty: 6640.1573.2017

zgloszonej w PODGIK w: Szczecinku

Mape do celdw projektowych sporzqdzono przy
wykorzystaniu :

1 Mapy zasodnicze) w skali: 1: 500 e sekcji:
6.206.10.0114,-2.3,-3.2, -4.1

1. Wzakresie opracowania 2najolijq sie punkty osnowy
geodezyjnejnri 1135
Podegajqece ochron'e napodst. arl. 15, art, 48 ust.1
pkt. Justawy Prawo geodezyjnei kartograficzne

Mapa do celdw projektowych zostala wykonana bez
ustadlenia obeigert slutebnosciami gruntowymi o ktdrych
mowa w Rozp. Min. Spraw Wewn. i Admin. z dnia 09.11.201F.
Dz v 263, 1572) - par. 80 pkt 6,
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Namapie do celdw projektowych wykazano nostepujgce
uzgodnione projekty sieci uzbrojenia terenu: g

Informacje dodatkowe:
1 T
2. Mapa nadaje sig do celow projektowych w zakresie pomiary,

zakres pomiaru.,

1. Nozwa pliku - 6640.1573.2017_2
2. Format pliku: DXF

13 LIS 201

S 100 {s KR e e
4. Wielkosé pliku . A /I })ND i
4
1 Uzbrojenie podziernne opracowano na podstawie: Data opracowania mapy: 07.11.2017 / /
- Danychbranzowych - z literq 8 £
. M B, 3
- Posredniego ustalenia przeblegu gparaturq Wykonawcaprac geodezyjoyct:  UIEODETA UBMAWNIONY

elektromognetyczng - zliterq A
- Bezposrednich pomiardw powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w czgdcioch 15 2 nie gwarantuje sig
kompletnosci, a dokladnost polozenia uzbrojenia jest
ni2sz0 od dokiadnosci kartomelryczne/ mapy.

3. Nie wyklucza sig istrienia w lerenie rdwniez uzbrojenia,
0 ktdrym brak bylo informaci branzowych i nie zostalo
odndlezione w czasie inwentaryzoc)i geodezyjnef

Dariusly Kesy
Upr Zaw INr 18488
imiginazwisko Doriusz Kesy ;.wc:pasr

Kierownik proc geodezy jaych:
Upr. Za
imiginawzwisko Doriusz Kesy upr. 18488 podpis..........
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BURLMISTRZ
MIASTA SZCZECINEK
woj. zachodniopomorskie
Szczecinek, dnia 30.11.2017 r.
K.6853.1.106.2017
DECYZJA

Na podstawie:

1) art. 39 ust. 3 i art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z pézn. zm.),

2) art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Pana Leszka Czukowicza, prowadzgcego
dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa, Energooszczedne Systemy Oswietleniowe
,Luksus”, mgr inz. Leszek Czukowicz, ul. Rybacka 17/1, 78-400 Szczecinek,
reprezentujgcego inwestora, ktérym jest Miasto Szczecinek, Plac Wolnoéci 13,
78-400 Szczecinek, z dnia 28.11.2017 r., o udzielenie zgody na lokalizacje w pasie
drogowym ul. Kretej (dziatka nr 237 w obrebie 08) w Szczecinku, linii kablowej,
w celu wykonania instalacji elektrycznej oswietlenia terenu przy ul. Nowej 1-5
i ul. Mysliwskiej 4-7 w Szczecinku.

Zezwalam dla Miasta Szczecinek, Plac Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek na
lokalizacje w pasie drogowym ul. Kretej na dziatce nr 237 w obrebie 08 w Szczecinku
linii kablowej, w celu wykonania instalacji elektrycznej o$wietlenia terenu przy
ul. Nowej 1-5 i ul. Mysliwskiej 4-7 w Szczecinku, przy zachowaniu nastepujgcych
warunkéw: , .

1. usytuowanie projektowanego odcinka linii kablowej nalezy zgtosiC Staroscie
Szczecineckiemu w celu uzgodnienia jej lokalizacji na naradzie koordynacyjnej;

2. projektowany odcinek linii kablowej zlokalizowany w pasie drogowym nalezy
wykona¢ zgodnie z przedstawionym projektem;

3. roboty nalezy prowadzi¢ przy minimalnym naruszeniu elementéw drogi
z uwzglednieniem zabezpieczenia istniejgce] infrastruktury podziemnej przed
uszkodzeniami,

4. po wbudowaniu urzgdzen naruszony pas drogowy nalezy przywréci¢ do stanu
pierwotnego na koszt Inwestora, tj:

4.1 w przypadku naruszenia konstrukcji chodnika o nawierzchni z kostki polbruk,
chodnik nalezy przetozy¢ na catej szerokosci i dtugoéci prowadzonych robot
z zastosowaniem petnowarto$ciowego materiatu i przy uzyskaniu wskaznikow
zageszczenia zgodnych z normami i przepisami branzowymi;

4.2 pobocza gruntowe w miejscach wykopéw nalezy zageszczaC warstwowo
oraz rozplantowac;

5. zezwolenie dotyczy wytgcznie nowoprojektowanych urzadzen, naniesionych na
plany sytuacyjne posiadajgce piecze¢ Miasta Szczecinek;

6. Inwestor — wiasciciel urzadzen elektroenergetycznych zobowigzany jest do
poniesienia wszelkich kosztow zwigzanych z utrzymaniem urzadzen jak rowniez
kosztéw zwigzanych z konieczno$cig przebudowy lub przetozenia urzadzen
w przypadku przebudowy lub remontu drogi na odcinkach projektowanej sieci;

7. Inwestor — wtasciciel projektowanej sieci kablowe] po wykonaniu rob6t winien
dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i dostarczy¢ jg do Wydziatu
Komunalnego tut. Urzedu.

Powyzsze zezwolenie jest rdéwnoznaczne z udzieleniem Inwestorowi zgody
na zmniejszenie odlegtosci projektowanej linii kablowej, niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, do krawedzi jezdni
ul. Kretej (dziatka nr 237 w obrebie 08) w Szczecinku.



Na mocy niniejszej decyzji stwierdza sig, ze Inwestorowi przystuguje prawo
do dysponowania dziatka nr 237 w obrgbie 08 w Szczecinku na cele budowlane
w rozumieniu art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz.

1332).
UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 kpa odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, albowiem uwzglednia
ona w catoéci zgdanie strony.

POUCZENIE

1. Na inwestorze przed rozpoczeciem prac budowlanych cigzy obowigzek
uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania zgloszenia budowy albo
wykonania robét budowlanych oraz uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na
zajecie pasa drogowego dotyczgcego prowadzenia robdt w pasie drogowym oraz
na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Koszalinie za posrednictwem Burmistrza Miasta Szczecinek
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

3. W trakcie biegu terminu wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwotania od niniejszej decyzji. Z dniem doreczenia organowi,
ktéry wydat niniejszg decyzje o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W zalgczeniu:
1. egzemplarz uzgodnionej lokalizacji linii kablowe;j.

Otrzymuja:

1. Energooszczedne Systemy Oswietleniowe ,Luksus”, mgr inz. Leszek Czukowicz,
ul. Rybacka 17/1, 78-400 Szczecinek — petnomocnik Miasto Szczecinek, Plac
Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek,

2. Wydziat K a/a. (A.W).
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MAPA DO CELaAW PROJEKTOWYCH

ORIEKT: Szczecinek 08, dz.: 211/18
OBREB: 0008
MIASTO: Szczecinek 321501_1

POWIAT: szczecinecki

SKALA: 1 500
Uktad wspéirzednych: PL-ETRF 2000718

Poziom odnlesienia wysokosch Kronsztadt

Przedsiebiorstwo Geodezy jno-Kartograficzne
Dariusz Kesy

ul. ChodPR&AD MIASTA

78-449 Borne gﬁlgﬁkglé%?c?NALNY

78-400 SZCZECINEK
20 ceMie Do DECY 2T
K.68s53 ./ 406. 2013

(wykonawca prac geodezy jnych?
2

13

Wykonano w ramach roboty: 6640.1573.2017

zgtoszone ] w PODGIK w Szczecinku
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Mape do celdw projektowych sporzodzono przy

wykorzystaniu

1 Mopy zasadniczej w skali 1t 500 nr sekcji

oo bamevs oo, 23, -32 -4

1 W zakresie opracowania zna jouja sie punkty osno

geodezy jnej i 1135

D:{ Tos
Podlega jace ochronie na podst ert. 15, ert 4ok

plet. 3 ustawy Prawo geodezy jne | kartogreficzne

Y

Mapa do celéw projektowych zostate wykonana bez
ustatenla obcinzed stuzebnosciami gruntowyml o kidrych
mowe w Rozp. Mn. Spraw Wewn. | Adnin. z dnla 09112011

(D2, nr 263 1572) - par. 80 pkt 6.

Na maple oo celbw projelctowych wykazono nastepujace
uzgodnione projekty slecl uzbrojenia terenw g
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Informac fe dodatkowe:
1& ]
2. Mapa nadaje sle do celdw projektowych w zakresle pomiaru.

zakres poniaru

1. Nazwe pliku - 6640157320172

2 Format pliku: DXF

L. Uzbrojenie pc;.dz.'emne opracowano na podstawie:

= Danych branzénu-ych - z literg B

~ Posredniego ustalenia przeblegu aparetura
e[ektronagnef}czna = z litera A

- Bezposrednich pomlaréw powykonawczych - bez litery
W zwiazku z tym w czeéclach 11 2 nle gwarantuje sle
kompletrnodcl, & doldadnosce potozenk uzbrojenio jest
nizsza od dokladnosci kartometrycznej mnapy.

3 Me wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbro jenia.
0 ktbryn brok byte informac, J branzowych | nie zostalo
odnalezione w ;CZGSI'P Inwentaryzac ji geodezy jne )

Data opracowenia mopyr 07112017

Wykonewca proc geodezy jnych:

infe | nozwisko  Dariusz Kesy

Klerownilke prac geodezy jnych

imie | nawzwisko  Dariusz Kesy

upr. 16488
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Energooszczedne Systemy Oswietleniowe
Leszek Czukowicz, 78-400 Szczecinek, ul. Rybacka 17/1

TEL. 608 328 804, e-mail: esoluksus@wp.pl

"LUKSus"

Oprawa DYANA 70W na stupie 8m

Istniejaca latarnia oSwietlenia drogowego

Kabel YAKXS 4x25 mm?
Rura ostonowa DVK 75 wg opisu

INWESTOR: MIASTO SZCZECINEK, PLAC WOLNOSCI 13, 78-400 SZCZECINEK
OBIEKT: o\ ,howa INSTALACJ OSWIE TLENIA TERENU PRZY ULICY NOWEJ 1-5 | SKALA® 1:500
| MYSLIWSKIEJ 4/7 W SZCZECINKU. ZAGOSPODAROWANIE TERENU g
. SZCZECINEK, DZ. NR 211/18, 237 OBREB 0008 SZCZECINEK
ADRES MIASTO SZCZECINEK 321501_1 ARKUSZ 1
IMIE, | NAZWISKO NR UPR. PROJ. DATA PODPIS:
inz. Andrzej Rogowski
AUTOR PROJ. | dednoczesrie patvierdzam ZAP/0121/PWOE/12 | 11.2017




Instalacia odwietlenia terenu przy ulicy Nowej 1-5 i Mysliwskie] 4-7 w Szczecinku Stronalz3
Y I

CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania:
e zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,
e mapa terenu w skali 1: 500,
¢ obowigzujgce normy i przepisy,
e inwentaryzacja urzadzen i wizja lokalna,
e uzgodnienia z wtascicielami infrastruktury i gruntow.
2. Przedmiot inwestycji
Zadaniem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie instalacji oswietlenia terenu
przy ulicy Nowej 1-5 i Mysliwskiej 4-7 w Szczecinku, dz. nr 211/18, 237 obreb 0008
Szczecinek. Kategoria obiektu budowlanego ---.
3. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:
- ustawy z dn. 7 lipca 1994r. prawo budowlane,
- ustawy z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych,
- ustawy z dn. 18 lipca 2001r. prawo wodne,
- normy SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatki, na ktérej bedzie
realizowana.
4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
W obrebie trasy planowanej instalacji znajduje sie elektroenergetyczna kablowa linia
nn, instalacja o$wietlenia drogowego, cieptociag, kanalizacja sanitarna i deszczowa,
wodociag, linie telekomunikacyjne i TV, gazociag, drogi gminne i drogi wewnetrzne.
5. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z miejscowym planem
zagospodarowania terenu. Projektowane instalacje elektryczne zaliczono do | kategorii
geotechnicznej, a warunki gruntowe okreslono jako proste. Standardowe posadowienie
projektowanych latarn jest odpowiednie do istniejgcych warunkéw gruntowych.
6. Aspekty srodowiskowe
Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzig¢, dla ktorych obowigzek
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko wynika z rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na érodowisko. Inwestycja nie narusza istniejacego srodowiska, nie wymaga
wycinki drzew i krzewow. W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowac sig do nizej
wymienionych zasad:
- nie wolno zmieniaé stosunkéw wodnych,
- nie wolno zmieniac rzezby terenu,
- za poziom posadowienia ,0” urzadzen naziemnych przyja¢ rzedne terenu sprzed
przystapienia do prac ziemnych,
- zachowa¢ naturalny ukfad warstw glebowych, z wyjatkiem miejsc posadowienia
stupow
- doprowadzi¢ teren do stanu poprzedniego.
7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej.
Planowana inwestycja nie wptywa na krajobraz  kulturowy, obiekty
i obszary chronione.



instalacja oéwietlenia terenu przy ulicy Nowej 1-5 i Mysliwskiej 4-7 w Szezecinku Strona2z3

8. Bezpieczenstwo
Bezpieczenistwo przy wykonywaniu robot zostato opisane w zatgczonej informacji
o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia, srodki ochrony przed dotykiem posrednim wedtug
opisu technicznego.
9. Opis techniczny
9.1. Zasilanie
Projektowana instalacja oswietlenia drogowego zasilana bedzie z istniejacej
latarni ,A”, zasilonej z istniejacej szafki o$wietleniowej “MIEROSLAWSKIEGO”.
Zaméwiona moc w petni pokrywa zwiekszone zapotrzebowanie mocy i nie wymaga
wystgpienia o warunki przytaczenia.
9.2. Oswietlenie
9,2.1. Dane techniczne
moc projektowana 0,34 kW
wspotczynnik mocy cos ¢: 0,9
9.2.2. Kablowa linia oswietleniowa
Zaprojektowano wykonanie instalacji elektrycznej oswietlenia terenu, zasilonej
z istniejgcej latarni ,A”, kablem YAKXS 4x25mm®, Kable nalezy prowadzi¢
przelotowo poprzez ztacza 1ZK w projektowanych stupach.
Przejécie pod droga, wjazdami i w poblizu drzew wykona¢ metoda przecisku w rurze
DVK75. Skrzyzowania z podziemnym uzbrojeniem terenu chronic rurg DVK75.
Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z normami PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004.
Kable uktadaé¢ na gtebokosci 0,7 m, na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm.
Po utozeniu kabla wykop nalezy zasypa¢ 10 cm warstwa piasku oraz warstwg gruntu
rodzimego, 25 cm nad kablem uktada¢ niebieska folig kablowa.
Przed zasypaniem linii kablowej nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacjg geodezyjna

kabla.

Po ufozeniu kabli - przeprowadzi¢ pomiary pomontazowe rezystancji izolacji,
ciggtosci zyl, rezystancji uziomow.

Lokalizacje trasy projektowanego kabla i latarn pokazano na planie

zagospodarowania terenu (rys. nr 1). Schemat zasilania pokazano na rys. nr 2.
9.2.3. Oprawy i konstrukcje wsporcze
Jako konstrukcje wsporcze opraw przewidziano stupy z demontazu, bedace

w posiadaniu Inwestora, typu MSO3 — rurowe, 3 stopniowe, stalowe ocynkowane
posadowione bezposrednio w gruncie, o wysokosci 8m z elementem wysiegnika
o dtugosci 0,2m i érednicy 60mm. Potgczenie zfaczy IZK z oprawami wykonac
przewodem YDY 2x2,5mm2. Do oswietlenia terenu przewidziano oprawy
z demontazu, bedace w posiadaniu Inwestora, typu DYANA1 70W. Wszystkie
oprawy nalezy oczysci¢, sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania i wyposazy¢ w nowe,
sodowe zrédto $wiatta o mocy 70W i strumieniu 6600Im.

Lokalizacje stupéw wraz z odpowiadajacymi im oprawami wykonac zgodnie
z rysunkiem nr 1.

Zastosowane w opracowaniu materiaty stanowity podstawe doboru rozwigzan
oraz obliczen technicznych. Dopuszcza sig uzycie materiatéw réwnowainych
o parametrach nie gorszych niz przedstawione w opracowaniu.



Instalacja odwietlenia terenu przy ulicy Nowej 1-5 i Mysliwskiej 4-7 w Szezecinku Strona3:z3

9.3. Ochrona od porazen
Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytaczenie

zasilania w ukfadzie sieciowym TN-C. W celu zapewnienia skutecznej ochrony
przed dotykiem posrednim nalezy pofaczy¢ przewodem DY 10 mm?  zaciski
ochronne wszystkich stupéw PEN kabla zasilajgcego. Parametry przyjetych
rozwigzan ochrony od porazer zostaty ujete w obliczeniach. Projektowany stup nr 4
nalezy uziemié, wykonujac uziomy pionowe PP2x12m. Rezystancja uziomow
powinna mie¢ warto$¢ nie wigksza niz 10 Q. W razie koniecznosci nalezy
rozbudowaé uziomy w celu uzyskania pozadanej wartosci.

9.4. Wyniki obliczen

9.4.1. Sprawdzenie skutecznosci ochrony dodatkowej
Zmierzona impedancja petli zwarcia w stupie ,A” — 0,730
kablowa linia o$wietleniowa projektowana YAKXS 4x25mm° —116m
Obwéd do latarni nr 4, YAKXS 4x25mm?” — 116m
moc zainstalowana w obwodzie Py,=2,55 kW
istniejace zabezpieczenie w szafce zasilajacej 3xS301 16A
Rozpatrywane jest zwarcie jednofazowe w stupie nr 4
e linia zasilajaca

obciazalnos¢ dtugotrwata l; =66 A
prad obliczeniowy lg =Ps;:1,73 : (cosd x U ) =4,1 A
prad zwarciowy law=U:(Zx1,25)=84,7A

prad zadziatania bezpiecznika t=5s;k=5; lut=kx I =80A
lzw > lwyt - Zerowanie stupa skuteczne
9.4.2. Sprawdzenie spadku napiecia
Wyliczony spadek napigcia w obwodzie wynosi 1,1% - spadek w normie

Opracowat
Andrzej Rogowski




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego : Instalacja o$wietlenia terenu przy ulicy
Nowej 1-5 i Mysliwskiej 4-7 w Szczecinku

Adres obiektu: Szczecinek obreb 0008 dz. nr 211/18, 237

Inwestor : Miasto Szczecinek, 78-400 Szczecinek, Plac Wolnosci 13

Imig¢ i nazwisko

Projektant; Andrzej Rogowski o

adres

Szczecinek, 11 grudnia 2017r.

migjscowosc data



CZESC OPISOWA

1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢

realizacji

poszezegolnych obiektow:

Roboty budowlane obejmuja wykonanie:
a) instalacji zasilajacej o$wietlenie ulicy
b)  posadowienie latarn i opraw
2. Wrykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

a) elektroenergetyczna kablowa linia nn,
b) instalacja o$wietlenia drogowego,

c) gazociag,
d) cieptociag,

¢} kanalizacja sanitarna i deszczowa,
f) wodociag,

2) linia telekomunikacyjnai TV,

h) drogi gminne 1 wewnetrzne

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a) linia elektroenergetyczna nn,

b) uksztattowanie terenu,

c) istniejaca infrastruktura techniczna

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podezas realizacji robot budowla

nych.

L.p. Rodzaj przewidywanego Okreslen Miejsce Czas Sposdb Sposdb
zagrozenia ie skali wystapienia wystapienia wydzielenia oznakowania
1. |Zwigzane z urzadzeniami
eksploatowanymi na budowie
a) | Agregat pradotworczy Mata W miejscu W czasie pracy - -
uzytkowania urzadzenia ]
b) | Mioty wibracyjne Mata W miejscu W czasie pracy - -
uzytkowania urzadzenia
¢) |Minikoparka Srednia W miejscu W czasie pracy | Wygrodzenie Tasma
uzytkowania urzadzenia miejsca ostrzegawcza
2. | Zwigzane ze sprzetem
eksploatowanym na budowie
a) |Narzedzia rgczne Mata W miejscu W czasie - -
uzytkowania uzytkowania
b) | Podnosnik Srednia W miejscu W czasie Wygrodzenie Ta$ma
uzytkowania uzytkowania miejsca ostrzegawcza
3. | Przypadkowo odkryte w trakcie Mata W obszarze W czasie Wygrodzenie Tasma
rob6t ziemnych przewody robot ziemnych | wykonywania miejsca ostrzegawcza
instalacji robdt ziemnych
4. | Przypadkowo odkryte w trakcie Mata W obszarze W czasie Wygrodzenie | Bariery i taSma
robét ziemnych przedmiotow robot ziemnych | wykonywania miejsca ostrzegawcza,
trudnych do identyfikacji robét ziemnych znaki
ostrzegawcze
5. | Mozliwos$¢ znalezienia sig 0sob Srednia W obszarze W czasie Wygrodzenie | Bariery i tasma
postronnych na terenie budowy objetym budowa trwania miejsca ostrzegawcza,
budowy znaki
ostrzegawcze
6. | Poruszajace si¢ po drodze Mata W obszarze W czasie Wygrodzenie | Bariery i taSma
publicznej pojazdy w poblizu zblizenia do wykonywania migjsca ostrzegawcza,
budowy nie zwigzane z drogi robot znaki

organizacjg budowy.

ostrzegawcze w
uzgodnieniu z

zarzadca terenu




Skala zasrozenia (w wersji pierwotnej. przed podjeciem dziatan redukujacych zagrozenie):

v' Mata-gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ niezdolnos¢ do pracy do 6 m-cy,
v Srednia- gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ niezdolno$¢ do pracy powyzej 6 m-cy,
v" Duza- gdy wskutek dzialania zagrozenia moze nastgpi¢ $mier¢ lub kalectwo.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robot kierownik budowy udzieli zespotom
pracownikéw wiasnych oraz podwykonawcom robot budowlanych szczegotowego
instruktazu w formie ustnej, obejmujacego zaznajomienie z:

a)
b)

c)
d)

e)
6. Srodki

zakresem robot budowlanych,

technologiami realizacji robét budowlanych,

harmonogramem robét z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu
wymaganego do ich wykonania,

przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robot budowlanych,
z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystapienia oraz sposobu
wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot,

,.Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych™,

techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanvch w strefach szczegolnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w_tym zapewniajacych bezpieczng i

sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii 1 innych zagrozen.

a)
b)

c)

d)

g)

h)

zapewnienie tacznosci radiowej lub telefoniczne;
z wykorzystaniem telefonu komorkowego,

zagospodarowanie terenu budowy lub robot oraz ich prowadzenie winno
odbywa¢ sie zgodnie z obowigzujacymi zasadami i przepisami bhp,
stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualnej
dobranych do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania
robot,

stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot,
w ktorych pracownicy sg przeszkoleni,

podtaczenie nowej instalacji wykonywaé po wylaczeniu  czescl
zalicznikowej spod napiecia.

stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualne;
dobranych do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania
robot,

zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu:
- tasm ostrzegawczych,

- barier,

- ogrodzen,

- tablic bezpieczenstwa,

stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot,
w ktérych pracownicy sa przeszkoleni.

podlaczenie linii kablowej do istniejacej latarni wymaga uzyskania zgody
wlasciciela urzadzen. Prace te moga si¢ odby¢ po uprzednim przygotowaniu
miejsca pracy i dopuszczeniu zespotu pracownikdéw kwalifikowanych
(posiadajacych wazne $wiadectwa kwalifikacje E) do pracy.
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MABO - Stalowe stupy oéwletleniowe rurowe - jednostopniowe

MABO - Stalowe slupy o$wietleniowe rurowe - dwustopniowe

Tym%m Hy [m] | Ha [m] [Hy [mm]| D [mm] | E [mm] | F (mm] ,m m
MSO 251 | 25

MSO 3041 | 30

MS035.1| 35 48/ Gl

MSO 40-1 4’0 1,3 100

e 11:,2 = 60/ | 280 | 200 h::zao’ F

MSO 5041 | 50 (76" K
MSO55-1 | 55

| M5060-1 | 60 e 3

{

posadowienie

TSP SIUPA | 4, [m] | Hy [m] |Hy [mmi| © (mm} | € [mm] | F {mm] Lol
MSO 252 | 25
MSO 30-2 | 3,0
MS0 352 | 3,5 ;
MSO 40.2 | 4,0 4 o
1,0 | 100 Mig/
MSO 45-2 | 4,5 : " 60/ | 280 | 200 | oo | F
1, 150
MSO 50-2 | 5.0 76 2K
MSO 552 | 55
MS0 602 | 6,0
MsO70-2| 70 | 15 330 | 220 | Mm24
MABO - Stalowe stupy oéwietleniowe rurowe - trzystopniowe

"g"‘fggﬂ Hy [m]| Ha [m] |Hs (mm)| D (mm] | & fmm) | F (mm) ks'“bv i
M50603 | 60 |1,0¢1,2 280 | 200 [M18/M20
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MABO - Stalowe slupy oswietleniowe rurowe - czterostopniowe
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Dyana

96260955 DYANA 1 70W/BP7 HIDE CL2 MLE60

+ HST 70W

Ezw:sﬁrmw@impae 0l | C€|ERLC

Dyana

Stylowa i potezna oprawa o$wietlenia drogowego.
Wyposazona w elektroniczny i. Klasa bezpieczenstwa Il.
Stopien ochrony IP66.

Obudowa, daszek i trzonek montazowy: odlewane
ci$nieniowo aluminium, malowane proszkowo na kolor
antracytowy teksturowany (zblizony do RAL 7043).
Odbtysnik: wysokiej jakosci aluminium.

Klosz: grubosé 5mm, szkio.

. Dostarczana gotowa do montazu, w jednym kartonie.
Montaz boczny @60mm, pochylenie 0° z mozliwosciag
regulacji do -5°. Dla montazu nasadowego pochylenie 5°
lub 10°.

Zrodio swiatta: 1 x HID 70W.

Wymiary: 685 x 511 x 161 mm
Moc catkowita: 81 W

Waga: 10.54 kg

Wspotczynnik oporu: 0.035 m?

. @511 [
OD‘E‘ it AT

o 1 e

5° 2 = 161

et et

TLG_DYNA_M_HID MLE.wmf

Pozycja lamp: V-4H2

Zrodto $wiatta: 1 x HST-MF / 70W
Strumien $wietlny oprawy*: 4778 Im
Strumien $wietlny lampy; 1 x 6600 Im
Skutecznosé oprawy*: 59 Im/W

Wartosci oznaczone gwiazdka (*) sg wartoéciami znamionowymi, Jezeli nie podano inaczej , wartcasc; te obUW|qzu1a1 dla temperatury 25°C
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Lamp efficacy: 81 Im/W

Wspoétczynnik oddawania barw: 20

Statecznik: 1x EL Tridonic

Moc opraw*: 81 W Lambda = 0.97

Sprawnosé: 0,73 Sprawnos¢ w kierunku do gory: 0,00
Sprawnos¢ w kierunku na dét 0,73

Produkty ' Thorn Lighting sa stale ulepszane ‘Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technlcznych lub formalnych w naszych produktach bez

wczesniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting



