Energooszezedne Systemy Oswietleniowe 78-400 Szczecinek
»LUKSus” ul. Rybacka 17/1
mgr inz. Leszek Czukowicz kom. 608 328 804
specjalista techniki §wietlnej

PROJEKT BUDOWLANY
Branza: Elektryczna
Obiekt: Przebudowa instalacji o§wietlenia

ulicy Lelewela w Szczecinku.
Kategoria obiektu

Adres obiektu: Szczecinek, dz. nr 292, 293, 294, 296
obreb 0008 Szczecinek, dz. nr 5, 63
obreb 0012 Szczecinek
Miasto Szczecinek 321501 1

Inwestor: Miasto Szczecinek
Plac Wolnosci 13
78-400 Szczecinek

Autor projektu: inZ. Andrzej Rogowski
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Uprawnienia, zaswiadczenia projektanta,

2 Protokot z narady koordynacyjne;j,

3 Wykaz wspétrzednych,

4. Metryka mapy cyfrowej,

5. Uzgodnienie dotyczace drog powiatowych

CZESC OPISOWA

6.  Opis techniczny,

7. Obliczenia techniczne,

8.  Informacja do planu BIOZ.

CZESC RYSUNKOWA

9.  Rysunek nr 1: Przebudowa instalacji o$wietlenia ulicy Lelewela w Szczecinku.
Zagospodarowanie terenu.

10. Rysunek nr 2: Przebudowa instalacji o$wietlenia ulicy Lelewela w Szczecinku.

Schemat zasilania.

ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA

Montaz:

Linia kablowa YAKXS 4x25mm’ 296 m
Stup MSO3 08G 7 kpl.
Oprawa DYANA1 100W 7 kpl.
Demontaz:

Latarnia WZ-11 4 kpl.



Szczecinek, 5.12.2017r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji o$wietlenia ulicy Lelewela
w Szczecinku, dz. nr 292, 293, 294, 296 obreb 0008 Szczecinek i dz. nr 5, 63
obreb 0012 Szczecinek, zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

inz. Andrzej Rogowski
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA
Svgn akt: OKK-0054-0055-0013/12 Szezeein, dnia | czerwes 2012 T

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budowniciwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych
innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1364), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 11 2, art. 14 ust. 1
pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (t,j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, ze zm.)
oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodziel-
nych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817) i art. 104 ustawy
7 dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, ze zm.)

decyzjg Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan inz. Andrzej Jerzy Rogowski
urodzony dnia 1] czerwea 1967 r. w Grzmiacej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/O121/PWOE/]12

w speejalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalno$ei instalacyine) w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiek-
tem budowlanym, takim jak: sieci, instalacie | urzadzenia elektryezne | elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania
i sterowania, zgodnie 2 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnoser,

zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia,

2. Na podstawie art. 12 ust. | pkt 1, 3,4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, ze zm.) nini¢jsze uprawnienia, w zakresie objetym
nadang specjainoscia, stanowia rdéwniez podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru auterskiego;

2) kierowania wytwarzaniem Konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru t kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

3} wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroh technicznej utrzymania obickidow budowlanych.



Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
2+ dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania

decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopo-
morskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej dorgezenia.

Sklad Orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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1. Pan Andrzej Jerzy Rogowski
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-WX1-DGM-176 *

Pan Andrzej Jerzy ROGOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0154/12

adres zamieszkania ul. Rybacka 17/2, 78-400 SZCZECINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-16 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiaiciwej Okregowe] Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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STAROBTA SZCIECINECE] Szczecinek, dn. 24.11.2017 r.

 al. Warsislawa 1Y 16 PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
73400 SZCZECINER W SPRAWIE NR 6630.287.2017

Podstawa prawna: Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja' 1989 roku (art. 7d pkt 2 - Dz. U. 2 2016 r., poz. 1629
z pozn. zm.)

Przedmiot narady: instalacja elektryczna o$wietlenia drogowego

Lokalizacja: m. Szczecinek, ul. Lelewela, dziatka nr 292, 293, 294, 296 - obreb 08
dziatka nr 5, 63 - obrgb 12

Whnioskodawca: ENERGOOSZCZEDNE SYSTEMY OSWIETLENIOWE "LUKSUS" LESZEK CZUKOWICZ
ul. Rybacka 17/1 78-400 Szczecinek

Inwestor: MIASTO SZCZECINEK PIl. Wolnoéci 13 78-400 Szczecinek

| Projektant: LESZEK CZUKOWICZ

Przewodniczacy: Halina Krynke-Jarosz, Gtéwny Specjalista w Wydziale Geodegzji, Kartografii i Gospodarki
Nieruchomosciami

Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Szczecinku, ul. Warcistawa IV 16, 78-400 Szczecinek

Sposob przeprowadz.: | stacjonarny

Data wplywu: 20.11.2017

Rozp. narady: 24.11.2017

Zakoncz. narady: 24.11.2017

Uczestnicy narady uzgadniajg lokalizacj¢ przewoddw i urzadzen sieci uzbrojenia terenu z uwagami jak nizej.
Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscia uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej badz

brakiem wystgpowania sieci w zakresie opracowania.

Branza Tres¢ uzgodnienia, podpis uzgadniajgcego

gazownicza

Uzgodniono z uwagami:

1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z ur

iska ipélka Gazownictwa sp. Z 0.0.wynikajace z norm polskich i branzowych. .
ul.M. asprzaka 25, 01-224 Warszawd  prace ziemne w poblizu urzadzen Polskiej Spotki
ddzial Zaklad Gazowniczy w Koszalinte <, 70 6inej ostroznosci. _ .
T GazownlawSzczednkv 3. Za uszkodzenia infrastruktury Polskiej Spotki Gazownictwa powstate w wyniku prac odpowiada

ul. Potna 54, 78-400 Szczecinek  \vkonawca lub inwestor i jest zobowiazany do ich usunigcia na wiasny koszt. .

tel. 94 33:%;;?:’ 9964431112 @ 61. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywne) glebokoécei dla infrastruktury

zadzeniami Polskiej Spotki Gazownictwa zachowaé odleglosci

Gazownictwa prowadzi¢ recznie z zachowaniem
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ORANGE POLSKA

Dostarczanie i Serwis Ustug

Ewidencja | Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidencii | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz
Plac Zestafcdw Sybiru 1, budynek B, p. 206

78-400 Szczacinek

tel. 91 48186 22

ZALACZNIK DO UZGODNIENIA W SPRAWIE NR 6630. 257 2017

Opiniujemy projekt na nastepujacych warunkach:

w miejscach zblizer i skrzyzowan z istniejagcymi urzadzeniami Orange Polska
zachowac normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normag zakiadowa ZN-
15/0PL-004

w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdinej ostroznosci zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem
wiascicielskim przedstawiciela OPL.

w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci od
istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wystgpi¢ o warunki techniczne do
Orange Polska Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze, 71-510
Szczecin al. Wyzwolenia 70.

przed planowanym rozpoczegciem robét nalezy wystapié z wnioskiem o realizacje

‘nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na

stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor

kazde wejscie na infrastrukture witasnosci OPL bez ztozonego wniosku o nadzér
wiascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organow $cigania
oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego
konsekwencjami. -~~~

W przypadku nie zastosowania sig do w/w uwag catos¢ kosztéw zwigzanych z usunieciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych
poniesie Inwestor (Wykonawca);
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W zakresie opracowania znajduja si¢ punkty osnowy podlegajace ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust.1 pkt. 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 22015 r., poz. 520 z p6zn. zm.).

brale

W naradzie koordynacyjnej wezestriczyt/nie uczestniczyt wnioskodawca

Zap. ST ROSTY
maring, Hafina K o
GLOWNY go b

/ ECIALIST
" Wydzigle Gengan) x r:;gr’;ii
CGoapanark Negruthomosoiami

Przewodniczqcy Narady Koordynacyjnej

e
£

A8 ZOanose z Oryginatern;

rup. BTHARCET
mgring. HalinalRry gl 5z
GLOWNY SPECJALISTA
# Wydziale Geodazii Kartografii
Ehoznadarts wone—madelami

v




6.206.1001.3.4 /

y
/ )z” /
136,28 i 7
T "
N Y
g

~
~
~133.98
// e -, 136
g k
/ ~
~

V,

n
M~
A
S N\
3954050.00
NN T1356
AN
\\ \\
\
N N
N
N
N\

136,76

o

57712

6.206.10.01.4.1

——

o —

-
—_——

6.206.10.01.4.3

MAFA DO CELaW PROJEKTOWYCH

OBIEKT: Szczecinek 13, dz.: 294
LBREB: 0013

MIAST Szczecinek 321501_1
POWIAT: szczecinecki

SKALA: 1 500
Uktad wspbtrzednych: PL-ETRF 2000/18

Poziom odniesienia wysokosch Kronsztaot

Przedsiebiorstwo Geodezy jno-Kartograficzne
Dariusz Kesy
ul. Chopina 6k/9
/78-449 Borne Sulinowo

(wykonawca prac geodezy jnych)

Wykonano w ramach roboty: 66401573.2017

zgtoszonej w PODGIK wi Szczecinku

Mape do celéw projektowych sporzqozono przy
wykorzystaniu

1. Mapy zasachniczej w skalir 1: 500 nr sekc fi
6.206.10.01.34, -4.3, -4.1

1. W zakresle opracowania znajouja sle punkty osnowy
geodezy jne j nri brak
Podllega jace ochronle na podst art 15, art, 48 ustl
pkt, 3 ustawy Prawo geodezyjne | kartogreficzne

Mapa do celéw projektowych zostata wykonana bez
ustalenla obclgzeri stuzebnosciami gruntowym! o ktérych
mowa w Rozp. Min. Spraw Wewn, | Admin, z onia 0911.2011r
Dzl nr 263 15722 - par. 80 pkt &

Na maple do celéw projektowych wykazeno nastepu face
uzgoonione projekty sieci uzbrojenia terenw t-201-15

D ot sl + ot
T ROt U Z Yy TR g IO we O OZNacZomy—Symoot

——Hie—fest—tjamrony—w—beazie—thanych—eweencorunton——budyrkér——

Informac fe docdatkowe:
1CEIDRRRED

2. Mapa naoa je sie do celow projektowych w zakresie pomiaru.

zakres pomlaru,

1 Nazwa pliku - 66401573.2017_4
2. Format pliku: DXF

1, Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

- Danych branzowych - z literq B

- Posrednlego ustalenia przeblegu aparatura
elektromagnetyczna - z litera A

- Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwlazku z tym w czesclach 1 | 2 nle gwarantuje sle
kompletnosci, a doktadnosé polozenia uzbrojenia Jest
nizsza od doktadnosci kartometryczne mapy.

3, Nle wyklucza sle [stnienia w terenle réwnlez uzbro jenia,
o ktdrym brak byto informacji branzowych | nle zostato
odnalezione w czasle inwentaryzacji geodezy jnej

Data opracowania mapy: 09112017

Wykonawca prac geodezy jnych

imie | nazwisko  Dariusz Kesy POIS e

Kierownik prac geodezy jnych

imie | nawzwisko  Dariusz Kesy  upr. 18488 falele/alim

Legenda:

Istniejgca latarnia o$wietlenia drogowego

n " - -
)
N

Kabel YAKXS 4x25 mm? w rurze DVK 50

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA TN-C

1@ Oprawa JET1 70W na stupie 8m z wysiegnikiem wg opisu

Energooszczedne Systemy Oswietleniowe "LUKSus"
Leszek Czukowicz, 78-400 Szczecinek, ul. Rybacka 17/1
TEL. 608 328 804, e-mail: esoluksus@wp.p!
INWESTOR: MIASTO SZCZECINEK, PLAC WOLNOSCI 13, 78-400 SZCZECINEK
OBIEKT:
PRZEBUDOWA INSTALACJI OSWIETLENIA ULICY LELEWELA SKALA: 1:500
W SZCZECINKU. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
NR RYS. 1
. SZCZECINEK, DZ. NR 329/2, 332, 1030 OBREB 013 SZCZECINEK
ADRES: MIASTO SZCZECINEK 321501 1 ARKUSZ 1
IMIE, | NAZWISKO NR UPR. PROJ. DATA PODPIS:
inz. Andrzej Rogowski
AUTOR PROJ. | dednoczesnie potwierczom ZAP/0121/PWOE/12 11.2017
zgodnod¢ mapy z oryginatem wtornika

}/,u




Wykaz wspotrzednych projektowanego uzbrojenia terenu

Wykaz wspotrzednych

N 3 v m. Szczecinek ul. Lelewela
5054230.33| _6412867.24
505422363 6412862.66
3 5054200.64] 641285253 | 26
4 5054109./70 | 6412845.44 2
5 505410875 | _6412845.47 AN
6 5054108 54| 641284458 P
7 5954180.20|  6412837.95 /38
8 | 5954182.04| 6412832, P
g 5054170.60 | 641282454 /
0 5054169.95 | 6412824.87 35/
{ 5054160.08 | 641282412 ;,;;.6
2 505416715 | 6412822.05 i
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT: Szczecinek 13, dz.: 294
OBREB: 0013

MASTO: Szezecinek 321501_1
POWIAT: szczecinecki

Dariusz Kesy
ul. Chopina 6b/9
78-4489 Borne Sulinowo

SKALA: 1:500
Uktad wspdfrzednych: PL-E TRF 2000/18

Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt

(wykonawca prac geodezy,jnych)

Wykonano w ramach roboty: 6640.1573.2017

zgloszonej w PODGIK w: Szczecinku

Mape do celdw projektowych sporzqdzono przy

wykorzystaniu !

1. Mopy zosadnicze) w skali: 1: 500 nr sekeji:
6.206.10.01.3.4,-4.3, -4.1

1. W zakresie opracowania znajdujq sig punkty csnowy
geodezyjnejnribrok
Podegajqce ochronie napodst. art. 15, art. 48ust.1
pkt. 3ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Mapa do celdw projektowych zostata wykonana bez
ustalenia obcigzer stuzebnasciami gruntowymi o ktdrych
mowa w Rozp. Min. Spraw Wewn. { Admin. z dnia 09.11.201F.
Oz.U. nr 263, 1572) - par. 80 pkt 6.

LR TPTT) " hont
zortontur- by ikagrantiowege U5 L imd 2L T

Przedsigbiorstwo Geodezy jno-Kar tograficzne

R RO R T, [ 4
- EST-HIEWFORY-WOaHe-0aRY ot

No mapie do celdw projektowych wykazano nastepujqce
uzgodnione projekty sieci uzbrojenia terenu: t-201-15

Informacje dodatkowe:
| GRS  zokrespomiaru.

2. Mapa nadaje sig do celdw projektowych w zakresie pomiaru,

1. Nazwa pliku - 6640.1573.2017_4

2. Format plikuiD/‘Xf |_ | S 2 U ”

FDaldtiviaiviomnivins
4. Wielkosepiivu: /1 5IMD.

1. Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawig!

-Donych bronzowych - zliterq 8

- Posredniego ustalenia przebiequ gparaturg
elektromagnelyczng - 2 literg A

- Bezposrednich pormiardw powykonawczych - bez litery
W zwiqzku z tym w czesciach 1i 2 e gwarantuje sig
kompletnosci, a dokfadnodd polozenia uzbrojenia jest
nizsza od doklodnosd kartomelrycnej mapy.

j =)

, Nie wykiucza sig istnienia w terenie rownie? uzbrojenia,
0 ktdrymbrak bylo informacji branzowychi nie zostalo
odndlezione w czosie inwentaryzaci geodezyjnej

Data opracowania mapy: 09.11.2017
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Wykonawca prac geodezy jnych:

imieinozwisko Dariusz Kesy podpis..

Kierownik prac geodezy jnych:

imiginawzwisko DariuszKesy upr, 18488 pOGDIS..cosserrisins
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Organ prowadzacy parfstwowy
zasoh geodezyjny : kartograficzny

 STAROSTA SiCZECINECKI
ui. Warcistawa iV 16,78-400 Szczecinek

Identyfikator ewidenuyjny materiaty
zasobu - operatu technicznego

P AL 4083 1294

Data wpisania operat:: technicznego
do ewidencji materiaiow zasobu

13 LIS 201

Imig, nazwisko i podpis osoby
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zup. 8STAROSTY

inz. Barbara Salnik
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POWIATOWY ZARZAD DROG

Warcistawa IV 18

76-400 SZCZECINEK .
NIP 673-16-31-149, REGON 330962901 Szezecinek, dnia 07.12.2017 r.

PZD.5.733.85.2017

Miasto Szczecinek
Plac Wolnosci 13
78-400 Szczecinek

UZGODNIENIE

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji kablowej linii energetycznej do zasilania oswietlenia

drogowego ul. Lelewela w pasie drogowym drogi powiatowej nr 13152
ul. Kosciuszki w Szczecinku w obrebie skrzyzowania z ul. Lelewela,
na dziatkach nr: 5 obr. 0012 m. Szczecinek i 293 obr. 0013 m. Szczecinek.

Powiatowy Zarzad Drog w Szczecinku uzgadnia pozytywnie lokalizacj¢ kabla

energetycznego do zasilania linii o$wietlenia drogowego ul. Lelewela w Szczecinku, zgodnie
z zalgczonym planem zagospodarowania terenu, przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

1.

Lokalizacja kabla energetycznego — na dziatkach nr: 5 obr. 0012 m. Szczecinek 1 293
obr. 0013 m. Szczecinek w obrebie skrzyzowania ul. Kosciuszki z ul. Lelewela — przy
rondzie im. Adama Giedrysa — od dziatki nr 294 obr. 13 m. Szczecinek do istniejacej sieci
w ul, Kosciuszki — na wysokosci posesji nr 32. |

Naruszony pas drogowy nalezy przywrdci¢ do stanu uzytecznosei na koszt Inwestora.
Niniejsze zezwolenie jest wazne tylko z zalgcznikiem (projektem), na ktérym widnieje
pieczatka PZD Szczecinek.

Inwestor zobowigzany bedzie do odtworzenia terenu po wykopach do stanu poprzedniego,
tj. w miejscach wykonywanych wykopow wyréwnaé teren oraz odtworzy¢ istniejacg zieler,
a w razie koniecznosci dosiac trawg.

Inwestor — wiadciciel urzadzen, zobowigzuje si¢ do poniesienia wszelkich kosztow
zwiazanych z koniecznoscig przebudowy lub przelozenia urzadzen w przypadku
przebudowy lub remontu drogi powiatowej nr 1315Z — ul. Kosciuszki w Szczecinku, (art.
39 ust. 5 cyt. ustawy o drogach publicznych).

Zobowigzanie (wg Zalacznika nr 1 do niniejsze] decyzji, stanowigcy jej integralng czgs¢)
Inwestor - wiasciciel urzadzenia ztozy wraz z informacjg o rozpoczgciu robot w pasie
drogowym.

Niniejsze uzgodnienie wywoluje skutki prawne pod warunkiem dopelnienia formalnosci
w mysl ustawy - Prawo budowlane.

Niniejsze zezwolenie nie stanowi prawa dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
Przed rozpoczgciem robdt w pasie drogowym nalezy wystgpi¢ do Powiatowego Zarzadu
Drég w Szczecinku z informacjg o terminie zajecia pasa drogowego.

Do informacji o zajeciu pasa drogowego nalezy dotaczy¢é schemat zabezpieczenia
i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot.

Otrzymuja:
1. adresat
2.8/a

o gring. VWorsetrisy) erz £
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Instalacja oswietlenia terenu przy ulicy Lelewela w Szczecinku Stronalz3

CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania:
e zlecenieiuzgodnienia z Inwestorem,
e mapa terenu w skali 1 : 500,
¢ obowigzujgce normy i przepisy,
e inwentaryzacja urzadzen i wizja lokalna,
e uzgodnienia z wtascicielami infrastruktury i gruntow.
2. Przedmiot inwestycji
Zadaniem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie instalacji oswietlenia ulicy
Lelewela w Szczecinku, dz. nr 292, 293, 294, 296 obreb 0008 Szczecinek i dz. nr 5, 63
obreb 0012 Szczecinek. Kategoria obiektu budowlanego ---.
3. Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:
- ustawy z dn. 7 lipca 1994r. prawo budowlane,
- ustawy z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych,
- ustawy z dn. 18 lipca 2001r. prawo wodne,
- normy SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatki, na ktorej bedzie
realizowana.
4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
W obrebie trasy planowanej instalacji znajduje sie elektroenergetyczna kablowa linia
nn i SN, stacja transformatorowa, instalacja o$wietlenia drogowego, kanalizacja sanitarna
i deszczowa, wodociag, linie telekomunikacyjne i TV, gazocigg, drogi publiczne.
5. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z miejscowym planem
zagospodarowania terenu. Projektowane instalacje elektryczne zaliczono do | kategorii
geotechnicznej, a warunki gruntowe okreslono jako proste. Standardowe posadowienie
projektowanych latarri jest odpowiednie do istniejgcych warunkow gruntowych.
6. Aspekty srodowiskowe
Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, dla ktérych obowigzek
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko wynika z rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko. Inwestycja nie narusza istniejacego $rodowiska, nie wymaga
wycinki drzew i krzewéw. W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowac sig do nizej
wymienionych zasad:
- nie wolno zmieniaé stosunkow wodnych,
- nie wolno zmieniac rzezby terenu,
- za poziom posadowienia ,0” urzadzen naziemnych przyjac rzedne terenu sprzed
przystagpienia do prac ziemnych,
- zachowa¢ naturalny uktad warstw glebowych, z wyjatkiem miejsc posadowienia
stupow
- doprowadzic teren do stanu poprzedniego.
7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspotczesnej.
Planowana inwestycja nie wplywa na krajobraz  kulturowy, obiekty
i obszary chronione.
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8. Bezpieczenstwo
Bezpieczenstwo przy wykonywaniu robdt zostato opisane w zataczonej informacji
o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia, $rodki ochrony przed dotykiem posrednim wedtug
opisu technicznego.
9. Opis techniczny
9.1. Zasilanie
Projektowana instalacja o$wietlenia drogowego zasilana bedzie z istniejacej
latarni ,A”, zasilonej z istniejacej tablicy oswietleniowej znajdujacej sie¢ w stacji
transformatorowej ,KILINSKIEGO”. Zamoéwiona moc w petni pokrywa zwigkszone
zapotrzebowanie mocy i nie wymaga wystapienia o warunki przytgczenia.
9.2. Oswietlenie
9.2.1. Dane techniczne
moc projektowana 0,77 kW
wspotczynnik mocy cos ¢: 0,9
9.2.2. Kablowa linia oswietleniowa
Zaprojektowano wykonanie instalacji elektrycznej oswietlenia ulicy, zasilonej
z istniejgcej latarni ,A”, kablem YAKXS 4x25mm?. Kable nalezy prowadzi¢
przelotowo poprzez ztacza IZK w projektowanych stupach.
Przejécie pod droga, wjazdami i w poblizu drzew wykona¢ metodg przecisku w rurze
DVK75. Skrzyzowania z podziemnym uzbrojeniem terenu chronic¢ rurg DVK75.
Cato$é prac wykonaé zgodnie z normami PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004.
W miare mozliwosci nowe kable nalezy prowadzi¢ po trasie istniejacych kabli
oéwietleniowych, ktére po wykonaniu inwestycji nalezy unieczynnic. Kable uktadac
na glebokosci 0,7 m, na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm.
Po utozeniu kabla wykop nalezy zasypa¢ 10 cm warstwa piasku oraz warstwa gruntu
rodzimego, 25 cm nad kablem uktadac niebieska folie kablowa.
Przed zasypaniem linii kablowej nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng

kabla.

Po utozeniu kabli - przeprowadzi¢ pomiary pomontazowe rezystancji izolacji,
ciggtosci zyt, rezystancji uziomow.

Lokalizacje trasy projektowanego kabla i latarn pokazano na planie

zagospodarowania terenu (rys. nr 1). Schemat zasilania pokazano na rys. nr 2.
9.2.3. Oprawy i konstrukcje wsporcze

Istniejace stupy WZ-11 zdemontowac. W ich miejsce oraz w miejsca dodatkowe
przewidziano stupy z demontazu, bedace w posiadaniu Inwestora, typu MSO3 -
rurowe, 3 stopniowe, stalowe ocynkowane posadowione bezposrednio w gruncie,
o wysokosci 8m z elementem wysiegnika o dtugosci 0,2m i $rednicy 60mm.
Potaczenie zfaczy 1ZK z oprawami wykona¢ przewodem YDY 2x2,5mm2. Zafozono
klase oéwietlenia MES5. Do o$wietlenia terenu przewidziano oprawy z demontazu,
bedace w posiadaniu Inwestora, typu DYANAL 100W. Wszystkie oprawy nalezy
oczyscié, sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania i wyposazy¢ w nowe, sodowe Zrodto
$wiatta o mocy 70W i strumieniu 10500Im.
Lokalizacje stupéw wraz z odpowiadajagcymi im oprawami wykonac zgodnie
z rysunkiem nr 1.

Zastosowane w opracowaniu materialy stanowity podstawe doboru rozwigzan
oraz obliczen technicznych. Dopuszcza sie uzycie materialdw réwnowainych
o parametrach nie gorszych niz przedstawione w opracowaniu.
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9.3. Ochrona od porazen
Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytaczenie

zasilania w uktadzie sieciowym TN-C. W celu zapewnienia skutecznej ochrony
przed dotykiem posrednim nalezy potaczy¢ przewodem DY 10 mm? zaciski
ochronne wszystkich stupéw PEN kabla zasilajgcego. Parametry przyjetych
rozwigzan ochrony od porazen zostaty ujete w obliczeniach. Projektowany stup nr 7
nalezy uziemié, wykonujgc uziomy pionowe PP2x12m. Rezystancja uziomoéw
powinna mie¢ wartos¢ nie wigkszg niz 10 Q. W razie koniecznosci nalezy
rozbudowacé uziomy w celu uzyskania pozadanej wartosci.

9.4. Wyniki obliczen

9.4.1. Sprawdzenie skutecznosci ochrony dodatkowe;j
Zmierzona impedancja petli zwarcia w stupie ,A” —0,37Q
kablowa linia oéwietleniowa projektowana YAKXS 4x25mm® — 296m
Obwdd do latarni nr 7, YAKXS 4x25mm? — 296m
moc zainstalowana w obwodzie P;=4,75 kW
istniejgce zabezpieczenie na tablicy oswietleniowej 3xBiWts 32A
Rozpatrywane jest zwarcie jednofazowe w stupie nr 7
e linia zasilajaca

obcigzalnos¢ diugotrwata Iz =66 A
prad obliczeniowy lg =P;:1,73 : (cos¢ x U ) = 7,63 A
prad zwarciowy lw=U:(Zx1,25)=166,3 A

prad zadziatania bezpiecznika t=55;k=5; luy=k x I, = 160A
lzw > lwyt - Zerowanie stupa skuteczne
9.4.2. Sprawdzenie spadku napiecia
Wyliczony spadek napiecia w obwodzie wynosi 1,91% - spadek w normie
9.4.3. Obliczenie parametrow swietlnych
Obliczert parametréw $wietlnych wykonano przy pomocy programu RELUX. Wyniki
obliczen znajduja sie w dalszej czesci opracowania.

Opracowat
Andrzej Rogowski
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light simulation tools

Lelewela

Instalacja  : Oswietlenie ulicy

Numer projektu : 8

Klient . Miasto Szczecinek
Projektowat: - E.S.O. "LUKSus" Leszek Czukowicz
Data : 03.11.2017

Wyniki obliczen uzyskane sa w oparciu o wzorcowe zrodfa $wiatla. W rzeczywisto$ci moga sig one nieznacznie zmienic.
Gwarancja ha oprawy o$wietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

-please put your own address here-
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Obiekt . Lelewela

Instalacja . Oswietlenie ulicy

Numer projektu : 8

Data : 03.11.2017 RE IL@X@J
2 Droga light simulation tools

2.2 Skrét wynikow, Droga
2.2.1 Podglad wynikéw, Droga
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Dane oprawy
Producent : Thorn Lighting
Nr zamowienia : DYANA 1 100W 230V HST CL2--V-4L2
Nazwa oprawy : DYANA 1 100W/BP7 HIDE CL2 MLE60 + HST 100W
Zrodta swiatta: -1 x HST-MF 100W 0 W /10700 Im
Droga . bez pasdéw ruchu Rozmieszczenie opraw . Prawy rzad
Szerokos¢ drogi (b): 5.50 m Wysoko$¢ do srodka fotorrth): 8.30 m
lloé¢ paséw ruchu 12 Odlegtos¢ opraw (a): 38.00 m
Typ nawierzchni :R3 Oprawa - wysuniecie (u): -1.00m
q0 :0.08 Nachylenie (8): 5.00°
Ruch prawostronny Wspbdtcz. utrzymania 1 0.80

Luminancja

E’o%oZenie obserwatora 1 1 x=-60.00m, y=1.38m, z=1.50m
Sredni :0.74 cd/m2  (MES5 min. 0.5)
U0 (min/sred) :0.46 (ME5 min. 0.35)
Potozenie obserwatora 2 : x=98.00m, y=4.13m, z=1.50m
Sredni : 0.8 cd/m2 (MES min. 0.5)
U0 (min/éred) :0.44 (MES min. 0.35)
Réwnomiernos$é wzdiuzna

Ul (B1: x =-60.00, y = 1.37, z = 1.50) :0.53 (ME5 min. 0.4)
Ul (B2: x=98.00,y =4.12, z = 1.50) :0.63 (MES5 min. 0.4)
Olénienie / Wspélczynnik otoczenia SR

Tl (B1: y=1.38m) 10 % (ME5 max. 15)
SR :0.81 (ME5 min. 0.5)

-please put your own address here-
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego : Instalacja o$wietlenia ulicy
Lelewela w Szczecinku

Adres obiektu: Szczecinek obreb 0008 dz. nr 292, 293, 294, 296,
Szczecinek obreb 0012 dz. nr 5, 63

Inwestor : Miasto Szczecinek, 78-400 Szczecinek, Plac Wolnosci 13

Projektant; Andrzej Rogowski

Imig¢ i nazwisko

78-400 Szczecinek ul. Rybacka 17/2

adres

Szczecinek, 11 grudnia 2017r.

miejscowose data



CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnos¢ realizacji

poszczegolnveh obiektow:

Roboty budowlane obejmujg wykonanie:
a) instalacji zasilajacej o$wietlenie ulicy
b)  posadowienie latarn i opraw
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

a) elektroenergetyczna kablowa linia nn 1 SN,
b) stacja transformatorowa,
c) instalacja o$wietlenia drogowego,

d) gazociag,

e) kanalizacja sanitarna i deszczowa,

f) wodociag,

2) linia telekomunikacyjna i TV,
h) drogi publiczne
3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a) linia elektroenergetyczna nn,

b) uksztaltowanie terenu,

c) istniejaca infrastruktura techniczna

4. Przewidvwane zagrozenia wystepujace podcz

as realizacji robot budowlanych.

L.p. Rodzaj przewidywanego Okreslen Miejsce Czas Sposob Sposéb
zagrozenia ie skali wystapienia wystgpienia wydzielenia oznakowania
1. | Zwigzane z urzgdzeniami
eksploatowanymi na budowie
a) | Agregat pradotwdrczy Mata W miejscu W czasie pracy - -
uzytkowania urzadzenia
b) | Mioty wibracyjne Mala W miejscu W czasie pracy - -
uzytkowania urzadzenia
¢) | Minikoparka Srednia W miejscu W czasie pracy | Wygrodzenie Tasma
uzytkowania urzadzenia miejsca ostrzegawcza
2. |Zwigzane ze sprzetem
eksploatowanym na budowie
a) |Narzgdzia rgczne Mata W miejscu W czasie - -
uzytkowania uzytkowania
b) | Podnosnik Srednia W miejscu W czasie Wygrodzenie Tasma
uzytkowania uzytkowania miejsca ostrzegawcza
3. | Przypadkowo odkryte w trakcie Mala W obszarze W czasie Wygrodzenie Tasma
robét ziemnyeh przewody robdt ziemnych | wykonywania miejsca ostrzegawcza
instalacji robdt ziemnych
4. | Przypadkowo odkryte w trakcie Mala W obszarze W czasie Wygrodzenie | DBariery i tasma
rob6t ziemnych przedmiotow robot ziemnych | wykonywania miejsca ostrzegawcza,
trudnych do identyfikacji robét ziemnych znaki
ostrzegawcze
5. | Mozliwo$¢ znalezienia sig oséb Srednia W obszarze W czasie Wygrodzenie | Bariery i tasma
postronnych na terenie budowy objetym budowa trwania miejsca ostrzegawcza,
budowy znaki
ostrzegawcze
6. | Poruszajace si¢ po drodze Mata W obszarze W czasie Wygrodzenie | Bariery i tasma
publicznej pojazdy w poblizu zblizenia do wykonywania miejsca ostrzegawcza,
budowy nie zwigzane z drogi robot znaki

organizacja budowy.

ostrzegawcze w
uzgodnieniu z
zarzgdca terenu




Skala zagrozenia (w wersji pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujacych zagrozenie):

v" Mala-gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ niezdolnos¢ do pracy do 6 m-cy,

v' Srednia- gdy wskutek dzialania zagrozenia moze nastapi¢ niezdolnosé do pracy powyzej 6 m-cy,
v" Duza- gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ $mieré¢ lub kalectwo.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szezegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt kierownik budowy udzieli zespotom
pracownikow wilasnych oraz podwykonawcom robot budowlanych szczegdtowego
instruktazu w formie ustnej, obejmujacego zaznajomienie z:

a) zakresem robdt budowlanych,

b)  technologiami realizacji robot budowlanych,

c) harmonogramem robét z podaniem kolejnosei ich realizacji oraz czasu
wymaganego do ich wykonania,

d) przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robdt budowlanych,
z podaniem ich rodzaju i skali, czasu 1 miejsca wystapienia oraz sposobu
wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robdt,

e) »Instrukcjg bezpiecznego wykonywania robot budowlanych”,

6. Srodki _techniczne i _organizacyjne, _zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonyvwania robét budowlanvech w strefach szczegdélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczna i
sprawna komunikacj¢, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

a) zapewnienie tacznosci radiowej lub telefonicznej
z wykorzystaniem telefonu komdrkowego,

b) zagospodarowanie terenu budowy lub robdt oraz ich prowadzenie winno
odbywac si¢ zgodnie z obowiazujgcymi zasadami i przepisami bhp,

c) stosowanie sprzetu ochronnego 1 S$rodkdéw ochrony indywidualnej
dobranych do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania
robot,

d) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot,
w ktorych pracownicy sa przeszkoleni,

e) podigczenie nowej instalacji wykonywaé po wylgczeniu  czgdei
zalicznikowej spod napiecia.

f)  stosowanie sprzetu ochronnego i sSrodkéw ochrony indywidualnej
dobranych do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania

robot,
g) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu:
- tasm ostrzegawcezych,
- barier,
- ogrodzen,
- tablic bezpieczenstwa,
h)  stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot,

w ktorych pracownicy sa przeszkoleni.

i)  podigczenie linii kablowej do istniejgcej latarni oraz demontaz latarn
istniejacych wymaga uzyskania zgody witasciciela urzadzen. Prace te mogg
si¢ odby¢ po uprzednim przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu
zespotu pracownikéw kwalifikowanych (posiadajacych wazne swiadectwa
kwalifikacje E) do pracy.
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MABO - Stalowe slupy oéwietleniowe rurowe - jadnostopniowe .D
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MABO - Stalowe slupy o$wietleniowe rurowe - dwustopniowe . revazyjny

T B |y [m]| Hy [m] |Hs [mimj| D {mm) | € [mm] | F [mm) | Sy | Possdo-
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MABO - Stalowa siupy oswietleniowe rurowe - czterostopniowe
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belonowa 0lacha oporowa



Dyana H O R N

96260965 DYANA 1 100W/BP7 HIDE CL2 MLEG60
+ HST 100W

E40ﬁ>1o§WHST-MFIP66 =1 |CEEAL _ - - - ‘

Dyana

Stylowa i potezna oprawa oswietlenia drogowego.
Wyposazona w elektroniczny bi-power i. Klasa
bezpieczenstwa Il. Stopien ochrony IP66.

Obudowa, daszek i trzonek montazowy: odlewane
ci$nieniowo aluminium, malowane proszkowo na kolor
antracytowy teksturowany (zblizony do RAL 7043).
Odblysnik: wysokiej jakosci aluminium.

Klosz: grubo$é 5mm, szkio.

. Dostarczana gotowa do montazu, w jednym Kkartonie.
Montaz boczny @60mm, pochylenie 0° z mozliwoscig

regulacji do -56°. Dla montazu nasadowego pochylenie 5°
lub 10°.
Zrédto $wiatta: 1 x HID 100W.
Wymiary: 685 x 511 x 161 mm
Moc catkowita: 114 W
Waga: 10.68 kg
Wspétczynnik oporu: 0.035 m?
TLG_DYNA_F_HIDMLEFPDB jpg
180°
150° 150°
120° 120°
90° 300 200 100 90°
I @511
0% i ‘ 60° 60°
2 " o
° Jel 30° 30°
0°
cd/kim
TLG_DYNA_M_HID MLE.wmf TLG_LA_P1AH3AIdt
E’ozycja lamp: V-4H2 Lamp efficacy: 98 Im/W
Zrodto swiatta; 1 x HST-MF / 100W Wspotczynnik oddawania barw: 20
Strumien swietiny oprawy*: 8164 Im Statecznik: 1x EL BP Tridonic
Strumien $wietlny lampy: 1 x 10700 Im Moc opraw*: 109 W Lambda = 0.97
Skutecznos¢ oprawy*: 75 Im/W Sprawnos¢: 0,77 Sprawnos$c w kierunku do gory: 0,00

Sprawno$c w kierunku na dot: 0,77

Wartoéci oznaczone gwiazdka (*) sq wartosciami znamionowymi. Jezeli nie podano inaczej , warlosci te obowigzujg dla temperatury 25°C

* Produkly Thorn Lighting sa stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez
wczesniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting




