Energooszczgdne Systemy Odwietleniowe 78-400 Szczecinek
»LUKSus” ul. Rybacka 17/1
mgr inz. Leszek Czukowicz kom. 608 328 804
specjalista techniki $wietlnej

PROJEKT BUDOWLANY
Branza: Elektryczna
Obiekt: Budowa instalacji oswietlenia biezni
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Inwestor: Miasto Szczecinek
Plac Wolnosci 13
78-400 Szczecinek

Autor projektu: inz. Andrzej Rogowski
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Uprawnienia, zaswiadczenia projektanta,

2. Protokot z narady koordynacyjnej,

3. Wykaz wspoéhrzednych,

4.  Metryka mapy cyfrowej,

CZESC OPISOWA

5. Opis techniczny,

6.  Obliczenia techniczne,

7. Informacja do planu BIOZ.

CZESC RYSUNKOWA

8.  Rysunek nr 1: Budowa instalacji o$wietlenia biezni lekkoatletycznej przy SP7 ulica
Krakowska 1 w Szczecinku. Zagospodarowanie terenu.

9. Rysunek nr 2: Budowa instalacji o$wietlenia biezni lekkoatletycznej przy SP7 ulica

Krakowska 1 w Szczecinku. Schemat zasilania.

ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA

Montaz:

Linia kablowa YAKXS 4x25mm” 496 m
Linia kablowa YKXS 4x10mm® 44 m
Szafka o$wietleniowa 1 kpl.
Stup MSO3 08G 13 kpl.

Oprawa CIVIC 1 150W 13 kpl.



Szezecinek, 5.12.2017r.

OSWIADCZENIE

Oéwiadczam, ze projekt budowlany instalacji o$wietlenia ulicy biezni
lekkoatletycznej przy SP7, ulica Krakowska 1 w Szczecinku, dz. nr 57213, 577
obreb 0007 Szczecinek, zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

inz. Andrzej Rogowski




ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOW A
! 4 B A
INZYNIEROW
s BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Syegn. akt: OKK-0054-0055-0013/12 Szczecin, dnia | czerwea 20121

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inZynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze Zm.),
art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niekiorych
innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1364), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. | pkt 112, art. 14 ust, 1
pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t,j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, ze zm.)
oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodziel -
nych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817 1 art, 104 ustawy
7 dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, ze zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan inz. Andrzej Jerzy Rogowski
urodzony dnia 11 czerwea 1967 r. w Grzmiseej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0121/PWOE/12

w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjne) w zakresie sieci, instalacjt 1 urzgdzen
elektrycznych 1 elekiroenergetycznych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiek-
tem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolgjbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania
i sterowania, zgodnie z § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjainosei,
zgodnie z § 3 ust, | ww. rozporzgdzenia,

2. Na podstawie art. 12 ust. | pkt 1,3,4 15 orazart. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, ze zm.) niniejsze uprawnienia, w zakresie objgtym
nadang specjalnoscly, stanowig réwniez podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru 1 kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obickiow budowlanych.



Uzasadnienie

W zwiagzku z uwzglednieniem w calo$ci Zadania strony. na podstawie art. 107 3§ 4 ustawy
z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnege odstgpuje sig¢ od uzasadniania
decyziji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopo-
morskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej dorgezenia,

O Sklad Orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-WX1-DGM-126 *

Pan Andrzej Jerzy ROGOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0154/12

adres zamieszkania ul. Rybacka 17/2, 78-400 SZCZECINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-16 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierdéw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wlasnorgcznymi.)

* \Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiaéciwe)] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Podstawa prawna: Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (art. 7d pkt 2 - Dz. U. z 2016 1., poz. 1629

Z pdzn. zm.)

SZCTECINECK!

i)

. Szczecinek, dn. 24.11.2017 r.
«w PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
K W SPRAWIE NR 6630.288.2017

Przedmiot narady:

oswietlenie biezni lekkoatletycznej przy SP 7

Lokalizacja:

m. Szczecinek, ul. Krakowska |, dziatka nr 572/3, 577, obreb (7

Whnioskodawca:

ENERGOOSZCZEDNE SYSTEMY OSWIETLENIOWE "LUKSUS"
LESZEK CZUKOWICZ ul. Rybacka 17/1 78-400 Szczecinek

Inwestor:

MIASTOQO SZCZECINEK Pl. Wolnosci 13 78-400 Szczecinek

Projektant:

LESZEK CZUKOWICZ

Przewodniczgcy:

Halina Krynke-Jarosz, Gtowny Specjétista w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki
Nieruchomosciami

Miejsce narady:

Starostwo Powiatowe w Szczecinku, ul. Warcistawa 1V 16, 78-400 Szczecinek

Sposob przeprowadz.: | stacjonarny
Data wplywu: 20.11.2017
Rozp. narady: - 24.11.2017
Zakoncz. narady: 24.11.2017

Uczestnicy narady uzgadniajg lokalizacjg¢ przewoddw i urzadzen sieci uzbrojenia terenu z uwagami jak nizej.
Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscig uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej badz
brakiem wystgpowania sieci w zakresie opracowania.

Branza Tresc¢ uzgodnienia, podpis uzgadniajgcego
gazownicza .
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W zakresie opracowania znajdujg si¢ punkty osnowy podlegajace ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust.] pkt. 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z p6zn. zm.).
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MAFPA D) CELoW PROJEKTOWYCH

OBIEKT: Szczecinek 07, doz: 572/3
[IBREB: 0007
MIASTO: Szczecinek 321501_1
POWIAT: szczecinecki

SKALA: 1: 500

Uktad wspdtrzeonych: PL-ETRF 2000/18

Poziom odniesienio wysokoscl Kronsztadt

Przecdlsiebiorstwo Geodezy jno-Kartograficzne
Dariusz Kesy
ul, Chopina 6b/9
78-443% Borne Sulinowo

(wykonawca prac geodezy jnych)

Wykonano w ramach roboty: 66401573.2017

zgtoszone ) w PODGIK w: Szczecinku
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Kabel YAKXS 4x25 mm*
Rura ostonawa DVK 75 wg opisu
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Mape do celéw projektowych sporzeozono przy

wykorzystaniu

1. Mapy zasadniczej w skalic I 500 nr sekc ji
6.207.10213.3, 6206100111

1. W zakresie opracowanla znajou ja sle punkty osnowy
geodezy fnej nri brak
Poollege jace ochronle na poclst art 15, art 48 ustl
pkt, 3 ustawy Prawo geodezy jne | kartograficzne

2 i,

Mapa do celdw projektowych zostata wykonana bez

ustalenla obclqzeri stuzebnosciami gruntowyml o kiérych
mowa w Rozp, Min, Spraw Wewn. [ Admin. z ohia 0911.2011r.
(Dz.U, nr 263 1572> - par. 80 pkt 6

Na maple oo celéw pro jektowych wykazano nastepu joce

uzgodnione projekty slecl uzbrojenla terenu: Brak
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—wmle—fest—ujawmiony—w—bezie—tlarnych—endencii—gruntév——buclymkow——

Informac e dodatkowe:

PR e ]

2. Mapa naola fe sie oo celbw projekiowych w zakresie pomiaru,

zakres pomiaru,

1 Nezwa pliku - 66401573.2017_1
2. Format pliku DXF

W

1. Uzbro jenle podziemne opracowano na podstawiet

= Danych branzowych - z literq B

- Posrednlego ustalenia przeblequ aparaturg

elektromagnetyczna - z litera A

- Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery

W zwlazku z tym w czesclach 1 | & nle gwarantujfe sie

kompletnosci, a doktadnosc potozenla uzbrojenia jest

nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy.

Nie wyklucza sle istnlenia w terenie réwniez tzbro jenia,
o ktérym brok byto informacjl branzowych | nle zostato
odhalezione w czasie inwentaryzac ji geodezy jne f

Data opracowania mapy: 07112017

Wykonawca prac geodezy jnychi

imle | nazwisko Darlusz Kesy DOODIS unsissssrismsssines
Kierownlk prac geodezy jnych:
imle | nawzwisko  Dariusz Kesy  upr. 18488 PONDIS s

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA TN-C

Energooszczedne Systemy Oswietleniowe "LUKSus"

Leszek Czukowicz, 78-400 Szczecinek, ul. Rybacka 17/1

TEL. 608 328 804, e-mail: esoluksus@wp.pl

INWESTOR: MIASTO SZCZECINEK, PLAC WOLNOSCI 13, 78-400 SZCZECINEK
OBIEKT: T
BUDOWA INSTALACJI OSWIETLENIA BIEZNI LEKKOATLETYCZNEJ PRZY SP7 SKALA: 1:500
ULICA KRAKOWSKA 1 W SZCZECINKU. ZAGOSPODAROWANIE TERENU NR RYS. |
. SZCZECINEK, DZ. NR 572/3, 577 OBREB 0007 SZCZECINEK
ADRES: MIASTO SZCZECINEK 321501 1 ARKUSZ 1
IMIE, | NAZWISKO NR UPR. PROJ. DATA PODF’lS/:_1
inz. Andrzej Rogowski /
AUTOR PROJ. | Jednoczesnie potvierdzam ZAP /0121 /PWOE/12
zgodnos¢ mapy z oryginalem wt6rika

Legenda:

Oprawa CIVIC 1 150W na stupie 8m
z wysiegnikiem wg opisu

Szafka oswietleniowa

Kabel YAKXS 4x25 mm?

Rura ostonowa DVK 75 wg opisu

11.2017 K
IS




Wukaz wspotrzeanych projektowanego uzbrojenia terenu

m.‘ Szczecinek ul Krakowska

1 5 A4
g~ } ~__d
2 gy Wykaz wspotrzednych
% N, %0 Nr X Y
5 ) {__ | 5055061.92 | 64173050
/9 t 2 5955060,80] 64123050
H | 3 5055061.92 | 6412304.46
w0 Vi 4 5955046.87 | 6412304.47
1 <4 5 5955046.68 | _6412277.27
, ! 6| 5955044.29] 6412270.2
i | 7 595504091 | 6412263.8
| L e
I : 4 ;
; | % 70| 505502517 | 6412255.04
| ' 1 5055017.50 | 6412254.67
|
| 7 et T P
| 8 :
| | 26 14 5054935.58] _6412252.99
2 \ 25 5 | 505402501 | _6412250.25
¢
| R 6 5054919.50 | 6412265.99
; f 7595401557 | 641227762
f e mm . iR
| . 4 )
| | 20| 5954934.96] 641233374
| 21 505494010 | 6412335.38
}
s | 22 | 5954043.62] 641233531
! ! 23| 595494750] 641233317
NYE 24 24| 5054065.44] 641233417
i ! 25 | 5954991.65| 641233453
; , 26| 505499554] 6412333.88
; I 27 | 5954999.88] 6412333.88
| ! 28 | 5955000.18 | 641233416
| ; 29| 5055024.30] _6412334.68
23 . 4 .
| . 30| 5955037.82| 6412334.42
{ \ 22 3 5955043.06] 6412327.92
| Rl
4 /20 34 | 595508212 641229614
N 1 35 | 505506164 | 64122962
\ i 36| 5955061.64 | 64123041
X, 1 37 __|_5955061.92 | 64123041
Ny | 38 | 5955062.36] 6412303.92
S s ; 30| 5055062.35] 6412305.37
R 4
i * /AP 5 F— HE o 295300 05 841790307

GHORETA UPRAWNIONY

FVop oo ins ;\‘_,._.”,_,

Opracowano w aysismia GEO-MAP



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT: Szczecinek 07, dz.:572/3
OBREB: 0007

MASTO: Szczecinek 321501_1
POWIAT: szczecinecki

Dariusz Kesy
ul. Chopina 6b/9
78-449 Borne Sulinowo

SKALA: 1:500
Ukiad wspdirzednych: PL-ETRF 2000/18

Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt

{wykonawea prac geodezyjnych)

Przedsiebiorstwo Geodezy jno-Kartograficzne

Wykonano w ramach roboty: 6640.1573.2017

zgloszonej w PODGIK w: Szczecinku

Mape do celdw projektowych sporzgdzono przy

wykorzystaniu :

1 Mapy zosadnicze w skali: 1: 500 nr sekcji
6.207.10.21.3.3, 6.206.10.01.1.1

1 Wzakresie oprocowanva znajdujq sie purkly osnowy
geodezyjnejnrbrak
Podegajqce ochronie napodst. art. 15, art. 48 ust.1
Ppkt. 3ustawy Prawo geodezy jne i kartograficzne

)

Mapa do celdw projektowych zostala wykonana bez
ustalenio obcigzeri stuzebnosciami gruntowymi o ktdrych
mowa wRozp. Min. Spraw Wewn. i Admin. z dréa 09.11.201F.
Dzl nr 263, 1572) - par. B0 pkt 6.

L smbiie tikiidl 4
Zontur iy ikt grontowego O INacIony 3y

Na mapie do celdw pro/ektowych wykazano nastepujqce
uzgodnione projekly sieci uzbrojerio terenu: Brak

Informacje dodatkowe:

| R

zakres porriaru.

2. Mapa nadaje sie do celdw projektowych w zakresie pomiaru,

1. Nazwa pliku - 6640.1573.2017_1
2. Format pliku: DXF

.300(0'....13 US Zm

4. Wielkosé pliku Aﬁljﬁ .......

1. Uzbrojenie podzierne opracowano na podstawie:

-Donych bronzowych - zliterq 8

- Posredniego ustalenio przebiegu aparaturq
elektromagnelyczng - zliterq A

- Bezposrednich pomiaréw pawykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w czesciach 11 2 nie gwarantuje sig
kompletnosdl, a dokladnodd pofozenia uzbrojenia jest
ni2sza od dokladnosel kartormetryczne] mapy.

[

. Nie wykluczo sig istrienia w terenie rownie uzbrojenia,
oktdrym brak byfo informac;i branzowychi nie zostalo
odnalezione w czasie inwentaryzoci geodezy jnej

Data opracowania mapy: 07.11.2017

imiginowzwisko Doariusz Kesy upr. 18488 podpis.....

Wykonawea prac geodezyjnychi GEODETA UPRAWNIONY
Darius gsy
Une Zaw [lflr 18488
imiginazwisko Dariusz Kesy POUDIS.... s
Kierownik prac geodezyjnychi GEODETA WPRAWNIONY
Bariu Kesy
Hnr 7alf| Ne 18488
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zasob geodezyjny i kartograficzny
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instalacja oswietlenia biezni lekkoatletycznej przy SP7 ulica Krakowska 1 w Szczecinku Stronalz3

CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania:
e zlecenieiuzgodnienia z Inwestorem,
e mapaterenu w skali 1 :500,
e obowigzujace normy i przepisy,
e inwentaryzacja urzadzen i wizja lokalna,
® uzgodnienia z wtascicielami infrastruktury i gruntéw.
2. Przedmiot inwestycji
Zadaniem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie instalacji oswietlenia biezni
lekkoatletycznej przy SP7, ulica Krakowska 1 w Szczecinku, dz. nr 572/3, 577 obreb 0007
Szczecinek. Kategoria obiektu budowlanego ---.
3. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:
- ustawy z dn. 7 lipca 1994r. prawo budowlane,
- ustawy z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych,
- ustawy z dn. 18 lipca 2001r. prawo wodne,
- normy SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatki, na ktérej bedzie
realizowana.
4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
W obrebie trasy planowanej instalacji znajduje sie elektroenergetyczna kablowa linia
nn, wodociag, kanalizacja deszczowa i drogi wewnetrzne.
5. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z miejscowym planem
zagospodarowania terenu. Projektowane instalacje elektryczne zaliczono do | kategorii
geotechnicznej, a warunki gruntowe okreslono jako proste. Standardowe posadowienie
projektowanych latarn jest odpowiednie do istniejgcych warunkdw gruntowych.
6. Aspekty sSrodowiskowe
Planowana inwestycja nie nalezy do przedsigwzieé, dla ktérych obowiazek
sporzadzenia raportu o oddziatlywaniu na Srodowisko wynika z rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko. Inwestycja nie narusza istniejacego $rodowiska, nie wymaga
wycinki drzew i krzewéw. W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowaé sie do nizej
wymienionych zasad:
- nie wolno zmieniac stosunkéw wodnych,
- nie wolno zmieniac rzezby terenu,
- za poziom posadowienia ,0” urzadzen naziemnych przyjaé¢ rzedne terenu sprzed
przystgpienia do prac ziemnych,
- zachowac naturalny ukfad warstw glebowych, z wyjatkiem miejsc posadowienia
stupow
- doprowadzic teren do stanu poprzedniego.
7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspotczesne;j.
Planowana inwestycja nie wptywa na krajobraz  kulturowy, obiekty
i obszary chronione.
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8. Bezpieczenstwo
Bezpieczenstwo przy wykonywaniu robét zostato opisane w zataczonej informacji
0 bezpieczeristwie i ochronie zdrowia, srodki ochrony przed dotykiem posrednim wedtug
opisu technicznego.
9. Opis techniczny
9.1. Zasilanie
Projektowana instalacja oswietlenia drogowego zasilana bedzie z projektowanej
szafki oswietleniowej, zasilonej kablem YKXS4x10mm? z istniejgcej rozdzielnicy
wnetrzowej, znajdujgcej sie w pomieszczeniu nauczycieli w-f sali gimnastycznej SP7.
Zamowiona moc w petni pokrywa zwiekszone zapotrzebowanie mocy i nie wymaga
wystapienia o warunki przytaczenia. Instalacje wewnatrz pomieszczenia
od istniejacej rozdzielnicy pietrowej RP prowadzié w korytku kablowym 35x35mm
mocowanym do $ciany. Na zewngtrz budynku kabel uktada¢ zgodnie z N-SEP-E-004.
Skrzyzowania z podziemnym uzbrojeniem terenu chronié¢ rurg DVK75. Rozdzielnice
pigtrowg doposazy¢ w zabezpieczenie S303 C20A.
Kabel wprowadzi¢ do projektowanej szafki o$wietleniowej wyposazonej zgodnie
z rys. nr 2 — schemat zasilania. Szafke oswietleniowg wykona¢ z tworzywa
termoutwardzalnego. Punkt PEN szafki zasilajacej uziemi¢ poprzez wykonanie
uziomow pionowych PP 2x12m. Rezystancja uzioméw powinna mie¢ wartoéé
nie wigkszg niz 30 Q. W razie koniecznosci nalezy rozbudowaé uziomy w celu
uzyskania pozadanej wartosci. Przed zasypaniem linii  kablowej nalezy
przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng kabla. Po utozeniu kabla - przeprowadzié
pomiary pomontazowe rezystancii izolacji, ciagtosci zyt, rezystancji uziomdw.
Lokalizacje trasy projektowanej linii zasilajacej pokazano na planie
zagospodarowania terenu (rys. nr 1).
9.2. Oswietlenie
9.2.1. Dane techniczne
moc projektowana 2,21 kW
wspotczynnik mocy cos ¢: 0,9
9.2.2. Kablowa linia o$wietleniowa
Zaprojektowano  wykonanie instalacji elektrycznej os$wietlenia  biezni
lekkoatletycznej, =zasilonej z projektowanej szafki oswietleniowej, kablami
YAKXS 4x25mm?  Kable nalezy prowadzi¢ przelotowo poprzez ztacza 1ZK
w projektowanych stupach.
Przejscie pod droga i wjazdami wykona¢ metoda przecisku w rurze DVK7S.
Skrzyzowania z podziemnym uzbrojeniem terenu chroni¢ rurg DVK75.
Catos¢ prac wykonac zgodnie z normami PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004.
W miare mozliwosci nowe kable nalezy prowadzi¢ po trasie istniejacych kabli
oswietleniowych, ktére po wykonaniu inwestycji nalezy unieczynni¢. Kable uktadaé
na glebokosci 0,7 m, na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm.
Po utozeniu kabla wykop nalezy zasypac¢ 10 cm warstwa piasku oraz warstwa gruntu
rodzimego, 25 cm nad kablem uktada¢ niebieska folie kablowa.
Przed zasypaniem linii kablowej nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna

kabla.

Po utozeniu kabli - przeprowadzi¢ pomiary pomontazowe rezystancji izolacji,
ciggtosci zyt, rezystancji uziomow.

Lokalizacje trasy projektowanego kabla i latari pokazano na planie

zagospodarowania terenu (rys. nr 1). Schemat zasilania pokazano na rys. nr 2.
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9.2.3. Oprawy i konstrukcje wsporcze
Jako konstrukcje wsporcze opraw przewidziano stupy z demontazu, bedace
w posiadaniu Inwestora, typu MSO3 — rurowe, 3 stopniowe, stalowe ocynkowane
posadowione bezposrednio w gruncie, o wysokosci 8m z wysiegnikami 1m/1m/5st.
Potaczenie ztaczy IZK z oprawami wykonaé przewodem YDY 2x2,5mm2. Zatozonho
oswietlenie biezni zapewniajace minimalny komfort i bezpieczeristwo dla biegow
rekreacyjnych. Do o$wietlenia biezni przewidziano oprawy z demontazu, bedace
w posiadaniu Inwestora, typu CIVIC1 150W. Wszystkie oprawy nalezy oczyscic,
sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania i wyposazyé w nowe, sodowe 7rédio <wiatta
o mocy 150W i strumieniu 16500Im.
Lokalizacjge stupéw wraz z odpowiadajacymi im oprawami wykonaé zgodnie
zrysunkiem nr 1.
Zastosowane w opracowaniu materialy stanowity podstawe doboru rozwigzan
oraz obliczern technicznych. Dopuszcza sie uiycie materiatow réwnowaznych
o parametrach nie gorszych niz przedstawione w opracowaniu.
9.3. Ochrona od porazen
Jako ochrong przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytaczenie
zasilania w ukfadzie sieciowym TN-C dla o$wietlenia i w uktadzie TN-C-S dla zasilania
gniazd wtykowych w szafce os$wietleniowej. W celu zapewnienia skutecznej ochrony
przed dotykiem posrednim nalezy potgczyé przewodem DY 10 mm’ zaciski
ochronne wszystkich stupdw PEN kabla zasilajgcego. Parametry przyjetych
rozwigzan ochrony od porazen zostaly ujete w obliczeniach. Projektowany stupy
nr 7 i 8 nalezy uziemic, wykonujac uziomy pionowe PP2x12m. Rezystancja uzioméw
powinna mie¢ wartos¢ nie wiekszg niz 10 Q. W razie koniecznodci nalezy
rozbudowac uziomy w celu uzyskania pozadanej wartosci.
9.4. Wyniki obliczen
9.4.1. Sprawdzenie skutecznosci ochrony dodatkowej
Zmierzona impedancja petli zwarcia w rozdzielnicy RP — 0,310
Kablowa linia zasilajgca YKXS 4x10mm? — 44m
kablowa linia o$wietleniowa projektowana YAKXS 4x25mm? — 266m
Obwdd do latarni nr 7, YAKXS 4x25mm?” — 266m
moc zainstalowana w obwodzie P,=1,19 kW
projektowane zabezpieczenie w szafce oswietleniowej 3xS301B10A
Rozpatrywane jest zwarcie jednofazowe w stupie nr 7
e linia zasilajaca

obcigzalnos¢ dtugotrwata =66 A
prad obliczeniowy lg =Ps;:1,73 : (cosd x U ) = 1,91 A
prad zwarciowy law=U:(Zx1,25)=155A

prad zadziatania bezpiecznika t=5s;k=5; lwyt = k x 1, = 50A
lzw > lwyt - zerowanie stupa skuteczne
9.4.2. Sprawdzenie spadku napigcia
Wyliczony spadek napiecia w obwodzie wynosi 0,4% - spadek w normie
9.4.3. Obliczenie parametréw $wietlnych
Obliczeri parametréw Swietinych wykonano przy pomocy programu RELUX. Wyniki
obliczen znajduja sie w dalszej czesci opracowania.

Opracowat
Andrzej Rogowski
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light simulation tools

Oswietlenie biezni

Instalacja : SP7

Numer projektu  : 1

Klient . OSIR Szczecinek
Projektowat:

Data :10.01.2017

Whyniki obliczen uzyskane sg w oparciu 0 wzorcowe Zrodia $wiatla. W rzeczywisto$ci moga si¢ one nieznacznie zmienic.
Gwarancja na oprawy o$wietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

-please put your own address here-
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Obiekt . Oswietlenie biezni

Instalacja . SP7

Numer projektu 01

e RE LU
1 Dane oprawy light simulation tools

1.1 Thorn Lighting, CIVIC 1 150W HST DGE CLA1... (96252053 (V4L4))
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: Thorn Lighting

96252053 (V4L4) CIVIC 1 150W HST DGE CL1 ESH
Dane oprawy Wyposazenie
Obliczenia kosztow : 81.4% (A30) llosc : 1
99.7% T 0.3% Oznaczenie : HST 150W
CIE Flux Codes : 346896 100 82 Moc 0w
Uktad zaptonowy : Kolor ;
Moc oprawy ©o1862 W Strum. sw. ;15000 Im
Diugosé ;. B45 mm
Szerokosc © 280 mm
Wysokosé : 240 mm

-please put your own address here-
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Obiekt : Oswietlenie biezni

Instalacja . SP7

Numer projektu o

Data : 10.01.2017 RE &@X“@
2 Zewnetrzny 1 light simulation tools

21 Opis, Zewnetrzny 1

2.1.1 Plan pomieszczenia

-please put your own address here-
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Obiekt . QOswietlenie biezni

Instalacja . SP7

Numer projektu i1

RE LU
2 Zewnetrzny 1 light simulation tools

2.2 Skrot wynikow, Zewnetrzny 1
2.2.1 Podglad wynikow, Pltaszczyzna robocza 1

S G A
30 40 50 60 70 80 90

[(m]
| i |
7.5 10 15 20 30
Natezenie oswietlenia [IX]
Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen niska ilos¢ odbic
Wysokos¢ obszaru pomiarowego 0.00 m
Wysokos¢ do srodka fotom. [m]: 9.00m
Wspoicz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien $w. zrodet 180000 Im
Moc catkowita 1944 W
Moc na powierzchnie(2180.26 m2) 0.89 W/m2 (5.33 W/m2/100Ix)

NatgZzenie oswietlenia

Srednie natezenie oswietlenia Esr 16.7 Ix

Min. natezenie o$wietlenia Emin 6.8 Ix

Max. natezenie oswietlenia Emax 27.5 Ix
Réwnomiernose n1 Emin/Em 1:2.47 (0.4)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax  1:4.06 (0.25)

Thorn Lighting
1 12 Nr zamdéwienia 96252053 (V4L4)
| Nazwa oprawy : CIVIC 1 150w HST DGE CL1 ESH
Zrodia éwiatta: 1 x HST 150W 0 W / 15000 Im

-please put your own address here-

Oswietlenie biezni Strona 4/4



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego : Instalacja o$wietlenia biezni lekkoatletycznej
przy SP7, ulica Krakowska 1 w Szczecinku

Adres obiektu: Szczecinek obreb 00078dz. nr 572/3, 577

Inwestor : Miasto Szczecinek, 78-400 Szczecinek, Plac Wolnosci 13

Projektant; Andrzej Rogowski

Imig i nazwisko

bl
78-400 Szczecinek ul. Rybacka 17/2. ..\

NGoseph
adres 7/ f

Szczecinek, 11 grudnia 2017r.

migjscowosc data



CZESC OPISOWA
1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszcezegolnych obiektow:
Roboty budowlane obejmujg wykonanie:
a) instalacji zasilajacej o$wietlenie ulicy
b)  posadowienie latarn i opraw
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

a) elektroenergetyczna kablowa linia nn,
b) kanalizacja deszczowa,

c) wodociag,

d) drogi wewngtrzne

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
a) linia elektroenergetyczna nn,
b) uksztattowanie terenu,

c) istniejaca infrastruktura techniczna
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

L.p. Rodzaj przewidywanego Okreslen Miejsce Czas Sposob Sposob
zagrozenia ie skali wystapienia wystapienia wydzielenia oznakowania
1. | Zwigzane z urzgdzeniami
eksploatowanymi na budowie
a) | Agregat pradotworczy Mata W miejscu W czasie pracy - -
uzytkowania urzadzenia
b) | Mloty wibracyjne Mala W miegjscu W czasie pracy - -
uzytkowania urzgdzenia
¢) |Minikoparka Srednia W migjscu W czasie pracy | Wygrodzenie Tasma
uzytkowania urzadzenia miejsca ostrzegawcza
2. |Zwiazane ze sprzg¢tem
eksploatowanym na budowie
a) | Narzgdzia reczne Mata W miegjscu W czasie - -
uzytkowania uzytkowania
b) | Podnosnik Srednia W miejscu W czasie Wygrodzenie Tasma
uzytkowania uzytkowania miejsca ostrzegawcza
3. |Przypadkowo odkryte w trakcie Mata W obszarze W czasie Wygrodzenie Tasma
robot ziemnych przewody robdt ziemnych | wykonywania miejsca ostrzegawcza
instalacji robot ziemnych
4. | Przypadkowo odkryte w trakcie Mala W obszarze W czasie Wygrodzenie | Bariery i taSma
robét ziemnych przedmiotow robot ziemnych | wykonywania miejsca ostrzegawcza,
trudnych do identyfikacji robot ziemnych znaki
ostrzegawcze
5. | Mozliwos¢ znalezienia sie 0sob Srednia W obszarze W czasie Wygrodzenie | Bariery i taSma
postronnych na terenie budowy objetym budowa trwania miejsca ostrzegawcza,
budowy znaki
ostrzegawcze
6. |Poruszajace si¢ po drodze Mata W obszarze W czasie Wygrodzenie | Bariery i tasma
publicznej pojazdy w poblizu zblizenia do wykonywania miejsca ostrzegawcza,
budowy nie zwigzane z drogi robot znaki
organizacja budowy. ostrzegawcze w
uzgodnieniu z
zarzadca terenu

Skala zagrozenia (w wersji pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujacych zagrozenie):

v' Mata-gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ niezdoIno$¢ do pracy do 6 m-cy,
v" Srednia- gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ niezdolno$¢ do pracy powyzej 6 m-cy,
v Duza- gdy wskutek dzialania zagrozenia moze nastapi¢ $mier¢ lub kalectwo.




5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robot kierownik budowy udzieli zespolom
pracownikéw wiasnych oraz podwykonawcom robot budowlanych szczegolowego
instruktazu w formie ustnej, obejmujacego zaznajomienie z:

a) zakresem robot budowlanych,

b)  technologiami realizacji robot budowlanych,

c) harmonogramem rob6t z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu
wymaganego do ich wykonania,

d)  przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robot budowlanych,
z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystapienia oraz sposobu
wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot,

e) ,.Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych”,

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w_strefach szczegélnego

zasrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w_tym zapewniajacych bezpieczng i

sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen.

a)
b)

¢)

d)

g)

h)

zapewnienie tacznoscei radiowej lub telefoniczne;j
z wykorzystaniem telefonu komorkowego,

zagospodarowanie terenu budowy lub robot oraz ich prowadzenie winno
odbywaé si¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami i przepisami bhp,
stosowanie sprzetu ochronnego i srodkéw ochrony indywidualnej
dobranych do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania
robot,

stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot,
w ktorych pracownicy sg przeszkoleni,

podiaczenie nowej instalacji wykonywa¢ po wylaczeniu  czgdcl
zalicznikowej spod napiecia.

stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualnej
dobranych do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania
robot,

zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu:
- tasm ostrzegawczych,

- barier,

- ogrodzen,

- tablic bezpieczenstwa,

stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robét,
w ktorych pracownicy sa przeszkoleni.

podtaczenie linii kablowej do istniejacej rozdzielnicy pigtrowej wymaga
uzyskania zgody wiasciciela urzadzen. Prace te moga si¢ odby¢ po
uprzednim przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu zespotu
pracownikow kwalifikowanych (posiadajacych wazne $wiadectwa
kwalifikacje E) do pracy.
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Legenda:

Oprawa CIVIC 1 150W na stupie 8m
z wysiegnikiem wg opisu

Szafka o$wietleniowa

Istn. rozdzielnica pietrowa

Kabel YKXS 5x10 mm?

Kabel YAKXS 4x25 mm®
Rura ostonowa DVK 75 wg opisu

MAFA DO CELoW PROJEKTOWYCH

OBIEKT: Szczecinek 07, dz: 572/3
[IBREB: 0007

MIASTL: Szczecinek 321501 1
POWIAT: szczecinecki

SKALA: 11 500
Uktad wspdirzednych: PL-ETRF 2000/18

Poziom odnlesienia wysokoscii Kronsztadt

Przedsiebiorstwo Geodezy jno-Kartograficzne
Dariusz Kesy
ul. Chopina 6b/9
78-449 Borne Sulinowo

(wykonawca prac geodezy Jnych)

Wykonano w ramach roboty: 66401573.2017

zgtoszone j w PODGIK wi Szczecinku

Mape oo celéw pro fektowych sporzgozono przy

wykorzystaniu

1. Mapy zasadnicze] w skall It 500 nr sekc ji
6.207.1021.3.3, 6.206.10.01.11

1 W zakresie opracowania zna joujq sle punkty osnowy
geodezy jnef nri brak
Pocdllega jace ochronie na poelst. art 15, art. 48 ustl
pkt. 3 ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne

Mapa do celéw projektowych zostata wykonana bez
ustalenla obclazeh stuzebnosciami gruntowymi o ktérych
mowa w Rozp. M Spraw Wewn | Admin, z ohla 09112011r,
Dzl nr 263, 1572) - par. 80 pkt 6.

Na mapie co celéw projektowych wykazano nastepu jace
uzgocinione pro jekty sleci uzbrojenla terenu: Brak

24 £ el -+ bty
T ROttt Z y TRt gron towe go—oZaTZony—Syrote

——me—festujawrony—w—bazie—danych—ewtenc fioruntéw—buclyrnkdw——

Informac je ododatkowe:
1 EIRTRERER

2 Mapa nadla je sle do celbw projektowych w zakresle pomiaru,

zakres pomiaru,

1. Nazwa pliku - 664015732017_1

2. Format pliku DXF

1 Uzbro jenle podziemne opracowano na podstawle:

- Danych branzowych - z (lterq B

- Posreclniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczna - z litera A

- Bezposrednich pomlaréw powykonawczych - bez litery
W zwlazku z tym w czeSclach 11 2 nle gwarantuje sle
kompletnoscl, a doktachosc potoZenia uzbrojenia jest
nizsza od doktadnoscl kertometrycznef mapy.

3. Ne wyklucza sle Istnlenia w terenle réwnlez uzbro jenia,
o ktbrym brak byto informacjl branzowych | nle zostato
odnalezione w czasle Inwentaryzac ji geodezy jne

Data opracowania mapy: 07112017

Wykonowca prac geodezy jnychi

imle | nazwisko  Dariusz Kesy POODIS cvvrsessisismsrires
Kilerownlk prac geodezy Jnych:
Inle | nawzwisko  Darlusz Kesy  upr. 18488 POCIDIS wiusriasnins

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA TN-C

Energooszczedne Systemy Oswietleniowe "LUKSus"
Leszek Czukowicz, 78-400 Szczecinek, ul. Rybacka 17/1
TEL. 608 328 804, e-mail: esoluksus@wp.pl
INWESTOR: MIASTO SZCZECINEK, PLAC WOLNOSCI 13, 78-400 SZCZECINEK
OBIEKT: L
BUDOWA INSTALACJI OSWIETLENIA BIEZNI LEKKOATLETYCZNEJ PRZY SP7 SKALA: 1:500
ULICA KRAKOWSKA 1 W SZCZECINKU. ZAGOSPODAROWANIE TERENU NR RYS. 1
. SZCZECINEK, DZ. NR 572/3, 577 OBREB 0007 SZCZECINEK
ADRES: MIASTO SZCZECINEK 321501 1 ARKUSZ 1
IMIE, 1 NAZWISKO NR UPR. PROJ. DATA PODPIS:
inz. Andrzej Rogowski
AUTOR PROJ. | Jednoczesnie potwierdzam ZAP/0121/PWOE/12 11.2017
zgodnos¢ mapy z oryginalem wt6rnika
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Oprawa CIVIC 1 150W na stupie 8m

2 wysiegnikiem wg opisu
Szafka oéwietleniowa
Istn. rozdzielnica pigtrowa
Kabel YKXS 4x10 mm’
Kabel YAKXS 4x25 mm®

Rura ostonowa DVK 75 wg opisu
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SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA TN-C

Energooszczedne Systemy Oéwietleniowe "LUKSus"
Leszek Czukowicz, 78-400 Szczecinek, ul. Rybacka 171
TEL. 608 328 804, e-mall: esoluksus@wp.pl

INWESTOR: MIASTO SZCZECINEK, PLAC WOLNOSCI 13, 78-400 SZCZECINEK
OBIEKT: SKALA:
BUDOWA INSTALACJ OSWIETLENIA BIEZNI LEKKOATLETYCZNEJ PRZY 8P7
ULICA KRAKOWSKA 1 W SZCZECINKU. SCHEMAT ZASILANIA NR RYS. 2
: SZCZECINEK, DZ. NR 67213, 577 OBREB 0007 SZCZECINEK
ADRES: MIASTO SZCZECINEK 321501_1 ARKUSZ 1
UE, | NAZWISKO R UPR. PROL. DATA POOPIS:_,
AUTOR PROJ. | in2. Andrzej Rogowski IAP/0121/PWOE/ 12 11.2017
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MABO - Stalowe slupy os$wietlenfowe rurowe - jednostopniowe
L s=102108114 o ngs'“opa Hy [m]| Hz (m] [H3 [mm]| D [mm] | E fmm] | F mm) Ks""# Posada-
MSO 2541 | 25
MSO 3041 | 3,0
MSO35.1| 3.5 48/ G/
MSO 40-1| 40 | 1.0 | 100
+ + 60/ | 280 | 200 | M8/ | g
MS0451 | 45 | 45 | 450 M20
MSO 5041 50 (76%) 2K
MS0 551 55
MSO 60-1 6,0
MABO - Stalowe slupy o$wietleniowe rurowe - dwustopniowe
“33&'3’“ Hy (m]| Hz [m] | Hs [mm]| & (mm] | E [mm] | F (mm] ,Wl s
e M5025-2| 25
!VISO...-1 . MS030-2] 30
jednostopniowe MSO 352 | 3.5
M50402| 40 | 4o | 400 | .
mMsods2| 45 | - | 60/ | 280 | 200 | W21 Fr
1, 150
MSO 50-2 | 50 (76% 7K1
e MS0 552 | 55
% [ MSO 60-2 | 6,
1 MsO702| 70 | 15 330 | 220 | M24 |
i MABO - Stalowe slupy os$wictleniowe rurowe - trzystopniowe
t
: TP SauP2 | Hy o] | Hz [m] [Hs [mm)] D fmm) | € mm] | £ (mmj | $uby P
4 MSO60-3| 60 [1,06¢1,2 280 200 Mi8M20
o : MSO 703 | 7,0
| 1 1,
i MSO 80-3 | 8,0 i ! 330 | 220 o
MSO 9¢-3 | 9,0 150 60/ M24 Fi
Otwor MSO 16.3 | 10,0 1,5
e 76 K/
T NS0 118 | 11,0 | 20 T8 a0 | 00
Msot23( 20| | .
MABO - Stalowe stupy o$wietleniowe rurowe - czterostopniowe
ffg:'é“opa Hy [m]| Hy (m] [Hs [mm]| D fmm] | € (mm] | F (mm) ks'l'“b? Posado-
MSC 804 | 8,0 1,5 330 220
MS0904 | 90 | 48/ ol
10, :
MSO.. - 3 MSO 104 0 2'?0 150 80/ M24 F!
trzystopniowe MSO 114 | 11,0 ey | 400 | 300 2K/
| MSO 124 | 12,0
Warianty posadowien stupow
o posadowienie _: - posadowienie . posadowienie
G) : (F) (ZK)

" Zespot

OT‘\}‘O{Cﬂ
| b | Fundament Katwiaty
‘ /prefabrykowany Fundament
VROTOW KA £ “wylewany

le £
bwéonowa blacha oporowa

o ¢
L PATA
b l):‘
5
H A
x| 2
: 1
1
1
B Otwor
4 |/ revizyjny
£
esf .
.-!’

MSO...- 2
dwustopniowe

MSO...-4
czterostopniowe

~ Slopa slupa dla

posadowienia
typu (F) lub (ZK)
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